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本 书 对 光 载 无 线 通信 系统 进行 了 详细 的 研究 ， 在 光学 和 无 线 通信 
领域 间架 设 了 一 座 桥梁 。 主 要 内 容 包括 链 路 元 件 的 基本 特性 、 功 率 分 
配 基本 计算 、ROF 链 路 的 噪声 情况 分 析 、 多 载波 ROF 系统 分 析 和 
Fi — Wi 信道 的 数字 信号 处 理 技术 等 ， 并 对 无 线 通信 的 历史 和 未 来 系 
统 的 发 展 方向 做 了 回顾 和 展望 。 本 书 适合 通信 专业 的 研究 生 、 现 场 工 
程 师 以 及 无 线 系统 设计 师 、 学 生 和 研究 者 阅读 。 


作者 简介 


Xavier Fernando， 加 拿 大 瑞 尔 森 大 学 教授 、 瑞 尔 森 通信 实验 室 主 任 ， 曾 就 读 于 
卡 里 如 里 大 学 的 非 剧 利 性 通信 研究 机 构 TRLabs， 并 于 2001 年 获得 博士 学 位 ， 作 为 
光 载 无 线 通 信 系 统 相关 研究 的 先驱 ， 在 就 读 博士 期 间 ， 率 先 从 事 了 适应 性 数字 信和 号 
处 理 技术 在 光纤 -无线 (Fi-Wi) 系统 的 应 用 方面 的 研究 ， 并 因此 获得 了 加 拿 大 
最 佳 论文 奖 和 美国 专利 。 

Xavier Fernando 在 ROF 非 线性 信号 处 理 、 微 波光 子 学 滤波 器 设计 等 下 -Wi 系 
统 研究 领域 前 沿 发 表 过 多 篇 文献 ， 在 该 领域 的 研究 获得 了 多 个 重要 基金 支持 ， 作 为 
著者 和 参 著者 发 表 100 余 篇 文献 ， 并 拥有 两 个 专利 。 他 也 是 《WEBOK (ARLE 
知识 体系 指南 )》 的 参 著者 。 

Xavier Fernando 曾 是 IEEE COMSOC 教育 委员 会 工作 小 组 无 线 通 信和 领域 的 组 员 ， 
曾 荣 获 多 项 殊荣 ， 包 括 2010 年 度 IEEE 微波 理论 和 技术 协会 奖 、2009 年 度 Sarnoff 
研讨 会 奖 、2003 年 度 加 拿 大 光电 最 佳 海报 奖 和 2001 年 度 CCECE 最 佳 论文 奖 。 他 
受 邀 在 世界 上 进行 过 多 场 演讲 和 讲座 ， 也 是 ABET 认证 的 评估 员 和 IEEE 加 拿 大 电 
子 和 计算 机 工程 学 会 (CCSCE2014) 的 主席 ， 并 曾 在 2010 ~ 2011 年 度 担任 瑞 尔 森 
委员 会 成 员 以 及 2012 ~2013 年 度 的 IEEE 多 伦 多 分 会 主席 职务 。 
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试 设 想 无 线 和 移动 通信 技术 对 我 们 现代 的 生活 有 多 么 大 的 影响 : 从 同步 日 历 到 
发 送 邮件 ， 从 简单 的 浏览 互联 网 到 用 手机 上 传 高 清 视频 和 照片 到 社交 网 络 ， 从 地 图 
导航 到 收看 高 清 电视 和 视频 ， 这 些 正 是 智能 手机 的 移动 网 络 和 Wi 一 Fi 让 我 们 享受 
到 的 多 彩 生活 。 随 着 移动 数据 消费 的 增长 以 及 越 来 越 多 的 工具 和 设备 通过 高 带宽 的 
Wi-Fi 信道 通信 ， 在 同一 个 通信 平台 下 工作 ， 对 网 络 互联 的 需求 已 发 生 改 变 。 人 
们 希望 在 享受 高 带宽 的 同时 ， 也 希望 网 络 支持 更 多 用 户 并 覆盖 更 广阔 的 区 域 。 带 宽 
增长 和 设备 数量 的 日 益 增长 对 设计 、 架 构 和 操作 未 来 宽带 无 线 接 入 网 络 带 来 了 巨大 
的 挑战 。 减 少 单一 移动 网 络 的 覆盖 范围 ， 用 构建 小 型 蜂窝 小 区 ， 提 高 无 线 通信 载波 
频率 的 方式 来 提高 带宽 以 支持 更 多 用 户 接 入 ， 以 及 提供 基站 广播 空 载 传输 等 方法 ， 
都 是 解决 这 种 挑战 的 尝试 。 光 载 无 线 通 信 (ROF) 技术 集中 了 短 距离 宽带 无 线 链 
路 互联 和 光纤 传输 网 络 高 带宽 的 优势 ， 为 解决 上 述 挑战 提供 了 富有 前 景 的 一 条 
道路 。 

(ROF 光 载 无 线 通信 : 从 理论 到 前 沿 》 这 本 书 与 时 俱 进 地 介绍 了 这 个 重要 领域 
的 发 展 。 本 书 良好 的 知识 架构 也 体现 了 作者 的 别 具 匠 心 。 本 书 从 ROF 基本 思想 到 
简单 易 懂 的 前 沿 专题 讲解 一 一 从 传输 基础 到 现代 调制 技术 ， 从 光 链 路 到 无 线 信道 ， 
从 线性 到 非 线性 失真 和 补偿 策略 一 一 循序 渐进 地 进行 介绍 。Xavier N. Fernando 教授 
在 ROF 技术 发 展 之 初 就 站 在 了 发 展 潮 头 ， 引 领 了 ROF 技术 的 进步 。Fernando 教授 
以 他 渊博 的 教学 经 验 和 深刻 的 见解 ， 在 这 本 堪 称 经 典 的 书 中 ， 给 我 们 带 来 了 对 
ROF 技术 的 全 面 认 知 。 本 书 全 面 又 新 新 的 知识 ,不 仅 对 信息 领域 工程 师 和 从 业者 ， 
也 对 相关 领域 研究 人 员 大 有 益处 。 我 衷心 希望 Fernando 教授 能 够 看 到 这 本 经 典 著 
作对 ROF 这 个 重要 技术 乃至 整个 无 线 通信 和 领域 做 出 的 贡献 以 及 它 所 带 来 的 多 方 
关注 。 


Thas Ampalavanapillai Nirmalathas 
BRAL FHA (MERIT) 
澳大利亚 墨尔本 大 学 工学 院 


原 书 前 言 


首先 ， 感 谢 您 购买 此 书 ， 这 一 个 明智 的 决定 ， 您 不 会 失望 。 如 本 书 的 名 字 所 
言 ， 这 本 书 首先 为 第 一 次 接触 光 载 无 线 通信 和 领域 的 读者 做 一 个 基础 介绍 ， 随 后 本 书 
会 对 该 领域 的 前 沿 技术 的 不 同 主题 分 别 进行 深入 讲解 。 本 书 主要 针对 对 光子 学 知识 
不 太 了 解 的 通信 系统 工程 师 所 写 ， 本 书 也 包括 一 些 站 在 工程 师 视角 的 设计 理念 ， 同 
时 也 包括 Fi-Wi 网 络 各 前 沿 领域 的 正在 进行 的 最 新 发 展 ， 这 些 内 容 对 研究 者 和 研 
究 生 们 均 有 所 帮助 。 

本 书 总 结 了 多 年 来 作者 在 这 一 领域 的 工作 。 作 者 在 读 研 究 生 的 时 候 ， 第 一 次 被 
无 线 通 信 中 使 用 光子 学 的 技术 所 倾倒 。 作 者 曾经 梦想 构建 兼 具 两 者 优势 的 系统 ， 最 
初 的 想法 是 直接 利用 光纤 中 射出 的 光 ， 但 很 快意 识 到 光 在 空气 中 传播 的 瓶颈 ， 于 是 
转 而 研究 光 载 RF 通信 一 一 一 个 有 更 多 实践 方法 但 始终 存在 众多 障碍 的 领域 。 

现在 ， 在 这 个 领域 多 年 发 展 之 后 ， 已 经 有 足够 多 的 内 容 满足 本 书 的 架构 。 本 书 
的 独到 之 处 在 于 其 内 容 虽 然 和 光 载 无 线 电 以 及 光 载 无 线 系统 有 关 ， 但 它 并 不 在 微波 
光子 学 领域 过 多 着 墨 ， 本 书面 向 对 光子 学 并 没有 很 深 的 知识 的 通信 系统 工作 者 ， 同 
时 ， 光 子 学 专业 人 士 也 可 从 本 书 中 系统 级 通信 相关 内 容 的 理解 中 有 所 收获 。 

本 书 涉 及 的 内 容 

让 我 们 首先 用 最 短 的 语言 概括 本 书 涉及 的 内 容 。 本 书 将 对 光 载 无 线 (Radio 
Over Fiber, ROF) 通信 系统 做 详细 的 研究 。 光 载 无 线 通信 也 称 为 光纤 无 线 电 〈 匠 ii- 
ber - Wireless, Fi- Wi) 系统 。 这 是 一 个 热门 技术 ， 它 直接 结合 了 光 通 信 的 高 带宽 
与 无 线 网 络 灵活 性 和 可 移动 性 的 优点 提供 宽带 互联 。 

Fi-Wi 受到 如 此 高 度 的 关注 有 以 下 几 个 原因 

-Fi-Wi 技术 可 以 快速 、 低 成 本 地 开发 出 微 / 极 微 蜂窝 无 线 网 络 架构 。 这 种 架 
构 可 以 在 不 使 用 额外 频带 的 前 提 下 ， 提 高 无 线 网 络 容量 ， 从 而 可 以 解决 日 益 紧张 的 
REA E 
”也 -Wi 系统 缩短 了 无 线 信 道 ， 从 而 支持 真正 的 宽带 互联 。 这 一 特性 对 实现 
空中 接口 比特 率 高 达 10Gbit/s 的 5G 和 更 先进 的 无 线 网 络 特别 具有 吸引 力 。 

-基于 ROF 的 Fi -Wi 架构 实现 集中 式 处 理 和 自 适 应 比 资源 管理 。 这 一 特性 对 
动态 环境 特别 有 利 。 

-ROF 是 一 种 毫米 波 无 线 传输 的 强 有 力 备 选 方案 。 空 中 接口 的 损耗 在 毫米 波 
段 变 得 异常 严重 。 除 了 光纤 之 外 ， 没 有 任何 线 缆 可 以 在 满足 极 低 损耗 和 失真 要 求 
下 ， 搭 载 毫 米 波 信号 传输 给 用 户 。 

-Ri-Wi 网 络 可 以 在 宽带 宽 下 同时 支持 多 个 RF 子 载波 。 这 是 一 个 额外 的 
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优势 。 

-当今 微波 光子 技术 的 成 熟 已 让 ROF 链 路 元 件 的 价格 变 得 更 低 ， 而 性 能 得 到 
更 多 提升 。Fi - Wi 系统 因而 获得 更 大 的 实用 价值 和 吸引 力 。 

- 当今 大 城市 以 及 高 速 路 和 铁路 上 ， 有 大 量 使 用 中 或 闲置 的 光纤 。 利 用 这 些 光 
纤 构建 Fi - Wi 系统 将 节省 更 多 开发 费用 。 

不 过 ， 在 大 规模 开发 也 -Wi 网 络 之 前 ， 这 项 技术 依然 存在 很 多 问题 有 待 解决 ， 
比如 功率 分 配 能 力 的 限制 、 大 部 分 光 发 射 器 的 低 动态 范围 以 及 光纤 本 身 限制 无 线 小 
区 大 小 等 。 而 子 载波 复 用 的 ROF 系统 需要 高 动态 范围 以 耐 受 RF 信和 号 强度 的 变化 ， 
因 光 纤 和 无 线 信道 在 Fi - Wi 中 以 串联 形式 存在 ， 噪 声 和 损耗 会 逐 级 积累 。 不 仅 如 
此 ，ROF 链 路 的 非 线性 失真 与 无 线 信道 的 多 径 获 射 将 会 到 加 。 因 此 ， 信 道 估计 和 
均衡 将 会 是 一 个 繁重 的 任务 。 级 联 信道 需要 先进 的 信号 处 理 算法 以 进行 估计 和 补 
婴 。 对 多 用 户 环境 来 说 ， 这 一 任务 将 变 得 更 具 挑战 性 。 先 进 的 信号 处 理 算法 是 克服 
这 些 限制 的 关键 。 
关于 本 书 

本 书 可 以 归 在 一 Wi 系统 引 论 类 图 书 中 ， 主 要 面 对 研究 生 和 现场 工程 师 。 由 
于 内 容 的 性 质 ， 读 者 如 果 对 光纤 光学 和 无 线 通信 有 基本 了 解 ， 将 会 更 容易 理解 本 
书 。 在 本 书 中 ， 我 们 不 打算 过 多 讲解 这 些 内 容 ， 不 过 ， 有 关 Fi - Wi 系统 和 信和 号 处 
理 技术 的 基础 将 会 在 本 书 中 进行 清楚 的 阐述 。 

本 书 涵盖 了 两 个 学 科 的 内 容 ， 在 光学 和 无 线 通 信和 领域 间架 设 一 座 桥梁 。 实 际 
上 ， 与 ROF 领域 飞速 发 展 的 现状 相对 的 是 相关 文献 的 稀少 ， 这 与 所 需 知识 跨越 两 
个 领域 有 关 。 在 日 益 进步 的 通信 行业 中 ， 要 求 工程 师 拥 有 光学 和 无 线 通信 方面 的 知 
识 ， 并 可 以 设计 组 合 或 混合 系统 ， 这 些 知识 和 能 力 可 以 从 本 书 中 有 所 收获 。 

拥有 光学 和 无 线 通信 专业 知识 的 人 士 可 以 理解 本 书 的 构想 。 一 般 来 说 ， 一 些 
Fi- Wi 课题 对 从 事 RF 领域 工作 的 无 线 通信 专业 人 员 来 说 更 易 理解 ;其 他 一 些 Fi - 
Wi 课题 对 从 事 光学 领域 工作 的 光子 学 的 工程 师 来 说 更 易 理解 。 另 一些 课题 对 从 事 
基带 无 线 通信 系统 建 模 和 开发 相应 算法 的 信号 处 理 专 业 人 士 来 说 更 易 理解 。 本 书 的 
内 容 希 望 对 这 三 方面 的 专业 人 士 都 有 所 神 益 。 

本 书 前 面 的 一 些 章节 力求 让 无 线 系统 设计 师 、 学 生 和 研究 者 可 以 快速 但 扎实 准 
确 地 理解 ROF 系统 以 及 它 的 优势 和 局 限 。 内 容 包 括 链 路 元 件 的 基本 特性 、 功 率 分 
配 基 本 计算 、ROF 链 路 的 噪声 情况 分 析 以 及 得 到 考虑 光电 两 方面 信 噪 比 的 最 优 表 
达 式 。 随 后 将 展示 因 非 线性 噪声 介质 和 时 变 散射 介质 造成 的 多 载波 ROF 系统 分 析 
的 复杂 性 。 

在 本 书 接 下 来 的 部 分 ， 将 会 讲解 针对 Fi - Wi 信道 的 数字 信号 处 理 技术 ， 它 可 
以 保证 Fi- Wi 信道 的 高 质量 通信 。 这 一 部 分 章节 中 将 会 针对 多 径 失 真 和 噪声 ， 进 
行 信道 估计 和 均衡 算法 方面 的 研究 。 针 对 这 一 内 容 ， 我 们 将 会 讲解 多 用 户 CDMA 
环境 以 及 OFDM 环境 。 
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本 书 的 末尾 将 对 无 线 通信 的 历史 和 未 来 系统 的 发 展 方向 做 一 番 回 顾 和 展望 。 读 
者 可 以 认识 到 光纤 到 人 馈 必 将 会 在 未 来 无 线 通信 网络 中 发 挥 重要 作用 。 新 兴 的 数字 化 
ROF 技术 将 克服 模拟 ROF 系统 非 线性 和 累积 噪声 的 问题 ， 从 而 吸引 更 多 关注 。 相 
干 光纤 RF 链 路 系统 也 随 着 微波 光子 学 和 激光 技术 的 进步 逐步 实现 ， 从 而 为 ROF 链 
路 性 能 带 来 更 多 提升 。 
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1.1 背景 介绍 


人 们 对 无 线 通信 服务 的 需求 多 年 来 一 直 持 续 增 长 ， 据 世界 技术 、 媒 体 和 通信 
(GTMT) 组 织 统计 ， 世 界 手机 用 户 数量 将 在 2020 年 接近 76 亿 ， 比 2011 年 的 54 亿 
用 户 数量 增长 41% 。 换 句 话说， 在 2020 年 的 时 候 ， 无 线 设 备 使 用 者 数 占 全 球 总 人 
口 的 比重 将 从 2011 年 的 87% 上升 至 99% 。 

这 种 需求 的 增长 有 两 个 原因 。 首 先 ， 是 消费 者 数量 的 持续 增长 。 除 此 以 外 ， 这 
些 消费 者 对 带宽 的 需求 呈现 出 更 快 的 增长 ， 其 增长 率 甚至 超过 了 消费 者 数量 增长 本 
身 。 智 能 手机 和 平板 电脑 的 大 量 出 现 使 多 媒体 业务 呈现 了 如 上 的 增长 情况 。 例 如 ， 
仅 在 2012 年 ， 智 能 手机 的 平均 使 用 率 增长 了 81% 。 图 片 传输 和 视频 流 媒体 以 及 新 
兴 的 云 数 据 服 务 也 呈现 了 相同 的 增长 率 。 机 对 机 (M2M) 通信 以 及 物 联 网 的 快速 
崛起 更 加 深 了 对 带宽 的 需求 。 世 界 移动 数据 通信 量 在 2012 年 增长 了 70% ， 这 一 数 
字 大 约 是 2000 年 全 球 互 联网 通信 量 的 12 倍 (1 。 未 来 ， 数 据 通 信 量 将 会 以 前 所 未 
有 的 速度 增长 。 很 多 最 新 预测 表明 2010 ~ 2015 年 间 ， 移 动 数据 通信 量 将 增长 超过 
24 倍 ， 而 在 未 来 以 更 快速 率 增长 ?1]。 网 络 运 营 上 为 了 满足 这 种 需求 和 保持 竞争 力 ， 
需要 快速 增加 它们 的 网 络 带宽 。 这 对 无 线 系统 设计 者 提出 了 巨大 的 挑战 。 研 究 者 们 
一 直 以 来 都 在 为 实现 空中 接口 Gbit/s 级 速率 而 努力 61 。 

一 般 来 说 ， 当 前 宏 小 区 (macro cell) 及 其 相对 较 长 的 无 线 信 道 无 法 支持 超 高 
比特 率 。 也 就 是 说 ， 在 给 定 传输 功率 的 情况 下 ， 无 线 发 射 端 和 接收 端 之 间 的 距离 成 
为 了 信道 比特 率 的 瓶颈 。 长 无 线 信道 会 由 于 自由 空间 损耗 、 阴 影 效应 、 折 射 、 散 
射 、 反 射 ， 和 失真 造成 的 高 路 径 损耗 限制 比特 率 。 更 多 研究 表明 ， 在 极 高 比特 率 
(非常 低 的 单位 比特 功率 ) 通信 时 ， 空 中 接口 会 大 幅度 缩短 ， 以 维持 可 用 的 功率 链 
路 分 配 '*] 。 无 线 信道 路 径 噪 声 指数 在 1.5 ~4 之 间 (自由 空间 为 2， 相 对 恶劣 的 环 
境 为 4) 。 在 某 些 环境 中 ， 如 建筑 物 、 运 动 场馆 和 其 他 室内 环境 中 ， 路 径 损耗 指 数 
将 会 达到 4 ~6。 除 此 之 外 ， 长 空中 接口 会 造成 更 大 的 多 径 迟 延 ， 从 而 造成 高 码 间 
串扰 增 或 高 频率 选择 性 衰落 。 

因此 ， 未 来 的 4G 和 SG 网 络 在 缩短 空中 接口 和 增加 带宽 方面 提出 了 诸多 方 
案 ! 站 。 显 然 ， 提 高 无 线 接 入 点 密度 会 缩短 无 线 信道 。 此 方案 已 经 在 很 多 地 方 开始 
实施 。 其 面临 的 挑战 是 如 何 馈 通 这 些 无 线 接 和 点。 传统 上 ， 点 对 点 微波 链 路 是 互联 
远程 无 线 接 人 点 的 最 好 方案 。 它 可 快速 布置 且 成 本 低廉 。 但 是 ， 随 着 远程 接 人 点 的 
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增加 ， 相 应 的 宽带 无 线 接 入 网 络 规模 增长 大 大 降低 了 点 对 点 微波 链 路 的 优势 。 系 统 
设计 者 需要 一 种 新 技术 ， 通 常 从 光学 方案 入 手 。 自 由 空间 光 链 路 在 一 些 场合 用 于 替 
代 点 对 点 微波 链 路 。 不 过 ， 其 技术 有 诸多 问题 一 一 如 敏感 度 会 受到 耦合 和 天 和 气 情 况 
的 影响 一 一 限制 了 自由 空间 光 链 路 的 实用 性 。 


1.1.1 ROF 系统 


在 本 书 中 我 们 研究 的 ROF (Radio Over Fiber， 光 载 无 线 通信 又 称 光纤 无 线 电 ) 
技术 是 一 种 高 效 的 宽带 无 线 接 人 点 馈 通 方案 。ROF 的 定义 为 射频 信号 在 光纤 上 传 
输 以 提供 无 线 通信 服务 。 注 意 ROF 实质 上 是 一 种 模拟 通信 方案 ， 虽 然 无 线 链 路 传 
输 的 是 数字 信号 ， 这 可 能 带 来 一 定 的 误解 。 因 此 ， 用 更 科学 准确 的 说 法 定义 模拟 光 
链 路 : 激光 器 始终 发 光 ， 或 光学 调制 度 足够 小 到 各 种 链 路 设备 可 以 进行 小 信和 号 分 析 
的 链 路 。 与 此 不 同 的 是 数字 光 链 路 ， 它 的 光学 调制 度 可 以 达到 100% ， 激 光 器 根据 
调制 数据 序列 进行 开关 。 

该 系统 也 被 称 为 光纤 - 无线 (Fiber - Wireless, Fi- Wi， 也 译作 光纤 无 线 电 ) 
RH. HEF Wi 系统 中 ， 光 纤 富 裕 的 带宽 可 有 效 提供 宽带 无 线 接 和 人 ， 缩 短 无 线 信 
道 并 使 无 线 信 号 更 靠近 用 户 。 

ROF Fi - Wi 系统 将 无 线 网 络 的 RF 信号 调制 到 光 载 波 中 。 尽 管 光 载 RF 信和 号 已 
经 在 其 他 领域 如 有 线 电视 网 络 和 卫星 基站 实现 ， 但 术语 ROF 在 文献 中 专 指 Fi - Wi 
通信 系统 。 我 们 将 延续 这 一 惯例 。 一 个 简单 的 ROF Fi- Wi 架构 如 图 1. 1 所 示 , 来 
自 中 心 基站 (CBS) 的 RF 信号 首先 通过 光纤 传输 到 远程 天 线 ， 然 后 通过 无 线 信道 
到 达 用 户 。 上 行 链 路 和 这 个 过 程 顺序 相反 。 这 一 低 成 本 的 方案 可 构建 微 / 极 微小 区 无 
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图 1.1 简单 的 点 对 点 光纤 链 路 Fi - Wi 接 人 方案 
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线 架 构 。 多 个 基站 可 由 一 个 中 心 基 站 和 若干 低 成 本 的 无 线 接 人 点 CRAP, Radio Ac- 
cess Point) 替代 。 

ROF 传输 构建 微小 区 架构 有 一 系列 好 处 。 一 个 重要 的 优势 在 于 ， 因 为 RF 信和 号 
传输 到 无 线 天 线 实在 信号 处 理 、 编 码 (DSP) ， 和 调制 阶段 之 后 ， 故 基站 升级 只 需 
很 小 的 工作 量 。 这 一 架构 同时 允许 远程 无 线 接 入 点 作为 一 个 简单 廉价 的 电 一 光 转 
换 、 光 一 电 转换 ， 和 相应 的 RF 或 光 处 理 节点 使 用 。 换 句 话说 ，RAP 不 需要 进行 基 
带 信号 处 理 或 频率 转换 操作 。 注 意 除了 成 本 低 之 外 ,通常 RAP 需要 被 配置 在 一 个 
受 限 空间 内 。 

我 们 都 知道 光纤 链 路 有 足够 的 带宽 可 以 传输 高 达 GHz 频率 无 线 电 波 ， 且 只 有 
很 小 的 失真 。 同 时 光纤 传输 也 有 极 低 衰减 (理论 上 可 以 小 于 0.2dB/km) 的 特点 。 
这 使 得 几 个 吉 赫 效 频 率 的 无 线 电信 号 可 以 在 光纤 中 传输 数 公里 ， 而 只 有 很 小 损耗 。 
与 电缆 传输 不 同 ， 光 纤 传 输 的 损耗 只 和 光波 长 有 关 ， 而 和 传输 的 无 线 电 信号 频率 无 
关 。 因 此 ,根据 这 种 富裕 带宽 和 频率 无 关 的 低 损耗 特点 ， 一 根 光纤 就 可 以 实现 多 路 
RF 载波 的 频 分 (或 子 载波 ) 复 用 和 传输 。 如 图 1.2 所 示 ， 光 纤 传 输 RF 调制 的 光 
信号 既 不 会 发 生 不 同 光纤 间 电 磁 串 扰 ， 又 可 以 不 受 来 自 其 他 电缆 的 电磁 干扰 。 所 有 
这 些 因素 决定 了 使 用 光纤 是 RF 信号 非 并 行 传输 的 最 优 方 案 。 





无 线 接 入 点 
图 1.2 光纤 总 线 网 络 Fi - Wi 接 入 方案 


当然 ，ROF Fi - Wi 方案 拥有 这 一 系列 优势 之 外 ， 也 存在 少数 设计 问题 和 技术 
挑战 ， 在 大 规模 开发 Fi - Wi 网 络 之 前 有 待 解决 。 一 些 问题 属于 电学 方面 ， 需 要 无 
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线 领域 工程 师 解 决 。 而 另 一 些 问题 属于 光学 方面 ， 需 要 光子 领域 工程 师 解决 。 但 
是 ， 为 了 理解 整体 框架 和 提出 更 好 的 方案 ， 就 需要 兼备 光学 和 无 线 通信 系统 两 方面 
的 基础 知识 。 本 书 从 工程 师 角 度 考量 设计 问题 ， 描 述 ROF 链 路 基本 元 件 ， 以 及 它 
们 如 何 影 响 无 线 链 路 ， 并 提出 一 些 可 行 的 方案 。 

ROF Fi — Wi 领域 的 研究 始 于 1990 年 之 前 ， 用 于 解决 地 铁 站 的 无 线 接 入 问题 。 
到 目前 为 止 ，Fi - Wi 系统 大 多 数 针 对 特殊 场所 如 隧道 、 矿 井 ， 和 地 铁 站 等 地 方 。 
室外 微 无 线 基站 无 法 覆盖 这 些 区 域 。 除 此 以 外 ， 拥 挤 的 场所 如 校园 、 超 市 、 机 场 大 
厅 ， 和 市 中 心 等 地 区 也 可 通过 布置 ROF Fi - Wi 系统 降低 无 线 网 络 配 置 成 本 [55] 。 

ROF Fi - Wi 方案 强大 的 快速 无 线 接 人 能 力 ， 在 2000 年 悉尼 奥运 会 时 被 人 们 所 
共 知 。 奥 运 会 多 达 500 个 室内 和 室外 场所 ， 通 过 ROF 技术 快速 建立 起 微小 区 网 络 ， 
三 个 GSM 运营 商 共 享 这 一 设施 ， 用 子 载波 复 用 支持 了 多 协议 无 线 接 人 (900MHz 
和 1800MHz GSM 频带 ) 。 每 个 远程 天 线 单 元 可 提供 0. 8km x1. 8km 的 覆盖 面积 。 网 
络 容量 随 着 比赛 在 场馆 间 的 移动 而 随机 调配 。 每 天 多 达 500000 台 无 线 电 话 使 用 
ROF 设备 。 这 一 成 功 是 ROF 系统 进入 了 主流 无 线 网 络 的 关键 里 程 碑 。 从 2000 年 以 
后 ， 更 多 更 大 规模 的 项 目 开始 使 用 ROF 技术 。 

另 一 个 ROF 大 规模 开发 项 目 是 中 国联 通 后 3G 项 目 ， 名 为 FUTURE™ 。 在 这 个 
MAH, ROF 为 多 天 线 单元 提供 了 宽带 多 输入 ， 多 输出 (MIMO) 访问 [6] 。 昔 国 
后 3G 宽带 自主 研发 项 目 WiBro™ 也 使 用 ROF 支持 微小 区 。 三 星 型 也 正在 开发 基于 
ROF 的 宽带 家 庭 网 络 接 入 技术 。 

FUTON (EU 框架 7 项目) 是 一 个 4G Fi -Wi 无 线 接口 的 实例 '"]。 这 个 项 目 研 
究 了 一 种 分 布 式 宽带 Fi -Wi 系统 。 这 个 项 目 提出 了 一 种 可 以 实现 1Gbit/s 吞吐 容量 
的 物理 层 架 构 。 为 了 实现 这 一 吞吐 量 目 标 , 信道 带宽 需要 100MHz， 并 使 用 
256QAM 调制 水 平和 2048 个 子 载波 正 交 频 分 复 用 多 址 (OFDMA ) 。 另 外 也 有 一 些 
其 他 的 MIMO 配置 。 这 一 系列 的 例子 表明 ROF Fi - Wi 系统 以 是 大 型 国家 和 国际 宽 
带 接 入 的 备 选 方 案 。 

Fi - Wi 系统 最 新 研究 表明 ，ROF 技术 可 以 实现 前 所 未 有 的 比特 率 。 文 献 [8] 
实现 了 3Gbivs。 文 献 [9] 描述 了 一 种 全 双 工 10Gbit/s，60GHz ROF 正 交 频 分 复 用 
(OFDM) 系统 ， 其 可 以 进行 50km 的 单 模 光 纤 传 输 和 4m 的 无 线 传输 。 文 献 [10] 
中 使 用 相干 ROF 实现 400km 光纤 传输 。 此 外 还 有 许多 最 新 研究 都 实现 了 这 样 的 极 
高 比特 率 系统 。 


1.1.2 毫米 波段 ROF 


无 线 通 信和 领域 的 另 一 个 重要 问题 是 频谱 紧张 问题 。 随 着 较 低 频谱 变 得 日 益 紧 
张 ， 蜂 窝 无 线 通信 使 用 未 被 开发 利用 的 高 频带 频谱 ， 如 毫米 波段 ， 也 随 之 变 得 日 益 
迫切 起 来 。 比 如 ，FCC 在 57 到 64GHz 分 配 了 一 个 7GHz 的 频段 用 于 免 授 权 操作 ， 
以 满足 数 吉 比 特 无 线 互联 。 加 拿 大 工业 协会 开放 了 70/80/90GHz 大 频段 用 于 无 线 
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应 用 。 在 日 本 , 71 ~76GHz，81 ~86GHz，91.4 ~100GHz 也 被 用 于 固定 和 移动 通信 
服务 。ITU -R 主导 的 通信 使 用 率 国际 性 调查 显示 各 国 对 60 ~61GHz, 64 ~64GHz, 
和 71 ~76GHz/81 ~86GHz 频段 用 于 无 线 通信 较为 关注 。 

毫米 波段 有 若干 吉 赫 兹 带宽 可 用 。 因 此 ， 吉 比特 每 秒 级 互联 是 可 以 实现 的 。 不 
过 ， 因 为 各 种 原因 ， 上 毫米 波 频 率 的 无 线 信 道 必 须 非常 短 ， 如 前 文 所 述 。 自 由 空间 传 
播 损 耗 是 首要 问题 。 根 据 我 们 熟知 的 Frii 方程 基本 形式 ， 电 磁 波 的 自由 空间 功率 损 
耗 与 载波 频率 f 的 根 成 正比 : 

ta 


路 径 损耗 =| 一。 (1.1) 


式 中 “为 光速 ; y 为 路 径 损耗 指数 ; d 为 移动 终端 和 基站 天 线 见得 传播 距离 。 

假设 天 线 增益 为 1。 对 自由 空间 ，y =2。 而 测量 显示 路 径 损 耗 指数 会 根据 传播 
环境 的 不 同 , 在 1.5 ~6 之 间 变 动 。 根 据 Frii 自由 空间 公式 ，72CHz 下 损耗 将 会 是 
1GHz 的 (72? =) 5184 倍 , 或 37dB 高 。 假 如 路 径 指数 很 高 ， 比 如 4， 则 损耗 将 会 
比 1GHz 高 出 74dB。 除 此 以 外 ,毫米 波 只 能 穿 透 很 薄 的 墙壁 ， 并 受 雨 雾 的 影响 。 系 
统 需要 40dB 的 衰落 裕 度 以 应 对 这 些 问 题 。 

氧 衰 减 时 一 种 发 生 在 60GHz 信号 频带 的 特殊 现象 。 氧 衰减 通常 为 12 ~ 16dB/ 
km 〈 即 每 200m 信和 号 能 量 减 半 ) 。 这 就 是 60GHz 长 距离 链 路 无 法 通过 毫米 波 实现 的 
主要 原因 。 

ROF 系统 可 以 很 理想 的 实现 这 些 上 毫米 波 无 线 通 信 系统。 这 是 因为 如 下 原因 ， 
首先 ， 光 纤 是 最 好 的 ， 也 可 能 是 唯一 的 一 种 介质 可 以 传输 毫米 波 信和 号 以 馈 通 接 人 
点 。 其 次 ， 微 波光 子 学 技术 可 以 有 效 地 在 毫米 波段 生成 和 处 理 毫米 波 信号 号 ] 。 文 
献 (9, 10) 中 以 此 实现 了 极 高 比特 率 。 


1.1.3 配置 于 特殊 区 域 


在 隧道 、 地 铁 网 络 ， 和 矿坑 中 部 署 令 人 满意 的 通信 服务 一 向 困难 重重 。 越 来 越 
多 的 人 们 在 上 下 班 时 希望 享受 通信 服务 和 访问 网 络 。 可 靠 通信 已 经 成 为 2006 年 地 
下 煤矿 生产 环境 改善 和 新 应 急 响应 (MINER) 行动 之 后 的 强制 性 要 求 。Fi - Wi 成 
为 了 煤矿 和 隧道 环境 下 ， 提 供 无 线 接 入 的 主要 候选 方案 。 漏 泄 馈 线 和 辐射 电缆 在 矿 
坑 中 发 射 RF 信号 。 漏 泄 电缆 ， 与 艇 入 式 线 性 天 线 阵列 发 挥 相似 作用 ， 通常 通过 
ROF 链 路 连接 地 面 。 

ROF Fi - Wi 同样 也 是 大 型 集会 场合 快速 配置 元 线 网 络 的 优秀 方案 ， 如 前 文 介 
绍 的 悉尼 奥运 会 时 的 情形 。ROF 也 在 2012 年 伦敦 奥林匹克 公园 ( 以 及 相关 的 地 下 
隧道 系统 ) 中 扮演 了 重要 角色 。 光 纤 的 各 种 优势 在 这 些 场合 成 功 发 挥 了 重要 作用 。 

ROF 男 一 个 成 功 的 应 用 是 在 高 速 路 和 铁路 运输 中 提供 无 线 接 入 。 光 纤 通 常会 
铺设 ， 或 很 容易 配置 在 这 些 区 域 。 随 着 对 车 载 局 域 网 的 日 益 关 注 ， 焉 - Wi 接 人 点 
发 挥 更 大 作用 。 铁 路 客运 同样 是 通信 服务 和 网 络 访问 的 市 场 。 这 些 系统 也 可 以 使 用 
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Fi- Wi 接 人 系统 。 在 这 样 的 设计 中 ， 列 车 可 以 配置 成 一 个 移动 小 区 。 这 个 小 区 由 
固定 的 ROF 接 人 点 覆盖 ， 并 随 着 火车 移动 而 切换 接 人 点 。 


1.1.4 对 现 有 光纤 的 增值 利用 


大 城市 中 有 数量 众多 的 既 存 光纤 。 这 些 光 纤 在 广泛 分 布 的 无 源 光 网 络 (Passive 
Optical Network ，PON ) 、 高 速 数字 用 户 环 路 (Digital Subscriber Loop，DSL) 、 和 混 
合 光纤 同 轴 电 缆 (Hybrid Fiber - Coaxial, HFC) 网 络 中 连接 了 很 多 相 邻 住户 和 建 
筑 。 通 常 ， 光 纤 都 会 预先 铺设 在 主要 公共 设施 ， 如 铁轨 、 高 速 路 ， 和 电力 线 缆 中 ， 
以 备 未 来 使 用 。 这 些 配 置 好 的 光纤 ， 通 常会 使 2、4、6、12、24、48、96、144 或 
288 根 芯 线 组 成 。 并 不 是 所 用 的 光纤 都 在 使 用 中 。 通 常 哪 些 管道 里 没有 使 用 的 光纤 
都 可 以 用 于 下 -Wi 系统 。 即 使 所 有 的 芯 线 都 在 使 用 ， 在 光 载 波 中 另 添 加 一 个 频率 
的 RF 调制 光波 也 会 比 另 外 铺设 一 条 心 光纤 节约 成 本 。 这 一 可 能 性 节约 了 配置 成 本 
且 节 省 了 配置 Fi 一 Wi 网 络 的 时 间 。 因 此 ， 有 线 电视 服务 商 (它们 拥有 庞大 数量 的 
光纤 同 轴线 缆 网 络 ) ， 电 话 运 营 商 (DSL 所 有 者 ) ， 市 政 当 局 和 铁道 公司 都 开始 关 
注 使 用 既 存 光纤 以 用 于 无 线 接 入 的 技术 ， 以 期 创造 额外 的 价值 。 

随 着 电力 网 变 得 更 加 智能 ， 为 电力 系统 中 各 部 分 间 提 供 不 同 层次 的 通信 的 呼声 
也 日 益 高 涨 。 在 靠近 设备 的 最 后 一 段 距 离 会 通常 使 用 无 线 通 信 。ROF 也 是 这 类 应 
用 中 重要 的 候选 方案 。 在 电力 网 中 线 缆 处 一 般 都 会 铺设 有 光纤 ， 所 以 这 一 应 用 也 是 
对 光纤 的 增值 服务 。 


1.1.5 微波 光子 学 的 进步 


微波 光子 学 (Micro Wave Photonics, MWP) 在 生成 、 传 输 ， 和 处 理 微波 信和 号 
方面 有 其 他 电学 方法 无 法 匹敌 的 优势 。 一 个 MWP 信和 号 处 理 器 具有 光子 学 技术 与 生 
俱 来 的 优势 ， 如 低 品 声 、 高 带宽 以 及 对 电磁 串扰 免疫 。MWP 信号 处 理 也 具有 其 他 
传统 技术 难以 具有 或 不 可 能 具有 的 特点 ， 如 快速 可 调谐 性 和 重 配置 性 。 

微波 光子 学 在 近 些 年 已 经 突飞猛进 ， 取 得 很 大 进展 21 。 现 代 光 子 学 技术 已 可 
以 器 件 化 ， 并 进行 了 很 多 实验 验证 工作 ， 如 针对 微波 信号 和 射频 信号 的 生成 、 放 
大 、 频 率 转换 ， 和 滤波 等 等 。 这 些 研究 以 Fi - Wi 系统 为 平台 ， 得 到 了 很 多 许多 新 
颖 且 令 人 振奋 的 结果 。 这 一 创新 发 现 了 Fi - Wi 网 络 架 构 和 功能 的 新 大 陆 。 

微波 光子 学 可 以 提供 很 多 新 的 可 能 性 。 非 常 稳定 和 清晰 的 微波 信号 可 以 由 光学 
超 外 差 法 或 光学 混 频 /分 频 技术 生成 。 射 频 信 号 可 以 用 流行 的 挫 乌 光纤 放大 器 进行 
信号 放大 。 光 信号 处 理 也 在 波 分 复 用 (WDM) ROF 网 络 中 有 大 量 应 用 。 多 种 光学 
滤波 器 (如 光纤 布拉格 光栅 ) 也 可 作为 RF 子 载波 器 进行 波长 解 复 用 [3] 。 无 线 电 
波 可 用 根据 光学 非 线性 进行 增 / 减 频 (频率 转换 ) ， 从 而 在 光纤 上 传输 低频 信和 号 ， 
在 RAP 上 做 增 频 转换 。 调 制度 也 可 通过 光学 滤波 器 进行 调节 54] 。 单 边 带 光学 调 
制 ， 可 以 在 毫米 波段 通过 MWP 技术 实现 ， 在 色散 光纤 上 发 挥 出 色 的 传输 特性 。 


wp 


1 3] 7 





图 1. 3 表示 了 一 个 子 载波 复 用 ROF 链 路 光纤 内 的 广 谱 情 况 。 每 个 子 载波 与 主 
( 光 ) 载波 分 别 相差 它们 的 射频 频率 万 , 户 。 实 际 上 ， 图 中 是 一 个 双边 带 频谱 。 
1.4 示意 了 何如 用 特制 的 极 窗 带 通 滤波 器 进行 子 载波 复 用 RF 信号 的 光学 调制 (在 
光纤 中 ) 。 特 殊 光 纤 布 拉 格 光栅 可 以 实现 这 样 的 滤波 器 。 图 1. 5 表示 了 一 个 刻 痕 滤 
波 器 的 实验 中 得 传输 函数 。 这 个 滤波 器 搭配 光环 形 器 后 可 看 做 是 一 个 带 通 滤波 器 。 
这 种 反射 型 配置 可 以 在 高 频 子 载波 到 小 于 2.2GHz 的 频段 进行 双边 (DSB) RF 信 
号 调制 ， 如 图 1. 4 所 示 。 所 有 这 一 类 的 光学 解 复 用 器 可 在 图 1. 6 这 样 的 系统 中 得 到 


广泛 应 用 。 
HORU; fa = clo 





so REFAN 一 a cake) 


图 1.3 子 载波 复 用 ROF 信号 


重要 参数 
1. 频 间 距 fi- f) 
2. 带 通 滤 波 器 斜率 
aaan. sess ; ”3. 滤波 器 带 内 平坦 度 
BW \ 4. 调制 度 


Pi =| ie \ 例如 : 如 果 f = 2.4 GHz, 


\ 滤波 器 BW < 38.6 pm 








fk A 
图 1.4 极 罕 微 波光 子 学 滤波 器 可 以 用 于 对 子 载波 复 用 RF 信号 的 解 复 用 


1.1.6 动态 系统 升级 


Fi - Wi 并 不 是 一 个 新 的 无 线 标准 或 一 个 新 的 无 线 系统 。 它 只 是 基本 上 依靠 现 
存 或 未 来 的 无 线 系统 ， 对 接 入 网 络 设备 进行 一 种 升级 。 它 可 以 快速 配置 分 布 式 天 线 
方案 。 它 将 昂贵 的 基站 替换 为 一 个 中 心 处 理 单元 和 若干 空间 上 分 散 的 无 线 接 入 点 。 
假如 ROF 链 路 设计 合理 的 话 ， 移 动 设备 将 不 会 察觉 到 无 线路 径 中 有 光纤 的 存 
在 。 讲 解 如 何 设计 这 样 的 一 种 Fi - Wi 系统 就 是 本 书 的 宗旨 。 
理想 情况 ，Fi - Wi 应 该 支持 多 种 既 存 和 未 来 的 无 线 通 信 标 准 。 其 工作 与 无 线 
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系统 协议 无 关 ， 只 是 将 载波 频率 混 人 ROF 链 路 的 通 频带 中 。 例 如 ， 在 同一 ROF 链 
路 中 ， 只 要 载波 频率 相同 (RIA), ROF 应 该 既 传 输 时 分 多 址 ( Time - Division 
Multiple Access，TDMA ) 、 码 分 多 址 (Code Division Multiple Access，CDMA ) ， 也 传 
输 OFDMA 无 线 信号 ， 而 不 需要 针对 协议 不 同 而 进行 独立 配置 。 合 理 设计 之 后 ， 
ROF 链 路 可 以 以 相同 的 子 载波 复 用 手段 同时 传输 各 种 RF 载波 ， 并 支持 多 种 无 线 协 
议 ， 就 像 悉 尼 奥 运 会 时 的 情形 一 样 。 


波长 /nm 
Bees 1553.9 1554 1554.1 1554.2 1554.3 1554.4 


中 心 入 = 1554.084 nm 
AÀ = 37 pm 3 dB 


损耗 /dB 





ea 2.5 GHz 
=} ei oo” af ‘LD i i 


LNA | 1 
> ipea ee. 
sia a i 
子 载波 复 用 
FR 信号 B o a ,18 GHz 

! i 
MAH 六、 
: LNA | RAP 
! 光电 二 极 i 


1.6 一 个 全 光 解 复 用 Fi - Wi 网 络 配置 


1.2 基本 Fi - Wi 系统 架构 


在 本 节 中 ， 我 们 描述 一 个 一 般 的 ， 非 常 基础 的 ROF Fi - Wi 系统 架构 。 我 们 考 
虑 如 图 1. 1 RAR, A RAP 都 通过 点 到 点 光纤 连接 到 CBS。 实 际 上 ， 除 了 
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图 中 这 种 简单 的 点 到 点 架构 之 外 ,我 们 会 用 多 天 线 节 点 互联 光纤 网 络 以 用 更 少 的 光 
纤 以 降低 成 本 〈 见 图 1.2)。 
1.2.1 两 种 调制 类 型 

值得 特别 注意 的 是 ， 在 ROF 系统 中 存在 两 类 完全 不 同 的 调制 / 解 调 处 理 。 下 面 
将 会 对 它们 做 一 个 清晰 的 定义 以 避免 混淆 。 参 照 图 1.7 和 图 1.8 可 以 更 好 地 理解 
它们 。 





图 1.8 Fi Wi 上 行 链 路 的 近似 架构 


10 ROF 光 载 无 线 通信 : 从 理论 到 前 沿 








基带 一 RF 调制 : 这 是 在 无 线 网 络 的 一 种 调制 ， 如 中 心 基站 将 RF 载波 用 基带 
信息 序列 进行 调制 ， 就 是 “基带 一 RF 调制 "。 在 移动 端 进行 的 解 调 就 相应 的 为 
“RF 一 基带 解 调 ”。 调 制 方式 根据 给 定 无 线 网 络 类 型 不 同 而 不 同 (如 GSM 网 络 中 需 
要 GMSK 调制 ， 而 LTE 或 WiMAX 中 需要 QPSK 或 QAM 调制 方式 )。 — Fi - Wi 
设计 工程 师 的 工作 通常 不 会 涉及 控制 基带 -RF 调制 类 型 这 方面 。 插 入 光纤 的 时 候 
不 要 去 改变 这 类 调制 方式 。 

RF 一 光 调制 : 在 激光 器 或 用 外 调制 器 将 光 载 波 与 RF 信号 进行 调制 ， 即 
“RF 一 光 调 制 ” 。 在 光 接 收 器 进行 相应 的 解 调 即 “ 光 一 RF 解 调 ”。Fi - Wi 系统 工程 
师 可 以 决定 这 类 调制 方式 以 更 好 的 满足 设计 需要 。 

让 我 们 首先 考虑 下 一 Wi 的 下 行 链 路 。 基 带 一 RF 调制 通常 已 由 基站 完成 。 这 个 
无 限 信号 随后 在 光 发 射 端 调制 到 光 载 波 ( RF 一 光 调 制 ) 。 这 一 工作 通常 使 用 强度 调 
制 。 这 是 一 种 最 通用 的 技术 。 光 探测 器 直接 探测 光 强 。 这 一 完整 工程 成 为 IM/DD 
技术 。 我 们 也 可 以 使 用 相 于 RF 一 光 调制 ， 光 波 的 相位 和 幅度 都 可 由 RF 信号 进行 
调制 。 因 此 ， 光 纤 接收 端 需要 检测 光 载 波 的 相位 。 这 需要 非常 稳定 的 罕 线 宽 的 光源 
ABA ICBC o 

RF 一 调制 光波 随后 传输 到 远程 RAP。 在 RAP Xb, RF 信号 通过 光 探 测 器 和 带 
通电 路 从 光波 中 被 抽取 出 来 。RF 信号 随后 在 无 线 信道 中 进行 放大 和 中 继 ， 传 输 到 
移动 客户 端 。 在 上 行 链 路 方向 ， 这 一 过 程 与 下 行 链 路 相反 。 首 先 RF 信和 号 通过 无 线 
信道 ， 然 后 通过 光纤 链 路 传输 。 

简单 来 说 ， 在 一 个 ROF Fi -Wi 系统 中 ， 光 纤 链 路 连接 远程 天 线 和 CBS。 一 个 
合理 设计 的 Fi- Wi 系统， 终端 用 户 不 会 察觉 到 有 光纤 链 路 的 存在 。 这 意味 着 ,不 
需要 对 手机 设备 进行 任何 更 新 ， 就 可 实现 两 个 网 络 的 无 颖 融合 。 

因 RAP 的 数量 可 能 很 庞大 ， 它 们 一 般 都 具有 成 本 低 、 体 积 小 、 性 能 稳健 ， 和 
低 复杂 度 的 特点 。 为 了 满足 这 些 要求 ，RAP 负责 的 工作 量 应 该 最 少 。 例 如 ，RAP 
不 应 负责 增 / 减 频 或 数字 信和 号 处 理 。 这 是 光 载 RF 与 光 载 IF 或 基带 相 比 的 优势 。 

在 图 1. 1 中 ，RAP 必须 包含 至 少 一 个 O/ 上 〈 光 - 电 转 换 器 ) E/O (转换 器 ) ， 
和 一 个 无 线 天 线 。 在 下 行 链 路 方向 ，RF 放大 器 必须 将 信号 放大 至 适合 射频 传输 的 
强度 。 在 上 行 链 路 方向 ， 自 动 增益 控制 器 对 RF 信号 强度 波动 进行 补偿 。 当 RAP 为 
无 线 系统 载波 频率 的 通 带 时 ，RAP 就 和 无 线 信号 格式 (如 CDMA 或 OFDM) 无 关 
了 。 这 样 ， 系 统 将 支持 所 有 不 同 格式 的 无 线 服务 ， 而 不 需要 针对 每 种 格式 做 出 更 
新 。 而 RAP 的 功 耗 和 维护 也 将 会 很 小 。 


1.3 -主要 课题 


在 设计 Fi -Wi 系统 中 ， 一 个 工程 师 会 主要 面临 如 下 设计 问题 。 我 们 将 会 在 本 
书 中 对 这 些 问题 进行 详细 讨论 。 
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有 限 的 功率 分 配 : 虽然 光纤 链 路 有 富裕 的 带宽 ， 但 光纤 和 调制 器 会 因为 各 种 原 
因 受 到 RF 功率 的 影响 。 我 们 将 在 第 3 章 描述 这 个 问题 。 除 此 以 外 ， 光 一 电 转 换 和 
电 一 光 转 换 中 ， 也 会 造成 功率 损失 。RF 信号 也 会 随 光 纤长 度 而 衰减 。 因 此 ，RAP 
只 能 接收 到 有 限 的 RF 功率 。 而 在 RAP 上 的 放大 也 只 能 起 到 很 有 限 的 效果 ， 后 面 我 
们 会 阐述 其 原因 。 因 此 ， 介 于 光纤 长 度 和 RF 带宽 的 因素 ， 无 线 小 区 的 面积 会 受到 
限制 。 这 些 因素 和 其 他 系统 参数 相互 之 间 有 很 多 密切 的 联系 。 

累积 噪声 : 光 噪 声 功 率 ， 主 要 是 量子 品 声 、 相 关 性 强度 噪声 和 热 噪声 ， 会 在 光 
链 路 中 对 RF 信号 造成 影响 。 除 此 以 外 ， 在 空中 接口 处 ， 无 线 信道 噪声 和 各 种 串扰 
也 会 对 RF 信和 号 造成 影响 。 由 于 模拟 系统 的 特点 ， 光 和 无 线 信 道 的 噪声 功率 将 会 累 
积 起 来 ， 造 成 信号 噪声 比 (SNR) 严重 劣化 。 这 些 噪声 功率 也 与 各 种 参数 ， 如 RF 
信号 带宽 、 无 线 小 区 面积 ， 和 光纤 长 度 有 密切 的 联系 。 

Fi - Wi 链 路 中 的 失真 : 光 调 制 器 ， 不 论 是 激光 还 是 外 调制 ， 都 是 非 线 性 器 件 。 
加 上 ROF 链 路 是 模拟 的 ， 且 RF 信和 号 功率 会 有 大 幅 变 化 ， 非 线性 失真 是 ROF 链 路 
的 一 个 主要 问题 。ROF 链 路 连接 了 一 个 时 变 分 散 的 无 线 信道 ， 它 附带 了 更 多 的 信 
号 质量 失真 因素 。 设 计 工 程 师 需要 对 Fi- Wi 信道 互联 附带 设计 一 个 失真 补偿 方案 ， 
这 并 不 容易 。 本 书 的 一 个 主要 任务 就 是 通过 引入 信号 处 理 算 法 对 互联 Fi - Wi 信道 
进行 估计 和 均衡 。 


1.4 其 他 光纤 到 馈 方案 


1.4.1 数字 化 ROF 


由 于 模拟 ROF 系统 的 非 线性 失真 、 有 限 的 动态 范围 ， 和 累积 性 噪声 等 主要 问 
题 较 难 完美 解决 ， 研 究 者 们 开发 了 一 些 其 他 可 替代 方案 。 其 中 一 种 方案 就 是 光 载 数 
字 化 RF 信和 号 方案 。 它 从 基站 到 无 线 接 人 点 传输 数字 化 RF 信号。 告诉 D/A 和 A/D 
转换 器 价格 的 下 降 使 数字 化 光 载 无 线 通 信 (DROF) 技术 最 近 收 到 高 度 关 注 。 在 
DROF 中 ，IQ 基带 数字 信号 通过 数字 信和 号 处 理 器 后 ， 被 转换 成 光 信 号 并 在 光纤 中 
传输 。 这 意味 着 远程 无 线 端 也 可 相应 简化 ， 在 下 行 链 路 方向 包含 D/A 转换 器 、 增 
频 转换 器 和 放大 器 ， 在 上 行 链 路 方向 包含 A/D 转换 器 、 减 频 转 换 器 和 放大 器 15] 。 
信号 处 理 和 调制 功能 将 在 CBS 完成 。 因 此 ， 其 架构 也 可 满足 RAP 小 型 化 和 相对 简 
单 的 需要 。 实 际 上 ， 这 样 的 数字 链 路 已 在 当今 无 线 系统 中 应 用 ， 用 于 数字 基站 与 远 
程 无 线 端 的 连接 口 ] 。 

当中 心 基站 需要 与 多 个 远程 端 互联 时 ， 一 般 会 使 用 一 些 复 用 技术 以 减少 光纤 使 
用 量 。 波 长 与 子 载波 复 用 是 模拟 ROF 链 路 的 传统 方法 。 在 数字 ROF 链 路 中 ， 这 一 
过 程 通常 通过 时 分 复 用 (Time - Division Multiplexing, TDM) 和 WDM 实现 。 
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1.4.2 光纤 中 频 通信 


另 一 种 技 方案 为 传输 一 个 较 低 的 ， 正 信号 取代 传输 RF 信号 。 正 传输 有 如 下 一 
些 优 点 : 

-可 以 较 好 地 解决 光纤 色散 问题 。 在 一 些 情况 下 可 以 使 用 多 模 光纤 。 

-可 以 使 用 低频 、 低 成 本 元 器 件 ， 特 别 是 针对 调制 器 和 解 调 贷 。 

-可 以 使 用 简单 的 强度 调制 和 直接 探测 传输 方案 ， 以 及 半导体 激光 器 直 调 。 

-可 以 在 一 个 无 线 载波 频率 上 单一 链 路 进行 多 个 信道 的 传输 ， 例 如 ， 传 输 多 个 
MIMO 信道 。 

IF 传输 的 这 些 优 点 使 其 成 为 无 线 频率 高 于 3GHz， 或 多 个 无 线 信道 必须 在 单一 
链 路 同时 传输 情况 的 一 种 较 好 选择 。 不 过 ， 这 一 方案 需要 CBS 和 RAP 都 具有 频率 
转换 功能 。 一 些 情况 下 ，ROF 链 路 需要 附加 传输 一 个 低频 参考 以 保证 精确 锁 频 。 


1.5 本 书 结构 


在 第 2 章 中 ,我 们 将 讨论 Fi- Wi 信道 的 基本 元 件 。 它 们 包括 : 

1) 直 调 和 外 调 光 学 发 射 器 ， 即 激光 器 和 Mach - Zehnder 调制 器 ; 

2) 光纤 信道 (多 模 或 单 模 ) ， 包 括 各 种 散射 机 制 和 它们 对 RF 传输 的 影响 ; 

3) PIN 和 APD 接收 器 ， 以 及 它们 的 噪声 /增益 特点 ; 

4) 无 线 信道 基础 ， 包 括 不 同 的 传输 模型 。 

功率 分 配 包括 累积 性 SNR 的 计算 是 亚 - Wi 系统 设计 的 关键 。Fi - Wi RAA 
了 两 个 模拟 信道 。 光 和 无 线 接收 端的 信号 都 较 弱 。 不 同 的 噪声 功率 也 都 在 这 两 个 接 
收 端 影响 着 传输 信和 号。 因此， 我 们 需要 定义 两 个 SNR， 一 个 针对 电学 ， 一 个 针对 
光学 部 分 。E/O 和 OE 转换 过 程 中 会 有 较 大 损耗 (通常 是 20dB ) 。 这 会 对 总 功率 
分 配 产生 负面 冲击 。 在 最 坏 情况 下 ， 光 部 分 的 损耗 会 是 电 的 两 倍 。 这 些 问 题 与 光学 
和 无 线 信道 长 度 之 间 成 反比 关系 。 我 们 会 在 第 3 章 中 分 析 这 些 问 题 。 

ROF 链 路 的 相关 性 强度 噪声 (RIN) 在 平均 光 功 率 不 变 的 情况 下 为 一 常数 。 不 
过 ， 许 多 情况 下 ，RIN 会 随 着 RF 信号 功率 调制 而 出 现 增 大 的 现象 。 这 一 “动态 
RIN” 带 来 了 额外 的 挑战 和 饱和 SNR 效应 。 第 4 章 将 会 在 数学 上 求解 深 调 制度 系统 
的 一 个 新 的 动态 RIN 表达 式 。 这 个 表达 式 在 调制 系数 很 小 时 会 退化 为 传统 的 表 
达 式 。 

第 5 章 和 第 6 章 表述 了 多 系统 Fi - Wi 子 载波 复 用 ROF 链 路 的 问题 。 虽 然 光 纤 
有 足够 的 带宽 ， 但 设计 SCM ROF 链 路 并 不 是 那么 简单 。 因 为 非 线 性 效应 ， 两 个 信 
道 的 融合 并 不 容易 控制 。 每 个 RF 信和 号 的 非 线 性 失真 与 总 RF 功率 有 关 ， 尤 其 影响 
较 弱 的 信号 。 在 带 内 非 线性 失真 之 外 ， 两 个 无 线 系统 之 间 也 会 存在 交 调 。 在 这 两 章 
H, RIIE Fi- Wi 链 路 传输 ， 考 虑 了 两 种 构思 上 不 同 的 无 线 系统 。 我 们 考虑 在 
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这 两 个 无 线 系统 的 信号 通过 这- Wi 信道 同时 传输 时 ， 同 时 分 析 物 理 层 和 MAC 层 以 
洞悉 它们 的 性 能 。 我 们 也 将 会 在 这 两 章 中 考虑 噪声 、 非 线性 失真 ， 和 多 用 户 交 调 ， 
推 到 出 两 个 系统 的 累积 SNR 近似 表达 式 。 

外 调制 ROF 链 路 提供 了 较 高 的 带宽 和 灵活 性 ， 并 支持 较 高 传输 功率 。 不 过 ， 
在 Mach - Zhender 调制 器 的 非 线性 下 ， 找 到 最 优 偏 置 点 是 非常 重要 的 。 在 第 7 章 ， 
将 会 展示 最 优 偏 置 点 如 何 能 提高 RF 链 路 增益 ， 增 大 动态 范围 ， 减 小 噪声 因数 。 我 
们 也 会 从 贝 塞 尔 函 数 推导 多 于 一 个 子 载波 传输 时 Mach - Zehnder 调制 器 的 谐 波 表 
达 式 。 

第 8 章 描述 亚 - Wi 系统 自 适应 基带 非 线性 建 模 的 基本 原理 。 虽 然 这 些 年 来 ， 
光子 学 和 微波 领域 都 有 了 长 足 进 步 ， 但 数字 信号 处 理 方 法 仍 是 处 理 基 带 非 线 性 的 较 
好 手段 。 除 此 以 外 ， 基 带 DSP 方法 可 以 支持 自 适应 案 发 ， 并 与 其 他 无 线 网 络 算法 
相 匹配 。 注 意 虽然 非 线 性 失真 发 生 在 光学 部 分 ， 但 它 也 会 最 终 影响 到 搭载 信息 的 基 
带 符号 。 因 此 ， 在 基带 直接 处 理 失真 会 更 有 效果 。 

在 非 线 性 Fi - Wi 系统 建 模 之 后 ， 我 们 可 以 开发 适合 的 补偿 算法 。 第 9 章 将 会 
以 AWGN 无 线 信道 为 条 件 进 行 这 一 工作 。 这 一 章 也 会 展示 ， 如 何 使 用 有 实际 价值 
的 自 适应 滤波 器 ， 分 别 补偿 幅度 和 相位 非 线性 。 这 一 章 介绍 一 个 非 对 称 架构 ， 可 在 
中 心 基站 对 正 反 两 方向 链 路 进行 补偿 ， 而 不 需要 对 移动 终端 做 任何 更 新 。 

在 高 比特 率 传输 中 ， 多 径 散 射 和 码 间 串扰 (S) PEE Fi- Wi RREH N] 
题 。 在 i 一 Wi 系统 中 ，ISI 通常 会 与 非 线性 失真 一 起 发 生 。 因 光纤 与 无 线 信 道 相 
连 ， 这 个 互联 信道 需要 合并 进行 估计 ， 这 又 是 一 个 特殊 的 挑战 。 第 10 章 展示 了 如 
何 进行 这 种 估计 。 通 过 估计 ， 我 们 可 以 开发 一 个 合并 补偿 方案 ， 既 可 处 理 线性 分 散 
动态 的 无 线 信道 ， 又 可 处 理 静 态 的 非 线性 光学 链 路 。 我 们 将 在 第 11 章 中 描述 这 一 
方案 。 第 12 章 将 对 这 一 均衡 器 做 性 能 分 析 。 

第 四 代 (4G) MAA (SC) 无 线 网 络 采用 CDMA、OFDM， 或 两 者 的 结合 。 
在 这 些 技 术 中 ， 多 用 户 CDMA Fi- Wi 技术 是 另 一 个 特殊 的 挑战 。 在 这 个 技术 中 ， 
多 用 户 共享 一 个 ROF 链 路 。 这 个 公共 静态 非 线性 信道 是 用 户 各 自 的 动态 无 线 信道 
的 串联 。 第 13 章 将 处 理 这 个 问题 。 

第 14 章 对 无 线 通信 的 历史 以 及 未 来 可 能 的 发 展 方 将 做 一 个 简短 的 回顾 和 展望 。 
主要 讨论 4G 和 5G 系统 。 在 本 章 中 我 们 也 会 展示 在 未 来 无 线 系统 中 ， 光 纤 到 馈 如 
何 发 挥 重要 作用 。 我 们 也 会 描述 OFDM 无 线 系统 ， 以 及 OFDM - CDMA 混合 系统 的 
优势 。 我 们 也 将 回顾 各 种 减 小 “峰值 平均 功率 比 ”问题 的 方法 ， 并 解释 自 适 应 调 
制 方案 如 何 减 小 OFDM Fi - Wi 系统 的 损耗 。 


2 Fi-Wi 核 心 链 路 元 件 


本 章 描述 ROF Fi - Wi 系统 的 核心 元 件 以 及 它们 的 特性 如 何 影响 无 线 通 信 系 统 
的 无 线 信 和 号。 注意 本 章 (REB) 的 目的 不 是 提供 光纤 或 无 线 通 信 设 备 所 有 特征 
的 详细 信息 ， 只 关注 本 书 重点 关注 的 让 -Wi 链 路 元 件 的 特性 。 如 果 读 者 们 希望 可 
以 了 解 有 关 光 纤 和 无 线 通 信 的 基础 知识 ， 可 以 去 阅读 参考 文献 中 的 相关 内 容 。 

本 章 也 会 介绍 一 些 ROF 链 路 性 能 上 的 优势 。 这 些 ROF 链 路 性 能 影响 各 种 应 
用 。 如 RF 增益 、 噪 声 因数 (NF)、 带 宽 和 无 杂 散 动态 范围 (SFDR)。 


2.1 RF 一 光 调 制 


RF 一 光 调 制 可 以 通过 直 调 光 源 〈 激 光 器 或 LED， 见 图 2. 1) 或 外 调制 光 载波 
实现 。 两 种 方法 都 有 各 自 的 优 缺点 。 直 调和 外 调制 技术 都 可 调制 强度 〈 光 功率 ) 
或 调制 光 载 波幅 度 和 相位 。 调 制 强度 和 调制 光 载 幅度 和 相位 分 别 成 为 “强度 调制 ” 
和 “相干 调制 "。 与 其 相对 应 的 探测 处 理 则 成 为 “直接 探测 ”和 “相干 探测 ”。 强 
度 调制 ( 和光 探测 器 的 直接 探测 (IMADD)) 因 其 方法 简单 而 得 到 广泛 应 用 。 





图 2.1 RF 一 光 直 调 方案 


在 本 章 中 ,我 们 回顾 直接 强度 调制 和 激光 器 诸 属性 。 第 7 章 将 对 外 调制 进行 详 
细 讨 论 。 
2.1.1 直接 强度 调制 和 激光 器 二 极 管 


在 直接 强度 调制 中 ， 光 源 的 驱动 电流 直接 根据 调制 RF 信号 改变 ， 发 光 和 光 调 
制 同 时 进行 。 这 个 方法 较 简单 ， 稳 定性 较 高 ， 成 本 较 低 。 该 技术 可 满足 几 个 吉 赫 效 
无 线 应 用 的 性 能 需要 。 

图 2. 2 所 示 为 一 个 激光 二 极 管 的 基本 特性 。 在 模拟 调制 情况 下 ， 激 光 器 偏 置 在 
受 激 辐 射 区 的 中 间 点 。 过 大 的 驱动 电流 将 会 使 激光 器 饱和 ， 而 过 小 的 电流 会 使 其 关 
Wio EIE, RF 信号 对 半导体 激光 器 的 调制 只 有 很 小 的 动态 范围 。 

直 调 有 一 些 需要 注意 的 问题 。 首 先 ， 激 光 器 的 斜 线 效率 是 一 个 重要 的 参数 ， 它 
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光 输 出 饱和 ( 非 线性 ) 







自 激 辐射 ( 非 线 性 ) 


BHE | 调制 RF 信号 
偏 置 电流 
图 2.2 激光 器 的 直接 模拟 调制 性 质 


是 决定 ROF 链 路 的 增益 的 关键 性 指标 i"] 。 此 外 ， 最 大 调制 频率 应 该 比 激光 器 谐振 
频率 小 ， 以 避免 振荡 。 一 些 文献 建议 调制 频率 最 好 要 比 激光 器 谐振 频率 小 20% ~ 
25% 。 对 直 调 而 言 ， 二 极 管 激光 器 的 最 大 调制 频率 与 光 功 率 的 二 次 方 根 成 正 
比 57] 。 商 用 激光 器 大 多 数 可 以 处 理 在 20GHz 以 内 的 RF 信号 05] ， 一 些 实验 结果 显 
示 可 以 进行 更 高 频率 的 直 调 。 

除 此 以 外 ， 直 调 通常 会 在 调制 阶段 造成 高 RF 损耗 。 这 是 由 于 激光 器 较 小 的 调 
制 增益 (EVO 转换 效率 ) 造成 的 。AC 调制 增益 为 已 = 了 曲线 的 斜率 (IE 2.2), 
DC 调制 增益 为 平均 光 功 率 和 偏 置 电流 的 比值 (mW/mA). AV 调制 增益 和 ROF 系 
统 设 计 有 较 大 关系 ， 而 提升 这 个 调制 增益 却 并 不 容易 。 

造成 损耗 的 其 他 原因 是 激光 器 和 传输 线 的 阻抗 失 配 。 正 向 偏 置 的 激光 器 阻抗 很 
低 ， 只 有 2 ~3Q。RF 传输 线 阻抗 一 般 为 500 或 75Q9。 因 此 ， 直 调 激光 器 需要 RF 
阻抗 匹配 电路 。 失 配 损耗 与 RF 阻抗 匹配 电路 设计 有 关 。 当 阻抗 匹配 电路 显 阻 性 
时 ， 失 配 损耗 较 大 。 典 型 计算 (第 3 Bt) 显示 阻 性 匹配 的 E/0 转换 损耗 会 达到 约 
39dBL8] 。 当 阻抗 匹配 电路 显 抗 性 ， 且 RF 载波 频率 在 谐振 峰 附近 时 ， 失 配 损耗 可 
以 减 小 的 大 约 20dBL 2?] 。 虽 然 匹配 显 抗 性 会 减 小 带宽 ， 但 因 其 低 损耗 的 特点 广泛 用 
¥ Fi-Wi 系统 。 
2.1.1.1 激光 器 二 极 管 

让 我 们 简要 回顾 基本 激光 原理 。 我 们 都 知道 正 向 偏 置 的 PN 节 在 合适 的 条 件 
下 ， 会 发 生 空 穴 和 电子 复合 而 发 光 。 半 导体 激光 器 会 设计 阱 结构 (或 激活 区 ) 限 
制 发 出 的 光 ， 在 一 定 物 理 尺 寸 中 生成 驻 波 ， 以 形成 光波 谐振 。 当 光 (光子 ) 强 超 
过 一 定 的 冰 值 时 ， 本 征 光 子 激发 更 多 的 光子 辐射 出 来 形成 “ 受 激 辐 射 ” 过 程 。 生 
成 的 光 由 一 些 有 用 的 性 质 ， 即 空间 和 时 间 相 干 、 罕 频谱 ， 和 线 偏振 。 这 些 性 质 使 激 
光 器 成 为 光纤 通信 的 理想 光源 。 
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ROF 应 用 中 通常 使 用 两 种 类 型 激光 兢 。 

Fabry — Perot 激光 器 (FPL): 这 可 能 是 最 基本 激光 器 ， 因 低 价 而 应 用 广泛 。 
FPL 有 一 个 长 方 体 阱 ， 并 用 阱 的 边界 反射 进行 反馈 。 因 为 长 方形 阱 中 会 出 现 多 个 稳 
定 模式 ，FPL 发 出 的 光 包 含 一 些 纵 摸 。 因 此 ， 其 特征 宽度 〈 谱 线 宽度 ) 也 相对 较 
宽 ， 且 在 光纤 色散 时 有 较 高 的 失真 。FPL 会 对 跳 模 和 模 分 配 噪 声 。 这 些 性 质 影响 了 
FPL 在 ROF 链 路 中 的 普及 程度 。 

分 布 反馈 (DFB) 激光 器 : 在 DFB 激光 器 中 ， 分 布 布拉格 散射 光栅 产生 谐振 
所 需 的 光正 反馈 。 因 为 光栅 只 反射 一 种 波长 ， 所 以 这 种 结构 只 产生 激发 一 种 模式 
( 见 图 2.3)。 因 此 DFB 激光 器 非常 适合 作为 低 价 单 模 激 光 器 。 且 这 种 激光 器 会 大 
幅 减 小 光纤 色散 和 单 边 带 噪 声 。 同 时 ， 在 直 调 时 ， 它 的 动态 范围 较 宽 ， 失 真 较 低 。 
这 些 性 质 使 DFB 激光 器 成 为 ROF 应 用 的 最 佳 选择 。 

0 


功率 /dBm 
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图 2.3 DFB 激光 器 的 典型 光谱 ， 瑞 尔 森 通信 实验 室 测量 


2.1.1.2 激光 器 的 非 线性 

激光 器 由 于 其 受 激 辐射 过 程 而 具有 非 线性 。 受 激 辐射 只 在 驱动 电流 超过 阔 值 时 
才 会 发 生 ， 发 光 功 率 在 饱和 之 前 呈 指 数 增长 。 指 数 增长 通常 近似 为 线性 增长 ， 但 是 
它 并 不 是 真正 的 线性 。 这 一 激光 器 的 非 线性 特点 在 很 多 模拟 应 用 中 带 来 麻烦 ， 特 别 
是 在 ROF 链 路 中 。 激 光 器 的 非 线性 限制 了 ROF 链 路 的 (无 杂 散 ) BAUS, A 
而 限制 了 无 线 小 区 大 小 。 

多 频 声 测量 用 于 表征 这 种 非 线 性 。 当 只 有 一 个 频率 时 ， 测 量 1dB 压缩 点 的 非 
线性 。 当 有 两 个 或 更 多 频率 时 ， 关 键 测量 为 三 阶 互 调 截取 点 非 线性 。 在 这 些 截 取 点 
上 ， 互 调 项 的 功率 与 线性 项 相同 。 我 们 主要 关心 奇 次 互 调 积 ， 它 会 在 典型 带 通 系统 
中 与 线性 项 频率 发 生 重 又 。 


O 这 是 一 个 线性 输出 项 高 于 噪声 基底 ， 而 交 调 乘积 项 低 于 噪声 基底 决定 的 RF 输入 功率 范围 。 
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在 时 域 特性 上 ， 激光器 二 极 管 有 两 种 非 线 性 (静态 和 动态 ) 。 这 两 个 非 线 性 彼 
此 紧密 相关 [1 。 
2.1.1.3 静态 非 线 性 

在 图 2. 2 中 的 P-7 曲线 中 我 们 可 以 看 出 ，ROF 链 路 的 激光 器 偏 置 在 受 激 辐射 
区 的 中 点 。 如 前 文 所 述 ， 虽 然 我 们 假设 受 激 辐射 区 的 P -了 曲线 为 线性 ， 但 其 实 它 
并 不 是 真正 的 线性 。 这 个 曲线 有 时 会 用 指数 函数 或 三 阶 多 项 式 表示 加 -22 。 这 个 多 
项 式 如 式 (2.1) Bras. 

P(t) = P,[1 + ms(t) +aom2s2(t) + ams’ (t) ] (2.1) 
式 中 s(t) 是 调制 信号 电流 ; m 是 调制 度 ; P 0) 是 激光 器 发 射 瞬时 光 功 率 ; P, 
是 平均 光 功 率 。 

式 (2.1) 表示 的 无 记忆 非 线 性 为 静态 非 线 性 或 AM/AM 增益 压缩 。 在 式 
(2.1) P, RRRS P 的 一 次 微分 成 正比 ，dP/dI， 三 阶 失真 与 P 的 二 次 微分 成 
正比 ,里 Pd。 曲线 的 三 阶 系数 ，oz 和 os 需要 由 实验 确定 。 其 他 一 些 学 者 认为 
这 两 个 系数 可 由 其 他 办 法 确定 。 

光 调 制度 m 定义 为 峰值 光 功率 与 平均 光 功 率 CP.) 的 比 ( 见 图 2.4a)。 通 常 ， 
WK mm 情况 的 非 线 性 失真 也 较 低 。 不过, 低 m 也 会 减 小 RF 子 载波 功率 和 信 噪 比 。 
与 此 相对 ， 高 调制 度 会 增 大 饱和 失真 和 剪 波 发 生 概 率 。 

当 激 光 器 被 一 个 平缓 变化 的 RF 信号 驱动 时 会 出 现 静 态 非 线 性 。 这 个 RF 信和 号 
的 频率 成 分 比 激光 器 的 谐振 频率 小 很 多 。 当 调制 信号 剧烈 变化 时 ， 如 RF 器 件 在 
开 / 断 切换 或 其 他 一 些 情况 下 ， 激 光 器 会 出 现 动态 非 线性 。 在 分 析 ROF 极 宽 带 
(UWB) 无 线 系统 确切 性 能 时 ， 会 考虑 激光 器 的 动态 特性 。 
2.1.1.4 动态 非 线性 

激光 器 的 动态 特性 由 两 个 差分 方程 描述 。 它 们 称 为 激光 速率 方程 。 因 激光 器 属 


ooogewooooooooooppoooooosoee a 光 载 波 


光纤 的 传输 函数 





(hth ~ fie 频率 


RERE 、 REFRE “ RE 带宽 


图 2.4 理论 和 实际 的 ROF 链 路 DSB 频谱 ， 瑞 尔 森 通信 实验 室 测量 
a) 双边 带 ROF 频谱 草图 (光纤 中 ) 
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| 一。 调制 频谱 | 


b) 


图 2.4 理论 和 实际 的 ROF 链 路 DSB 频谱 ， 瑞 尔 森 通信 实验 室 测量 ( 续 ) 
b) 测 出 的 ROF 频谱 《光纤 中 ) 


于 耗 散 系统 ， 它 有 随时 间 趋 于 无 穷 大 时 的 渐进 解 。 这 个 解 与 初始 条 件 无 关 !”; 。 因 
此 ， 如 果 忽 略 瞬 态 情 况 ， 这 个 激光 器 可 以 由 速率 方程 的 渐进 解 描述 。 

通常 ， 半 导体 激光 器 二 极 管 的 动态 非 线性 与 频率 有 关 。 不 过 ， 假 如 调制 频率 比 
激光 器 谐振 频率 小 至 少 5 倍 的 话 ， 其 动态 非 线 性 可 认为 与 频率 无 关 '”] 。 在 瞬 态 和 
快速 变化 的 信号 条 件 下 ， 动 态 非 线性 会 起 到 关键 影响 。 

涉及 电子 - 光子 转换 过 程 是 非 线性 的 。 激 光 器 速率 方程 涉及 这 一 过 程 ， 如 式 
(2.2) AIX (2.3) 所 示 。 方 程 的 所 有 参数 见 表 2. 1。 光 限制 因子 为 激活 区 体积 和 
模 态 体 积 之 比 。 

表 2.1 激光 器 速率 方程 的 参数 





符号 参数 单位 
N, 有 源 激 发 区 电子 密度 m`? 
Np 有 源 激 发 区 光子 密度 mm 
r 光 限 制 因子 

Bo 增益 斜率 常数 

Nog 净 增 益 为 零 时 的 电子 密度 a? 
Ta 光子 寿命 $ 
Th 电子 寿命 s 
B 耦合 到 激光 模 态 的 自 激发 成 分 
Vaci 有 源 区 体积 m? 
q 电子 电荷 C 
Is 有 源 区 注入 电流 A 
e 有 源 区 增益 压缩 系数 = 
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i N, 
A ea -— -g (Ne — Nog) (1 - €N,) N, (2.2) 
dt QV act Th 





dN 
T [aah Wl = al = “hee “Jr (2.3) 


2.1.1.5 PHBH 
在 直 调 中 ， 当 调制 电流 低 于 阅 值 时 ， 输 出 光 信 号 会 出 现 前 波 ( 见 图 2.5)。 我 
们 关心 冲击 前 波 品 声 的 发 生 概率 和 它 的 周期 。 假 如 激光 器 输入 s(t) 是 一 个 稳定 
的 零 均 值 高 斯 过 程 时 ， 则 对 它 的 输出 P(t) ， 考 虑 剪 波 噪 声 na (1), A 
P(t) = Kyms(t) + na(t) (2.4) 
AP Ku 是 剪 波幅 度 。 


oo 光 输出 


输入 电流 





< 一 一 一 一 调制 随机 信号 (RF) 


图 2.5 直 调 激光 器 的 斩 波 现象 


当 剪 波 间隔 的 概率 密度 函数 可 由 Raylengh 函数 近似 表示 时 ， 剪 波 率 可 近似 于 
Poisson 过 程 !%] 。 在 冲击 周期 内 的 剪 波 输出 形状 近似 于 一 条 水 平 线 ， 或 是 一 个 抛物 
线 。 稍 后 我 们 将 给 出 更 准确 的 描述 。 剪 波 失真 是 子 载波 复 用 系统 和 OFDM 系统 的 
主要 问题 。 特 别 是 对 在 3G 和 4G 网 络 中 广泛 应 用 的 OFDM 技术 ,高 “峰值 -平均 
功率 比 ” 会 增加 剪 波 概率 。 多 种 编码 和 其 他 技术 被 证 明 一 定 程度 上 可 以 减 小 峰 
值 -平均 功率 比 ”。 
2.1.1.6 小 信号 频率 响应 

当 调 制度 m 较 小 时 ， 我 们 可 以 进行 小 信号 分 析 。 在 小 信号 条 件 下 ， 分 析 显 示 
激光 器 二 极 管 的 本 征调 制 响应 与 二 阶 低 通 网 络 类 似 吕 ] 。 这 个 响应 表现 为 ， 频 响 曲 
线 以 40dB/ 单 位 下 降 之 前 ， 在 谐振 频率 (S) 处 会 出 现 一 个 小 尖峰 。 谐 振 (或 本 
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征 ) 频率 为 激光 产生 的 弛 豫 振 葛 频 率 。 这 个 频率 同时 限定 了 激光 器 最 大 可 调制 频 
率 。F, 一 般 为 几 十 吉 赫 兹 ， 并 与 ROF 链 路 平均 光 功 率 的 二 次 方 根 成 正比 "1。 通 
常 ， 谐 振 峰 越 高 ， 激 光 器 的 相位 非 线性 失真 就 越 严重 。 

一 般 情况 ， 调 制 频率 应 该 比 太 小 很 多 。 但 是 ， 在 一 些 时 候 ， 当 驱动 电流 高 于 图 
值 电流 10 ~ 12 倍 时 , AST. Som [27] 给 出 的 例子 中 ， 当 以 很 高 电流 驱动 
激光 器 直 调 时 , INKA 33GHz。 虽 然 这 类 试验 结果 值得 关注 ， 但 大 多 数 情况 激光 
AHS S BAK 
2.1.1.7 小 信和 号 分 析 

小 信号 分 析 优 势 会 揭示 出 激光 器 参数 间 一 些 有 趣 的 关系 。 例 如 Tucker et 
al. [28,29] 得 到 了 交 调 和 谐 波 失真 与 激光 器 调制 频率 (上 大) ， 谐 振 频率 Cf), SRR 
缩 参 数 之 间 的 关系 ， 并 进行 了 实验 验证 。 增 益 压 缩 的 变化 是 器 件 相 关 失 真 的 主要 原 
因 。 更 多 研究 请 参考 [20] ， 其 中 包括 链 路 各 种 噪声 成 分 的 SFDR KAR, WFR 
所 示 : 

SFDR = 31e[B/ | (Wf) = 12(£) 


r 


AP PARME 〈 正 比 于 光 功 率 ); (a) ERAAI 〈 与 光 功 率 无 
关 ); (Pan * D) 是 激光 器 相关 性 强度 噪声 功率 (正比 于 光 功 率 的 二 次 方 ) 。 

BÆ, Fi- Wi 系统 通常 不 符合 小 信号 条 件 。 因 此 ， 我 们 往往 需要 精确 的 实际 
测量 SFDR。 
2.1.1.8 激光 器 咽 哆 和 噪声 分 散 

激光 器 强度 调制 之 外 不 希望 出 现 的 频率 调制 称 为 “ 咽 嗽 (chirp)” . Wid WKS AL 
光纤 色散 造成 不 希望 出 现 的 幅度 失真 。 

{ELM Ket ROF 链 路 带 来 一 个 意 想不到 的 好 处 。 因 总 噪声 功率 会 分 布 在 啊 哆 
频谱 上 上， 而 咽 嗽 线 宽 又 比 原始 线 宽 宽 很 多 ， 所 以 其 会 减 小 噪声 对 信和 号 的 影响 。 当 啊 
喇 失 真 增加 时 ， 通 带 噪 声 减 小 。 让 我 们 对 咽 嗽 做 一 个 定量 分 析 。 咽 吹 通 常 在 50 ~ 
150MHz/ mA 范围 。 而 一 个 一 般 的 激光 器 (Ortel PFT -1700) 的 SFDR 一 般 为 0dB ~ 
-40dB 范围 。 在 平均 功率 -20dB FRE, 平均 输入 电流 为 22. 36mA (500 系统 ) , 
而 电流 会 围绕 平均 值 上 下 波动 上 111.8mA (为 10 ~135mA)。 在 150MHz/mA iam 
增益 情况 下 ， 电 流 波动 会 造成 光 频 率 移 动 33. 54GHz (0. 193nm 波长 移动 ) 。 噪 声 
功率 会 分 布 在 这 33. 54GHz 上 。 因 此 ，RF 调制 频率 (如 1.8GHz) 上 的 噪声 会 变 得 
更 小 。 不 过 ， 对 光 探 测 器 来 说 ， 波 长 移动 (0. 193nm) 的 影响 并 不 明显 。 
2.1.1.9 相关 性 强度 噪声 

累积 性 噪声 包括 多 次 光 反 射 、 布 里 渊 散 射 ， 和 激光 器 本 征 强 度 噪声 都 可 合 称 为 
相关 性 强度 噪声 。RIN 与 光源 相干 有 关 5] RIN 与 光 强 的 二 次 成 正比 。 我 们 可 以 
用 式 (2.6) 表示 : 





(Prin * Ib + 2g1p + (&)| (2.5) 


(Fan) = (Paw) BB (2. 6) 
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式 中 Pry (dB/Hz) 是 给 定 激光 器 二 极 管 的 一 个 参数 ; B 是 RF WH, Ip ATW 
器 电流 。 如 果 Pry -155dB/Hz 的 话 ， 线 性 系数 Pty (A*/Hz) 可 以 表示 为 Prin 


(A?/Hz) = 10", 一 般 Prm 可 由 双边 带 功 率 谱 密度 Nen E X, BI Prin = 
(2Nam) ZP (t)?. 

稍 后 ， 在 本 书 中 我 们 会 推导 一 个 可 以 更 好 表征 动态 特性 的 式 子 。 
2.1.1.10 直 调 激光 器 建 模 

静态 条 件 下 对 激光 器 建 模 相对 简单 ， 可 以 使 用 无 记忆 多 项 式 或 Volterra 核 模型 
(有 记忆 ) 2" 。 

因 激 光 器 大 信和 号 条 件 下 的 动态 特性 非常 复杂 ， 包 含 一 系列 未 知 非 线 性 因数 ， 多 
位 学 者 都 对 其 近似 模型 做 了 研究 。 一 种 近似 方法 使 用 激光 器 二 极 管 的 等 效 电路 ， 参 
见 文献 [28，29] 。 当 确认 了 一 种 近似 等 效 电路 模型 后 ， 我 们 便 可 以 通过 各 种 电路 
分 析 法 对 动态 特性 进行 分 析 。 

另 一 种 方法 是 用 simulink 等 软件 在 动态 条 件 下 直接 求解 激光 器 速率 方程 3] 。 

但 是 ， 因 为 一 种 特定 的 模型 往往 基于 一 系列 与 器 件 相关 的 参数 ， 这 些 参数 的 精 
确 性 会 对 模型 本 身 的 精确 性 造成 一 系列 的 影响 。 特 别 是 在 这 些 参 数 需要 实验 测定 的 
情况 下 。 

最 近 ， 自 适应 性 建 模 方法 开始 被 用 于 减 小 器 件 相 关 性 问题 。 例 如 文献 [33] 
用 一 个 数字 自 适应 滤波 器 对 包括 激光 器 在 内 的 全 ROF 链 路 进行 了 建 模 。 这 个 方法 
提供 了 一 种 有 吸引 力 的 备 选 方案 。 


2.1.2 外 强度 调制 


外 调制 情况 下 ， 激 光 器 由 一 个 恒定 电流 驱动 ， 生 成 连续 波 (CW) 输出 。 这 一 
恒定 光 输 出 随后 经 过 外 光 调 制 器 (EOM) ， 进 行 强度 调制 ， 如 图 2.6 所 示 。 





图 2.6 RF - 光 外 调制 方案 


外 调制 有 很 多 好 处 ， 因 此 高 性 能 链 路 中 通常 使 用 外 调制 。 最 广泛 应 用 的 外 调制 
器 为 Mach - Zehnder 干涉 仪 (MZI) ， 以 及 另 一 种 富有 前 景 的 备 选 方案 一 一 电 吸 收 
调制 器 (EAM) 。 
2.1.2.1 Mach -Zehnder 干涉 仪 

让 我 们 对 Mach - Zehnder 做 一 个 回顾 。MZI 有 非常 高 的 带宽 (超过 
110GHz06] ) 以 及 可 以 调制 相当 高 的 光 强 的 连续 光 (G 400mWI7] ) 。 另 一 方面 ， 
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MZI 也 是 一 种 非 线性 器 件 ， 它 也 会 根据 偏 置 位 置 产生 谐 波 。MZI 价格 昂贵 ， 并 需要 
一 个 牢固 的 外 壳 保 护 。 

通常 ，MZI 会 产生 一 个 双边 带 频谱 。 不 过 ， 可 以 对 它 做 进一步 配置 ， 用 于 单 边 
带 任意 调制 度 的 RF - 光 调 制 。MZI 也 需要 偏 置 在 最 优点 ， 以 减 小 非 线性 和 不 需要 
的 高 阶 谐 波 功率 [931 。 

MZI 基于 电光 效应 工作 。 电 光 效 应 是 强度 调制 器 的 基础 。 激 光 器 发 出 的 CW 光 
均 分 进入 MZI 的 两 个 臂 ， 它 们 在 这 时 没有 相位 差 。 随 后 ， 外 部 电场 下 ， 电 子 会 造 
成 调制 器 电 - 光 物 质 (RERE, LiNbO) 折射 率 发 生 微小 改变 。 从 而 在 这 
个 外 部 电 作 用 下 的 臂 上 ， 光 场 的 相位 会 发 生 Ad 的 移 相 。 而 没有 电场 作用 的 臂 上 ， 
光 场 的 相位 不 变 2 。 移 相 会 带 来 相对 应 的 差分 延迟 。 

当 两 个 辟 上 的 光 在 3dB 合 路 器 合 路 时 ,干涉 理论 显示 ， 一 个 臂 上 的 相位 调制 
会 变 为 强度 调制 。Ag$ =0 或 2 整数 们 时， 输出 光 强 会 出 现 一 个 峰值 。 而 当 Ag$ = 7 
或 7 的 奇数 倍 时 ， 光 强 较 弱 。 即 ， 光 强 会 以 1+cos (Ad) 变化 。 因 此 ，MZI 既 可 
以 用 于 模拟 (RF) 调制 ， 也 可 以 用 于 数字 (RF) 调制 。MZI 余弦 形式 的 响应 可 由 
两 个 经 典 参 数 描述 : 自由 光谱 范围 一 -描述 MZI 频谱 周期 性 ， 和 隔离 度 
(dB) 表示 干涉 仪 输出 的 干涉 差 因子 。 

调制 器 本 身 的 非 线性 制约 了 它 的 线性 区 间 。MZI 需要 被 偏 置 在 其 半 功 率 
(=-3dB) 点 。 这 个 点 被 称 为 正 交 点 ， 它 反映 了 绝 大 部 分 的 线性 区 范围 。 

很 多 文献 中 都 描述 了 减 小 非 线 性 失真 的 技术 ， 如 〈 自 适应 性 ) 预 补偿 方法 、 
正 馈线 性 化 技术 ， 和 平衡 探测 方法 。 每 种 方法 都 有 各 自 的 优点 和 不 足 。 大 部 分 可 用 
于 激光 器 的 线性 化 技术 ， 都 可 通过 一 些 改 进 用 于 MZ 
2.1.2.2 电 吸收 调 制 器 

电 吸 收 器 是 另 一 种 非常 有 趣 的 外 调制 器 。 第 七 章 会 对 EAM 做 一 个 详细 的 讲解 。 
EAM 是 一 种 半导体 ， 它 可 以 在 一 定 工艺 下 与 激光 器 或 光 探 测 器 集成 。Wake et al. 
的 一 个 有 趣 的 工作 显示 EAM 可 以 作为 一 个 无 源 (无 外 部 能 量 供给 ) 的 单 节点 
RAP， 进 行 全 双 工 操作 支持 极 微小 区 5] 。 

EAM 为 一 个 p 摊 杂 、 一 个 n 摊 杂 ， 和 一 个 有 源 区 组 成 的 三 明治 半导体 结构 ， 
BI p-i-n 结构 。EAM 的 工作 原理 基于 Franz - Keldysh 效应 。 简 而 言 之 ， 这 个 效应 
为 : 当 电 场 增 加 时 ， 半 导体 的 有 效能 带 带 隙 会 缩小 。 

当 pn 结 上 没有 偏 置 电 压 时 ， 有 源 区 的 带 隙 刚好 可 以 让 激光 器 产生 的 光波 穿 过 。 
当 pn 结 被 一 个 足够 大 的 反 向 电压 偏 置 时 ， 有 效 带 隙 会 减 小 到 有 源 区 开始 吸收 激光 
器 发 出 的 光 ， 所 以 光 将 无 法 穿 过 有 源 区 。 

在 现实 中 的 EAM 内 ， 有 源 区 通常 为 多 量子 阱 (MWQ) 结构 。 这 个 结构 有 较 强 
的 场 相 关 性 吸收 效应 〈 即 斯 塔 克 效 应 ) 。 











O ” 移 相 相当 于 延 时 或 增加 一 个 额外 传输 距离 AL， 或 MZI 一 个 臂 的 延迟 。 
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EAM 输出 光 强 和 反 向 电压 的 关系 
如 图 2.7 中 的 开关 曲线 所 示 。 

调制 器 从 开 到 关 所 需 的 开关 电压 
一 般 为 1.5 ~4V， 输 出 功率 的 动态 减 
小 量 一 般 为 11 ~13dB。 

因 作用 于 有 源 区 的 电场 不 仅 调制 
吸收 特性 ， 也 会 调制 EAM 的 折射 率 ， 
所 以 EAM 会 产生 一 些 斩 波 。 但 要 比 
直 调 激光 器 要 小 很 多 。0 ~ 1V 这 样 的 
一 个 较 小 开 状 态 〈 偏 置 ) 电压 可 以 减 ee 
小 调制 斩 波 。 E 15~4V o 


pepe 图 2.7 电 吸 收 调制 器 典型 的 开关 特性 
2.2 光纤 信道 


负责 搭载 RF 信号 的 光纤 是 Fi -Wi 系统 中 的 重要 组 件 。 如 前 文 所 述 ， 光 纤 是 
传输 RF 信和 号 的 最 佳 通信 信道 。 它 拥有 富裕 的 带宽 和 较 低 的 衰减 。ROF 工程 师 在 设 
计 前 需要 理解 一 些 光 纤 的 基本 常识 。 

光纤 可 以 根据 其 传输 模 数 分 类 。 单 模 光 纤 (SMF) 只 能 通过 一 个 模 态 (光波 
信号 的 电磁 基 模 ) 。 注 意 单 模 光 纤 可 以 传输 多 种 波长 的 光 ， 但 只 能 通过 每 个 波长 光 
的 基 模 2 。 单 模 光 纤 因 此 得 名 。 

与 此 相反 ， 多 模 光 纤 (MMF) 可 以 通过 同一 波长 光 信和 号 的 多 个 模 态 。 因 此 ， 
它 的 模 态 色散 也 相对 较 大 。 多 模 光 纤 的 芯 线 较 粗 。 因 此 ，MMF 可 以 用 于 低 功 率 
LED 做 光源 的 短 距离 应 用 。 它 通常 具有 低 价格 、 低 带宽 分 辨 率 的 特点 。 

光纤 也 可 以 根据 折射 率 分 布 进行 分 类 ， 即 阶梯 折射 率 光纤 和 渐变 折射 率 光 纤 。 
阶梯 折射 率 光 纤 有 一 个 高 折射 率 的 芯 线 ， 四 周围 绕 了 一 个 较 低 折射 率 的 包 层 。 渐 变 
折射 率 光 纤 的 芯 线 更 为 复杂 ， 它 的 折射 率 延 光纤 半径 向 外 逐渐 变 小 。 阶 梯 折 射 率 光 
纤 应 用 更 为 广泛 。 因 此 ， 我 们 主要 关注 阶梯 折射 率 光纤 。 


2.2.1 衰减 


ROF 设计 工程 师 需要 格外 注意 光纤 的 两 个 属性 : 训 减 和 色散 。 我 们 首先 关注 
误 减 。 很 显然 ， 较 低 衰减 对 功率 链 路 分 配 更 有 利 。 我 们 下 面 对 光 纤 的 各 种 误 减 机 制 
做 一 个 简要 讨论 。 

光纤 上 的 光 信号 衰减 at 通常 以 dB/km 为 单位 。 它 为 输入 光 功 率 和 输出 光 功 率 
its 





光 输 出 功率 /mW 
ee D a 








O ”许多 学 生 在 这 里 有 疑问 ， 因 此 特别 在 此 说 明 。 
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图 2. 8 显示 对 一 般 的 玻璃 光纤 而 言 ， 光 纤 衰 减 与 波长 有 关 。 多 种 不 同 的 机 制 都 
会 造成 损耗 ， 如 瑞 利 散射 (Rayleigh Scattering) 、 光 纤 中 金属 杂质 和 水 分 子 造成 的 
吸收 ， 以 及 玻璃 分 子 的 本 征 吸 收 等 等 。 瑞 利 散射 主要 发 生 在 短波 长 范围 。 而 
1240nm 和 1380nm 附近 的 吸收 峰 则 主要 是 OH” 离子 和 金属 离子 造成 的 。 假 如 去 除 
掉 这 些 杂 质 ， 则 不 会 在 这 两 个 波长 出 现 吸 收 。 最 新 技术 已 经 可 以 实现 这 样 的 光纤 ， 
该 产品 名 为 Low Water Peak 和 All Pass Fiber, Xf A 大 于 1600nm 的 波段 ， 损 耗 吸 收 
增 大 是 因为 玻璃 分 子 对 红外 光 的 本 征 吸 收 所 致 。 本 征 红外 吸收 是 玻璃 纤维 的 一 个 性 
质 ， 没 有 任何 纯化 技术 可 以 消除 这 个 本 征 吸 收尾 。 


100 


红外 吸收 pi 


0.5 Ray leigh ~ 


fit FE/ (dB/km) 


01| DNN 深 此 外 吸收 


0.01 





波长 /hm 
图 2.8 玻璃 光纤 的 典型 衰减 特性 


ROF 工程 师 需要 牢记 : 光纤 中 的 RF 信号 衰减 与 光波 长 有 关 ， 而 与 RF 信号 频 
率 无 关 。A =1550nm 时 ， 光 纤 有 最 低 衰减 为 0.2dB/km。 这 也 很 好 的 说 明 损 耗 与 传 
播 模 态 或 光纤 类 型 无 关 。 换 句 话 说 ，MMF 和 SMF 在 波长 给 定 的 情况 下 损耗 相同 。 

在 这 里 有 必要 说 明 ， 任 何 光 功率 衰减 都 将 会 是 电气 功率 衰减 的 两 倍 。 其 原因 在 
于 ,电气 功率 (在 激光 器 或 光 探 测 器 处 的 ) 与 驱动 /探测 电流 的 平方 成 正比 ， 而 光 
功率 直接 与 驱动 /探测 电流 成 正比 。 第 3 章 将 从 数学 上 证 明 这 一 点 。 

当 使 用 光纤 分 路 器 时 ， 功 率 损耗 将 会 是 ROF 链 路 的 主要 问题 。 例 如 ，1 x64 
分 路 器 的 功率 损耗 会 是 2 xlog (64) =36dB。 这 会 导致 PON 网 络 传输 无 线 电波 时 
出 现 问题 。 表 2. 2 列举 了 一 些 典 型 损耗 值 。 表 2. 3 列举 了 一 些 损耗 值 的 dB 单位 表 
示 。 注 意 15dB 就 对 应 了 97% 的 功率 损耗 。 
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表 2.2 玻璃 光纤 的 损耗 值 








窗口 波长 /nm 衰减 / (dB/km) 
First 850 3 ~3.5 
Second 1310 0.4 
Third 1550 (C band) 0.2 
Fourth 1625 (L band) 0.2 


R23 功率 损耗 值 的 百分数 和 dB 表示 





损耗 /dB 功率 损失 功率 剩余 剩余 功率 所 占 总 功率 的 份 数 
3 50% 50% 1/2 
6 75% 25% 1/4 
10 90% 10% 1/10 
15 96. 8% 3.2% 1/30 
20 99% 1% 1/100 


2.2.2 多 模 光纤 ROF 


多 模 光 纤 和 单 模 光 纤 一 般 都 可 用 于 传输 RF 信和 号。 不过， 如 前 文 所 述 ， 多 模 光 
纤 通常 由 较 大 的 模 态 色散 ， 只 能 用 于 相对 较 短 距离 的 传输 。 简 单 来 说 ， 不 同 的 模 态 
会 以 不 同 速度 在 光纤 中 传播 ， 从 而 造成 模 态 色散 。 

通常 MMF 中 有 很 多 模 态 ， 使 得 MMF 呈现 类 似 低 通 滤波 器 的 特性 。 这 些 模 态 
的 组 合 可 以 近似 表示 为 一 个 高 斯 函数 。MMEF 的 冲击 响应 Ae (t) 可 以 写作 534] , 


(2.7) 





A oe) = exp| 


AP o 为 标准 差 ， 它 一 般 随 光纤 长 度 增加 而 增加 ; 7 是 平均 延迟 。 

MMP 的 带 通 特性 也 可 用 高 斯 函数 近似 表示 ， 其 带宽 与 er 成 反比 。MMF 的 带宽 
通常 限制 了 某 个 RF 频率 的 传输 距离 。 

MMF 也 存在 于 光源 线 宽 有 关 的 材料 色散 。 它 要 比 宽带 LED 大 很 多 , (ALK 
光 器 二 极 管 要 小 。 

MMF 的 大 芯 线 直径 会 提供 较 大 的 轴 向 耦合 裕 度 。 因 此 MMF 配套 的 连接 器 和 设 
备 都 比较 便宜 ， 耦 合 工作 也 只 需要 较 少 的 技能 就 可 完成 。 因 此 ，MMF 是 短 距离 
(一 般 小 于 10km) 应 用 的 较 好 选择 。MMF 也 通常 用 于 建筑 物 内 网 络 铺设 ， 它 的 曲 
折 损 耗 较 小 。MMF 流行 搭配 垂直 腔 面 发 射 激光 器 (VCSEL) 作为 光源 。 这 种 激光 
fir Al LAA MMF 高 功率 耦合 。 

一 些 文献 中 有 很 多 有 关 MMF 的 很 好 的 实验 结果 。 例 如 ， 在 文献 [35] H, 
MMF 用 于 传输 480Mbit/s UWB 射频 信号 (3. 1 ~ 10.6GHz) 跨越 400m 距离 。 文 献 
[36] 的 作者 也 成 功 实现 了 18. 3GHz，36Mbit/s 传输 52 个 子 载波 OFDM 信号 ， 跨 
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越 950m 距离 的 MMF 室内 网 络 。 


2.2.3 单 模 光 纤 ROF 


单 模 光纤 因 其 低 色 散 性 质 ， 在 ROF 中 使 用 更 为 广泛 。SMF 不 存在 模 态 散射 ， 因 
此 它 的 带宽 很 广 。 不 过 ，SM 光纤 存在 色散 或 群 速度 散射 。 这 是 因为 玻璃 的 折射 率 与 
波长 相关 。 任 何 一 个 实际 中 得 光源 都 包括 多 个 波长 的 光 ， 它 们 构成 一 个 波长 群 。 而 不 
同 波长 成 分 在 玻璃 中 传播 ， 会 因 各 自 折射 率 不 同 而 出 现 不 同 的 速度 。 这 一 个 现象 称 为 
色散 。 色 散会 对 无 线 信号 传输 产生 有 趣 的 影响 ， 我 们 现在 对 此 进行 研究 。 
2.2.3.1 色散 

色散 包含 两 个 截然 不 同 的 成 分 : 波导 色散 和 材料 色散 。 波 导 色 散 ， 是 由 于 光波 
能 量 在 光纤 包 层 中 传播 快 于 在 芯 线 中 传播 所 致 。 光 纤 包 层 的 折射 率 比 芯 线 略 小。 因 
此 ， 波 导 色 散 的 等 级 为 负 。 材 料 色散 是 由 于 不 同 波长 在 芯 线 中 传输 速度 不 同 所 致 。 

对 标准 玻璃 光纤 而 言 ， 在 1310nm 波长 处 ， 材 料 色 散 和 波导 色散 相互 抵消 。 故 
这 个 波长 称 为 零 色散 波长 。 而 1550nm 有 最 低 的 衰减 ， 因 此 用 于 掺 钴 激光 放大 器 。 
这 两 种 特性 使 得 1550nm 波长 广泛 用 于 对 衰减 敏感 的 应 用 ， 而 1310nm 波长 用 于 对 
色散 敏感 的 应 用 。 

光纤 传输 函数 在 频 域 的 表示 用 于 研究 色散 对 RF 信号 的 影响 。 对 窜 线 宽 激光 器 
(例如 当 光 源 线 宽 和 调制 线 宽 相 当时 )， 忽略 光纤 衰减 ， 光 纤 传 输 函 数 可 由 下 面 的 
带 通 函 数 表示 1”: 

Hyr (f) = exp[ IPA A) Lr (2.8) 


C 
式 中 ”Dea 为 色散 参数 ， 其 单位 为 ps/ (nm - km); Ao 为 光波 长 ; 大 为 光 信 和 号 的 频 
率 ; /为 光 载 波 频 率 偏 移 量 ， 则 大 =f -/, 为 无 线 载波 频率 ; 三 为 光纤 长 度 (km); c 
为 光 在 真空 中 的 速度 。 

这 个 方程 简明 扼要 的 告诉 我 们 ，RF 子 载波 的 相位 会 在 光纤 传输 中 变化 ， 它 使 
光纤 长 度 和 无 线 频率 的 函数 。 上 边 带 和 下 边 带 会 出 现 等 值 反 相 的 相位 变化 ， 对 某 一 
特定 光纤 长 度 ， 它 们 相互 抵消 而 与 大 无 关 。 这 种 现象 被 称 为 边 带 抵 消 效应 。 我 们 下 
面 将 做 一 个 简单 的 证 明 。 

假设 调制 RF 信号 * (2) 有 一 个 实 子 载波 : 


s(t) = cos(2af,t) (2.9) 
则 激光 器 的 输出 光 场 〈 并 不 是 光 强 ) ， 被 幅度 调制 ， 可 以 表示 为 
e,(t) = [1 + ms(t) Jexp(j2af,t) (2. 10) 
其 中 m 为 激光 器 调制 度 。 对 这 个 波形 进行 傅 里 叶 变 换 ， 可 得 
Ef) = 8(f-f.) + TF- ft ft] n) 


这 个 式 子 包括 一 个 以 光 载 波 频率 太 为 中 心 的 双边 带 ， 它 的 上 边 带 和 下 边 带 分 
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别 为 8(f- 所 -用 ) 和 6(f- 所 +f.)。 除 去 RF WHE, 该 频谱 应 如 图 2. 4a 中 的 形状 。 
现在 ,我 们 将 式 (2. 11) 和 式 (2.8) 相 乘 ， 得 到 在 光纤 未 端的 光 信 号 ， 然 后 对 其 
进行 自 相关 操作 S 。 

因此 ， 探 测 器 接收 的 RF 功率 P, *， 可 以 表示 为 光纤 长 度 Lyf RA: 

Pa ap (Ly) e [Eee (2. 12) 

st (2.12) 的 完整 证 明 请 参考 文献 [37]. 

st (2.12) 表示 了 ROF 链 路 接收 的 RF 信和 号 功率 会 随 色散 参数 、 无 线 频率 ， 
和 光纤 长 度 而 变化 。 从 式 (2.12) 可 得 ， 边 带 抵消 效应 会 造成 接收 功率 变 为 零 。 
图 2. 9 表示 了 边 带 抵消 效应 的 频率 与 波长 相关 性 。 我 们 可 以 看 到 ， 即 使 在 1550nm, 
下 =1.8GHz 时 ， 边 带 抵消 效应 也 会 在 光纤 长 度 约 等 于 300km 处 发 生 。 在 1310nm， 
这 个 距离 大 约 为 3000km。 不 过 ， 一 般 来 讲 ， 从 CBS 到 RAP 之 间 的 距离 要 比 以 上 长 
度 小 很 多 。 在 几 个 吉 赫 兹 .的 应 用 中 ， 边 带 抵消 效应 并 不 是 我 们 需要 主要 关心 的 。 
但 是 ， 边 带 抵消 对 毫米 波 频 率 应 用 是 一 个 严重 问题 。 很 多 研究 者 正在 开发 新 技术 和 


单 边 带 调制 技术 ， 以 克服 边 带 抵消 问题 33] 。 
单纯 强度 调制 下 的 边 带 抵消 效应 
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光纤 长 度 /km 
图 2.9 色散 引起 的 边 带 抵消 效应 





四 ”探测 器 是 一 种 平方 律 器 件 ， 即 光电 流 与 光 场 〈 或 光 强 ) 的 平方 成 正比 。 时 域 上 的 平方 与 /. 上 的 带 通 
滤波 器 等 效 。 因 为 时 域 上 的 平方 等 同 于 在 频 域 上 移 频 f. 进行 自 相关 操作 。 
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更 进一步 来 说 ， 色 散 效应 对 RF 带宽 的 影响 可 以 计算 。 让 我 们 考虑 一 个 理想 的 
0.5GHz, 带宽 从 1.7 ~ 2.2GHz 的 RF 信号。 在 1.7GHz 计算 Part 然后 减 去 
2.2GHz 的 Pr*， 即 可 得 到 两 者 的 衰减 差 为 5. 17e -9/km。 这 是 完全 可 以 忽略 的 量 
级 。 因 此 ， 色 散 效应 在 大 多 数 实 际 的 ROF 链 路 中 可 以 忽略 不 计 。 

2. 2.3.2 偏振 模 色散 

偏振 模 色散 (PMD) 是 光纤 波导 传输 中 两 个 偏振 模 态 具有 不 同 的 群 速度 而 引 
起 的 [531 。 它 会 通过 两 种 机 制造 成 二 阶 失 真 。 第 一 种 机 制 是 当 光 的 偏振 态 通过 光纤 
时 ， 传 播 时 间 会 发 生变 化 。 第 二 种 机 制 是 由 于 链 路 中 偏振 敏感 元 件 引起 的 。 第 二 种 
机 制造 成 的 失真 可 以 通过 替换 偏振 敏感 元 件 避 免 。 而 在 现代 光纤 中 的 PMD， 即 使 
是 第 一 种 机 制造 成 的 失真 ， 也 可 通过 改进 生产 技术 而 减 小 。 特 别 对 于 较 短 长 度 的 光 
纤 来 说 ， 它 已 不 再 是 很 严重 的 问题 。 

ROF 链 路 中 重要 的 光纤 色散 机 制 总 结 在 图 2. 10 中 。 


光纤 
(渐变 或 阶梯 折射 率 ) 





图 2.10 不 同 光 纤 的 主要 色散 机 制 


2.2.3.3 色散 位 移 光纤 

我 们 在 前 文 了 解 到 在 1310nm 波长 ， 单 模 光 纤 的 色散 几乎 为 零 。 这 个 波长 被 称 
为 “ 零 色 散 波长 ” 。 而 1550nm REA RIK EM, HBR tA WA (EDFA) 
一 般 工作 在 这 一 波段 。 而 诸多 工作 也 试图 将 “ 零 色 散 波长 ”移动 到 1550nm。 其 成 
果 就 是 “色散 位 移 光 纤 ” 。 色 散 位 移 一 般 通 过 增加 波导 色散 量 实 现 ， 包 括 如 减 小 光 
纤 忆 线 直径 等 技术 。 色 散 位 移 光 纤 有 不 一 样 的 Du 值 。 色 散 位 移 一 般 不 改变 色散 曲 
线 的 形状 。 而 色散 位 移 光纤 的 1550nm 波段 边 带 抵消 长 度 也 非常 高 。 通 过 更 详细 的 
分 析 ， 我 们 会 发 现 这 种 光纤 会 存在 其 他 RF 信号 非 线 性 效应 。 

图 2. 11 总 结 了 标准 硅 基 玻璃 SMF 的 衰减 和 色散 特性 。 


2.2.4 干涉 噪声 
光学 系统 中 ， 当 接收 信号 与 它 自身 存在 一 个 弱 延 迟 的 延迟 波 ， 或 与 其 他 光波 成 


2 Fi 一 Wi 核心 链 路 元 件 29 





原色 散 
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衰减 /((dB/km) 
© 
色散 /(ps/nm 一 km) 


-10 








-20 


波长 /hm 
图 2.11 Si 基 光 纤 的 重要 色散 和 衰减 特性 


SES, 会 出 现 干涉 噪声 。 电 气 上 反射 的 信号 混合 原始 信号 会 造成 这 类 品 
声 '%]。 反 射 也 包括 分 路 器 和 连接 器 的 离散 反射 ， 和 光纤 自身 的 瑞 利 散射 。 

基本 上 ， 当 光纤 与 劣质 的 连接 器 相连 ,或 长 光纤 传输 高 光 强 信 号 时 ， 干 涉 噪声 
会 变 得 非常 明显 。 对 光纤 长 度 小 于 20km 的 情况 ， 瑞 利 散射 带 来 的 干涉 噪声 可 忽略 
不 计 '411。 不 仅 如 此 。 当 连接 器 的 回 波 反 射 因数 为 -35dB 或 小 于 17 时 ， 离 散 反射 
也 可 忽略 不 计 !29] 。 


2.3 Xk 


光 接 收 右 负责 的 光一 RF 转换 是 ROF 链 路 中 第 三 个 重要 的 工作 。 接 收 器 主要 负 
责 以 预期 的 SNR 水 平 ， 探 测 RF 调制 的 光 信号 。 调 制 光 信号 在 到 达 接 收 器 之 前 已 通 
过 光纤 和 很 多 其 他 光学 元 件 ， 它 经 过 了 非常 严重 的 衰减 和 失真 ， 并 混杂 了 大 量 的 
噪声 。 

ROF 接收 带 一 般 包 含 一 个 光 偏振 滤波 器 ， 一 个 快 响应 速率 、 低 噪声 的 光 探 测 
器 ， 一 个 电气 带 通 滤波 器 和 RF 放大 器 。ROF 光 接 收 器 的 主要 特性 如 下 : 

-接收 器 敏感 度 ; 

-探测 器 技术 (如 APD、PIN 等 ) ; 

-各 种 噪声 功率 〈 散 粒 噪 声 、 暗 电流 、 热 噪声 和 自发 辐射 噪声 ) ; 

-探测 器 量子 效率 ; 

-探测 器 偏振 相关 性 ; 

-探测 器 偏 置 、 温 度 相关 性 ; 
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ROF 链 路 的 接收 器 敏感 度 定义 为 ， 光 接收 器 在 给 定 带宽 和 SNR 水平 下 ， 能 探 
测 到 的 最 小 平均 光 功 率 。” 

信和 号 到 达 ROF 接收 器 时 ， 可 能 会 存在 严重 的 噪声 、 频 移 、 偏 振 态 改变 、 交 调 、 
色散 和 反射 ， 以 及 衰减 。 这 些 因素 可 以 合 在 一 起 计算 光路 径 损耗 。 因 此 ， 路 径 损耗 
包括 了 以 及 光波 通过 光纤 路 径 的 失真 ， 并 影响 接收 器 敏感 度 。 


2.3.1 光 探 测 器 


通常 情况 的 pn 结 ， 电 子 由 光子 激发 从 价 带 跃 迁 到 导 带 。 两 个 能 带 间 存在 带 际 。 
对 于 不 同 的 晶体 ， 带 际 能 量 也 不 同 。 两 个 能 带 可 在 外 部 正 向 偏 置 (电压 ) 下 靠近 ， 
或 在 反 向 偏 置 下 分 离 。 
光子 能 量 必须 能 与 或 大 于 带 隙 能 量 ，E,， 才 能 激发 出 电子 。 这 决定 了 光子 的 
最 小 能 量 ， 或 最 长 波长 〈 即 截止 或 极限 波长 ) ， 超 过 这 个 波长 的 光 即 不 会 引起 受 激 
辐射 ， 也 不 会 被 吸收 。 因 此 ， 最 长 波长 可 以 通过 某 一 特定 的 结 探测 到 ， 这 个 结 的 带 
隙 能 量 为 E, =hf, =h,/qa, =1.24/A。。 其 中 hh./q =1.24eV + um, A 是 极限 波长 。h 
为 普 朗 克 常 数 ， 它 的 值 为 6. 6256e - 34J' s。 /为 光 频率 。 因 每 种 物质 的 E, 各 不 相 
同 ， 所 以 极限 波长 与 构成 pn 结 的 材料 有 关 。 
光 探 测 咒 探测 波长 的 下 限 由 半导体 材料 的 光子 吸收 系数 a。( 入 ) 决定 。 当 探测 
器 表面 接收 光 强 已 的 光 时 ， 其 内 部 距离 表面 * 距离 接收 到 的 光 强 为 
P(x) = P expl - a,(A)x] (2. 13) 
对 波长 下 限 ，a。(A) 非常 大 ， 只 有 很 少 的 光 可 以 被 探测 器 吸收 。 
| 
= (输出 电子 数 ) / (输入 光子 数 ) 
SESE MO Z 为 归 射 大 件 的 光 的 芒 率 《可 ) SEAN (A) 的 此 
(A/W): 
. B= (探测 器 电流 ) / (输入 光 功 率 ) 
响应 度 也 可 表示 为 
n nA 
ear (2. 14) 
从 这 个 式 子 中 ， 我 们 可 以 看 出 光电 二 极 管 的 响应 度 随 波 长 增加 而 增加 ， 直 到 截 
止 波长 为 止 。 
不 同 于 激光 融 的 低 阻 抗 (2 ~3Q)， 反 向 偏 置 的 光电 二 极 管 有 很 高 的 阻抗 。 它 
也 需要 与 500 RF 系统 进行 阴 扩 四 配 。 光 电 二 极 管 的 阻抗 匹配 有 可 以 用 阴性 网 络 。 
也 可 以 用 抗 性 网 络 。 纯 阻 性 网 络 可 以 在 很 宽 的 频带 上 匹配 ， 但 损耗 也 相对 较 高 。 而 
抗 性 网 络 匹 配 的 频带 较 罕 ， 但 是 损耗 很 低 。Fi - Wi 系统 通常 使 用 抗 性 匹配 。 





日” 大 多 数学 者 依据 光 链 路 的 BER 和 比特 率 定义 接收 缉 敏 感度 。 
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另 一 组 光电 探测 器 的 相互 制约 因素 是 线性 度 和 功率 。 光 电 探测 器 的 非 线性 在 高 
光 功 率 密度 时 会 超过 激光 器 的 非 线性 。 早 期 研究 显示 ， 增 加 偏 置 电压 会 减 小 光电 二 
极 管 的 非 线性 。 而 在 低频 ， 通 过 增 大 的 光电 探测 器 光敏 面 ， 也 可 以 缓解 线性 度 / 功 
率 密度 的 问题 。 

线性 度 / 功 率 密度 的 矛盾 ， 可 以 采用 水 平 照 射 探 测 器 结 〈 边 接收 光电 探测 需 ) 
而 不 用 垂直 照射 〈 面 接收 光电 探测 器 ) ， 得 到 缓解 。 更 进一步 改进 边 接收 光电 探测 
器 ， 可 以 通过 速率 匹配 的 分 布 式 光 电 探 测 器 阵列 实现 。 例 如 ， 实 验证 实 ，0. 85m, 
49GHz 速率 匹配 的 分 布 式 光 电 探 测 器 可 以 输出 56mA 电流 。 
2.3.1.1 接收 器 噪声 

典型 的 光 接 收 器 会 存在 散 粒 〈 或 量子 ) 、 热 ， 和 有 暗 电流 噪声 ， 混 杂 在 信号 中 
〈( 见 图 2. 12) 。 下 面 给 出 这 些 噪 声 的 表达 式 。 注 意 量 子 噪声 与 光 信 号 的 平均 值 成 正 
比 。 热 噪声 和 暗 电流 噪声 与 光 信 号 无 关 。 暗 电流 噪声 通常 很 小 ， 可 以 忽略 不 计 。 





图 2.12 ROF 接收 器 的 各 种 附加 噪声 


这 些 噪 声 的 重要 性 与 具体 的 设计 有 关 。 通 常 ， 工 业 产 线 以 等 效 输入 噪声 
(EIN) 定义 总 噪声 功率 ， 它 的 单位 为 dBBm/Hz: 
< Pi > = 2glpM?F(M)B (2. 15) 
QO 为 电子 电荷 ，B 为 信号 带宽 ，M 为 雪崩 增益 ，F(M) 为 过 量 噪声 因数 。 相 
似 地 : 
< Pax > = 2q9lga M F(M)B (2. 16) 
lark 为 暗 电 流 。 热 噪声 为 
< B, > = 4K,T,B/R, (2.17) 
AP 7 为 绝对 温度 (K); Ke 为 玻 尔 兹 曼 常 数 ; Ri 为 接收 器 负载 阻抗 。 
ROF 接收 器 的 SNR 性 能 将 在 第 4 章 中 详细 讨论 。 
2.3.1.2 了 PIN 和 雪崩 光敏 二 极 管 
探测 器 有 两 种 类 型 广泛 用 于 光纤 接收 器 中 。 它 们 分 别 为 : P 区 -本 征 区 -N 区 
二 极 管 (PIN) 和 雪崩 光电 二 极 管 ( APD)。PIN 光敏 二 极 管 稳健 型 好 ， 价 格 低廉 ， 
HIRERE. Ke, PIN 二 极 管用 途 广泛 。APD， 如 它 的 名 字 一 样 ， 是 基于 雪 
裔 自 倍增 机 制 工作 ， 存 在 一 个 内 部 增益 。 这 个 增益 的 缺点 是 过 量 噪声 ， 它 是 自 增益 
的 随机 过 程 造成 的 。APD 也 需要 高 偏 置 电压 以 控制 增益 过 程 ， 这 意味 着 它 需 要 额 
外 的 电路 供电 。 研 究 表明 ，APD 并 不 十 分 适合 较 长 波长 (如 1550nm)。 在 这 些 波 
长 处 ，APD 的 过 量 噪声 不 变 , 但 雪崩 增 益 会 下 降 几 个 量 级 。 所 以 并 不 适合 这 些 
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RKM, 
2.3.2 ”量子 效率 与 带宽 


在 1.55pm 波长 工作 的 高 性 能 光电 探测 器 ， 对 ROF 系统 极 具 吸 引力 。 不 过 ， 
高 带宽 探测 器 往往 存在 低 量子 效率 和 低 响 应 度 的 问题 。 因 为 传统 的 光敏 二 极 管 中 ， 
量子 效率 和 带宽 与 光 吸 收 层 的 厚度 成 反比 ， 所 以 传统 结构 的 垂直 接收 光 探 测 器 结构 


限制 了 带宽 -效率 积 。 
表 2.4 不 同类 型 的 半导体 PIN 光敏 二 极 管 


参数 Si Ge InGaAs 
波长 范围 /nm 420 ~1100 800 ~ 1650 1100 ~ 1700 
响应 度 / ( A/W) 0.4 ~0.6 0.4 ~0.5 0.75 ~0. 95 
RP 带宽 /GHz 0.3 ~0.7 0.5 ~10 1 ~30 
暗 电 流 /nA 1~10 50 ~500 0.5 ~2.0 


R25 不 同类 型 的 半导体 雪崩 光敏 二 极 管 


参数 Si Ge InGaAs 
波长 范围 /nm 420 ~1100 800 ~ 1600 1100 ~ 1680 
雪崩 增 益 20 ~400 50 ~200 10 ~40 
单位 增益 的 RP 带宽 /GHz 100 ~400 2~10 20 ~250 
暗 电 流 /nA 0.1~1 50 ~ 500 10 ~50 
偏 置 电压 /V 150 ~400 20 ~40 20 ~30 


这 个 问题 可 如 下 解释 。 当 光 吸 收 层 的 厚度 增加 时 ， 载 流 子 跨越 耗 尽 层 的 输 运 时 
间 会 增加 ， 从 而 限制 了 带宽 。 相 反 ， 根 据 式 (2. 13) ， 高 吸收 层 厚度 会 增加 光子 吸 
收 ， 从 而 增加 量子 效率 和 响应 度 。 

另 一 方面 ， 传 统 的 高 速 光 探测 器 光敏 面 都 较 小 ， 从 而 限制 了 功率 转换 效率 。 不 
过 ， 大 光敏 面 探测 器 存在 较 高 的 结 电容 ， 会 限制 带宽 。 不 仅 如 此 ， 相 同 的 光 探 测 器 
在 高 频 的 非 线性 比 低频 还 要 严重 。 高 功率 探测 器 的 最 大 光电 流 为 150mA 时 ， 只 有 
295MHz 带宽 。 而 高 速 探 测 器 在 50GHz 带宽 时 只 能 产生 1 ~2mA 的 光电 流 ， 如 文献 
[17] 所 述 。 

谐振 腔 - 增强 型 光电 二 极 管 因 其 易于 制造 、 集 成 ， 和 光学 耦合 得 到 广泛 应 用 。 
这 种 二 极 管 的 谐振 腔 结 构 是 在 传统 的 面 接收 光电 二 极 管内 加 入 一 个 Fabry - Perot 微 
谐振 腔 。 这 个 和 激光 器 相似 的 结构 可 以 正 反 馈 入 射 光 子 。 这 些 光 子 的 波长 为 探测 器 
腔 的 谐振 波长 。 因 此 ， 在 这 个 波长 上 量子 效率 增加 ， 且 不 会 造成 低 带 宽 的 问题 。 通 
过 使 用 这 种 方法 ， 一 个 InGaAs 基 1. 3pm 的 光 探 测 器 可 以 达到 77% 的 量子 效率 ， 以 
及 10GHz 的 带宽 [1 。 另 一 种 InGaAs 基 1572 um 的 光 探 测 器 可 以 达到 66% 的 量子 
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效率 ， 以 及 31GHz 的 带宽 [3] 。 这 个 光电 二 极 管 可 实现 最 大 6mW 光 功 率 的 线性 响 

应 。 除 此 以 外 ，PIN 和 APD 已 实现 70% 量子 效率 和 单位 增益 下 24GHz 的 带宽 。 不 

过 ， 我 们 需要 知道 ， 由 于 很 多 原因 ， 并 不 是 所 有 这 些 研 究 都 可 以 投产 转化 为 商品 。 

总 而 言 之 ， 在 低频 范围 内 ， 光 探测 器 可 以 有 近似 理性 的 响应 度 、 接 收 功率 和 线 
性 度 。 带 宽 有 些 时 候 会 影响 响应 度 和 光 功 率 密度 。 


2.4 ”基带 一 RF 调制 技术 简 述 


为 了 满足 新 读者 的 诉求 ， 我 们 在 这 里 简要 阐述 一 下 基带 一 RF 调制 技术 。 在 数 
字 基 带 一 RF 调制 中 ,模拟 RF 载波 被 数字 (离散 时 域 ) 基带 数据 信号 调制 。 数 字 
调制 技术 可 以 认为 是 一 种 数 模 转换 ， 而 相应 的 解 调和 检测 可 以 认为 是 模 数 转换 。 载 
波 信号 的 变化 相当 于 从 备 选 符号 集合 〈 调 制 字母 表 ) PERERA (M) 符号 的 
过 程 。 

RF 信号 的 幅度 、 频 率 ， 或 相位 (或 它们 全 部 ) 可 以 根据 调制 符号 改变 ， 从 而 
衍生 出 一 系列 调制 方案 。 它 们 各 有 优点 和 缺点 。 无 线 接 人 网 络 通常 使 用 几 种 调制 技 
术 ， 它 们 各 有 一 些 独 特 的 优势 。 无 线 通信 中 最 常用 基带 一 RF 调制 技术 如 下 所 示 。 


2.4.1 ABBE 


相 移 键 控 (PSK) 是 一 种 数字 调制 方案 。 它 针对 参考 RF 信号 的 相位 进行 调制 
以 搭载 数据 。 数 字 相 位 调制 方案 根据 调制 位 ， 使 用 有 限 个 相位 角 进 行 调制 。 它 的 解 
调 器 配置 了 调制 器 规定 的 符号 集 ， 判 决 接收 信号 的 相位 ， 并 将 其 映射 回 原始 符号 ， 
从 而 复原 原始 数据 。 这 种 操作 需要 接收 器 可 以 比较 接收 信号 与 本 地 参考 信号 的 相 
位 。 因 此 接收 器 应 该 有 相位 捕捉 功能 ， 通 常 为 一 个 锁 相 环 链 路 。 因 此 ，PSK 方案 对 
ROF 链 路 的 相位 失真 很 敏感 。 

差分 相位 键 控 ( DPSK) 方案 中 ， 解 调 器 对 接收 信和 号 的 相位 变化 做 判决 ， 而 不 
是 对 其 相位 本 身 。 因 此 ，DPSK HE PSK 更 易 实 现 。 它 不 需要 解 调 器 复制 参考 信和 号 以 
判决 接收 信号 的 准确 相位 (这 是 一 种 非 相干 方案 ) PSK 的 传统 表示 方法 ， 是 在 星 
座 图 的 复 平面 上 描 点 ， 以 实 轴 (C) 和 正 交 轴 (Q) 为 虚 轴 划分 。 每 个 点 的 幅度 对 
应 了 轴 对 应 了 调制 RF 载波 的 余弦 〈 或 实 部 ) ， 而 @ 轴 对 应 了 调制 RF 载波 的 正弦 
( 即 虚 部 ) o 

一 些 常 用 的 PSK 方案 有 : 

-二 进 制 PSK (BPSK) ， 使 用 两 个 符号 (M =2) ; 

- 正 交 PSK (QPSK) ， 使 用 四 个 符号 (M=4); 

一 差分 PSK (DPSK) ; 

-差分 QPSK (DQPSK); 

-交错 QPSK (OQPSK) 。 
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2.4.2 IER 


幅 移 调制 中 ， 载 波 的 幅度 随 着 调制 数字 数据 发 生 
改变 。 任 何 一 种 数字 调制 方案 都 使 用 有 限 符号 表示 数 
字数 据 。ASK 根据 它 的 符号 集 用 有 限 个 幅度 进行 调制 。 
它 的 解 调 器 配置 了 调制 器 规定 的 符号 集 ， 判 决 接收 信 
号 的 幅度 ， 并 将 其 映射 回 原始 符号 ， 从 而 复原 原始 数 
据 。 因 此 ， 其 接收 器 不 需要 捕 提 载波 频率 或 相位 ， 所 
以 结构 简单 。ASK 的 调制 器 和 解 调 器 成 本 都 很 低廉 。 

不 过 ，ASK 方案 对 无 线 信道 的 大 气 层 噪声 、 失 真 
和 多 径 传播 条 件 很 敏感 ， 它 们 都 会 对 信号 幅度 产生 影 Mais MOKAN 
响 。 因 此 ，ASK 很 少 用 于 现代 无 线 通信 。 Pret 

最 简单 的 ASK 就 是 开关 键 控 技 术 。 它 用 RF 载波 出 
现 与 否 区 分 二 进 制 1 和 0。 这 个 技术 因 其 最 简单 ， 而 用 于 摩尔 斯 码 传输 。 


2.4.3 正 交 幅度 调制 


正 交 幅度 调制 (QAM) P, RF 载波 的 7 轴 和 Q 轴 幅 度 都 根据 调制 符号 而 改 
变 。 这 可 以 理解 为 通 带 RF 载波 的 幅度 和 相位 都 发 生变 化 。 因 此 ，QAM 可 以 看 作 是 
PSK 和 ASK 的 结合 。 QAM 广泛 用 于 无 线 wi i Q bob bab; 
通信 。 主 流 QAM 方案 有 16QAM, 00,10 0110 
32QAM, All 64QAM, FA 2.14 所 示 为 
16QAM 的 星座 图 。 

注意 QPSK 是 最 简单 的 QAM， 它 只 
有 两 个 幅度 电 平 表示 两 个 M) R 
Uko BPSK 也 较 简 单 ， 它 用 两 个 幅度 点 评 
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表示 | BIKE. QPSK 在 相同 信号 带宽 下 可 : x 
以 比 BPSK 的 数据 速率 快 一 倍 ， 或 是 在 相 
同 的 数据 速率 情况 下 节省 一 半 的 带宽 。 N oe uge we 


QPSK 的 BER 性 能 与 BPSK 相同 。QPSK 
收发 端的 工程 难度 要 比 BPSK 高 很 多 。 Jona 
QPSK 主要 用 于 IS -95 无 线 网 络 中 。 et 
其 他 QAM 方案 使 用 更 多 的 幅度 电 平 。 因 此 传输 高 阶 QAM 信和 号 也 需要 更 好 的 

信道 SNR 条 件 。 

” 无线 通信 中 也 使 用 几 种 连续 相位 调制 方案 。 这 些 技 术 消除 RF 信号 的 突变 ， 以 
及 具有 其 他 一 些 优势 。 连 续 相 位 调制 的 主流 技术 为 最 小 频 移 键 控 (MSK) 和 高 斯 
最 小 频 移 键 控 ( GMSK) 。 它 们 主要 用 于 CSM 网 络 。 
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2.5 无 线 信 道 


在 这 样 很 小 的 一 节 中 解释 无 线 信道 全 部 性 质 是 一 件 不 可 能 的 任务 。 因 此 ， 我 们 
只 能 简要 阐述 一 下 无 线 信道 的 基本 特性 。 这 些 特性 与 Fi - Wi 系统 设计 相关 。 市 面 
上 有 很 多 优秀 的 书籍 ， 如 文献 【44] ， 专 门 详细 讲解 无 线 信道 。 

无 线 信道 中 一 些 方面 对 Fi - Wi 系统 设计 者 至 关 重要 。 第 一 个 是 无 线 收发 端 之 
间 的 大 尺度 路 径 损 耗 。 空 中 接口 有 很 多 因素 会 造成 RF 功率 劣化 。 路 径 损耗 某 种 意 
义 上 可 以 等 效 于 光纤 衰减 ， 它 也 随 路 径 长 度 增 加 而 增 大 。 不 过 ， 与 光纤 衰减 不 同 ， 
无 线 信道 损耗 包括 很 多 不 确定 因素 。 大 多 数 RF 传输 模型 都 是 理论 研究 和 实验 的 


结合 。 


2.5.1 室内 传播 


室内 环境 比较 特殊 。 它 比 室外 传播 距离 短 。 而 在 如 此 短 的 距离 和 覆盖 范 内 ， 环 
境 变化 却 很 大 。 信 道 条 件 会 根据 开 / 关 门 、 天 线 位 置 、 室 内 物品 摆 放 、 布 局 、 墙 壁 
厚度 、 建 筑 材料 等 等 存在 非常 大 的 变化 。 远 场 辐射 也 会 根据 接收 端 位 置 和 天 线 类 型 
而 改变 。 以 下 模型 广泛 用 于 描述 室内 环境 : 

一 Ericsson 多 断 点 模型 ; 

-衰减 因子 模型 ; 

-ITU 室内 衰减 模型 。 


2.5.2 室外 传播 


室外 传播 的 变化 与 环境 有 相当 大 的 相关 性 一 一 城市 、 郊 区 、 农 村 、 开 阔 地 ， 或 
水 上 的 传播 情况 各 不 相同 。 因 此 有 很 多 模型 描述 室外 传播 。 最 重要 的 考量 因素 是 收 
发 端 天 线 的 高 度 和 和 窗 盖 范 围 ， 天 线 校正 和 频带 可 用 情况 。 以 下 模型 广泛 用 于 描述 室 
外 环境 : 

一 Longley — Rice 模型 ; 

— Durkins 模型 ; 

— Okumura 模型 ; 

- Hata 模型 (针对 城市 、 郊 区 和 开放 区 域 。 另 有 Hata - COST 模型 ) ; 

一 Walfisch — Bertoni 模型 。 

无 线 信道 第 二 个 主要 因素 是 多 径 传播 和 用 户 移动 率 造成 的 小 尺度 涨 落 。 我 们 将 
在 下 面 对 这 两 个 方面 进行 阐述 。 


2.5.3 ”路径 损耗 模型 
路 径 损 耗 是 无 线 电 波 在 空间 传播 中 的 衰减 。 路 径 损 耗 是 分 析 和 设计 无 线 通 信 系 
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统 链 路 功率 分 配 中 主要 要 考虑 的 一 个 问题 。 多 种 因素 都 会 造成 路 径 损耗 ， 如 自由 空 
间 损 耗 、 折 射 、 散 射 、 反 射 和 吸收 等 。 地 面 海拔 变化 、 环 境 (城市 或 野外 、 植 物 
和 树叶 ) 、 传 播 媒介 (空气 干燥 或 湿润 ) ， 收 发 端的 距离 以 及 天 线 位 置 和 高 度 等 。 
一 系列 模型 在 实践 中 用 于 描述 路 径 损耗 。 这 些 模 型 基于 很 多 参数 ， 如 传播 环境 
(野外 ， 城 市 ， 或 郊外 ) 、 无 线 频率 和 收发 端 天 线 高 度 和 覆盖 范围 等 。 
2.5.3.1 对 数 距离 路 径 损耗 模型 
这 是 一 种 非常 简单 的 模型 。 它 以 自由 空间 传播 为 原型 ， 并 附加 了 随机 波动 校 
正 。 这 个 模型 可 用 于 室内 和 室外 传播 的 情况 。 距 离 对 数 所 对 应 的 路 径 损 耗 可 表示 为 
PL = PL, + Oyle Ea x (2. 18) 


o 


式 中 PL 是 路 径 噪 声 (dB); PL, 是 参考 距离 d。 处 的 路 径 损耗 (dB); d 是 路 径 长 
E; 应 注意 ，d, 是 进 场 效应 消失 处 参考 距离 。d, 是 微小 区 内 1 ~ 10m, 或 大 小 区 的 
Ikm, Alf y 为 路 径 损 耗 指 数 ，X。 为 有 效 值 为 0 的 高 斯 分 布 随 机 变量 。X, 反映 了 
平坦 衰落 的 波动 (dB)。 路 径 损耗 指数 y 一 句 传 播 环 境 不 同 ， 可 以 从 1.5 ~6 取 值 。 
# 2.6 为 y 的 典型 值 。 

表 2.6 不 同 环境 的 路 径 损 耗 指 数值 





传播 环境 路 径 损 耗 (y) 
自由 空间 2 
城市 小 区 2.7 ~3.5 
阴影 中 的 城市 小 区 3~5 
直线 (建筑 中 ， 隧 道 ) 1.5~2.0 
高 阻隔 4~6 


2.5.3.2 ITU 室内 传播 模型 
这 个 模型 又 被 称 为 ITU 室内 衰减 模型 。 该 模型 是 一 种 估计 室内 路 径 损耗 或 封闭 
环境 ， 如 建筑 物 房间 内 或 隔 间 内 路 径 损 耗 的 无 线 传播 模型 。 这 是 一 个 简单 易 懂 的 
模型 : 
PL = 20lgf. + ylgd + P;(n) -28 (2. 19) 
AP 天 是 传输 载波 频率 (MHz); d HEN (m); nt 是 收发 端 所 在 楼 层 差 ; Pi 
(n) 是 楼 层 -损耗 穿 透 因子 。 
2.5.3.3 OKumaru 模型 
这 是 城市 区 域 信号 预测 中 使 用 最 广泛 的 模型 。 该 模型 是 一 个 纯 实 验 模型 ， 但 有 
很 好 的 精度 。 该 模型 最 初 是 为 了 距离 为 1 ~ 100km，150 ~ 1920MHz 无 线 载波 传输 而 
开发 的 。 它 可 以 用 于 无 线 基站 高 度 30 ~ 100m 的 应 用 。 实 际 上 ， 这 个 模型 最 高 可 以 
适用 于 3CHz。 根 据 该 模型 ， 路 径 损耗 的 中 间 值 PL 为 
RE 区 (2. 20) 
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式 中 PL 是 自由 空间 路 径 噪声 (dB); 4 是 自由 空间 相关 的 中 间 损 耗 (dB); G 
(ha) 是 移动 终端 天 线 高 度 增益 参数 ; C (hy) 是 基站 天 线 高 度 增益 参数 。Gres 是 
针对 特殊 环境 的 校正 参数 。4wu Ues d) 和 Gres 主 要 针对 宽频 率 范围 和 地 貌 特征 。 
2.5.3.4 Hata -COST 模型 
Hata 模型 是 基于 早先 的 Okumura 模型 ， 针 对 城市 、 郊 区 和 开阔 地 域 的 模型 。 
这 个 模型 比 Okuma 模型 更 加 精确 。 它 既 考 虑 了 Okuma 模型 内 的 基础 图 像 信息 ， 也 
考虑 了 城市 建筑 高 低 起 伏 造成 的 散射 、 反 射 和 衍射 。 这 个 模型 可 以 在 公开 资料 中 
找到 。 
随后 ， 欧 洲 科学 与 技术 研究 合作 组 织 组 建 了 COST - 231 工作 委员 会 ， 对 Hata 
模型 进行 了 扩展 和 更 新 。COST - 231 使 用 如 下 公式 扩展 Hata 模型 ， 使 其 可 以 用 于 
2GHz 应 用 。 这 个 新 模型 的 路 径 损耗 为 
PL = 46.3 +33. 9]g(f,) = 13. 82lgh, +- a(h,) [44.9 —6. 55lgħp Jlgd + C 
(2.21) 
式 中 hs 是 基站 天 线 有 效 高 度 (m); d 为 链 路 长 度 (km); ha 是 移动 终端 天 线 有 
效 高 度 (m); a (hy) 是 移动 天 线 高 度 校正 因子 。 对 郊区 和 野外 环境 来 说 ， 校 正 
因子 为 
alha) = (1. lg(f,) -0.7)h_ -LS56g(F) =0,8) (2.22) 
对 中 型 城市 和 郊区 而 言 ， 常 数 C 可 取 0dB。 对 大 城市 而 言 ，C 取 3dB。 


2.5.4 多 径 传 播 和 衰落 


多 径 传播 是 无 线 通信 最 关心 的 问题 。 多 径 电 波 会 在 接收 端 天 线 合 并 ， 造 成 接收 
信号 随 发 射 信息 带宽 和 延迟 扩散 ， 出 现 大 幅度 变化 。 

无 线 信道 会 随时 间 出 现 显 著 变化 。 其 变化 率 主要 与 移动 用 户 移动 速度 有 关 。 根 
据 速 度 不 同 ， 信 和 道 可 以 分 为 “快速 衰落 ”和 “ 慢 速 衰落 ”两 类 。 大 部 分 Fi -Wi 信 
道 可 以 认为 是 “ 慢 速 衰落 " 。 慢 速 衰落 信道 受 “ 多 普 勒 扩散 ”影响 较 小 。 

光纤 回馈 无 线 小 区 的 范围 比较 小 ， 一 般 为 微小 区 、 极 微小 区 或 超 微 小 区 。 第 3 
章 会 在 数学 上 证 明 ， 无 线 小 区 面积 和 光纤 长 度 成 反比 的 关系 ， 是 无 线 小 区 范围 很 小 
的 一 般 原因 。 因 此 ， 对 于 理解 微小 区 、 极 微小 区 无 线 信道 性 质 ， 是 非常 重要 的 。 这 
些小 区 通常 覆盖 了 城市 中 心 的 核心 区 域 、 大 学 校园 、 超 市 ， 或 机 场 大 厅 。 通 常 它们 
的 无 线 信道 都 是 室内 或 类 室内 传播 环境 。 

fE— Fi - Wi 无线 环境 中 ， 它 的 覆盖 范围 通常 很 小 ， 且 一 个 给 定 收发 端 之 间 
的 环境 变化 会 非常 剧烈 。 这 使 得 Fi - Wi 无 线 信 道 相 对 较 复 杂 。 不 过 ， 几 个 吉 替 效 
无 线 频率 的 Fi- Wi 信道 通常 只 有 以 下 几 个 关键 因素 : 

1. 光纤 回馈 无 线 信道 是 准 静 态 或 低 时 变 信道 。 

2. 假如 收发 端 之 间 没 有 直线 路 径 的 话 ， 那 么 室内 或 建筑 物 内 的 最 大 多 径 延 迟 
扩散 为 100 ~200ns， 而 室内 门厅 走廊 内 内 的 最 大 多 径 迟 延 扩 散 大 约 为 300ns。 
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3. 直线 路 径 的 方 均 差 延 迟 扩 散 的 测量 值 最 大 为 50ns， 中 间 值 为 25ns。 

延迟 扩散 是 影响 无 线 信道 相干 带宽 的 一 个 重要 测量 值 。 相 干 带宽 (B) 和 信 
道 的 方 均 差 延迟 扩散 (o;) 成 反比 。 相 干 带宽 是 平坦 衰落 〈 等 增益 和 线性 相位 ) 
信道 全 带宽 的 测量 统计 值 。 这 意味 着 ， 加 入 发 射 的 RF 信道 带宽 比 信道 相干 带宽 要 
小 很 多 的 话 ， 这 个 信号 会 出 现 平坦 衰落 。 

两 个 频率 间隔 超过 相干 带宽 的 正弦 波 ， 会 在 信道 中 收 到 完全 不 同 的 影响 。 这 意 
味 这 ， 加 入 RF 信和 号 带宽 比 信道 相干 带宽 大 很 多 的 话 ， 信 和 号 会 出 现 “频率 选择 性 误 
落 ”。 

如 果 定 义 相 干 带宽 为 频率 相关 性 超过 90% 的 信道 带宽 的 话 ， 那 么 相干 带宽 和 
延迟 扩散 的 关系 可 表示 为 : B.~~1/(500)。 

如 果 定 义 相干 带宽 为 频率 相关 性 超过 50% 的 信道 带宽 的 话 ， 那 么 相干 带宽 和 
延迟 扩散 的 关系 可 表示 为 : B.~1/(So,)') 。 前 一 种 关系 给 出 了 一 种 翡 观 的 结果 ， 
而 后 一 种 又 过 于 乐观 。 真 实 估 计 的 结果 往往 介 乎 两 者 之 间 。 

简单 计算 显示 ， 加 入 延迟 扩散 为 25ns,， 假设 相关 性 为 90% 的 话 ，B。 =800kHz。 
加 入 延迟 扩散 上 升 到 50ns it, B. FEER 400kHz。 假 如 我 们 假设 相关 性 为 50% 重新 
计算 的 话 ，B. 分 别 为 8MHz 和 4MHz。 由 此 可 知 ， 频 率 选择 性 衰落 和 ISI 是 告诉 Fi 
-Wi 系统 性 能 劣化 的 主要 原因 (除了 OFDM 系统 之 外 ) 。 这 两 个 因素 在 信和 号 速率 
超过 几 个 Mbits 后 开始 起 作用 。 因 此 ， 均 衡 组 件 对 Fi - 系统 是 必需 的 。 

OFDM 系统 使 用 大 量 正 交 子 载波 ,分 割 了 RF 信号 的 带宽 。 因 为 大 多 数 情 况 ， 
这 些 子 载波 占据 的 带宽 远 远 小 于 信道 相干 带宽 ， 所 以 每 个 OFDM 子 载波 都 可 认为 
是 平坦 的 。OFDM 系统 一 般 会 在 频 域 进行 均衡 。 
2.5.4.1 抽 头 延迟 线 模型 

为 了 方便 建 模 和 补偿 ， 多 径 无 线 信道 可 以 等 效 为 一 个 离散 时 域 横向 滤波 
器 !%] 。 其 数学 分 析 如 下 所 述 。 我 们 定义 一 个 信号 冲击 响应 h(n) ， 它 包含 了 发 射 滤 
波 器 、 无 线 信道 ， 和 接受 滤波 器 的 冲击 响应 ?。 因 h(n) 包括 了 独立 的 抽 头 权重 ， 
写作 1h(n); 0<i<L|。 这 个 滤波 器 的 时 距 为 LT,， 假设 存在 (L+1) 个 抽 头 ， 
采样 率 为 1/T,。 因 此 ， 当 发 射 信号 为 x(n) 时 ， 接 受信 号 gq(n) 可 写 为 


L 
q(n) = Thix(n - i) +n(n) (2.23) 
1=0 


其 中 7 (n) 为 白 高 斯 噪声 序列 。 

当 宽 带 用 户 静止 或 缓慢 移动 时 ，Fi - Wi 系统 的 多 普 勒 频 移 非 常 小 。 因 此 ， 多 
普 勒 扩散 和 信道 相干 时 间 的 时 域 分 布 比 符号 周期 要 大 很 多 。 换 句 话 说 ， 信 道 变化 率 
远 远 小 于 基带 信号 速率 ( 准 静 态 信道 ) 。 因 此 ，Fi - Wi 信道 可 以 认为 是 一 个 有 数据 
帧 周期 的 静态 信道 。 


O ” 它 也 包含 了 噪声 白化 滤波 器 ， 如 文献 [46] 所 述 。 
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最 后 ， 图 2. 15 总 结 了 Fi- Wi 链 路 下 行 方向 主要 的 噪声 和 失真 源 。 上 行 方向 与 






其 相反 。 
RF 
输入 
* 谐 波 和 交 调 失真 -FR - 量子 噪声 + 路 径 损耗 ， 热 噪声 
* AM/AM,AM/PM + 模 态 弥散 + 热 噪 声 + SER 
。 激光器 剪 波 ,和 色散 *APD 过 量 噪 声 。 ， 串扰 
“相关 性 强度 噪声 "RF 放大 器 噪声 “高 斯 噪声 


图 2.15 Fi- Wi 链 路 主要 的 哄 声 和 失真 源 
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3.1 引言 


在 上 一 章 中 ,我 们 回顾 了 Fi- Wi 系统 组 件 的 基本 性 质 。 在 这 一 章 中 ,我 们 会 
研究 Fi - Wi 系统 中 两 个 相互 密切 相关 的 问题 。 即 链 路 功率 分 配 和 SNR 问题 。 

虽然 光纤 拥有 富裕 的 带宽 ,但 是 它 的 功率 吞吐 量 由 其 自身 原因 而 很 小 。 一 根 单 
模 光 纤 可 以 拥有 非常 大 得 带宽 ， 但 它 的 芯 线 几 个 微米 的 尺寸 决定 了 它 只 能 允许 一 东 
(或 一 个 模 态 ) 的 光 传 播 、 这 造成 了 光纤 的 功率 吞吐 量 受 到 限制 。 不 仅 如 此 ，ROF 
链 路 的 RF - 光 调 制度 较 低 以 避免 光 调制 器 的 非 线性 失真 。 这 意味 着 ， 只 有 很 小 一 
部 分 功率 可 用 来 传输 RF 信号 。 同 时 ， 由 于 光 探 测 器 是 一 种 平方 率 器 件 ， 所 以 光 部 
分 的 功率 损耗 要 比 电气 部 分 大 一 倍 。 因 此 ， 光 接收 器 接收 到 的 RF 信号 一 般 非 常 低 
( -30dB 或 更 低 ， 取 决 于 光纤 长 度 ) 08] 。 这 需要 RAP 在 驱动 天 线 发 射 RF 信号 之 
前 ， 先 要 对 其 进行 足够 的 放大 ， 以 克服 无 线 信道 的 路 径 损耗 。 

另 一 个 问题 是 在 Fi - Wi 信道 中 ， 模 拟 RF 信和 号 通过 两 个 包括 各 种 噪声 的 信道 
( 光 和 无 线 ) ， 且 光 接 收 器 和 无 线 接收 器 接收 到 得 RF 信号 非常 弱 。 两 个 接收 器 都 存 
在 噪声 。 因 此 ,我们 可 以 定义 光 与 电 相关 的 SNR 为 : 光 SNR (OSNR)， 用 于 描述 
光 部 分 噪声 情况 。 电 SNR (ESNR) ， 用 于 描述 电气 噪声 情况 。 而 累积 性 SNR (cS- 
NR) 为 两 个 SNR 的 加 权 和 。cSNR， 是 衡量 整体 系统 的 一 个 参数 ， 比 电 和 光 的 SNR 
要 小 很 多 。 我 们 将 会 在 本 章 中 看 到 无 线 小 区 面积 和 光纤 长 度 存在 反比 关系 。 

除 此 之 外 ， 光 噪声 〈 特 别 是 RIN) 与 信号 相关 !s5] ， 而 无 线 信道 噪声 、 串 扰 和 
热 噪 声 与 信号 无 关 。 这 些 现 象 使 得 分 析 变 得 非常 有 趣 。 

而 且 ，RF 信号 带宽 越 高 ， 则 ROF 链 路 中 噪声 功率 就 越 高 ， 而 OSNR 则 就 越 
小 。 现 代 无 线 通信 系统 通常 使 用 超过 所 需 的 带宽 以 实现 频率 分 集 和 其 他 一 些 功能 
(如 CDMA 和 UWB 系统 )。 因 此 ， 宽 带 无 线 系统 会 在 光纤 信道 内 累计 非常 高 的 噪 
声 ， 从 而 减 小 0SNR。 所 有 这 些 因素 为 分 析 增添 了 不 小 的 复杂 性 ， 也 使 分 析 变 得 更 
加 有 趣 。 

本 章 会 揭示 光 载 无 线 系统 的 各 种 SNR、 损 耗 和 增益 之 间 的 关系 。 


3.2 系统 描述 


现在 ， 让 我 们 考虑 一 个 Fi - Wi 下行 链 路 。 它 的 区 块 图 如 图 3. 1 所 示 ， 无 线 信 
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号 s(t) 从 中 心 基站 通过 光纤 传输 到 RAP。 在 RAP 处 ， 光 信和 号 转换 成 电信 号 ， 放 大 
后 发 射 到 空中 。RAP 可 认为 是 光纤 链 路 与 无 线 链 路 的 接口 。 图 3. 1 中 还 包含 从 
AWGN 无 线 信道 接收 的 信号 (1)。 





图 3.1 下 -Wi 下 行 链 路 区 块 图 


图 3. 2 和 图 3. 3 表示 了 系统 中 光 和 无 线 部 分 的 增益 和 损耗 。 输 入 的 RF 功率 首 
先 在 RF - 光 转 换 阶 段 ， 因 损耗 下 降 一 个 台阶 。 随 后 ， 功 率 以 随 长 度 成 正比 的 关系 
在 光纤 中 线性 衰减 。 在 这 之 后 ， 又 再 光 -RF 转换 中 下 降 一 个 台阶 。 注 意 所 有 这 些 


OSNR ESNR 





s 
Nop(t) nln) 





cSNR 


图 3.2 损耗 、 增益， 和 混入 Fi - Wi 下行 链 路 的 噪声 














RF 一 光 光 _RF 移动 终端 距离 
图 3.3 图 像 表示 Fi - Wi 下行 链 路 的 损耗 和 增益 
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损耗 〈 加 上 任何 光 连 接 器 /分 路 器 /熔接 损耗 等 ) 都 发 生 在 光 部 分 。 我 们 设 这 些 累 
积 的 光 链 路 噪声 为 L,,， 如 图 3. 4 所 示 。 在 光 接 收 器 处 ， 光 链 路 噪声 ww 混在 入 信和 号 
中 。 在 光 探 测 器 处 我 们 可 以 立刻 得 到 OSNR 值 ， 它 定义 为 RF 信号 和 光 链 路 噪声 功 
率 之 比 。 


REF 损耗 区 间 Zop 








Fi receiver 
激光 器 光 探测 器 


光 链 路 损耗 OL 
图 3.4 ROF 链 路 中 ，RF 和 光 功 率 以 及 损耗 的 定义 


随后 ，RAP 通过 RF 放大 器 将 包含 光 噪 声 的 信号 放大 到 所 需 电 平 。RF 放大 器 
的 增益 为 Cop。 在 这 一 级 之 后 ，RF 信号 〈 附 加 上 光 噪 声 ) 通过 无 线 信道 ， 损 耗 La 
的 功率 。 无 线 信道 损耗 有 很 多 室内 和 室外 模型 可 以 描述 。 但 我 们 为 了 方便 理解 起 
见 ， 只 假定 无 线 信道 为 AWGN 信道 ， 且 只 附加 与 距离 相关 的 噪声 。 

现在 ，RF 信号 在 空中 和 移动 接收 终端 处 包含 了 更 多 成 分 的 噪声 。 我 们 假设 这 
些 无 线 信道 中 累积 性 电气 噪声 为 ww。 最 终 ， 我 们 定义 SNR 为 信号 和 所 有 噪声 源 
加 权 噪 声 功 率 的 比值 。 


3.3 光学 SNR 
让 我 们 逐 级 推导 Fi- Wi 系统 中 损耗 、 增 益 ， 和 混和 人 的 噪声 。 首 先 ， 直 接 强度 


调制 激光 器 的 噪声 由 增益 和 阻抗 失 配 引起 。 考 虑 一 个 阻 性 耦合 网 络 ， 则 其 激光 器 光 
输出 功率 (dB) 为 |. 


Pass = SE 4 lolg( c, /00) (3.1) 
RP Ca 为 调制 增益 ， 单 位 mW ( 光 功率 ) /mA (注入 电 流 ) ， Zi 为 激光 器 输入 
阻抗 ; Pre laser RF 输入 激光 器 功率 。 


系数 1/2 为 输出 光 功 率 正 比 驱动 电流 的 系数 。 而 输出 电气 功率 正比 于 驱动 电流 
的 二 次 方 。 因 此 ， 电 气功 率 - 驱动 电流 的 关系 曲线 斜率 与 光 功 率 - 驱动 电流 曲线 不 
同 ， 如 图 3.5 所 示 。 
瞬时 光 输 出 功率 Popt, laser 可 以 写 为 
Pop taser(t) = [1 + ms(t) ]P, (3.2) 
AP P, 为 有 效 光 功率 ; m 为 调制 指数 ; s(t) 为 随机 的 调制 RF 信号。 
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1.8GHz 光 链 路 转换 曲线 


电气 功率 理论 值 “一 


输出 功率 /dBM 


电气 功率 测量 值 





-60 : : 
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 
激光 器 输入 电气 功率 /dBm 


图 3.5 激光 器 电气 输入 功率 和 光 输 出 功率 之 间 的 关系 


这 里 忽略 了 激光 器 的 非 线性 。 
现在 , 设 0L 为 总 光 链 路 损耗 ， 它 包括 光纤 衰减 、 连 接 器 和 熔接 损耗 等 ( 见 图 
3.4) 。 则 在 点 到 点 光纤 链 路 中 2 ，0L 可 表示 为 
OL =n,l, +nsplsp + aly (3.3) 
式 中 .为 连接 器 损耗 ; /为 熔接 损耗 〈 假 如 存在 熔接 的 话 ) ; m 为 连接 器 数量 ; 
nsp 为 熔接 点 个 数 ; L 为 光纤 长 度 ; a 为 光纤 衰减 ， 单 位 为 dB/km, OL 的 单位 
为 dB。 
考虑 值 存在 光 链 路 损耗 (OL) 下 ， 光 探测 器 的 接收 光 信 号 功率 为 
P neria D 2 Pie (3.4) 
产生 的 电流 ip (4) 为 
in(t) = MAP ox rooeiver(t) = MLID(t) + ig(t) ] (3.5) 
AP APR ARM LE 5 M 为 雪 骨 二极管 的 增益 。 
总 探测 电流 in(1) 为 有 效 (DC) 电流 Ip(t) 和 交 变 成 分 记 u(t) 的 和 。 
探测 器 RF 输出 功率 (dBm) 考虑 阻抗 失 配 后 ， 得 到 
PRE receiver = = 10lg(M?.#? Za) E 2P om, receiver (3.6) 
式 (3.6) 中 系数 2 反映 了 二 次 方 率 探测 ;2Z。, 为 光 接收 器 输出 RF 阻抗 。 
现在 将 式 (3.1) RAR 〈3.6) ， 在 电气 部 分 看 到 的 总 ROF 链 路 损耗 ， 附 加 
上 O/E 和 E/O 转换 时 的 阻 性 匹配 ， 可 以 写 为 


op = 2018( SaR a) + 1olg( st) 2(OL) (3.7) 


名 ”其 他 无 源 光纤 网 络 中 ， 需 要 考虑 更 多 种 类 损耗 ， 如 分 路 损耗 和 抽 头 损耗 等 。 


44 ROF 光 载 无 线 通 信 : 从 理论 到 前 沿 





因此 ，ROF 链 路 的 RF 输入 与 RF 输出 关系 可 写 为 


Pre receiver(t) = Ppr mer (4) 10 (3.8) 

PRF receiver (dBm) = Pre jaser — Lop ( dBm) (3.9) 

同时 ， 有 Prr veceiver (+) =EL) ] Zono ÆA (3.7) 中 ， 当 激光 器 输入 和 光 接 收 

器 输出 与 RF 阻抗 相等 时 (2Z, = 2Z;, =500)， 第 二 项 为 零 。 如 我 们 考虑 Co = 

0.12mW/mA, M=1, H. #=0.75mA/mW fit, E/O 和 0/E 转换 有 39dB 损耗 。 当 
阻抗 匹配 网 络 为 抗 性 时 ， 这 个 值 会 大 大 减 小 。 

考虑 只 有 ROF 链 路 噪声 和 损耗 的 情况 ，SNR 可 以 写 为 

M*E(i3(t) | 
SPa >< Ry > *< h > 
AP Ae Wes. RIN 和 热 噪声 的 功率 。 
由 ROF 链 路 输出 可 方便 写 出 OSNR 的 表达 式 ， 其 为 
m? 22M? E[ s? (t) ]10 -tw 
2qlypM? F(M)B + (Pry B + 4KgT,B/R,, 

对 APD 需 考 虑 超 量 噪 声 FCM), HA OCR ET Wg, WSS 2 章 
所 述 。 我 们 还 假设 接收 器 内 包含 电 放 大 器 ， 和 中 心 频率 为 人 且 带 宽 为 了 的 带 通 滤 
波 器 。 其 中 大 为 RF 载波 频率 。 

我 们 可 以 很 明显 的 看 出 OSNR 与 光 链 路 损耗 、 品 声 ， 以 及 EAO 和 O/E 损耗 的 
关系 。 

热 噪声 与 负载 阻抗 R 有 关 。 这 个 电阻 阻止 通常 由 带宽 和 噪声 要 求 确定 。 因 为 
热 噪声 与 接收 的 光 信和 号 无 关 ， 所 以 我 们 可 以 对 其 单独 优化 。 

量子 噪声 功率 < 及 ,> 正比 于 接受 光 功 率 的 平均 值 ， 且 满足 泊 松 分 布 。 而 平均 
光 功 率 与 DC 偏 置 电流 有 关 。DC 偏执 电流 通常 决定 了 最 小 前 波 和 饱和 失真 的 程度 。 

< Fay > 正比 于 光 功 率 的 二 次 方 ， 而 瞬时 光 功 率 正 比 于 调制 信号 s) MAK 
RF 功率 和 调制 度 m 增加 时 ， 光 功率 的 二 次 方 也 会 变 大 。 从 而 会 导致 RIN 随 s(t) 
和 m 而 变 大 。 很 多 文献 都 研究 了 这 一 关系 1"”'51。 注 意 电流 数学 表达 式 无 法 反映 这 
一 层 关系 。 在 第 4 章 中 ， 我 们 会 从 数学 上 推导 一 个 新 的 RIN KAR, 更 好 地 反映 

从 OSNR 可 以 得 到 以 下 两 点 : 

1. RF 带宽 B (s (2) 的 带宽 ) 越 高 ， 光 噪声 会 越 高 ， 故 OSNR 会 越 低 。 一 些 
无 线 系统 使 用 了 高 于 必要 量 的 带宽 (如 CDMA fa] UWB ) 。 因 此 ， 这 些 系统 需要 考 
虑 OSNR 和 过 量 带 宽 之 间 的 折 中 。 

2. 调制 指数 m BAK, OSNR 越 高 。 这 是 因为 越 高 m 代表 着 分 配 到 子 载波 的 功 
率 越 多 。 不 过 ， 非 线性 效应 限制 了 高 m 值 通信 在 现实 中 的 应 用 。 





OSNR = (3. 10) 


OSNR = (3.11) 
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3.3.1 各 种 噪声 对 OSNR 的 影响 


量子 噪声 、RIN 和 热 噪声 之 间 彼 此 并 不 相关 ， 一 种 或 多 种 噪声 会 对 整体 噪声 特 
性 起 主导 影响 。 每 种 噪声 对 OSNR 的 作用 都 是 独立 的 。 下 面 让 我 们 对 这 些 噪 声 逐 一 
进行 分 析 。 
3.3.1.1 实例 I: 量子 噪声 占 主 导 
当 接收 光 功 率 足 够 高 时 ， 量 子 噪声 将 占 主 导 作 用 。 从 式 (3. 11) ， 我 们 可 以 推 
导出 : 
m? IpE[ s? (t) 11060 
OSNR = 2qBF(M) (3. 12) 
从 这 个 式 子 中 我 们 可 以 得 到 : 
1. OSNR 随 有 效 探 测 电流 古 增 加 而 增加 。 但 因为 DC 电流 全 可 调 范 围 很 小 ， 所 
以 这 一 性 质 实用 性 不 高 。 
2. OSNR 与 mm 成 正比 。 当 m <1 At, m? <<1。 因 此 较 高 的 m 对 OSNR 较 重 要 。 
3. OSNR 会 随 光 链 路 损耗 L,, 增 加 而 降低 。 
4. PIN 的 OSNR 性 能 比 APD 要 好 。 这 是 一 个 有 意义 的 结论 。 因 为 PIN 探测 器 
不 存在 过 量 噪声 F (M) ， 所 以 它 的 噪声 特性 要 好 于 APD, 
3.3.1.2 HIN: 相关 性 强度 噪声 占 主导 
在 相关 性 强度 噪声 占 主导 的 情况 下 ， 可 化 简 式 (3. 11) 为 


_ mM ELs (6) ]10. tw 
OSNR (RIN)B (3. 13) 


1. APD 的 OSNR 性 能 比 PIN 好 。 注 意 式 子 中 雪崩 增 益 在 分 子 位 置 上 。 

2. OSNR 与 等 效 探测 电流 人 hb 无 关 ， 它 与 m2 成 正比 。 

3. OSNR 会 随 光 链 路 损耗 C 增加 而 降低 。 

因 OSNR 与 等 效 光 功率 无 关 ， 而 随 RF 功率 增加 而 增加 ， 所 以 在 设计 工程 师 要 
尽量 设计 出 RIN 占 主导 的 系统 。 不 过 ， 一 般 RF 功率 无 法 过 多 增加 ， 因 为 RF 功率 
过 高 会 伴随 着 非 线性 效应 的 增 大 。 
3.3.1.3 GIN: 热 噪声 占 主导 

在 这 种 情况 下 , sh (3.11) 可 以 化 简 为 
m ÑM’ E[ s? (t) ] 10 -0 

4K,T B/R, 

1. APD 的 OSNR 性 能 比 PIN 好 。APD 可 以 在 较 大 的 热 噪 声 混 人 信和 号 前 将 信和 号 
放大 。 

2. OSNR 与 Ri, Ip, mM RIE Eo 

3. OSNR 会 随 光 链 路 损耗 L,, 增 加 而 降低 。 

在 所 有 三 种 情况 中 ，OSNR 都 会 随 光 链 路 损耗 L,, 增 加 而 降低 。 光 链 路 损耗 是 
OSNR 的 一 个 基本 限制 因素 。 





OSNR = 





(3. 14) 


46 ROF 光 载 无 线 通信 : 从 理论 到 前 沿 





3.3.1.4 OSNR 定量 实例 

现在 ， 让 我 们 定量 的 评估 OSNR， 观 察 它 与 各 种 参数 之 间 的 相关 性 。 图 3.6 所 
示 为 光纤 长 度 对 OSNR 的 影响 。 我 们 考虑 如 下 值 : 单 模 激光 器 RIN = - 155dB/Hz; 
B 为 1.25MHz。PIN 探测 器 的 响应 度 为 0.75AAW (PIN WK M=F(M) =1); 平均 光 
HR P, H mW; 0/E 和 E/0 转换 阻抗 网 络 损耗 20dB ( 式 (3.7) 的 第 一 项 ); IE 
纤 损 耗 a 为 0.5dB/km， 连 接 器 损耗 1. 为 14B。 无 熔接 点 。 忽 略 热 噪 声 。 


30 





— 只 有 散 粒 噪声 

-© 只 有 RIN 

= RINTRO R 
声 同时 存在 


OSNR /dB 


0 5 10 15 20 25 30 
光纤 长 度 /km 


图 3.6 OSNR 随 光纤 长 度 的 变化 (版 权 归 IEEE] 所 有 ) 


我 们 可 以 看 到 OSNR 随 光 纤长 度 增加 而 成 线性 降低 。 在 当前 给 定 的 参数 情况 
下 ， 光 纤长 度 应 小 于 5km 以 保证 OSNR >10dB。 虽 然 其 他 一 些 系 统 可 以 允许 光纤 长 
BERK, 但 光纤 长 度 是 OSNR 的 基本 限制 因素 。 注 意 RAP 无 法 通过 放大 提升 
OSNR。 减 小 光纤 长 度 这 一 限制 因素 的 影响 ， 只 能 通过 如 下 方法 : 

1. 减 小 ROF 链 路 损耗 ， 特 别 是 在 O/E 和 E/0 转换 部 分 的 损耗 ; 

2. 减 小 ROF 链 路 噪声 ; 

3. 提高 光纤 上 传输 的 RF 功率 ， 可 以 通过 提高 激光 器 二 极 管 或 MZI 线性 度 
实现 。 


3.4 累积 性 SNR 


在 前 面 各 节 中 ， 我 们 研究 了 光 链 路 噪声 及 其 相应 的 SNR。 在 本 节 中 ， 我 们 会 
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研究 加 权 光 噪声 和 无 线 噪声 对 累积 性 〈 最 终 的 ) SNR 或 cSNR 的 影响 。 
我 们 会 看 到 当 光 接 收 器 接收 的 弱 信 号 (加 上 n, (1)) 被 RF 放大 器 以 增益 Co 
放大 。 这 个 信号 随后 通过 无 线 信 道 ， 会 经 过 路 径 衰 减 Lw 之 后 ， 混 杂 进 噪声 nw(1) ， 
如 图 3.2 所 示 。 因 此 ， 累 积 性 噪声 n.(1) 包含 加 权 的 光 信道 噪声 n。,(+) 和 无 线 信道 
噪声 nu(1) 。 累 积 性 噪声 可 以 表示 为 
志和 SS (26 +n (1) (3. 15) 
RAP 处 的 信号 电流 为 (1) ae “a Mes nk MENU U) AT 
RH 
r(t) =r, (t) +Mgim(t) (3. 16) 
G 
其 路 ( = ig (1) OME, i eml) 为 噪声 成 分 。 
假设 信号 和 吕 声 之 间 不 相关 ， 而 光 噪 声 和 无 线 虽 声 之 间 也 不 相关 ， 我 们 可 以 得 
al ELA)] EtA (7e ) Al El n2,,(t) ] = (2 Cm) el nt (2)] +Efn2,(4) lo 
] 
现在 ， 累 积 性 SNR 可 以 表示 为 
E[r(t)] 


cSNR = (3.17) 
G2 
E[ nz, (t) lt 


w 





经 整理 后 : 





EL(t)] ae 
m] ov 

ME, 式 (3. 18) 可 以 分 为 三 个 部 分 进行 分 析 。 它 们 与 增益 损耗 参数 有 关 ， 
所 以 无 线 或 光 信道 噪声 会 主导 整体 的 SNR, 

1. 光 或 无 线 信 道 噪声 有 相同 的 阶 数 。 良 好 的 设计 可 以 得 到 良好 的 性 能 平衡 。 
这 一 部 分 内 容 会 在 以 后 进行 讨论 。 

2. 当 光 噪声 比 无 线 噪 声 大 很 多 (长 光纤 与 短 空中 接口 ) 的 情况 下 ,仔细 观察 
可 发 现 ，cSNR 值 会 接近 OSNR 值 。 此 时 ， 整 体 性 能 只 取决 于 光 链 路 参数 。 

3. 光 噪 声 远 小 于 无 线 噪 声 小 的 多 〈 短 光纤 和 大 小 区 面积 ) 的 情况 下 ，cSNR 值 
会 接近 ESNR 值 。 此 时 ， 整 体 性 能 只 取决 于 无 线 链 路 参数 。 这 一 情形 与 传统 无 线 系 
统 类 似 。 不 过 ， 这 时 的 cSNR 会 比 其 等 效 的 标准 无 线 系统 的 SNR 要 小 。 


3.4.1 无 线 和 光 链 路 噪声 功率 相近 


让 我 们 假设 无 线 链 路 和 光 链 路 噪声 功率 在 数值 上 相近 ， 或 几乎 相等 。 此 时 有 
ig(t) =mlpys(t) 106 ~ 40/2) (3. 19) 
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因此 , 式 (3.18) 可 化 简 为 


1 
mE 1106-2) | 一 一 
SNR = —2 7  ___ Bae 3. 20 
cSNR ELn (1) ] tf a) (3. 20) 


C 


op 


WRA EL ni’, (t)] = (o) + Faun) + (4) ) AIR (3.10), ， 可 得 


1 
sos | TEF (3.21) 
op 

从 该 式 中 可 观察 到 ，Fi - Wi 系统 的 累积 性 SNR 与 OSNR 以 及 若干 链 路 增益 与 
损耗 参数 有 关 。 
3.4.1.1 OSNR 球 

Li 的 平均 值 随 距 离 增加 而 增加 。 因 此 ， 当 移动 单元 接近 RAP 时 ， 即 L, << 
Goo Mp) 会 占 主导 地 位 。 于 此 相反 ， 当 移动 单元 离 RAP iit, BI La >> Cw， 
nalt) 会 占 主导 地 位 。 

在 此 基础 上 ,假设 无 线 信道 为 
AWGN 信道 ,我 们 可 以 做 出 一 个 围 
绕 RAP 的 OSNR $R ( 见 图 3.7)。 
这 个 球 的 边界 即 Cu = 6。, 处 。 当 在 
球 内 时 (Lyi << Co ) ， 光 噪声 会 占 
主导 。 即 当 用 户 越 靠近 RAP 时 ， 
cSNR 会 越 接 近 OSNR 的 值 。 当 用 
户 距离 RAP 很 远 时 (La >> Co ) ， 
nwl 占 主导 ， 而 SNR 会 随 距离 减 小 图 3.7 ”围绕 无 线 接 人 点 的 光 吧 声 球 
而 减 小 ， 如 传统 的 无 线 信 道 。 而 在 
球 边界 处 ， 有 cSNR = OSNR/2。 半 径 La =5C。 的 球 外 处 ， 有 cSNR = OSNR/5, Æ 
径 Ly = Cun72 的 球 内 处 ， 有 cSNR = OSNR/1. 25, 


bi LaS Go 





Ly = Gop 


3.5 RAP 设计 思想 


考虑 在 一 个 一 般 的 小 区 范围 内 ， 最 大 功率 损耗 为 Cu woso Lei wn 与 小 区 面积 
和 无 线 环境 有 关 。 因 此 ， 最 坏 情 况 的 cSNR 为 


1 

CSNR wor = OSNR| Lot wom (3. 22) 
a a 

op 
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3.5.1 光 接 收 器 放大 增益 


从 式 (3. 22) 可 以 计算 在 给 定 OSNR 值 和 最 坏 SNR 情况 下 ， 不 同 Lyi, wor, BLA 
损耗 值 所 对 应 的 光 放 大 增益 2 。 其 为 


La Worst 
CSNR worst 


定义 工 为 最 大 无 线 链 路 损耗 (dB), BI La worse = 10°, E 3.8 表示 了 无 线 小 
区 中 ，RAP 所 需 的 最 小 光 放 大 增益 与 最 大 损耗 也 之 间 的 关系 。 我 们 能 从 中 很 明显 
的 看 到 ， 当 损耗 增加 时 〈 如 小 区 范围 扩大 时 ) ， 所 需 增 益 Cw 相 应 成 线性 增加 。 有 
意思 的 是 ， 当 增益 每 增加 1dB 时 ， 光 接收 器 放大 增益 就 需要 增加 0.6dB。 这 一 结果 
对 所 有 OSNR (12, 15, 20dB) 等 级 都 有 效 。 

OSNR 收 到 很 多 因子 影响 ,包括 光 纤长 度 一 一 直接 影响 信号 功率 损耗 。OSNR 
等 级 与 光 接 收 器 放大 增益 之 间 的 关系 ， 对 小 区 网 络 中 各 种 不 同 的 工作 条 件 都 很 有 
意义 。 

假设 最 大 增益 点 (小 区 边界 处 ) 需要 10dB 的 cSNR， 我 们 从 式 (3.23) 可 得 


到 6 应 为 
105 
Gy = losn (3.24) 
10 


这 个 关系 转化 为 图 像 ， 如 图 3.9 所 示 。 当 小 区 最 大 增益 为 10dB 时 ， 增 益 
Gop 可 按照 最 下 方 曲线 进行 调整 。 在 这 种 情况 下 ， 我们 假设 在 小 区 边界 处 所 需 
的 cSNR 为 10dB。 因 此 ，RAP 处 的 OSNR 必须 比 10dB 大 。 我 们 可 以 从 图 中 很 
明显 的 看 到 这 一 点 。 当 OSNR X 10dB 时 ， 所 需 的 光 接 收 器 放大 增益 C。 成 指 
数 趋势 增 大 ， 逼 近 无 穷 。 例 如 ， 当 最 大 损耗 为 10dB 而 cSNR > 10dB 时 ,假如 
我 们 想 要 将 Cw 限 制 在 30dB AF, OSNR 就 最 小 需要 10. 54B。 因 此 ， 图 中 揭 
示 了 一 个 基本 设计 准则 : 对 一 个 合理 的 链 路 设计 而 言 ，OSNR 应 该 比 所 需 的 
cSNR 大 很 多 。 








O 小 区 面积 与 最 大 损耗 相关 性 在 于 小 区 范围 内 可 以 满足 所 需 cSNR。 
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OSNR = ie dB * 


* 


(e) 


所 需 最 小 光 放大 增益 /dB 





L/dB 


图 3.8 ”最 小 光 接 收 器 放大 增益 与 无 线 小 区 最 大 损耗 之 间 的 关系 (版 权 为 IEEE 所 有 ) 


所 需 最 小 光 放 大 增益 /dB 





10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 
OSNR /dB 


图 3.9 最 小 光 接 收 器 放大 增益 与 OSNR 关系 (版 权 为 EEE 所 有 ) 
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所 需 最 小 光 放 大 增益 /dB 


光 放 大 增益 Gop-30dB 





0 5 10 15 
小 区 边界 处 的 SNR/dB 


图 3.10 小 区 边界 处 最 大 容许 损耗 与 SNR 的 关系 (版 权 为 IEEE 所 有 ) 


3.5.2 小 区 覆盖 面积 
现代 无 线 通信 系统 支持 用 户 各 种 各 样 的 服务 请 求 (cSNRs)。 这 将 会 对 工 带 来 
冲击 ， 这 个 参数 决定 了 小 区 的 大 小 。 最 大 损耗 L 和 最 小 所 需 OSNR 的 关系 为 


OSNR 
L=10 xie] (znr ~ 1) (3.25) 


在 图 3. 10 中 ， 表 示 了 对 不 同 的 OSNR 等 级 ， 小 区 中 最 大 容许 损耗 与 服务 请 求 
(cSNR) 之 间 的 关系 。 我 们 假设 光 放 大 增益 (Cop) 为 30dB。 随 着 用 户 对 信道 质量 
的 要 求 提 高 (更 好 的 cSNR) ， 最 大 容许 损耗 二 会 下 降 (dB) ， 这 意味 着 小 区 范围 将 
缩小 。 当 OSNR 下 降 时 ， 这 一 影响 将 变 得 更 严重 。 如 OSNR = 10dB 的 情况 所 示 , L 
(小 区 范围 ) 随 cSNR 的 增加 而 加 速 下 降 。 因 此 ， 随 着 ROF 链 路 损耗 Lop IPE F KE 
的 OSNR， 是 决定 最 终 信 号 质量 的 决定 性 因素 。 而 Lp E/0 和 0/E 转换 损耗 和 光 
纤 损 耗 密切 相关 。 


3. 6 总 结 


在 本 章 中 ， 我 们 讨论 了 Fi - Wi 系统 设计 中 光 和 电信 品 比 之 间 的 关系 。 理 解 各 
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种 参数 之 间 的 关系 一 一 如 无 线 小 区 最 大 损耗 、 移 动 接收 端 最 小 所 需 SNR、 光 SNR 
和 光 放 大 增益 一 一 对 Fi - Wi 系统 设计 至 关 重 要 。 

光纤 长 度 和 /0O、0/E 转换 损耗 会 对 OSNR 带 来 深刻 影响 。 而 OSNR 则 限制 了 
小 区 窗 盖 面积 ， 且 不 能 通过 单纯 提高 Co 光 接 收 器 放大 增益 而 实现 优化 。 因 此 ， 在 
一 个 强度 调制 ROF Fi - Wi 系统 中 ， 光 纤长 度 和 无 线 小 区 范围 之 间 存 在 着 一 种 与 生 
俱 来 的 反比 关系 。 





4 对 相关 性 强度 噪声 表达 式 的 改进 


在 前 面 各 章 中 ， 我们 已 经 明显 地 看 到 ， 光 链 路 噪声 对 Fi- Wi 链 路 累积 性 SNR 
起 决定 性 作用 。 直 调 ROF 链 路 主要 包括 散 粒 噪声 、RIN 和 热 噪 声 。 热 噪声 完全 与 
信和 号 功率 无 关 。 散 粒 噪声 会 随 着 有 效 光 功率 线性 增加 ， 且 对 调制 信号 平均 功率 为 0 
的 调制 指数 不 敏感 。 但 是 ， 相 关 性 强度 噪声 与 上 述 两 种 噪声 完全 不 同 ， 需 要 我 
们 额外 关注 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 重点 讨论 这 种 噪声 。 

RIN 传统 上 认为 与 有 效 光 功率 的 平方 成 正比 。 这 在 小 信和 号 条 件 下 是 成 立 的 。 然 
而 ， 许 多 实验 09 国 4 -5 发现 RIN 也 会 随 调制 指数 m 的 增加 而 增 大 ， 反 映 了 随机 
调制 信号 s(t) 功率 变化 对 RIN 的 影响 。Wayt”1 研 究 了 这 一 相关 性 ， 并 阐述 了 在 直 
调 条 件 下 的 一 种 动态 RIN。 

因此 ， 更 精确 的 描述 RIN 的 特性 是 非常 重要 的 。 尤 其 是 对 于 ROF 这 样 的 支持 
(多 载波 复 用 ) 多 种 无 线 信号 大 载波 边 带 比 传输 的 系统 。 在 本 章 中 ， 我 们 从 RIN 与 
调制 指数 m 以 及 调制 RF 信号 功率 E[s* (1) ] 之 间 的 相关 性 出 发 ， 推 导出 一 个 RIN 
的 数学 表达 式 。 这 个 新 的 表达 式 可 以 更 好 的 解释 ROF 系统 噪声 功率 过 量 增加 的 现 
象 。 我们 也 会 使 用 流行 的 电缆 数据 服务 接口 规范 ， 对 这 个 新 公式 进行 信 品 比分 析 和 
数值 评估 。 


4.1 基础 


广泛 使 用 的 公式 "1 给 出 了 一 个 RIN 噪声 电流 mm 的 均 方 值 表达 式 : 
(Fan) =Prn 2 PB (4.1) 

式 中 为 Ph 相关 性 强度 噪声 参数 ， 单 位 为 dB/ 单 位 带宽 。 其 他 参数 定义 如 前 文 所 
述 。 对 给 定 的 激光 器 二 极 管 ，PRmw 假 定 为 常数 。 

根据 式 (4. 1) ， 强 度 噪 声 功率 只 随 Pry. Po. Ba AE. 但是， 在 许多 情 
况 下 0 5 -5 ， 发 现 RIN 会 随 着 反映 调制 信号 功率 的 光 调 制 指数 m 发 生变 化 。 
因此 ，RIN 的 更 精确 表达 式 应 该 包含 m。 

Way’) 对 这 种 激光 器 本 征 RIN 进行 了 研究 ， 并 将 其 命名 为 直 调 条 件 下 对 信号 
和 多 模 激光 器 的 动态 RIN。 他 同时 发 现 了 会 造成 RIN 突变 的 m 阔 值 。 对 大 部 分 模 
拟 应 用 来 讲 ，m 的 值 一 般 都 很 小 ， 所 以 并 不 存在 什么 太 大 问题 。 但 是 对 ROF 链 路 
MA, m 的 值 会 较 大 。 例 如 ， 在 现代 光 信 和 号 处 理 技 术 中 ， 压 缩 非 调制 光 载 波 会 出 现 
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非常 高 的 mb4] 。 因 此 ， 对 这 些 情 况 ， 对 RIN 进行 包含 m 的 精确 分 析 是 非常 必 - 
要 的 。 

RIN 主要 来 自 激光 器 。 不 过 ， 除 了 激光 器 本 征 RIN 之 外 ，ROF 链 路 中 由 于 存 
在 类 似 多 重光 反射 (干涉 噪声 ) 和 Brillouin 散射 现象 而 存在 额外 的 强度 噪声 源 。 
这 个 累积 性 RIN 会 随 光 功 率 增 大 而 增 大 。Shibuani et al!!! 发 现 了 这 一 现象 ， 并 揭 
示 出 由 反射 带 来 的 RIN 会 随 着 m 增 大 、 连 接 器 数量 增多 ， 以 及 光纤 长 度 增 加 而 出 
现 非 线性 递增 。 这 些 研究 也 表明 ， 总 强度 噪声 是 反射 强度 噪声 与 本 征 强度 噪声 的 
和 ， 这 是 一 个 非常 有 意义 的 结论 。 

在 本 章 中 ， 我 们 会 用 节能 理论 推 到 出 一 个 新 的 RIN 表达 式 。 这 个 新 表达 式 会 
假定 期 间 相 关 性 参数 可 变 ， 所 以 它 可 适用 于 各 种 直 调 链 路 。 这 个 表达 式 与 无 线 频率 
不 相关 ,但 与 RF 带宽 相关 。 它 可 以 更 好 的 解释 在 Fi - Wi 系统 这 样 的 大 信号 条 件 
下 RIN 的 特性 。 在 m 很 小 时 ， 这 个 表达 式 可 以 退化 为 传统 的 式 (4. 1)。 


4.2 ROF 链 路 中 的 基本 噪声 处 理 


在 本 节 中 ， 让 我 们 对 ROF 链 路 中 存在 的 基本 噪声 进行 研究 。 在 第 2 HEP, R 
们 已 经 看 到 ， 当 无 线 频率 较 低 时 ， 可 以 忽略 单 模 光 纤 的 光纤 色散 。 我 们 也 假设 连接 
器 和 其 他 被 动 元 件 不 会 带 来 显著 的 失真 。 接 收 器 如 图 4. 1 所 示 ， 包 含 电 放大 器 和 以 
为 中 心 波长 带宽 为 B 的 带 通 滤波 器 。 这 个 带 通 滤波 器 的 传输 函数 HH(f) 如 图 4. 2 
所 示 。 

现在 ,我 们 忽略 激光 器 的 非 线 性 ( 非 线 
性 会 让 我 们 的 分 析 变 得 复杂 且 没 有 必要 )。 则 
直接 强度 调制 激光 器 二 极 管 的 瞬 态 光 输 出 功 
率 Paer(t) 可 以 表示 为 

Poot, laser(t) = [1 +ms(t) ][P, +AP(2) ] 
(4.2) 图 4.1 包含 一 个 理想 带 通 滤波 器 的 
这 个 式 子 除去 包含 相关 性 强度 噪声 项 AP(1) 光 接 收 器 区 块 图 (版权 为 下 EEL2] 所 有 ) 
之 外 , 与 式 (3.2) 类 似 。 注 意 式 中 假设 调制 
信号 归 一 化 ， 即 |s(i) |<1。 我 们 同时 可 以 忽略 光纤 衰减 ， 它 只 会 衰减 光 信 号 ， 而 
对 最 终 的 噪声 表达 式 没有 贡献 。 这 样 ， 接 收 器 接收 的 光 信 号 功率 Popi receiver (1) 等 
于 Popt,laser(t)。 我 们 为 了 简便 起 见 ， 称 这 个 功率 为 P(1)。P(1) 会 产生 探测 器 电流 
Ip(t) = AP(t), EP AAWE, CER (2.14) 中 定义 。. 多 也 可 写 为 
5 _ip(D) 
P, P(t) 

这 意味 着 瞬 态 值 (ip(t) 和 P(t)) SEMEL DA P, 的 比值 相等 ， 都 为 不 随 








(4.3) 
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时 间 变 化 的 参数 FZ 


i Ip) 


m PoS(fy/2 | Po m PoS(f/2 





图 4.2 RWM D) (最 上 ) 与 接收 器 带 通 滤波 器 一 阶 和 二 阶 响 应 频谱 ， 
[SCD 为 sb 的 傅 里 叶 变换 ] (版权 为 IEEE! 所有) 


探测 电流 in (zt) 经 过 滤波 后 得 到 输出 电流 ?pz(t) ， 如 图 4. 1 所 示 。 


in (t) = {iv Ch 7) dr = B {Ph -7)dr (4.4) 


这 一 过 程 输出 的 电流 ipa (t) 为 包含 相关 性 强度 噪声 AP) 的 双 随 机 泊 松 过 程 。 双 
随机 输出 过 程 的 均值 和 方差 由 泛 Campbell BWA. HU, in (2) 可 以 改写 为 


im( = # | [1 +ms(7)][P, + AP(r) Jh(t - 7)dr (4.5) 
该 式 可 以 变换 为 传统 的 频 域 表 达 式 : 
InP) =n MAY) = APP) H(f) (4.6) 


图 4. 2 表示 了 最 上 的 信号 DO APEA REO HO) 带 通 滤波 器 的 频谱 。 
MRA AP, 这 一 项 ，RF 信号 可 以 无 失真 的 通过 带 通 滤波 器 ， 而 滤波 器 输出 电流 
ipz(t) 也 将 只 会 和 边 带 有 关 。 


4.2.1 散 粒 噪声 


让 我 们 先 假设 激光 器 二 极 管 不 会 产生 噪声 ， 即 AP(1:) =0。 在 这 个 假设 条 件 下 ， 
我 们 可 以 看 到 的 im) 方差 就 是 散 粒 噪 声 功 率 。 式 (4.5) 的 第 二 项 冲 量 可 以 算 
得 这 个 散 粒 噪声 功率 。 其 方差 为 式 (4.7) 。 文 献 [51] MATH (4.7) 的 推导 ， 
读者 可 参考 附录 Co 
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an = El ity (t)] - {Elin (2) 1}? 





2 


= (afu +ms(T)]P,h(t -Dur 





4 
P4 


= Fal [1 +ms(7)]P h(t - 7) dr] 


= eq | P(r) W(t - 7)dr (4,7) 


式 (4.7) 表示 ips(t) MATHS MPM A? (2) 滤波 器 滤波 后 的 信号 P(t) 有 
关 。 这 个 滤波 器 的 频率 响应 ( 古 (f) ) 为 H(f) * H(f)。 图 4.2 FRA H (f). AE 
中 ,我们 可 以 看 到 滤波 器 三 (f) 只 通过 了 DC 项 AP,, MRE TAT. A, 
通过 滤波 之 后 散 粒 噪声 的 方差 可 以 化 简 为 

orp = (Pan) =242P,B =2qlpB (4.8) 

这 就 是 我 们 熟知 的 散 粒 噪声 表达 式 。 我 们 注意 到 散 粒 (或 量子 ) RES m 

s(t) 无关。 


4.2.2 相关 性 强度 噪声 


带 通 滤波 之 后 的 相关 性 强度 噪声 可 由 加 (t) 得 到 。 对 非 零 的 AP(t) ， 我 们 可 
以 重新 计算 方差 : 
Tim = El if) (t) ] 一 {Elipa (t) ] }? 





2 


= (| [1 + ms(r) ][P, + AP(7) ]h(t - 7) dr] 


“Ver. °° i.) --. .  -  —. — pe 
一 fake +ms(7r)][P, + AP(r) lh(t -om| (4.9) 
AP(t) 与 s(i) 不 相关 ， 且 AP(1t) 为 一 个 零 均 值 过 程 。 因 此 , 式 (4.9) 第 一 
项 的 交叉 相 乘 项 可 写 为 





Br | [1 + ms(r) ?[2P,AP(r) JAP (t - 7) dr = 0 
因此 ,有 


orn = (afu ma) IPAC nar) 


2 


+ (efu +ms(T)]AP(r)h(t -Dr]| 


TS 
E (afu +ms(7)][P, + APC) A(t ~ dr| (4. 10) 
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但 是 ， 正 因为 AP(t) =0 以 及 AP(t) 与 s(t) BAK, 式 (4.10) 的 最 后 一 项 
变 为 


FE [1 +ms(r)] PRR (i - 7)dr (4. 11) 


化 简 后 与 式 (4.10) 的 第 一 项 相同 。 因 此 ， 式 (4.10) 的 第 一 项 与 最 后 一 样 
相同 。 故 


2 


fm = (afu + ms(r) |AP(r)h(t -7)dr (4. 12) 


我 们 需要 特别 注意 式 (4. 2) 。 有 趣 的 是 ， 当 输入 包含 随机 噪声 过 程 AP(t) 的 
情况 下 ，iw(t) 与 P, 无 关 , 但 它 却 与 m 和 s(t) 有 关 。 
现在 ， 让 我 们 考虑 一 个 理想 滤波 器 
hriw(7) =[1 +ms(t-7) ]h(7) -0% STS (4. 13) 
因此 ， 有 





Tim = {2 | AP(7) haw (t Š r)dr} (4.14) 
在 频 域 ， 这 个 式 子 可 以 写 为 
Tim = R | Naw) | an (A) |?df (4. 15) 


式 中 MnO 为 相关 性 强度 噪声 的 双边 功率 谱 密度 。 

在 模拟 光 传输 频率 上 ， 此 频谱 为 恒定 不 变 名 ] 。 从 式 (4.13) UIE, hpn 
(t) 包含 两 个 部 分 , A(t) 和 mh(sG=-7r)。A(ti) 为 以 大 为 中 心 频率 ， 通 频带 包含 
s(t) 频率 成 分 的 带 通 滤波 器 单位 增益 传输 函数 。 第 二 项 与 (1) EA, AE, MAD 
率 守 恒 角 度 讲 ， 对 E[s(t) ] =0， 频 谱 | Hrn O) 上 内 的 功率 应 该 与 [1 + ms(t) ] 的 均 
方 值 相等 。 依 据 此 解释 ，RIN 的 噪声 功率 可 以 表示 为 


Tip =2 Nay (f) BL 1 +m? (s(t) ) ] (4. 16) 
RIN 参数 Ph 与 双边 功率 谱 密度 Namw 的 关系 可 表示 为 
Prin ( dB/Hz) = (2Npw (f) /2NRmN ) P (4.17) 
代入 ci = 《hw》 求 解 上 式 可 得 累积 性 强度 噪声 AP (1) H 
(Fun) = Prin.’ PLB[1 +m? (s?(t)) J (4. 18) 


这 个 式 子 就 是 相关 性 强度 噪声 的 改进 表达 式 。 我 们 注意 在 这 个 表达 式 中 ，RIN 
会 随 着 RF 信号 电 平 发 生 改 变 。 这 符合 逻辑 ， 因 为 RIN 正比 于 光 功 率 的 平方 。 由 于 
光纤 中 得 瞬 态 光 功 率 本 身 会 随 着 无 线 信号 频率 波动 而 波动 ， 当 RF 信号 电 平 增加 
时 ， 有 式 中 m 的 平方 这 一 项 的 关系 ，RIN 会 呈 平 方 增长 。 

当 s(t) 包 含 n 个 频率 成 分 ， 如 子 载波 复 用 系统 的 情况 时 ， 式 (4. 12) 可 以 改写 为 
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(fan) = Priv PB |1 + Fm) | (4. 19) 
i=l 


式 中 mi; 为 信号 s;(t) 的 调制 度 。 
一 个 子 载波 复 用 系统 的 总 光 调制 指数 m 和 每 个 信道 的 调制 指数 m; 的 关系 为 


i=l 


如 果 每 个 信道 的 调制 指数 相同 ， 则 式 (4.20) 可 以 化 简 为 严 =mi Vno 

st (4. 12) 更 精确 地 揭示 了 RIN 和 m 以 及 调制 信号 功率 之 间 的 关系 。 当 m1 
的 时 候 ， 式 (4. 12) 退化 为 大 家 熟知 的 传统 (静态 ) RIN KER (4.1)。 但 当 m 
较 高 时 ， 式 〈4. 12) 描述 RIN 将 更 精确 。 


4.3 AREE 


考虑 式 (4. 12) ， 信 品 比 的 表达 式 与 传统 表达 式 相 比 也 会 有 所 不 同 。 对 nF 
载波 的 子 载波 复 用 链 路 ， 有 


ip(t) = #P,|1 + $ mde) | d hfi + F m2(s2(2)) 
izl t=1 


因此 ，SCM ROF 链 路 第 i 个 子 载波 的 信 品 比 可 以 表示 为 


Fim? ks? (t) ) 


SNR; = (4.21) 


2qBlp + 4F,K,T,B/R;, + Pashe | + > m?(s}(t)) | 
i=l 


假如 接收 放大 器 的 热 噪 声 可 通过 良好 的 设计 减 小 到 足够 小 ， 则 式 (4.21) 可 变 为 
2p 2 
SNR, lomi Csi Le} ) (4.22) 
24B + PriylyB [ + Emit) | 
t=1 
从 式 (4.22) 我 们 可 以 得 到 : 
1. 对 散 粒 噪 声 占 主导 的 情况 ， 有 


SNR; = 





Ipm? <s? (t) ) 
~~ oa (4, 23) 


BARA T SNR 会 随 第 ; 个子 载波 RF 调制 功率 增 大 而 增加 ， 直 到 非 线 性 失真 
变 得 足够 大 。 
2. 对 RIN 占 主导 的 情况 ， 有 


m? (3()) hd 


Prin |: + F mt) B 
izi 


SNR; = 





4. 24 
PrinB ( ) 
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该 近似 在 小 信号 区 (1 < Sim2(s2(t)) ) 有 效 。 
sl 


4.4 ”数值 评估 和 讨论 


让 我 们 考虑 一 个 有 - 140dB/Hz 的 Pay PRA, 光纤 衰减 可 和 忽略。 以 
E[s2(1) ] 为 一 。 假 设 光 接收 器 为 PIN 二 极 管 ， 其 响应 度 R 为 0.9A/W。 负 载 阻抗 
为 500Q。 接 收 放 大 器 的 噪声 因数 F 为 34B。 接 收 咒 带宽 B 为 806MHz。 

图 4.3 对 比 了 传统 表达 式 (4.1) 和 改进 表达 式 (4. 12) 得 到 的 RIN 功率 变 
化 。 调 制 指数 m =8。 可 以 看 到 由 动态 RIN 带 来 的 额外 噪声 。 图 中 两 条 曲线 由 相同 
的 斜率 ， 这 是 因为 噪声 功率 直接 正比 于 P, 的 二 次 方 。 


| O 传统 表达 式 
* 改进 表达 式 


相关 性 强度 噪声 (RIN) 功 率 /dBM 





6 7 8 11 12 13 14 


9 10 
有 效 光 功率 P, /dBM 
图 4.3 相关 性 强度 噪声 和 有 效 光 功 率 , 8=806MHz (版 权 归 IEEE! ?! 974 ) 


图 4. 4 所 示 为 RIN 功率 与 调制 指数 之 间 的 关系 。 在 图 中 可 以 看 到 ， 当 m BK 
时 ， 可 以 看 到 两 者 曲线 明显 的 区 别 。 

图 4. 5 为 传统 表达 式 (4. 1) 和 改进 表达 式 (4.19) 得 到 的 RIN。 系 统 的 有 效 
光 功 率 默认 为 mW， 且 只 使 用 一 个 WCDMA 信道 用 于 传输 。 如 图 所 见 ，RIN p m 
增 大 。 


4.4.1 SCM ROF 系统 的 噪声 等 级 增加 


RIN 会 随 着 整体 RF 调制 功率 增加 而 增 大 ， 这 是 一 个 非常 重要 的 现象 。 在 予 载 
波 复 用 系统 中 ， 这 个 现象 会 变 得 非常 明显 。 即 使 一 个 子 载波 的 功率 保持 恒定 ，SNR 
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2.55 
2.5 
2.45 
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2.35 


相关 性 强度 噪声 (RIN) 功 率 


2.3 


2.25 





= 0 0.05 01 O15 02 025 03 0.35 04 O45 05 


调制 指数 普 
图 4.4 对 比 传统 表达 式 和 改进 表达 式 表示 RIN 功率 , n=1, B=806MHz 


WCDMA 无 线 信号 的 相关 性 强度 噪声 





强度 噪声 (RIN) 功 率 /dBM 


0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 
调制 指数 mm 


图 4.5 WCDMA ROF 链 路 的 RIN 变化 


也 会 因为 子 载波 数 的 增加 而 劣化 。 图 4. 6 给 出 了 一 量化 结果 。 图 中 情况 同时 考虑 了 
散 粒 、RIN 和 热 噪声 功率 。 从 图 中 我 们 可 以 看 到 一 个 信道 的 SNR 与 临近 信道 数量 
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之 间 的 关系 。 假 设 每 个 信道 都 有 相同 的 调制 指数 m;， 总 m 为 0.8。 因 此 ， 一 个 信 
道 的 SNR 性 能 会 随 着 临近 信道 数 增加 而 变 差 。 在 出 现 明显 非 线 性 之 前 ， 这 个 解释 
都 是 有 效 的 。 


信 噪 比 /dB 





子 载波 数 n 
图 4.6 SCM ROF 链 路 中 一 个 信道 (6MHz) 的 SNR 与 相 邻 信道 数 之 间 的 关系 


45 总 结 


在 本 章 中 ,我 们 讨论 了 RIN 并 给 出 了 一 个 RIN 的 改进 表达 式 。 这 个 新 表达 式 
反映 了 RIN 随 调制 指数 m 增 大 而 增加 的 现象 。 我 们 也 研究 了 子 载波 复 用 ROF 系统 
的 SNR 性 能 。 这 个 新 表达 式 与 很 多 研究 实验 数据 高 度 吻 合 。 数 字 估 计 显 示 ，RIN 
功率 与 调制 指数 之 间 的 相关 性 不 能 被 忽略 ， 特 别 是 对 高 m 的 情形 。 不 仅 如 此 ， 在 
SCM ROF 系统 中 ,临近 信道 的 噪声 对 当前 信道 的 影响 也 是 非常 明显 的 。 


5 PREH ROF 下 行 链 路 


5.1 引言 


在 第 3 章 中 ,我 们 研究 了 Fi - Wi 系统 单 RF 载波 情况 的 功率 分 配 和 累积 性 
SNR, 不过， 大 多 数 Fi - Wi 信道 都 使 用 子 载波 复 用 技术 传输 多 个 RF 信号 。 当 多 于 
两 个 的 RF 信号 在 光纤 中 传输 时 ， 因 为 ROF 链 路 非 线性 介质 的 原因 ， 其 性 能 分 析 会 
变 得 复杂 。 我 们 将 在 本 章 和 下 一 章 中 研究 如 双子 载波 系统 这 样 的 ROF 链 路 。 在 本 
章 中 ， 我 们 将 重点 放 在 下 行 链 路 性 能 分 析 ， 而 在 下 一 章 中 将 重点 放 在 上 行 链 路 性 能 
分 析 上 。 

在 本 章 中 ， 我们 关注 基于 IEEE802. 1b 无 线 局 域 网 协议 的 SCM 传输 ， 和 WCD- 
MA 小 区 无 线 通信 。 研 究 这 两 个 系统 特 很 有 意义 。 首 先 ， 现 代 无 线 通信 一 班 依托 大 
量 无 线 热点 。 这 些 无 线 热 点 天 线 可 以 轻易 与 ROF 链 路 互联 。 同 时 ， 当 今 主流 手机 
都 具有 Wi-Fi 功能。 这 使 同时 支持 无 线 小 区 接 人 和 Wi -Fi 的 单 接 人 点 技术 变 得 特 
别 有 意 义 。 对 终端 用 户 而 言 同样 有 意义 ， 因 为 Wi- Fi 系统 支持 高 带宽 和 相对 宽裕 
的 频谱 。 图 5. 1 表现 了 这 样 的 接 入 点 架构 ， 图 中 中 心 节点 通过 ROF 链 路 连接 到 多 
个 无 线 接 入 点 。 每 个 RAP 覆盖 了 相对 较 大 的 WCDMA 微小 区 和 相对 较 小 的 Wi - Fi 
热点 范围 。 







微小 区 / 
极 微 小 区 







(光纤 线 缆 ) 


图 5.1 同时 支持 小 区 CDMA 和 WLAN 服务 的 无 线 热点 (版 权 归 IEEE] 所 有 ) 


其 次 ， 因 为 小 区 的 介质 访问 控制 层 和 Wi - Fi 系统 由 很 大 的 不 同 ， 使 得 对 这 两 
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个 系统 的 分 析 变 得 非常 有 趣 。WCDMA 系统 允许 多 用 户 同 步 通信 ， 而 IEEE802. 11b 
只 允许 一 个 时 间 段 内 一 个 用 户 通信 。Wi -Fi 和 WCDMA 系统 都 使 用 了 直接 扩 频 。 


5.1.1 背景 介绍 


子 载波 复 用 系统 的 非 线性 失真 ， 在 有 线 电视 系统 的 相关 文献 中 得 到 了 充分 的 研 
RE) (UE, ARAMA Fi -Wi 网 络 有 几 点 明显 的 不 同 。 有 线 电 视 网 络 没有 最 后 
的 无 线 信道 ，_- 般 单 向 与 终端 进行 通信 。 它 一 般 包 含 非常 多 得 子 载波 。 于 此 相反 ， 
Fi -Wi SCM 系统 存在 额外 的 空中 接口 ， 并 对 线性 有 严格 要 求 。Fi - Wi 系统 一 般 进 
行 对 称 双方 向 通信 。 

一 些 研 究 者 对 光 载 CDMA) 和 多 信道 WLAN 系统 5] 进行 了 评估 。 另 一 些 文 
献 对 其 他 系统 如 光 载 WLAN、UWB， 和 吉 比 特 以 太 网 系统 进行 了 研究 ，”] 。 在 文献 
[58] 中 ， 作 者 发 现 了 由 非 线性 导致 的 共 信 道 串扰 项 。 他 们 随后 在 文献 【59] 中 提 
出 了 消除 这 种 串扰 的 技术 。 

Tonguz 等 人 在 文献 [60] 中 分 析 了 SCM ROF 链 路 实现 的 个 人 通信 接 入 网 络 。 
他 们 考虑 光 噪声 、 非 线性 失真 ， 和 无 线 小 区 覆盖 率 推导 出 了 载波 -噪声 比 。Walker 
等 在 文献 [62] 中 展示 了 一 种 用 优化 光 调 制 指数 优化 载波 - 噪声 比 的 准则 。 该 光 
调制 指数 与 信道 数 和 全 光 信道 非 线 性 相关 。Kim 和 Chung 的 文章 [6 中 研究 了 多 种 
支持 窄带 CDMA 信道 微小 区 通信 ， 包 括 SCM 的 无 源 光 网 络 系统 。Fan 4A H 
ROF 链 路 实现 了 微小 区 个 人 通信 系统 ， 分 析 了 空中 接口 的 共 信 道 串 扰 和 衰落 ， 并 
对 比 了 上 行 链 路 和 下 行 链 路 的 性 能 。 

这 些 研 究 都 将 SCM RF 环境 近似 为 非 线性 多 频 声 环境 (将 每 个 RF 载波 近似 为 
未 调制 频 声 ) ， 并 将 重点 放 在 饱和 和 互 调 积 上 。 不 过 ， 从 介质 访问 控制 层 (MAC) 
考虑 问题 会 给 予 我 们 更 深刻 的 理解 。 例 如 ， 当 一 个 扩 频 信号 通过 一 个 三 阶 非 线 性 系 
统 ， 产 生 的 很 多 高 阶 项 甚至 会 覆盖 掉 信 号 基 频 项 。CDMA 接收 器 无 法 分 离 这 些 高 阶 
项 ， 因 为 它们 与 基 频 项 有 相同 的 相位 。 这 是 一 类 新 的 非 线性 引起 的 共 信 道 串 
eS) 。 其 他 重要 的 问题 还 有 如 第 3 章 讨论 过 的 累积 性 信 噪 比 。SCM Fi - Wi 系统 
的 cSNR 表达 式 更 为 复杂 ， 它 包括 附加 在 噪声 项 之 上 的 交 调 项 , 


5.2 ROF 下 行 链 路 信道 


SCM Fi-Wi 下行 链 路 中 有 一 些 值得 注意 的 地 方 。 光 和 无 线 信道 噪声 功率 在 光 
和 无 线 接收 端 混入 信号 两 次 。 多 用 户 接 口 和 多 径 衰 沙 出 现在 空中 接口 。n 个 直接 扩 
频 WCDMA 信号 在 基站 同步 合并 向 下 传输 。 因 此 ， 在 假设 编码 正 交 性 完好 的 情况 
下 ， 可 以 忽略 WCDMA 用 户 多 接 入 串扰 (只 适用 于 下 行 链 路 ) 。 所 以 ， 上 下 行 链 路 
的 互 调 失真 积 也 有 所 不 同 。 

正 向 和 反 向 链 路 的 系统 区 块 图 相同 ， 如 图 5. 1 所 示 。 它 们 的 功能 组 件 图 如 图 
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5.2 所 示 。 
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图 5.2 SCM Fi- Wi 系统 区 块 图 详细 ,包含 上 行 链 路 和 下 行 链 路 。 版 权 归 IEEE[551 所 有 





设 系统 存在 i SAU, WCDMA 信号 强度 为 Ai lasero WLAN 信号 强度 为 Bp lasero 
两 个 信号 都 在 激光 器 直接 合并 进行 调制 。 合 并 后 的 信号 可 以 表示 为 


Slaser = > Ai ased; (t T)ci(t 7 T) cos(w,t z 中 ) 
i=] 


+ Bg iaserdg (t — Tg) eg (t — Tg) cos( wet — bg) (5.1) 
KP dC- r) Al deC- ra) BABII, c(t—7) Alc, (t-ra) 为 编码 波形 ,+ 和 
Te 为 迟延 ， Alby 为 迟延 所 对 应 的 相 角 ，w。 和 og 为 两 个 系统 各 自 的 载波 频率 。 
由 于 下 行 链 路 实行 同步 传输 ， 为 了 不 失 一 般 性 ， 我 们 忽略 接 入 延迟 。 
SMX (5.1) 可 得 ,激光器 二 极 管 调制 的 累积 性 RF 功率 的 均 方 根 可 表示 为 
n 42 2 
激光 器 二 极 管 可 以 由 一 个 三 阶 非 记忆 多 项 式 建 模 ， 如 第 2 章 所 述 。 故 对 调制 信 
号 s(t) ， 激 光 器 二 极 管 的 光 输出 功率 可 表示 为 
P(t) =P,[1+s(t) +a, (t) +ass3(t] 一 P [s(t) +a3s°(t) ] (5.3) 
AP P, 为 有 效 光 功率 ，a Mla, 为 二 阶 和 三 阶 激光 器 非 线 性 系数 。 其 可 近似 为 一 
个 通 频带 相对 较 窗 的 带 通 函 数 。 
当 RF 频率 不 超过 几 个 吉 赫 效 而 光纤 长 度 在 10km 以 内 时 ， 光 纤 色 散 可 以 忽略 
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不 计 ， 如 第 2 章 所 述 。 不 过 ， 训 减 、 光 噪声 、 剪 波 和 饱和 失真 不 可 忽略 。 所 以 ， 光 
纤 未 端的 光电 二 极 管 接 收 光 信 和 号 后 产生 的 光电 流 可 表示 为 
Cilt) + a3siaser (1) +na(t)] 
i n 5.4 
ip(t) = J. ii op (t) ( ) 
RP ny, (6) 为 链 路 光 噪 声 ，nu(z) 为 前 波 品 声 。 
注意 nalt) = Noj, wedma (2) + Rg wien E) s Ly N ROF 链 路 总 噪声 ， 如 式 (3.7) 
所 示 。 
5.2.1 高 阶 项 
考虑 式 (5.4) 和 式 (5.1). Ra; HB i^ WCDMA 用 户 信号 。 设 B A WLAN 
用 户 信号 。 它 们 可 以 写 为 
Q; =A; laserdi(t — 7) e;(t — 7) cos(w,t -9),i=1,2,: (5,.5') 
B= = Ba taser4g (t — TB )eg(t - Tg) cos( wept 一 ce (5.6) 
现在 ， 我 们 可 以 对 这 两 个 式 子 进行 化 简 。 假 设 WLAN 用 户 B 为 第 M 个 用 户 ， 
FFA M=n+1, ny WCDMA 用 户 数 。 则 信号 Sise (t) 可 改写 为 
Staser (1) = 2a +B 


i= 





(5.7) 


ihe 


其 中 w=ay Sisan, Ax, =p, i= a 
OO ll 
—— +n,,(t) (5.8) 


Teh ela] ae 
现在 ， 考 虑 如 下 表达 式 。 它 为 所 需 信 号 * 的 三 A 


be ] - ye + +35 Yea 


ip(t) = 


JEL k=l 
i#r j#r kr 


+35 Eam DY 5 5% (5.9) 
Tories EN A iÈ 


我 们 注意 , 式 (5.9) 有 六 项 。 根 据 式 (5.7) ， 当 所 需 信 号 为 第 "个 WCDMA 时 ， 
A x, =a. FA, 将 式 (5.7) RAR (5.9)， 并 展开 式 (5.9) 中 得 每 一 项 ,我 
们 可 得 到 


M 
Lu = Ya +e (5.10) 
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M n n 
3a? J a = 3a? Sap) se Sa i (4, 11) 
i=] i=l ¿=l 
TAr E i#r 
M n n 
3a, >) 好 = 3a. >, af +p’ | = 3a, > a; + 3a, B (5. 12) 
= P=] i=] 
ifr ivr 1 天 7 
M M M n 
2 2 2 
3 2 Yam =3d 2 % + 有 jx 
j=l k=l k=1 | j= 
jArkArj kAr.j \ jr 
n M M 
2 
=3) af Y *% + 38° > a 
j=l k= k=l 
jr kAry kr, M 
n n n 
2 
=32 oj do +B + 38° > œ 
=] =! =] 
“he k#r,j kr 
n n 
=3 之 ajay +38 a} +38 Ea (5. 13) 
j=l k 
PA P a 
M M M n 
3x, >, d xx = 5a, 2. Via +B Xy 
=1 k= =1 | j=l 
re k#r,j k#r, j lor 
n M M 
= 3a, >》 ai > * + 3a,B > Xp 
Sif =] k= 
er kArj k#r, M 


j= k=l k= 
jr k#r kAr 
n n 
= 3a, 3 Da Ajag tapa +38 Pa 
j=1 k=1 
j#rk#r,j ee ee 
n n n 
= ,Yo + 6a,8 > a, (5. 14) 
j= = k=l 
jr k#r,j k#r 
M M M M M n M M 
之 之 Lumb D |La kat E E pr 
i=l j=l k=l j=1 k=1 | iz ja k= 
iArjArikér, i,j j#rk4r, ig \ ivr Jj¥r, Mk#r, i,j 
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D g 
PE 
yM» 

R 
a 
-o 
+M 
~ £ 
Nie 


5 aao +F, È ae (5. 15) 
k=1 k=1 
De ibA ij Sas lets, j 


在 WLAN 信号 情况 下 ， 三 阶 非 线性 的 六 项 展开 式 与 WCDMA 不 同 的 。 这 时 ， 
A x =Bo 将 式 (5.7) RAR (5.9), x, 的 六 项 展开 式 可 以 写 为 


M n 

Yi = + Ya? (5. 16) 

i=l] t=] 
M n 

3x; 2 xi = 36 > a; (3.17) 
ir ioe 
M n 

3a, >a; = BY af (5. 18) 
t=1 t=] 
iAr 


M M n n 
32 Dim = 3D Ya (5. 19) 


r k#r,j j 
M M 
as, 2 2% xh = 38) ， Dao (5. 20) 
me g E 
M M M n n n 
LÈ Dd wy = YY Y aao (5. 21) 
t=1 j=1 k=1 i=l j=1 tg 
iArjAr,ikAr, i,j ji ki, 


现在 ， 我 们 可 以 用 式 (5.5) 和 式 (5.6) 替换 a; AUB. FH, H dlt) = +1, 
UKRelt)=+1,teļ|-%, œ}, ae 
P(t-r)(t-r) =d(t—7)c(t—7) (5.22) 
d’(t-r)c?(t-7) =1 (5.23) 
除去 频率 为 2w。 -wp 和 2wp -we 的 互 调 项 ， 可 以 忽略 不 在 WCDMA 频带 内 的 
信和 号 。 联 立 化 简 各 式 可 得 


n 


M 
Le" = AF seid (t ~ 7, )a\Ce~ Aloo ect — di) (5. 24) 


i=] 
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M n 
3x7 > 4; = sa? E. laser 4; (t = 7, )e,(t 加 Ti) 


i=l 
ifr ifr 
- [cos(w,t + b; —26,) + 2cos(w,t — o;) | 
+ SA? merBa, inerdp (t — Tg)cp(t - 78) 
* cos( (2m, mapli = 2e, + dip) 1 (5.25) 
M 
3x, Da? = A, erd, — ret = 12) Y A? er 
a rou 
- [cos(w,t + 中 —2$;) + 2cos(w,t — ,) | 
$ $e, lerin, laser, (t a T,)c,(t = T) 


. keot iie -= @,)t — 2b, + 只) + 2cos(w,t - p,) | (5. 26) 


M 
= x; Xy = sy 2a j, laser A, laser 4, (t E 7, )e,(t = Tk) 


j=l k= 


k= 
天 r, J i 


。 [cos(@,t + b; -= 29;) + 2cos(w,t — d,) | 


+ Bs, laser 4p (t = Tp eg(t = Te) DA, laser COS( (2a, oe We, )t — 2; + hp) 


jer 
3B 
t Bi, mer È As, laser, (1 STel = 
oe 
ero )t — 2g + by) + 2c0s(w,t — ,) | (45:27) 
M M 
和 之 XXk = FA r, laser, (t 一 了 Tr Jê (t 一 Tr ) > $ A;, laser 
ar karj jee kr, j 
i A, laser; (t = 7 )e;(t = T;)d,(t = TD) ck 人 Th) 
+ [cos(w,t - p, - pj + bi) + cos(w,t — +; — d,) 
+ cos(w,t + $, - h; — d) | 
3 
+ FA, taserB B, A a= T, e,(t — 7,)dg(t — Tg) 
= Cg (t = Tg) DY Ak ld = Te, (4 = Tk) 
k= 
is 
` cos( (2m, = wg)t — p, — dy + hg) (5. 28) 
M M M 1 n n n 
2, 2, 2, VSN ree > A; taser, iser Ak, taser; (t = 4;) 
i=1 j=l k=1 i=] j=l k=1 
iArjA#r, jk#r, i,j i#rj#r, ik#r, i,j 


Cit — T;)dj(t - Tj)c(t - 7;)d,(t - 7) c(t - 7) 
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a [ cos( wt = 中 ; 一 Q; +o) + cos( wo := Qi + 只 一 hr) 
+ cos(@w,t + b; 一 h; = h) | 


3 n n 
+ 4 Pp. laser 4p (t = Tp )eg(t = Te) 2 之 A; laser 


jr kr, j 
i Ay, laser; (t = 7; )e;(t = 7;)d,(t = TD) ck 人 =, Th) 
“ cos( (2wa — wp)t - pj - br + Pp) (5.29) 


除了 带 外 信号 项 之 外 ， 所 有 的 三 次 项 都 已 被 展开 。 最 后 一 步 ， 对 WCDMA 带 内 
所 需 信 号 、 失 真 ， 和 串扰 信号 进行 分 类 合并 。 首 先 按照 码 字 ， 然 后 按 频率 进行 分 
类 。 它 们 可 表示 为 

(t) 


ip, bodia AE) = Dyeama(t) gi 27 (t) Mer ia A + nop, Veda t) (5, 30) 


式 中 7 Nop, ey i) 和 Nel, vodna CB) 分 别 为 空 中 接口 噪声 、 ROF 链 路 
噪声 和 通过 带 通 滤波 器 后 的 前 波 失真 。 合 并 后 的 所 需 信号 Duma (t), KEMER 
信号 Z;(1) 分 别 表 示 如 下 : 





A n 
Dvedma(t) = {fue 4 [a 7 taser + 6A, | A i t B m| |} 
4 Ta 1 sk z 5 il B, | 
<d, (t —7,)¢,(t — 7,)cos(w,t — $,) (5.31) 


Z(t) = ae -| E a (34? i, laser + AP laser + Ba laser + x4 nine) | 


i#r Be i 


cos(w,t — b;) + : go^, laser COS( wat + Q; — 2 由 ) 


3 
+ 于 osB8， laser COS ( (2wp 加 w, )t = 2 由 p $ gi) 


3 n 

ii 4%3 2, Ay laser COS( wot + 中 ， = 2;) | 

J= 
j#r, i 


“di(t — T;)c;(t - T;) (5.32) 





E pe a,A, laser 2 2 
Z(t) = 4 da 2 4 laserCOS(@,t + 中 2 路 ) + Bs, laser COS ( (2wp = wo ) 


iAr 
= 7 ` d,(t =7,)c,(t -7,) (5.33) 


3 @3Bp, laser 
Z(t) = T A laercos( (20a — Wg )t + 2h; ~ 2dp)dg (t — 7, )cg(t ~ Tg) 


op 


(5. 34) 
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3 34, las 
Z0) = in 
+ cos( wat =i, + 中 一 p) i cos( wot + Q, = 中 一 中) 
“d(t—r7,)c,(t— T,)dj(t = Tet 一 T;)d,(t — Tk) C(t - Tg) 
(5:35) 
Z5(t) = > a3A, laserB B, laser yA laser COS( (20, — we)t - 中 — dy Ẹ pg) 


Lop Se 


-d (t = T,)c,(t -7,)dp(t — 7g )eg(t — rg) dy(t - 74)ey(t = T4) 
(5. 36) 





1 n n n 

4 之 >, >, A; iaer Jaser Ak lasar 
ime: j=l k= 

aah re k#r, i,j 


* [cos(wot 一 内 =Q; + by) +cos(wat -p:i +; — bi) + cos(wyt + >; — ; — by) |] 
“di(t — 7;)c(t - Ti) dj(t 一 7; )e;(t 一 T;)d,(t — 7, )e,(t — Tg) (5. 37) 


Z(t) = 





Bs, 
Z(t) = = A 73 ey : Aj, laserÁk, laserCOS( (2w, — @,)t - $= py + hg) 
of Lop j= 1 E 
JArkAr, j 
` de(t - tg )eg(t - r,)d,(t — T;)c;(t — 7,)dy(t - 74) (t — r4) (5.38) 
可 以 对 WLAN 系统 做 相同 的 处 理 ， 这 时 有 x, =B。 同 样 ， 展 开 WLAN 信和 号 相关 


的 三 次 非 线性 项 ， 有 


M n 
METEOR: (5.39) 
i=l i=l 
M n 
iar 和 
M n 
3x, > af = 36 > a? (5.41) 
ime a 
M M n ñ 
32 Yim =3¥ Yara, (5. 42) 
j=l k=l j=l k=1 
j¥r kzr,j kžj 
M M n n 
3x, > am = 38d Y aja (5. 43) 
j=l k=l j=l k=l 
jArkAr,j kj 
M M M n n n 
> by >, an = 2, y 014 (5. 44) 
i=lj=l k=l i=l j=l k=l 
iAr jArks#r, i, j#ik#i,j 
代入 式 (5.5) 和 式 (5.6) ， 并联 立 起 (5.22) 和 式 (5.23) 可 以 进一步 展 
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开 这 六 项 。 除 去 频率 为 2o。- wp 和 2wp -w。 的 互 调 项 ， 不 在 WCDMA 频带 内 的 信 
号 都 可 以 忽略 。 可 以 通过 快速 观察 后 看 到 ， 式 (5.42) 和 式 (5.44) 不 包含 任何 
WLAN 带 内 项 ， 所 以 这 两 式 可 以 忽略 ， 并 不 会 对 结果 造成 影响 。 通 过 整理 各 式 ， 我 
们 得 到 


M 
Si = ŽB meidg (t — Tg) Cg (t — Tg) cos( wet - hg) (5.45) 
t=] 
M 3 n 
3x7 Dä 一 FP hte 2, Ai, laser; (t = T;)c;(t = Ti) cos( (2m = wo )t 一 2 中 p 十 中 ) 
ait 
(5. 46) 
M 3 a 
w pa = J Po. taserdp (i = Th )eg(t = Tg) am laser 
- [cos( (2w, - wg)t - 2p; + bg) + 2cos( wet — hg) | (5. 47) 
M M n n 
3 
3x, Y, > WXE 三 4 Bp.laserdp(t = Tg) Cg (t = TB ) = 之 A; leur, laser 
j=1 k=1 j=l k=l 
i 4 kj 


“di(t—7T)e(t — 7;)dy(t — 7%) y(t — Tg) 
- [cos((2w, — wg)t — pj — dj + pp) 
+ cos(wpg — dg +o; — 9b:) + cos(wg 一 由 — ; + pr) ] (5.48) 
除了 带 外 信号 项 之 外 ， 所 有 的 三 次 项 都 已 被 展开 。 最 后 一 步 ， 我 们 对 WLAN 
带 内 所 需 信 号 、 失 真 ， 和 串扰 信号 进行 分 类 合并 。 我 们 首先 按照 码 字 ， 然 后 按 频 率 
进行 分 类 。 分 类 后 的 结果 可 表示 为 
3 


ip, wlan (£) = Dian (t) + ¥ M(t) + adel. + Nop, wlan (2) (5. 49) 
i=] op 
式 中 Non, wlan (£) 和 Ne, wlan (t) 分 别 为 ROF 链 路 和 剪 波 失 真 。 所 需 信号 Da (t) 以 
及 失真 和 串扰 信号 M;(1) 如 下 所 示 : 


B 
Daian (t) = | + 3 e Bs, laser + 2Be, laser > A? laser | | 
i=] 





Jig * 4 Jia 
* cos(wpt — bg )dg(t — 7, )eg(t 一 TB) (5. 50) 


3 a B aser i 
M, (t) = r 》 A? insercos( (20, - wp )t - 2; + bp) 
op i=l 


*dg(t — T,)eg(t -= Tp) (5, 51) 


2 a3 Bh terse 
M,(t) = — zi FA laserCOS( (2wp — w,)t — 2g + 只) 
op i=l 


-d;(t — Ti)ci(t — 7;) (5. 52) 
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B aser 
M;(t) = 3 Sab ey SA Ts imeri; laser 


L j=l k=1 
oP kAj 


- [cos( (2m, - wg)t — p; -pr + bg) 
+cos(wg — pg + pj- p) +cos(wg -pg — 9 + qb:) ] 
“dg(t — Tp)cp(t - Tp)di(t — 7;)e;(t — 7;) 
“di(t — Tk) c(t — TE) (5.53) 
因此 ， 通 过 带 通 滤波 器 之 后 的 ee ves 信号 可 以 表示 为 
na(t) 


tp, wedma(t) = a D siama (t) + AG + nop, woda Ct) t= rS JE (5. 54) 
i= op 
a(t) 
ip, aat) = Dlan (t) + pa (t) F Nop, wlan (t) + Waa (5. 55) 


INIP ip, wedma(t) AY WCDMA 的 探测 电流 ; in, wan (t) Æ WLAN 的 探测 电流 。 

下 面 推导 所 需 信 号 和 失真 的 RF 功率 ， 以 计算 信和 号 - 失真 和 噪声 比 (SDNR ) 。 
我 们 可 以 通过 所 需 信号 和 失真 的 均 方 值得 到 这 个 功率 。 对 WCDMA 系统 ， 功 率 表达 
式 如 下 所 示 ， 其 中 7 为 所 求 用 户 序号 : 吕 


(in “证 z7 A; "i de +3 Y A? aser + 28%) | (5.56) 
=1 


i i#r 
2 n 
9 a 
OEY = YA iach, tee (5. 57) 
op i=l 
m 
9 
(Z3) = 2 342 taser BA, laser (5. 58) 
(Z5) = Aa Bi, ne 3 At laser (5. 59) 
(23) ~0 (5. 60) 
2 n 
9 a 
(23) = 8 ze. taser Bp, laser > Ai, laser (3. 61 ) 
op k=1 
kr 
(26) =0 (5. 62) 
(27) = a Fam, ine pE E (5.63) 
=] &=1 
el 


与 WCDMA 相似 ， 对 WLAN， 功 率 表达 式 有 


”在 这 些 式 子 中 ,我们 可 以 去 掉 与 所 求 信号 关联 性 较 小 的 项 ， 如 包含 cos(w, -由 ) di(1 -7)c (141-7) 的 
项 。 因 此 , 式 (5.57)、 式 (5.60) 、 式 (5.62) ， 和 式 (5.67) 都 做 了 这 样 的 轻微 处 理 。 这 些 处 理 
不 会 影响 精度 。 
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Be aser 3 B 2 
( D? ian? 2s 21, | 1 + = ( Ba, Taser + 2 之 A? uae CS: 64) 
(Mj) = ae a Bs, ae A laser CS. 65 ) 
9 a3 
(M3) = ~~ = Be aser At Aitor C5 66) 
= Le, ri = ,1 
n 
MY = a re, laser > , 2 Al tener Mh, laser (5. 67) 


k#j 
此 ， 只 考虑 在 光 部 分 的 双子 载波 Wi - Fi 链 路 WCDMA 下 行 链 路 信号 的 SDNR 可 
De ia) 


(ne we sin 
(ne Non, admis E * r $ + (Z?) 


与 此 相似 ， 只 考虑 在 光 部 分 的 双子 载波 Wi - Fi ee WLAN 下 行 链 路 信号 的 
SDNR 可 以 表示 为 


SDNR down, wlan = 


SDNRaown, wcdma 7 (5. 68) 


( Diad 
CE a 2 
DE + t= og + > (M; > 


op i=l 


(nz wedma> Al (72) wan》 为 前 波 失真 功率 ， 由 式 (6.11) 和 式 (6.12) 分 别 定义 。 
(Mep,wedma) 为 WCDMA 带 内 光 品 声 功率 ，《w tan) 为 WLAN 带 内 光 噪 声 功率 。F 
为 RAP 处 RF 下 行 链 路 放大 器 噪声 因数 。 


(5. 69) 


(no Nop, wlan 


5.3 ”无线 下 行 链 路 信道 


在 下 行 链 路 方向 上 ， 信 号 到 达 RAP 之 后 被 放大 ， 然 后 通过 空中 接口 传输 到 移 

动 终端 。 信 号 在 空中 会 伴随 (大 尺度 ) 路 径 噪声 、( 小 尺度 ) 衰落 ， 和 加 性 噪声 。 

大 尺度 传播 模型 用 于 在 以 RAP 为 圆心 的 给 定 半径 范围 ， 计 算 信号 平均 误 减 。 有 多 

种 方法 可 以 计算 满足 给 定 SNR 所 需 的 最 大 无 线 小 区 半径 。 第 2 章 已 经 对 此 进行 了 

详细 的 讨论 。 合 适 的 半径 是 90% 置信 度 的 平均 半径 ， 即 该 距离 的 衰减 不 会 超过 计 
算 值 的 90% 。 这 个 距离 Roo) 的 无 线 信道 损耗 为 

47Ro0 \Y 

La (Ro) as. | 


AP S 为 阴影 效应 因子 ; A。 为 RF 信号 波长 。 


10(-”*“) 表 示 了 90% 置信 度 半径 ROO 和 平均 覆盖 半径 r 的 关系 [9] ， 其 中 e 为 
信道 损耗 的 标准 差 ，y 为 路 径 损耗 指数 。 


(5. 70) 
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我 们 可 以 假定 空中 接口 存在 功率 谱 密 度 (PSD) 为 Niuowm,wZ2 的 加 性 白 高 斯 
噪声 。 

包含 移动 终端 所 有 下 行 链 路 损耗 的 累积 性 SDNR 如 下 所 示 。 我 们 假设 在 
WCDMA 下 行 链 路 没有 多 址 串扰 。 当 系统 接 人 完全 同步 且 码 字 正 交 性 完好 时 ， 
可 以 满足 这 样 的 条 件 。 这 种 情况 下 我 们 不 计算 SDINR， 而 计算 SDNR。 这 与 下 
面 的 第 六 章 所 述 上 行 链 路 的 情况 不 同 。 故 只 考虑 下 行 链 路 空中 接口 的 SNR 可 
表示 为 

《aa 
wi Lyi (Roo) Niven, wi wedma 
考虑 下 -Wi 下 行 链 路 所 有 损耗 的 移动 端 WCDMA 信号 累积 性 SDNR 可 表示 为 
(D cdma }/ Lu (Roo) 


7 
(ney, ee! g F nel, wedma )/ Lop + x (z? 
izl 
+N, B 
Laa) down, wi wcdma 


SNR (5.71) 





CSDNR gown , wcdma = 





(5: 72) 
我 们 可 以 看 到 ， 累 积 性 下 行 链 路 SDNR 与 光 和 无 线 信道 SDNR 两 者 都 有 关系 。 
它 小 于 两 者 中 最 小 的 一 个 。 











1 1 = 

CSPNR down, bial ( SNR, down, wedma * SNR, ir, down, = (i 133 

与 此 相似 ，WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 可 表示 为 

( D? ian 》 
Ly CR 
CSDNR gown, wlan = ul “ 3 cS. 74) 
(np, wian) F + (nå, vhn) Big + 之 (M?) 
La ( Rio ) + Noita, vuian 

1 1 -1 

f ( SoNR,,.. wlan bs SNR air, down, —| (9. 73) 
其 中 : 
Db? 

SNR ( sia? (5. 76) 


sira Boa al Lyi (Roo ) Naown, it lee 
5.4 定量 评估 与 讨论 
. 为 了 定量 的 理解 下 行 链 路 的 性 质 ， 我 们 对 这 些 表 达 式 做 一 个 数值 上 的 评估 


(参考 表 5. 1) 。 我 们 对 边界 情况 进行 计算 ， 即 所 有 WCDMA 移动 端 都 假定 处 于 小 区 
边缘 ， 并 有 足够 的 功率 。 同 时 ， 我 们 假定 空中 接口 对 WLAN 和 WCDMA 信号 存在 
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同样 的 噪声 功率 频谱 。 不 过 噪声 功率 会 随 着 带宽 的 不 同 而 有 差异 。7 为 光 调 制 指数 


比 ， 定 义 为 


B 
T= B,laser es 77) 


i, laser 


R51 下 行 链 路 系统 参数 数值 





参数 描述 值 
P WCDMA 系统 中 有 效用 户 数 64 
F RAP 接收 器 RF 放大 噪声 因子 1dB 
Botan WCDMA 信号 带宽 5MHz 
Ban WLAN 信号 带宽 22MHz 
P, 激光 器 有 效 光 功率 ImW 
Cu 激光 器 调制 增益 0. 12A/W 
N down; IR PSD 2 x10 7°W/Hz 
F 光电 二 极 管 响应 度 0. 75A/W 
me 光 连 接 器 数 2 
上 光 连 接 器 损耗 1dB 
a 光纤 衰减 0. 5dB/km 
Prin 相关 性 强度 噪声 -155dB/Hz 
T, 光 接 收 器 环境 温度 275K 
R, 接收 器 负载 电阻 500 
a, 三 阶 非 线性 参数 1⁄3 


图 5. 3 表示 了 累积 性 SDNR 随 累 积 性 调制 指数 久 ZE. u 实质 上 反映 了 链 路 
总 RF 功率 。 从 图 中 我 们 可 以 看 到 ， 当 人 很 小 时 〈 在 噪声 较 小 的 区 间 ) cSDNR 随 着 
上 从 的 增 大 而 近似 线性 的 增加 。 我 们 可 以 看 到 对 WCDMA 系统 ， 品 声 较 小 的 区 间 为 
O<p <0.003, 对 WLAN AS, AO<p <0.008。 在 噪声 较 小 的 区 间 ， 我 们 还 可 以 
观察 到 cSDNR 会 随 光线 长 度 的 增 大 而 减 小 。 这 显然 是 因为 光线 损耗 (Lon) 造成 
Eo Mu 变 得 足够 大 时 ，cSDNR 会 出 现 饱和 。 饱 和 临界 点 与 光纤 长 度 有 关 ， 但 是 
cSDNR 饱 和 值 却 和 光纤 长 度 无 关 。 这 是 因为 饱和 是 由 于 非 线性 失真 造成 的 ， 而 非 线 
性 失真 与 光纤 长 度 无 关 。 实 际 中 ， 光 调制 指数 一般 <1。 为 了 完整 的 理解 这 一 关 
A, AP a 取 值 到 1。 

图 5.4 表示 了 累积 性 SDNR 与 光纤 长 度 之 间 的 关系 。 两 张 图 中 得 曲线 有 相同 的 
变化 趋势 。 我 们 可 以 明显 的 看 出 ROF 链 路 长 度 与 无 线 小 区 面积 之 间 的 相互 制约 关 
系 。 这 一 趋势 与 第 3 章 中 的 简单 系统 结论 相似 。 
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图 5.3 WCDMA il WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 与 光纤 长 度 的 风 的 关系 (RAP 到 WCDMA 
移动 端 距离 为 1300m， 到 WLAN 移动 端 为 500m，7=1， 版 权 归 IEEE 所 有 ) 
a) WCDMA 信号 的 cSDNR 与 累积 性 光 调 制 指数 的 关系 b) WLAN 信号 的 cSDNR 与 累积 性 光 调 制 指数 六 的 关系 
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图 5.4 WCDMA 和 WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 与 光纤 长 度 以 及 移动 端 -RAP 距离 的 关系 ， 
其 他 参数 为 =0.5， T=1 
a) WCDMA 信号 的 cSDNR 与 光纤 长 度 关系 b) WLAN 信号 的 cSDNR 与 光纤 长 度 关系 


6 子 载波 复 用 ROF 上 行 链 路 


在 第 5 章 中 我 们 研究 了 双 载 波 Fi - Wi 的 下 行 链 路 ， 实 现 了 同时 传输 小 区 无 线 
信号 和 Wi-Fi 信号 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 对 同一 个 系统 的 上 行 链 路 性 能 进行 分 析 
研究 。 

在 上 行 链 路 ， 子 载波 服用 无 线 信号 首先 通过 无 线 信道 ， 而 后 通过 非 线性 ROF 
信道 。 因 此 ， 有 以 下 几 点 需要 关 : 

-RF 信号 在 空中 受到 衰落 和 阴影 效应 的 影响 ， 会 出 现 随机 性 的 波动 ， 所 以 对 
激光 器 输出 进行 调制 的 RF 实质 上 是 一 个 随机 信号 。 

-WCDMA 上 行 链 路 是 非 同步 的 ， 双 CDMA 用 户 之 间 会 出 现 多 用 户 串扰 的 问 
题 。 这 种 多 用 户 串扰 发 生 在 信号 进入 非 线 性 光 链 路 之 前 。 

- ROF 链 路 的 非 线性 会 同时 造成 同一 RF 子 载波 在 两 个 信道 的 串扰 ， 以 及 RF 
子 载波 间 交 调 的 问题 。 这 也 是 无 线 信 道 衰落 的 一 个 问题 。 

- 光 链 路 和 无 线 信道 都 会 带 来 额外 的 噪声 。RIN 与 光 载 RF 总 功率 有 关 。 

- 任 一 子 载波 的 SNR 和 非 线性 失真 都 与 系统 RF 功率 有 关 。 因 此 ， 噪 声 和 非 线 
性 会 对 存在 RF 功率 高 低 不 同 的 子 载波 中 明显 较 低 功率 的 子 载波 造成 较 大 影响 。 

子 载波 复 用 上 行 链 路 的 功能 区 块 图 如 图 6. 1 所 示 。 该 图 是 图 5. 2 中 的 一 部 分 。 
图 5. 2 同时 表示 了 上 行 和 下 行 链 路 。 





| 无 线 接 入 点 






up, wedma 


6.1 SCM 下 -Wi 上 行 链 路 详细 的 区 块 图 
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6.1 无 线 上 行 链 路 信道 


在 上 行 链 路 上 ，WCDMA 和 WLAN 信号 从 各 个 移动 终端 先 通 过 空中 接口 传输 到 
RAP。 我 们 首先 考虑 WCDMA AS, RAP 从 多 个 移动 端 非 同步 的 接收 直 序 多 用 户 
WCDMA 信和 号。 设 n 为 活路 的 移动 端 总 数 ，P, ;为 第 i 个 WCDMA 信号 接收 功率 。 
这 个 信号 可 以 表示 为 '4] 


Sup, w(t) = > V2Psidi(t = 7; )e;(t = Ti) cos(w,t Es ;) E Mup, ed 
i=l 


= Tidi = Ti)ci(t - T;)cos(w,t - p;i) + hsp, woda kt) (6:1) 
i! 


RP 4d;(1) 为 数据 序列 ; c;(1) 为 编码 波形 ; ri; 为 系统 接 人 延迟 9 o, 为 载波 频 
R, 由 ji = wa7i 为 相位 延迟 。 假 定 相位 延迟 平均 分 布 在 区 间 [o, -a)], A = 
V2P、,; 为 瑞 利 (Rayleigh) 分 布 信号 的 幅度 。 下 标 a 表示 信号 属于 WCDMA 系统 。 
nw weama(!) 为 加 性 白 高 斯 噪声 ， 其 双边 带 PSD H Ny, 91/2. URIS IPAS. 

与 此 相似 ，RAP 也 可 接受 直接 扩 频 IEEE802. 11 信号 。 式 (6.2) 反映 了 在 一 
个 时 间 段 内 只 可 有 一 个 用 户 使 用 WLAN 无 线 信 道 。 下 标 B 表示 了 该 信号 属于 
WLAN 系统 。 

Sup, 2 wlan@p (t) g(t) cos( wet — bg) +map w(t) 
= Bydg(t)cg(t) cos(wgt —dg) +Mup, w(t) (6.2) 

AP P, wan N RAP 接收 功率 ，Bp = /2P, wan A Rayleigh 分 布 信号 的 幅度 ，ds (1) 
为 数据 序列 ，cp (+) 为 编码 波形 ，rp 为 系统 接 人 延迟 ，o 为 载波 频率 ， 由 。 = or 
为 相位 延迟 。n,a,w (i) 为 加 性 白 高 斯 噪声 ， 其 双边 带 PSD 为 N,, ww/2。RAP 接收 的 
所 有 信号 因此 可 表示 为 Sup, wegma (1) +sup want) o 

小 区 和 双 i -下 信号 同时 通过 带 通 滤波 器 ， 如 图 6. 1 中 所 示 。 然 后 ， 各 自分 别 
对 应 的 放大 器 放大 各 自 的 RF 信号 ， 然 后 在 功率 组 合 器 上 合并 RF 信号 以 直接 对 激 
光 右 进行 调制 。 

我 们 假设 

1) 每 个 放大 器 有 相同 的 噪声 因数 F; 

2) WCDMA 带 通 滤波 器 的 带宽 为 Bun。; 

3) WLAN 带 通 滤波 器 的 带宽 为 Bs。 

则 上 行 链 路 噪声 功率 可 表示 为 


加 ”这些 延迟 为 系统 接 人 时 间 和 传播 延迟 的 和 ， 实 际 上 后 者 要 远 远 短 于 前 者 。 
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= = Nap, Pectin (6. 3) 


(n? Nup, wedma 
(nop, i =N,, wi Ba (6. 4) 


我 们 注意 到 激光 器 输入 的 WLAN 信号 质量 可 以 完全 由 SNR 表示 ， 这 是 因为 
WLAN 不 存在 多 用 户 串扰 的 问题 。 而 小 区 无 线 信 号 质量 则 要 用 SINR (信和 号 - 串扰 
和 噪声 比 ) 表示 。 这 两 个 参数 在 功率 组 合 器 前 被 定义 ， 如 图 6. 1 所 示 。 上 行 链 路 
的 (第 r 个 ) WCDMA 信号 SNR， 定 义 在 激光 器 之 前 ， 可 写 为 

SINR = Pus - (6.5) 


up,wedma 
(Nop, modina) + py Esi 
Zi 
re 





式 中 a P, i 为 多 址 干扰 功率 。 该 项 会 随 着 活跃 用户 数 的 增加 而 增 大 。 于 此 相似 ， 
i=l 
i¥r 

激光 器 之 前 定义 的 上 行 链 路 WLAN 信和 号 SNR 可 写 为 


P wlan 
SNR = (6.6) 


up,wlan Gah ten) 


为 了 简化 表达 式 ， 我 们 假设 存在 功率 控制 (如 RAP 从 每 个 用 户 接收 的 信号 功 
率 P,, 都 相同 ) 。 通 常 ，SINR wms 受 串扰 主导 ， 而 SNR oy ww 受 噪声 主导 。 


6.2 ROF 上 行 链 路 信道 


让 我 们 考虑 下 面 调制 激光 器 的 累积 性 RF 信号: 
Sip tease 2) = Co. one Sie wpa CE) ] + N Ga, whl Fox, wian kt) ] (6. 7) 


IP Guy wedma WCDMA RF 上 行 链 路 放大 器 的 增益 ，GCu。ww 为 WLAN RF 上 行 
链 路 放大 器 的 增益 。 
按 文献 [53] 的 方法 ， 我 们 可 以 改写 上 式 为 


Sup, laser (t) = = DA, laserd i( = Ti)ci(t = Ti) cos(wot -= $;) 


+ Bo, lserdp(t = Tp)cp(t— Te)cos( wat = bg) + up, air(t) 
(6.8) 


带 通 滤波 器 去 掉 了 带 外 噪声 ， 
Nup, air ( t) =A Gin, weda Bip wedi t) T Vv Gup, wlan up, wlan (t) (6. 9) 
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定义 A laser =A; N Gip, wedma 和 Bp taser = Bg VM Cis, wlan © 两 个 载波 的 累积 指数 jy 
可 定义 为 调制 激光 器 输出 的 总 RF 功率 的 平方 根 。 它 可 写 为 





上 A? B? b A? e B? 1 er 
wh) = (Erp wane + Cay, maf) = S + Fame (6,10) 
i=l 2 i=l 
式 中 A; laser 和 Bo laser 为 接收 RF 信号 的 函数 。 因为 A; All Bg 满足 瑞 利 分 布 ， 所 以 
这 个 信和 号 为 满足 瑞 利 分 布 的 随机 过 程 。 通 过 以 上 解释 , jk 也 可 认为 是 一 个 与 两 个 瑞 
利 分 布 随 机 变量 平方 有 关 的 随机 过 程 。WLAN 和 WCDMA 信和 号 幅度 的 比值 了 如 较 早 
前 定义 。 


6.2.1 非 线 性 失真 


Æ CDMA ROF 上 行 链 路 中 ， 存 在 很 明显 的 前 波 、 信 道 相 干 ， 和 互 调 积 失真 。 
WRAL Slo) 与 光 调制 指数 人 的 五 阶 项 有 关 。 文 献 [60] 中 的 功率 谱 密 度 表达 
式 最 为 常用 。 剪 波 失真 功率 可 由 信号 带宽 内 对 PSD S(w) 求 积 分 得 到 


(ne, wedma> = f à S(@) = S(@) Bycama (6. 11) 


WCDMA 系统 的 功率 谱 在 带宽 范围 内 实际 上 相对 较 平缓 。 与 此 类 似 ，WLAN H 
的 前 波 失真 功率 也 可 表示 为 
(na, wlan) ~S(@) Byran (6. 12) 
我 们 都 熟知 ， 对 于 一 个 倍 频 程 带 宽 的 信号 ， 只 有 三 阶 互 调 积 项 会 造成 信号 频谱 
劣化 [5] 。 它 会 同时 影响 WCDMA 和 WLAN 两 种 无 线 信 号 。 因 此 ， 考 虑 非 线性 ， 光 
功率 P(t) 可 写 为 
P(t) = 已 ,+ Pumaup[sup laser (t) +assap laser( t) + M(t) | (6. 13) 


式 中 ”mp 为 光 调 制 指数 ，as 为 三 阶 激光 器 非 线性 常数 ，Po 为 有 效 光 功率 ，P(1) 
为 时 变 光 功率 ， nalt) STk ek Fna, wante) 为 剪 波 效 应 产生 的 噪声 。 
按照 习惯 ,会 对 ROF 链 路 终端 探测 电流 中 的 AC 和 DC 成 分 分 别 标记 。AC 成 
Fint) 可 写 为 
ip (1) am taser Ct) +0352, mser (£) +my(t)] +n,,(t) (6.14) 
式 中 ”Zoo 为 ROF 链 路 总 噪声 ， 如 第 3 章 所 述 。 
对 WLAN, ROF 链 路 终端 处 混入 的 光 链 路 噪声 (nowa) 包括 量子 噪声 、 暗 
电流 ， 和 相关 性 强度 噪声 。 其 通常 写 为 
(Mp, wan) = (Prinlp +2glp +4ksT,/RL) Brian (6. 15) 
AP 加 为 有 效 (DC) 探测 电流 ; PRm 为 相关 性 强度 噪声 系数 ; 4 为 电子 电荷 ; kp 
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为 玻 尔 兹 曼 常 数 ; To 为 室温 的 绝对 温度 表示 ; Ry 为 负载 阻抗 。 
与 WLAN 类 似 ， 对 WCDMA, ROF 链 路 终端 处 混和 人 的 光 链 路 噪声 nop, wedma 
(t) 为 
(nep, wedmay = (PR 而 +2glp +4kgT/Ry) B wcdma (6. 16) 


一 个 值得 注意 的 地 方 是 ， 因 为 DC 电流 10 对 两 个 系统 为 共用 的 ， ae 
强度 并 不 是 真正 严格 意义 上 的 的 互相 不 相关 。 通 常 来 说 ， 症 会 存在 一 个 合适 的 值 使 
总 系统 的 剪 波 噪 声 最 小 。 所 以 ， 这 个 多 载波 系统 的 ep Ino Al 
此 ， 多 载波 系统 的 噪声 功率 也 相对 较 高 。 


6.2.2 高 阶 项 


我 们 下 面 需要 找到 一 个 对 所 需 信 和 号、 失真、 串扰 和 噪声 信号 的 表达 式 。 这 个 表 
达 式 可 由 展开 式 (6.14) 和 适当 的 分 组 得 到 ， 如 下 详 述 。 带 通 滤 波 之 后 的 WCDMA 
和 WLAN 信号 可 表示 为 


Slaser t7 ( t ) 


Ji a a Staser ( 


AP Siaser(t) 由 式 (6.8) 定义 。 

注意 Staser(t) 包含 小 区 和 Wi - Fi 信号 的 同时 ， 也 包含 空中 接口 混 人 的 噪声 。 
为 了 简化 起 见 ， 让 我 们 对 两 个 新 项 进行 解释 ，a; 表示 第 i 个 WCDMA 信号 ， 它 可 表 
示 为 


ip(t) = —Nyp, air(t) ]? +ng,(t) +n4(t) (6.17) 


Qi =Å; loserdi(t — 7; )e;(t —7;) cos(w,t -—;) HP i=1, 2,… ,n (6.18) 
相似 的 ，B 表示 WLAN 信和 号: 
B=Bep, laserdp(t—7p)cp(t—Tp)cos( wat — be) (6. 19) 


KIE, IRERE, swel) AA n+l MAS, 其 中 包括 个 WCDMA 信号 和 
— Wi-Fi fs. ig M=n+1, 使 x; =a, Xn+1 =B, WH Spacer (t) 可 以 写 为 


Slaser(t) = +B + nap, air(t) 
A 
- 2% + nappat CE) (6. 20) 
用 上 式 表 示 Staser (t) EEE (6.17) ， 其 可 改写 为 
ip (t) 





| | eee + p(t) + na(t) (6.21) 


pi 
= JTA" + 
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根据 图 6. 1 的 SCM 架构 所 示 ， 光 电流 通过 两 个 带 通 滤波 器 ， 它 们 分 别 对 应 一 
个 RF 子 载波 。 注 意 ， 除 了 所 需 项 以 外 ， 混 人 WCDMA 活 WLAN 的 通 带 的 高 阶 项 也 
会 通过 两 个 滤波 器 。 在 WCDMA 和 WLAN 带 之 外 高 阶 项 所 对 应 的 频率 将 被 滤 去 。 


现在 我 们 观察 


fa 
M M M 
+ 3x, > xx, + > 2 BS XiX Xp (6. 22) 
si k 


p=] 


ie jen, J ar jer, ikAr,i,j 


对 WCDMA 系统 ， 信 号 x, 为 a,。 因 此 ， 上 式 中 的 六 项 可 进一步 展开 为 


M n 
THs Lith (6. 23) 
t=] i=l 
M n n 
3x7 X x; = 307| Ya; +B | = 3a? ¥ a; + 3078 (6. 24) 
sl | i=] 
ifr ifr i#r 


i#r 


M n n 
3x, >) x; von Sao | = 3a, ¥ a? + 30,8 (6. 25) 
= isl 


j=! k=1 k=l j=l 
jArkAr,j kAr,j \ j#r 
n M M 
2 
j=! k=l k=l 
Jr k#r,j k#r, M 
n n n 
i 2 2 
=3 a > a +B + 3B Da 
j=l k=] k=1 
jr kr, j k#r 
n n 
=3) oja + BE + Y a, (6.26) 
j=l k=l 
j#r kAr,j ec rae 
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n M M 
= 3a, ¥ a; = x, | +3a,B > Xp 
k=1 
k 


= k=l 
j#r Fj k#r,M 


a; 


il 
we 
只 
M- 


~~ 
=> “i 
+ 


ll 
Ww 
R 
ye 
HIM- 


`q 
> 


kr 


ay, “| EN 
k=1 


全 他 


Ms 


b i 
+ 


n n 
aja; + 30,8 = a; + 3a B > ay, 
1 j=l k=l 


vi j#r kr 


os 
‘Ul 


1 
F 

M: 

M= 


a 
亲王 
ei 


QQ + 6a,8 > Qk (6. 27) 
1 k=] 


d kr 


M M 
Ky, + > yy Px ;%), 
j=l k=l 


~ 
man 


Mes 
Mes 
Ms 
R 
& 
= 
| 
FMs 
Mes 
a 
NM: 
R 
Ya 
Æ 
R 


i=] j=1 k=1 j=l k=] i=l 
iArjAr, ik#r, i,j j#r,ik#r, i,j \ itr J#r, Mk#¥r, i,j 
M n n M n 
= VY |La Da b+ Z | Da pu 
k=1 i=] y=! k=1 izl 
k#¥r,i i¥r jzr, i k#r, i, M\ i¥r 


ll 
i 
FIM- 

R 
Se 


t= j=l 
i# jr kr, j 
n n n n n 
-ES not D aa (6.28) 
t=1 j=1 k=1 j=1 k=1 
i#žrj#r, i k#r, i,j J#r kÆr, j 


带 人 式 (6.18) 和 式 (6. 19) ， 我 们 可 以 进一步 展开 上 面 的 六 项 。 除 此 以 
Se, H dlt) = +1 UR c(t) = +1 时， 也 有 如 下 关系 可 以 用 于 化 简 展 开 的 表 
达 式 : 

dB(t-r)e(t-7) =d(i—7)c(t—7) (6. 29) 
dt-r)e(t-7)=1 (6. 30) 

除 频率 为 2w。 - wp 和 20, -ws 互 调 项 之 外 ， 忽 略 掉 WCDMA 带 外 的 项 ， 我 们 

可 以 得 到 下 面 的 表达 式 : 


6 FRKA ROF 上 行 链 路 85 








M n 
Ea = FY Audilt- Ti) ei(t - Ti)cos(wot ~ i) (6.31) 
i=l i=] 
= 3 
Sr a; = Mie Actual = Tail =) 
ier jes 


- [cos(w,t + h; — 26,) + 2cos(w,t — o;) | 


3 
$ ron B, laser dp (二 一 Tp)cp(t = TB ) 


4 
“ cos( (2m, — we )t - 2¢, + op) (6. 32) 
M 
3x, >》 x? = A F, lest (一 ss T, ) ya laser 
ix iAr 


- [cos(w,t + p, —2;) + 2cos(w,t -中 )] 


sim laser4 r,laser d,(t — T-Jet -T,) 


4 
* [cos( (2wg - w,)t - 2b, + b,) + 2c0s(w,t - o,) | 
(6. 33) 
M M 
3y x Xj Mp = sy vA 7 taser, taser dk (t = T(E = Ty) 
jar bie hye 


* [cos(wat + y - 26;) + 2cos(w,t — ;) ] 
3 n 
+ 4 Pp. laser4p (t = Tp )eg(t = Tg) 2, A, laser 
j= 
jr 


“ cos( (2, — Wp )t 一 2d + bg) 


Ba, Bauer Ar, laser 4 (t = TD) CE a Tg) 


pm 
- [cos( (2wp — wa)t - 2, +p) + 2cos(w,t — d,) | 
(6. 34) 
M M 
3x, >) >: wi = +A rlaserdr (t — T,)¢,(t — 7, >) Tå aTr 
farka Teran] 


ü Åk ,laserdj(t E 7; )e(t a 7; )d,(t ~ Te, (t = Th) 

“ [cos(w,t - , -j + b,) + cos(w,t - 9, + ; — bi) 
+ c0s( wat +, — $) - $4) 

+ SA, tose B tsar (1 ~ t,)e,(t ~ T,)dg(t = Tg) 

d cg (t T 7p) È Ar aver (t 一 Tk )e,(t = T) 


kr 
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- cos( (2a, — wg)t - p, — pr + bg) (6. 35) 
M M M 1 n n 
> > > XiX Fd k= TA > y A; | iy — laser di (t = Ti) 
i=l j=1 kei t=1j=1 k=1 
iArjAr,ikAFr,i,7 iArjAr,ikAr,i,j 


-c(t —7;)dj(t —7;)e(t — 7;)d,(t — 7) ey, (t — Th) 


- [cos(w,t — Q; By + pe) + cos(wat — hi + bj — dy) 


+ cos(w,t + b; — 6; — >; ) | 
+ SB, laser 4g (t -= Tg) eg (t —7g) P yA j laser 
ot 
* Ak laserdj(t — 77)ci(t = Ti)di(t — 7) e,(t = Th) 
+ cos( (2m, — @g)t — pj — dy + hg) (6. 36) 


现在 ， 所 有 的 高 阶 项 都 已 完全 展开 ， 其 中 带 外 项 也 都 已 去 除 。 最 后 ， 我 们 按照 
所 需 信 号 、 失 真 ， 和 互 调 信号 对 WCDMA 带 内 项 进行 分 组 。 首 先 ， 按 码 字 分 组 ， 随 
后 按 频率 分 组 。 它 们 可 如 下 表示 : 
G 
in, wedma (£) = D rodia i) + 2 Zle) + m ia 
i=l op 
F in weda hi + Nel, volna 2) (6. 37) 
FAP up wedma(t) ~ Mop,wedma(t) FI Mei wedma (E) APH ATES PN AMAT ROF 链 
路 噪声 ， 和 带 通 滤波 后 的 剪 波 噪声 。 所 需 信 号 Dwoma (1), REAM AA Z, (2) 
按 光 调 制 指 数 表 示 。 分 组 之 后 的 表达 式 为 


D ycama (t) = = + 7 gË. laser 十 6A, aser( ae i Sk samll} 
i#r 





<d, (t -7,)c, (t - 7,) cos(w,t - ẹ,) (6.38) 
3 | 了 - 
Zi (t) = = 2 A; ,aser fi viaf hiis + AP Jaser + Be Inser + 2 AP aser ] cos(wot — ;) 
p ior jAri 


3 
十 424; loser Cos (wat 十 中 —2,) + Das BR worcos( (2wg — wa )t — 2b, + 路) 


Ža yA DA ? jaserCOs( Wat + Qi i | 





frag 
"dilt —7;)¢;(t - 7;) (6. 39) 
3 aA, laser £ 
Z(t) = r |I 2 4 laser COS ( Wat + Q, = 2o; ) 
t lali 
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+ Basercos((2op — wa)t = 2bg + br) |d,(t — 7,)e,(t = 7,) (6.40) 
3 ser SS 
20) = F AED Al ier 08( (20, ~ wp)t + 26; ~ bp) 
3 4 
“dp(t— a -= Tg) (6.41) 
3 azÅ, laser ~ 
Z4 (t) = 4 p3 £ Aj laserâk, laser | COS( Wat 一 中 — 9; + dy) 
Beg, j=l k= 
Serkan 


+ cos(w,t — p, + pj- p) + cos(woat + b, -pj — dy) | 
“di(t—7)c(t = T, )d;(t — 7;)e(t — 7;)d,(t — 7) e,(t — 7) 
(6. 42) 


B aser 
Z;(t) = > ene ET ds laser©OS( (2H, — Wg )t — $, -pı + dg) 


Lop g “A 


> d,(t—7,)e,(t — 7,)dg(t — rg )eg(t — rg) dy (t — Ty) ey (t — Tg) 








(6.43) 
1 
Ze ( i) = 4 —— i laser, laser, laser 
: AA A 
+ [cos(w,t - $; 一 中 + pr) + cos(w,t 一 由 + $j — Pr) 
+ cos(@,t + 中; =; -ġh,)] 
“di(t — Ti)ci(t —7,)d(t - TC(t — 7;)d,(t — Te) cE(t — T) 
(6.44) 
Z,(t) = $ SoD plas 4385 laser 


>> £ As teser Ak laser 
- cos( (2w, oi + pg) 
«dg (t - Tp )eg(t 一 Tg )d;(t — 7,)e(t - 7; )dy(t — 7, )e,(t — T) 
(6. 45) 
我 们 以 相同 方法 处 理 WLAN 系统 ， 其 所 需 信号 x, =B。 除 频率 为 2w。 -wpg 和 
2wp -we 互 调 项 之 外 ， 忽 略 掉 WLAN 带 外 的 项 。 更 新 的 表达 式 如 下 所 示 : 


M 
3 

X28 = PB. taser (t = Tp )eg(t 一 Tg) cos( wat — bg) (6. 46) 
t=] 

M 3 n 

3x? Xi = 755 ieee yA i laser; (t = 7 )e;(t 和 Ti) 
i=] i=] 
i#r 


. cos( (2H 一 wu)i 一 2b, + d; ) (6. 47) 
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M n 
3 J 
3%, J x = J Be.laserdg (t ~ Tp )eg(t 本 Tg) È, A laser 


ivr 
“ [cos( (2m, — wg )t - 2; + hg) + 2cos( wet - dg) ] 
(6. 48) 
M M 3 nn 
3x, > > XjX1 = q BBserdp (t 一 TB )eg(t 一 Tg) 之 pE E E A 
Fr herd Ty 


“di(t = Ti)c(t — Ti)di(t — TE)ce(t — Th) 
* [cos( (2wa - wp)t - p; — dy + bg) 
+ cos(wg — bg + p; — bi) + cos(wp — bg — $j + pi) | 
(6. 49) 
所 有 的 三 阶 项 都 已 完全 展开 ， 带 外 项 也 都 已 去 除 。 最 后 ， 我 们 按照 所 需 信 和 号 
失真 和 互 调 信 号 对 WLAN 带 内 项 进行 分 组 。 首 先 ， 按 码 字 分 组 ， 随后 按 频 率 分 组 。 
它们 可 如 下 表示 : 


ip, wan (t) = a Disa (t) 二 Em (t) + or vp whan (E) 
op 


+ Nop, wian (t) ig Nel, wlan (t) (6. 50) 
式 中 map,wlan(t) > Rop, wlan (2), FI melwa(t) 分 别 为 在 空中 接口 的 噪声 、ROF 链 路 噪 
声 和 带 通 滤波 后 的 剪 波 噪声 。 所 需 信号 Daan (1) 、 失 真 ， 和 互 调 信和 号 M;(1) 如 下 所 
示 : 
Dan(t) = = meej +7 4 Ja. laser 十 2B, toe DA? has) )] 
et (6.51) 


| a,B 
M,(t) = zaterag laserCOs( (2wa — wp)t - 2h; + bg) 
op 


WE oe (6:52) 


2 
3 a8, aser < 
M, (1) = 4 FA 2, Ai. aser98( (200g = @,)t = 2p + od; ) 


op 


"di(t — Ti)ci(t - 7;) (6.53) 


a 
M3(t) = 3. 3 Suu $ > Aj taserAk, laser 
op J — ij 
- [cos( (2a, — wp)t i $; — pe + ppg) 
+ cos(wg 一 中 十 条 一 由) +coslwg -pg — 6; + o,) | 
*dg(t — T,)eg(t - T,)dj(t - Tj) (t - Tj) 
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“di(t = ry) c(t — Tk) (6. 54) 
因此 ， 带 通 滤波 后 的 WCDMA 和 WLAN 信和 号 可 如 下 表示 : 


7 
Gu wcdma 
ip, wedma (t) = Dna(t) + 2 ZN + [Mov neama (2) 
+ opa (2) + Mel, wedma (t)/ a Lo, (6. 55) 
3 
Cu wlan 
in wlan (t) 5 Daalt) + 之 Mi(t) + aT hag ies) 
t= op 


E Mop, wlan t) + Nel, wien CE) Vv Lop (6. 56) 
式 中 thy weama (t) 为 WCDMA 信号 ; ip, wlan (t) A WLAN 信号 Ths oe ( t) 和 


Doia (O ARRAES, D Z(t) 为 非 线性 失真 (相干 信道 串扰 ) WCDMA 信 
3 

号 ; EMO) 为 WLAN 非 线性 失真 信号 。 
i=l 


63 信号 失真 、 串 扰 和 噪声 比 


为 了 评估 图 6. 1 上 行 链 路 的 SDINR 和 SDNR， 我们 将 会 通过 高 阶 项 成 分 均 方 值 
推导 第 个 所 需 信号 和 串扰 信号 的 RF 功率 。 对 WCDMA 系统 ， 这 些 表达 式 如 下 
所 示 : 





n 2 
1 A, laser 
(Tired? = | laser + 6A, laser 2, Ai i, laser Bs, + Bi ue) || 
2 [Ly i /T. a 
(6. 57) 
(Zt) TP [[1 + Zas (LAr + A? eer + B3 | 
i, laser 2 3 2 i,laser + r,laser + B, laser + È A} taser) 
gre TA i 
p2 9 2 4 
+ laser 十 1673 BB. taser $ E” 2 At taser} (6. 58) 
j#r,i 
242 n 
2 a 9 3A) inser 4 
(Z3) ji 32 Lp | 2, A, laser + Ba, laser (6. 59) 
ixér 
2 2 Eben $ 
(Z5) = E 2a, laser (6. 60) 
op 
2 a = “3**r, laser 
《24 ) = 39 ms $a Ja ee haor (6.61) 


Lop 
io ite, ai 
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24° Be 

(22) = = 2 a34,, = B, bie Y Ai i (6. 62) 
es 
a 2 ch S S 6.63) 
(Z6?) = 32 L = At ieee: taserAk, laser (6. 
op i=] j=l k=l 
nein: i k#r,i,j 
a 3B8， aser 
(Zy = = z 3 T: ! £3 Js AP laserAh. laser (6. 64) 
op j=l &=1 
jerkAr,j 


相似 地 ，WLAN 系统 的 表达 式 可 cig 











laser 
Drian > 2 i he 4 + 2Bp， laser yA pd 让 (6. 65) 
2 5 A 

(My ) = ah laser (6. 66 ) 

Ly, i=] 

a3 B$ 
(MZ) = = es A ise (6.67) 
a3 B2 

(M3) = z ker A? serk, laser (6. 68) 

"a E 天天) 

最 后 ， 第 个 WCDMA 上 行 链 路 信号 的 累积 性 SDINR 可 表示 为 
(Devinn) 
SDINRp = Z— a 7 : 
— -Am voima) + —_ jä NEE + (Zi) 
Lo, jä af IEA i 

(6.69) 


相似 的 ，WLAN 上 行 链 路 信号 的 累积 性 SDNR 可 表示 为 


SONR im = oa ia, Sag? - 一 (6.70) 
L (Mapian? + Jie + (npwedna) + 2, (Mi) 
其 中 在 空中 接口 的 噪声 功率 《ny ,wama〉 和 《到 ,wan》 可 分 别 由 式 (6.3) 和 式 
(6.4) AH, BAA (nr cdma Al (niwan) TIAR (6.11) M 
(6.12) REX, (Mp weim) AI WCDMA RARER DWR, Mi Mp, tan) W WLAN 
系统 的 光 噪声 功率 。 也 就 是 说 ， 当 一 个 多 用 户 CDMA 信号 通过 一 个 带 三 阶 非 线性 
的 信道 时 ， 会 产生 七 个 相干 信道 串扰 项 。 

我 们 可 以 从 式 (6.69) 和 式 (6.67) 中 得 到 如 下 一 些 有 意义 的 结论 。 

1. 在 分 母 上 的 各 种 噪声 和 失真 项 与 Cw,wa 和 Zu 相关 。 对 大 多 数 实际 的 ROF 
链 路 ， 假 设 光纤 衰减 为 0. 5dB/km, Lp KAA [20+ ( 千 米 光 纤长 度 )] dB。10km 
光纤 会 有 30dB 的 Ku。 上 行 链 路 的 RF 放大 器 增益 也 为 相同 的 量 级 。 
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2. 如 果 我 们 假设 Gop wian = Lo ， 则 光 和 空中 接口 噪声 项 将 有 相同 的 权重 。 剪 波 
噪声 将 会 相对 明显 减轻 (但 前 波 是 一 种 高 峰值 冲击 噪声 ) 

3. 有 趣 的 是 ， 仔 细 观 察 串 扰 项 于”_,《 召 ) ， 可 以 发 现 它 含 有 A; taser 和 Bp ace 
HOKI BIH Ai werf Bp iser NAA Gu,was， 上 行 链 路 的 放大 器 增益 也 将 含有 六 
次 方 。 但 是 ，Lw 只 有 二 次 项 。 因 此 ， 较 高 的 # 尾 会 明显 抬 高 非 线性 相干 信道 串扰 项 
的 功率 。 


6.4 ”定量 评估 和 讨论 


st (6.69) 给 出 了 WCDMA 信号 的 累积 性 SDINR, zt (6.70) 给 出 了 WLAN 
的 SDNR。 我 们 对 这 两 个 式 子 进行 数值 仿真 。 表 6. 1 列 出 了 仿真 所 需 的 链 路 参数 。 
注意 ,仿真 只 对 系统 的 一 般 行为 提供 一 个 大 致 正确 的 趋势 。 每 个 链 路 性 能 会 与 特定 
的 链 路 参数 密切 相关 。 因 此 ， 请 读者 不 要 直接 使 用 这 些 仿真 结果 给 出 的 数值 图 表 用 
于 设计 ， 而 应 该 回 到 它们 的 数学 表达 式 。 

图 6.2 给 出 了 WCDMA 信号 (WLAN 信号) 的 累积 性 SDINR (SDNR) 与 激光 
调制 的 总 RF 功率 久之 间 的 关系 。 图 中 标 有 五 条 曲线 ,分别 对 应 不 同 的 光纤 长 度 。 
光 调 制 指数 比 了 为 1， 它 表示 WCDMA 和 WLAN 有 相同 的 RF 功率 。 男 ，SNR,, wan 
为 40dB。 


表 6.1 上 行 链 路 数值 仿真 所 需 系统 参数 








参数 ti 述 值 
n 活跃 的 WCDMA 移动 端 数 64 
G upeina WCDMA 信号 的 RF 功率 增益 20dB 
Cup, wlan WLAN 信号 的 RF 功率 增益 20dB 
wm WCDMA 带宽 SMHz 
Bean WLAN 带宽 22MHz 
Niys 噪声 PSD 2 x10 -°W/Hz 
Su PSD 剪 波 噪 声 2 x10~' W/Hz 
Fa 激光 器 有 效 光 功率 ImW 
Tex, RF 光电 二 极 管 RF 转换 效率 0.75W/A 
a 光纤 衰减 0. 5dB/km 
RIN 相关 性 强度 噪声 参数 ~ 155dB/Hz 
Ta 光 接 收 器 温度 275K 
R, 接收 器 负载 电阻 500 
a3 三 阶 非 线 性 参数 1/3 


在 图 6. 2a 中 ， 当 内 > 0.6 时 ， 非 线性 失真 变 得 明显 起 来 。 相 应 的 ，SDINR 下 
降 。 在 反方 向 ， 当 非常 小 ， 小 于 约 0.005 时 ， 光 SNR 占 主 导 。 这 反映 在 SDINR 
随 光 纤长 度 而 减 小 。 但 是 ,在 可 用 的 指数 范围 内 ，0. 01 <j<0.6，SDINR 并 不 随 
光纤 长 度 而 改变 。 这 是 一 个 重要 的 结论 ， 它 表明 SDINR 并 不 受 随 光纤 长 度 变 化 的 
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SNR 的 影响 。 注 意 ， 在 图 6. 2a 中 SDINR 的 值 为 负 ， 这 是 因为 多 接 人 串扰 产生 了 大 
串扰 功率 。 





SDNR /dB 





10"! 10° 


图 6.2 WCDMA il WLAN 的 累积 性 SDNR 与 累积 性 RMS 光 调 制 指数 尺 的 关系 。 
其 他 参数 为 T=1，SNR,, wow 为 40dB。 
a) WCDMA 信号 的 累积 性 SDINR 与 累积 性 RMS 光 调 制 指数 的 关系 
b) WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 与 累积 性 RMS 光 调 制 指数 六 的 关系 
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我 们 可 在 图 6.2b 中 看 到 类 似 的 特性 ， 它 表示 了 WLAN 的 SDNR 信号 与 指数 
的 关系 。 非 线性 失真 在 凡 较 大 时 产生 影响 ， 而 4 非常 小 时 光 噪声 占 主导 。 与 WCD- 
MA 信号 相似 ， 在 可 用 的 入 范围 内 ， 光 SNR 对 总 SDNR 无 影响 。 从 这 一 点 我 们 可 以 
看 到 ， 设 计 者 可 以 根据 其 他 设计 参数 较 简单 的 确定 六 的 可 用 范围 。 

图 6.3 表示 了 幅度 比 了 对 SDINR 和 SDNR 的 影响 。 前 文中 ，7 WLAN 
(Bp imer) 和 WCDMA (Aie) 的 信和 号 比 ，7 = 村。 假设 通过 完美 的 功率 控制， 
RAP 接收 所 有 的 WCDMA 信号 RF 功率 都 相等 。 则 这 个 比值 可 以 表示 两 个 系统 的 功 
率 分 布 。 图 6. 3a 表示 了 WCDMA 信号 的 累积 性 SDINR， 它 与 图 6. 2a 类 似 。 两 张 图 
的 SDINR 比 都 因 非 线性 失真 的 影响 ， 在 /> ~0.2 时 滑落 。 

两 张 图 的 显著 区 别 在 于 的 可 用 范围 。WCDMA 信号 的 SDINR ZE p 可 用 范围 
内 ， 与 比值 了 无 关 ， 而 WLAN 的 SDNR 变化 则 与 比值 有关。 当 7 较 大 时 ， 意 味 
着 WLAN 占用 更 多 的 功率 ， 累 积 性 SDNR 则 较 好 。7 较 小 时 ， 累 积 性 SDNR 比 变 
小 。 对 比 两 张 图 得 出 的 结论 说 明 ， 我 们 可 以 为 WLAN 系统 分 配 更 多 的 功率 ， 而 不 
会 对 WCDMA 系统 带 来 影响 。 这 是 由 于 两 点 原因 : 

1) WCDMA 系统 有 较 大 黎 盖 范围 

2) WCDMA 系统 的 SDNR 更 多 的 受到 多 用 户 串 扰 的 影响 ， 而 不 是 噪声 。 


SDINR /dB 





图 6.3 累积 性 SDINR 和 SDNR SIGHT WKA. u 随 T 变 化 。 
其 他 参数 为 : 5km ROF 链 路 ，SNR,, wo 为 40dB。 
a) WCDMA 信号 的 累积 性 SDINR 与 累积 性 RMS 光 调 制 指数 jv 的 关系 
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图 6.3 累积 性 SDINR 和 SDNR 与 光 调 制 指数 WKAR. u 随 7 变化 。 
其 他 参数 为 : 5km ROF ER, SNR, wa 为 40dB。( 续 ) 
b) WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 与 累积 性 RMS 光 调 制 指数 六 的 关系 

WCDMA 信号 的 累积 性 SDINR 与 SNR,, ,wn 的 关系 如 图 6. 4a PAo SNR up, wu 为 
RAP 处 的 WLAN 信号 SNR。 我 们 在 这 里 使 用 它 有 一 个 特殊 的 原因 ， 就 是 它 可 以 表 
示 纯 空中 接口 SNR。 换 名 话说 ，SNR,, wan 真实 反映 了 各 种 噪声 在 空中 接口 的 影响 。 
不 仅 如 此 ， 它 已 经 假设 两 个 系统 有 相同 的 噪声 频谱 。9 

从 图 6. 4a 中 我 们 可 以 观察 到 RAP 处 的 WCDMA SDINR 在 SNR 20dB 之 后 不 再 
增长 。 对 比 图 6.4b，RAP 处 WLAN 的 SDNR 会 一 直 增 长 直到 SNR 达到 40dB。 这 一 
MAW, WCDMA 系统 在 SNR 到 达 20dB 之 后 进入 串扰 主导 区 域 。WLAN 系统 
RAP 处 较 高 的 SNR (达到 40dB) ， 有 助 于 累积 性 SDNR 的 改善 。 同 时 我 们 可 以 看 
到 ， 两 个 系统 的 信道 质量 都 与 光纤 长 度 无 关 。 这 是 由 久 的 值 (0.5) 决定 的 。 我 们 
可 以 与 图 6. 2 互相 参考 , j=0. 5。 

图 6.5 表示 了 三 个 4 值 对 应 的 两 条 曲线 (一 条 曲线 为 =0.1 5—4 u = 
0.01 重合) 。 我 们 可 以 观察 到 ， 这 两 条 曲线 有 相同 的 趋势 。WLAN 系统 较 强 依赖 
SNR, mi WCDMA 系统 则 较 弱 之 。 图 6.5a 表明 当 j 很 小 (0.1 和 0.01) 时 ， 
SNR<20dB 区 域内 累积 性 SDINR 饱和 。 当 见 为 0.8 Hf, SNR <10dB 区 域 累积 性 
SDINR 饱和 。 图 6. Sb 也 表现 了 相同 的 趋势 。 这 可 以 解释 为 较 大 的 会 导致 ROF 链 
路 中 非 线 性 失真 占 主导 ， 从 而 限制 了 整体 系统 性 能 。 





O RAP 处 WCDMA 系统 的 SINR 包含 噪声 和 多 用 户 串 扰 ， 因 此 不 能 在 这 里 使 用 。 
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SDINR /dB 


SDNR /dB 


图 6.4 








O 2km 
X 20km 





WCDMA AI WLAN 的 累积 性 SDINR 和 SDNR 与 RAP 处 SNR 之 间 的 关系 ， 
ROF 链 路 分 别 为 2km 和 20km， 其 他 参数 为 T=1, w=0.5 
a) WCDMA 信号 的 累积 性 SDINR 与 RAP 处 WLAN SNR p, ww 的 关系 
b) WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 与 RAP 处 WLAN SNR ww 的 关系 
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图 6.5 ATM ue ACE, REE SDINR 和 SNR 与 RAP 处 SNR 的 关系 ， 其 他 参数 为 
T=1， 光 纤长 度 10km， 版 权 归 IEEE 所 有 
a) WCDMA 信和 号 的 累积 性 SDINR 与 RAP 处 SNR,, wa 的 关系 
b) WLAN 信号 的 累积 性 SDNR 与 RAP 处 SNR, wm 的 关系 
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6.5 Be 


在 本 章 和 上 一 章 中 ,我们 详细 讨论 了 支持 IEEE802. 11 WLAN 和 WCDMA 小 区 
服务 的 双子 载波 复 用 光纤 馈线 无 线 网 络 性 能 。 分 析 表 明 Fi - Wi 网 络 可 支持 两 个 系 
统 。ROF 链 路 甚至 可 以 使 用 现 有 设备 设计 实现 。 

以 下 有 几 点 值得 强调 : 

1. 光纤 长 度 与 小 区 面积 成 反比 。 

2. 在 线性 、 光 噪声 占 主导 区 域 ,增加 累积 性 调制 系数 jy 可 以 对 WLAN 和 
WCDMA 系统 性 能 带 来 改善 。 但 是 ， 过 大 的 人 会 导致 系统 进入 非 线性 区 。 

3. 这 是 一 个 有 意义 的 结论 : 对 较 小 的 4，WCDMA 系统 性 能 不 会 因为 WLAN H 
用 较 多 RF 功率 而 受到 显著 影响 。 

可 以 看 到 ， 这 些 结论 来 源 于 元 长 的 数学 推导 ， 这 是 因为 需要 考虑 所 有 的 非 线性 
因素 。 当 多 个 无 线 信号 携带 多 用 户 信 息 ， 在 一 个 非 线 性 衰落 信道 中 传输 时 ， 对 这 一 
过 程 的 分 析 会 非常 复杂 。 

以 上 的 分 析 虽 然 详细 ， 但 仍 有 欠 完 整 。 但 是 ， 设 计 工 程 师 并 不 需要 熟知 这 些 宛 
长 的 分 析 ， 除 非 在 设计 中 需要 考虑 所 有 的 非 线性 项 。 这 里 的 大 部 分 结论 都 是 非常 符 
合 常 理 的 。 有 关 带 宽 、 光 纤长 度 和 无 线 小 区 面积 的 大 部 分 基础 关系 都 已 在 第 3 章 中 
进行 了 阐述 ， 它 们 在 多 载波 应 用 中 仍然 有 效 。 


7 外 调制 ROF 链 路 


本 章 将 研究 外 调制 ROF 链 路 一 些 重要 方面 。RF 一 光 外 调制 方法 已 经 在 第 2 章 
中 有 所 讲解 。 

外 调制 的 调制 方案 中 以 一 个 高 于 阔 值 电流 值 的 恒定 电流 驱动 光源 OG A) o 
这 个 偏 置 电流 大 小 通常 由 调节 激光 器 达到 最 优 状态 决定 。 在 这 样 的 条 件 下 ， 激 光 器 
二 极 管 工作 在 所 谓 CW 模式 下 ， 意思 是 它 有 稳 恒 的 光 输 出 。 稳 恒 偏 置 消除 了 如 激光 
aaa, AL, BURMA FASS A 

这 个 稳 恒 的 光 随 后 通过 光 外 调制 器 (External Optical Modulator, EOM) 进行 调 
fil, EOM 方法 实际 上 要 比 直 调 方法 更 高 级 ， 人 性 能 也 较 优 ， 同 时 复杂 度 也 较 高 。 首 
先 ， 它 缓解 了 激光 器 非 稳 态 和 剪 波 的 问题 。 外 调制 器 可 以 支持 非常 高 的 带宽 〈 超 
过 100GHz) ， 同 时 功率 分 配方 面 也 明显 优 于 直 调 链 路 ( 低 损耗 甚至 增益 ) 。 在 实际 
中 广泛 应 用 的 Mach - Zehnder 干涉 仪 (MZI) (也 称 为 Mach - Zehnder 调制 器 ) 不 
存在 啊 嗽 现象 ， 而 EAM 也 只 有 很 小 的 咽 嗽 。 和 激光 器 二 极 管 相 比 ， 大 多 数 外 调制 
器 可 以 支持 高 的 多 的 RF 输入 功率 。 

另 一 个 显著 不 同 的 地 方 是 RF 链 路 功率 对 光 功 率 的 相关 性 方面 。 直 调 链 路 的 
RF 增益 并 不 直接 与 有 效 光 功率 相关 。 它 更 多 的 与 激光 器 的 斜率 效率 相关 。 与 此 相 
反 ， 外 调制 链 路 的 RF 增益 与 输入 光 功 率 的 平方 相关 i 。 这 一 点 对 受 功 率 制 约 的 
Fi -Wi 链 路 至 关 重 要 。 在 前 面 各 章 中 我 们 看 到 功率 问题 限制 了 无 线 小 区 面积 ,而 
外 调制 ROF 链 路 则 可 以 为 Fi - Wi 系统 功率 分 配 提供 更 多 的 裕 度 。 

不 仅 如 此 ，EOM 还 可 以 支持 更 先进 的 调制 方案 ， 如 单 边 带 光 调 制 。 因 为 这 种 
调制 方案 不 受到 光纤 色散 的 影响 ， 所 以 它 被 广泛 应 用 于 毫米 波 ROF 系统 (如 第 2 
章 所 述 ) 。 各 种 抑制 载波 技术 也 可 以 与 外 调制 方案 完美 结合 。 这 些 技术 既 可 以 滤 去 
未 调制 的 载波 '” ， 又 可 通过 零 偏 置 或 低 偏 置 MZI 实现 。 低 偏 置 MZI 因 其 包含 与 
IM/DD 有 相同 的 组 件 而 非常 值得 关注 。 两 种 MZI 之 间 的 区 别 在 于 ， 低 偏 置 链 路 的 
线性 偏 置 点 通常 轻微 偏离 普通 MZI 的 偏 置 点 。 


7.1 Mach - Zehnder 调制 器 


应 用 最 广泛 的 EOM 就 是 Mach - Zehnder 调制 器 ， 它 也 被 称 为 Mach - Zehnder 
干涉 仪 。 图 7. la 所 示 为 一 个 MZI 的 基本 架构 。MZI 结构 上 包括 两 个 3dB ERS 
和 两 个 臂 ， 如 图 7. 1b 所 示 。 

MZI 由 无 机 物 饮 酸 锂 制 成 。 这 种 EOM 有 很 多 优点 。 首 先 ，MZI 可 以 支持 高 输 
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分 路 器 相位 调制 器 
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mem uaa A/V Poutopt (t) = 


Vult) 


b) 


图 7.1 Mach - Zehnder 调制 器 和 它 的 非 线 性 传输 特性 
a) Mach - Zehnder 调制 器 基本 配置 b) Mach - Zehnder 调制 器 的 偏 置 和 非 线 性 特性 


和 功率 。 它 在 波长 方面 可 支持 超过 lum, WRA 100mW 的 CW 光 输 入 而 不 会 出 现 
光子 散射 造成 的 衰减 。 另 一 个 优点 是 低 插 入 损耗 。MZI 结构 通过 铁 扩 散 和 离子 交换 
工艺 连接 在 一 起 ， 加 上 它 较 优 的 波导 - 光纤 耦合 效率 ， 使 得 它 的 光纤 - 光纤 光 损 耗 
一 般 为 44B ， 实 验 室 级 可 达到 2. 5dB。 高 频 集 总 原件 调制 器 的 频率 响应 曲线 以 近似 
频率 的 平方 下 降 。 

在 足够 高 的 频率 上 ， 光 通过 调制 器 的 搬运 时 间 内 ，MZI 调制 电压 不 能 恒定 不 
变 。 这 种 情况 下 ， 大 部 分 高 效 调 制 都 可 以 通过 使 用 行 波 RF 电极 实现 ， 其 传播 速度 
与 光波 导 传 播 速度 相 匹配 。 在 锯 酸 锂 中 ， 同 时 满足 SOO, 行 波 电极 阻抗 和 速度 匹配 
条 件 是 比较 困难 的 。 不过， 接近 70GHz 的 3dB 带宽 、5YV 偏 置 电压 的 此 类 调制 器 已 
经 面世 。 使 用 饮 酸 锂 实现 更 高 频 的 调制 已 成 为 可 能 ,电极 较 好 的 看 合 调 制 信号 也 已 
经 实现 。 

BARRE MZ 应 用 广泛 ， 但 它 还 存在 几 点 问题 。 它 的 传输 函数 的 线性 度 不 
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是 很 好 。 这 可 以 通过 若干 种 方法 优化 。 一 种 方法 是 使 用 其 他 材料 。 半 导体 如 CaAs 
可 以 作为 MZI 的 备 选材 料 ， 不 过 其 一 般 会 存在 超过 10dB 的 插入 损耗 。 非 线性 光学 
树脂 也 已 在 MZI 制造 中 使 用 ， 它 具有 超过 60GHz 的 频率 响应 。 此 类 树脂 具有 低 价 
格 和 高 带宽 的 特点 。 

另 一 方面 ， 改 变调 制 器 结构 (如 定向 耦合 器 调制 器 ) 也 可 达到 优化 效果 ， 从 
而 实现 各 种 线性 化 技术 以 提升 链 路 DR (动态 范围 ) 。 不 过 ， 定 向 耦合 器 结构 的 调 
制 响应 敏感 度 比较 低 。 在 MZI 中 ， 较 高 的 敏感 度 可 以 通过 延长 电极 长 度 简单 实现 ， 
但 在 定向 耦合 器 结构 中 延长 DCM 电极 就 意味 着 需要 重新 设计 耦合 区 域 。 

包 酸 锂 很 难 或 可 以 说 实际 上 不 可 能 与 半导体 电路 集成 。 而 且 ， 锟 酸 锂 MZI 的 
价格 也 相对 较 高 。EAM 不 使 用 MZI 结构 和 锯 酸 锂 材 料 ， 从 而 成 为 一 个 有 前 景 的 备 
选 方案 。 这 个 技术 的 初期 ， 因 为 此 类 调制 器 的 传输 函数 的 非 线性 远 远 超过 了 MZI 
而 不 被 广泛 看 好 。 不 过 ,我 们 下 面 将 会 介绍 ，EAM 渐渐 发 展开 始 被 市 场所 接受 。 
EAM 需要 CW 源 进行 波长 控制 ， 而 MZI 不 需要 。 而 且 ，EAM 支持 的 输入 光 功 率 也 
比 MZI 低 。 

找到 一 个 最 优 的 偏 置 点 偏 置 MZI 是 一 个 重要 的 任务 。 不 正确 的 偏 置 电压 会 造 
成 高 功率 谐 波 ， 从 而 增加 非 线 性 并 减 小 无 杂 散 动态 范围 。 因 此 ， 我 们 需要 谨慎 选择 
EOM 的 偏 置 点 ， 以 避免 非 线性 失真 ， 减 小 噪声 ， 提 升 动态 范围 和 RF 增益 。 在 本 章 
中 ， 我 们 首先 接受 如 何 完成 这 一 任务 。 随 后 ， 我 们 会 研究 MZI 的 谐 波 特性 。 


7.1.1 MZI 原理 
设 两 个 电极 间 的 电场 为 互 ， 通 过 它 的 光 产 生 的 相 移 可 以 表示 为 


Palt) = (Ekol = pa ~ T 

式 中 n(E) 反 映 了 介质 的 散射 系数 随 电场 的 变化 ; k = 2m/A。 为 自由 空间 波 数 ; 
po 为 光波 导 的 初始 相位 常数 ; 为 电极 长 度 而 V(t) 表示 了 加 在 调制 器 上 的 时 变 电 
压 ; V 为 实现 两 个 辟 间 相位 差 为 的 半 波 电压 。 这 个 点 ， 调 制 器 传输 为 0。V, 可 
以 表示 为 





(7.1) 


dà, 
V, = Lye (7.2) 


AP 为 电 一 光 因子 ; dy Vy (1) 的 电压 作用 长 度 。 

两 个 光 场 在 输出 进行 合并 ， 得 到 一 个 强度 经 过 调制 的 光 信和 号 。 

调制 器 的 参数 由 很 多 因子 决定 ， 如 驱动 电压 、 阻 抗 、 光 损耗 、 调 制 器 可 支持 的 
最 大 输入 功率 、 带 宽 、 线 性 度 ， 以 及 对 温度 和 偏振 的 敏感 度 。 例 如 ， 与 偏振 相关 的 
调制 器 ， 需 要 在 激光 器 后 面 接 偏振 控制 组 件 。 激 光 器 ， 通 常 是 线 偏振 的 ， 必 须 与 调 
制 器 的 偏振 态 匹 配 以 增 大 输出 光 功 率 。 

Al — Raveshidy 和 Komaki 文献 [65] 中 描述 的 一 个 模型 推导 了 包含 DC 和 RF 
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的 驱动 电压 与 Mach - Zehnder 调制 输出 之 间 的 关系 。 调 制 器 输出 处 光 场 强度 的 均 方 
根 复 包 络 可 以 表示 为 


E. et i | 
E(t) = a + ejipn( DL) (7.3) 


式 中 By Ay ial til tin AA Wr HED o 
当 假 设 电 极 长 度 元 元 小 于 调制 信号 波长 时 ， 光 功率 可 以 写 为 


2 
Pawop(t) = (EPC) =P + cosl (po -pa dhl] (7.4) 
同时 假设 m(t) =, — (Vy) 7 (LEV, ) , 则 调制 器 输出 处 的 瞬 态 功率 可 以 写 为 
P 
Ppt t) sy + eos TCD] (7.30 


式 中 ”Pa 表示 激光 器 输出 功率 。 
我 们 可 以 从 Mach - Zehnder 调制 器 传输 函数 中 很 明显 的 看 到 ， 调 制 器 内 含 了 一 
个 正弦 项 ， 所 以 正确 的 偏 置 是 必 不 可 少 的 。 


7.2 电 吸 收 调制 


对 ROF 应 用 而 言 ，EAM 是 一 个 非常 值得 关注 的 器 件 。 它 既 可 以 配置 成 外 调制 
器 也 可 以 配置 成 一 个 光 探 测 器 。. 图 7. 2 描述 了 这 样 的 配置 ， 其 中 EAM 就 是 一 个 单 
器 件 RAP。 图 7.3 表示 了 响应 度 如 何 随 偏 置 电压 改变 带 来 的 调制 增益 增加 而 减 小 。 
因此 ,通过 调节 偏 置 电压 可 以 将 响应 度 调节 到 所 需 的 值 。 实 际 上 ，EAM 可 以 既 作 
为 探测 器 也 可 以 作为 调制 器 使 用 。 甚 至 是 在 零 偏 的 状态 下 。 不 过 ， 为 了 平衡 正 向 和 
逆向 链 路 ， 一 定 的 偏 置 是 必须 的 。 


ye bathe 








adie ROF 反 向 链 路 


图 7.2 SEF EAM 的 Fi-Wi 方 案 。EAM 作为 调制 器 和 探测 器 使 用 5 


电 吸收 光 强 度 调制 器 实际 上 是 一 个 带 光 吸收 有 源 区 的 反 偏 PIN 二 极 管 。 这 个 有 
源 区 会 有 一 条 由 MV 半导体 组 成 的 量子 约束 结构 或 多 量子 阱 。 量 子 约束 结构 可 
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调制 增益 W/A 
响应 度 AW 


偏 置 电压 /V 
图 7.3 EAM 典型 的 调制 能 力 和 探测 能 力 


以 通过 改变 电场 ， 改 变 EAM 的 光 吸 收 特性 。 电 场 与 有 源 区 垂直 会 将 吸收 带 边缘 推 
向 较 低 的 光子 能 量 。 

与 条 状 吸收 层 相 比 ，MWQ 的 吸收 带 边缘 要 更 陡峭 ， 且 随 着 反 向 偏 置 电场 改变 
移动 的 更 快 。MQW 是 一 个 或 多 个 窄带 隙 材料 构成 的 量子 阱 层 和 较 高 带 隙 材料 构成 
的 阻 断层 构成 。 量 子 阱 层 的 带 隙 能 级 要 比 阻 断层 的 带 隙 能 级 低 一 些 。 因 此 ，MQW 
结构 需要 NN 个 量子 阱 层 和 N+1 个 阻 断 层 。 

电子 和 空 穴 在 同一 个 量子 阱 内 被 约束 。 其 结果 是 ， 电 子 和 空 穴 距 离 足够 近 从 而 
剧烈 结合 形成 激 子 对 。 激 子 就 有 很 强 的 吸收 效应 ， 近 似 于 原子 吸收 。EAM 用 微波 
信和 号 改变 量子 阱 层 的 吸收 属性 。MQW 层 的 电 偏 置 被 微波 信号 改变 。 当 偏 置 处 于 初 
始 状 态 ， 每 个 量子 阱 层 上 的 外 部 电场 会 形成 强烈 的 光 吸 收 。 当 偏 置 位 于 下 一 状态 
时 ， 量子 阱 层 上 的 外 部 电场 会 形成 较 弱 的 光 吸 收 。 因 此 ，EAM 的 输出 光 信 号 调制 
就 存在 了 开 状 态 和 关 状 态 。 

在 电场 作用 下 ， 围 绕 在 MQW 周围 的 吸收 层 的 吸收 特性 会 发 生 很 大 变化 ， 这 意 
味 着 较 低 的 电压 也 可 以 实现 较 强 的 调制 。MQW EAM 已 实现 处 理 100ps 量 级 的 高 速 
信号 。 这 类 器 件 中 ， 光 可 以 垂直 通过 阱 区 或 垂直 通过 在 波导 中 的 阱 区 ， 因 此 在 牺牲 
耦合 效率 的 同时 实现 较 长 的 工作 距离 。 

MQW EAM 同时 拥有 带宽 广 、 价 格 低 ， 以 及 显著 的 可 集成 化 能 力 。 它 的 低 功 
耗 和 低 价格 外 调制 器 对 数字 通信 和 模拟 通信 都 至 关 重 要 。 对 比 MZI，MQW EAM 的 
驱动 电压 低 ， 消 光 比 高 ， 带 宽 相 近 。 

最 初 ，EAM 由 一 块 吸收 材料 和 和 集 总 电极 结构 组 成 。 后 来 ， 出 现 了 高 质量 应 变 
补偿 MQW 结构 。 通 过 使 用 MQW 作为 吸收 层 ， 在 电场 作用 下 ，EAM 的 量子 约束 
Stark 效应 提升 了 吸收 带 限 移动 ， 并 有 低 驱 动 电压 和 高 消光 比 的 特点 。 

行 波 电 极 结构 也 可 以 进一步 EAM 性 能 。 挫 入 行 波 电极 可 以 去 除 集 总 EAM 的 寄 
生 限 制 ， 从 而 得 到 更 大 的 带宽 。 不 仅 如 此 ， 行 波 电极 也 可 以 扩展 吸收 长 度 ， 从 而 进 
一 步 减 小 驱动 电压 ， 提 高 消光 比 。 
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对 ROF 应 用 而 言 ， 链 路 RF 增益 和 动态 范围 是 另外 两 个 关键 的 调制 器 参数 。 
链 路 增益 与 光 功 率 和 调制 器 的 斜率 效率 有 关 。 在 MZI 中 ， 链 路 增益 可 以 通过 提高 
光 输 入 功率 实现 提升 。MZI 可 以 支持 数 百 训 瓦 的 CW 光 功 率 ， 而 其 劣化 完全 可 以 
忽略 。 

但 是 ，EAM 的 输入 光 功 率 仅仅 只 能 到 10mW。 这 是 光电 流 带 来 的 热效应 所 致 。 
不 仅 如 此 ，EAM 也 有 相对 较 高 的 光 插 人 损耗 。 虽 然 它 的 耦合 损耗 可 以 忽略 ， 但 其 
零 偏 状态 的 材料 吸收 损耗 无 法 忽略 。 量 子 约束 Stark 效应 只 作用 在 接近 激 子 谐 振 的 
位 置 ， 而 较 大 的 吸收 则 遍布 其 余 位 置 。 为 了 提升 链 路 增益 ，EAM 需要 与 光 放 大 器 
一 起 使 用 〈 即 使 EAM 有 较 大 的 斜率 效率 ) 。 

调制 器 的 非 线性 会 导致 失真 ， 并 减 小 ROF 链 路 的 动态 范围 。 在 MZI p, JER 
性 传输 曲线 可 以 精确 建 模 ， 并 通过 相对 简单 的 线性 化 技术 提升 动态 范围 。 这 是 因为 
MZI 的 非 线性 曲线 是 正弦 函数 ， 且 与 输入 光 功 率 和 RF 信和 号 功率 无 关 。 与 此 相反 ， 
EAM 的 非 线性 传输 函数 与 输入 光波 长 和 功率 有 很 大 关系 ， 它 们 会 导致 动态 范围 与 
RF 的 链 路 增益 受 限 ， 且 线性 化 较 困 难 。 

MQW EAM 在 记 i 一 Wi 应 用 中 最 大 的 优势 可 能 就 是 其 可 以 与 PIN 二 极 管 的 本 征 
区 集成 。EAM - PIN 结构 也 可 以 作为 告诉 光 探测 器 使 用 ， 实 现 一 种 结构 两 种 功能 。 

Wake 等 人 05 在 1997 年 实现 了 第 一 个 无 源 极 微 小 区 Fi - Wi 系统 。 这 是 一 个 引 
起 很 大 关注 的 成 绩 。 他 们 展示 了 如 何 使 用 EAM 作为 单 组 件 无 线 接 入 点 ， 不 需要 放 
大 器 和 额外 供电 ， 实 现 了 一 个 无 源 收发 Fi - Wi 极 微 小 区 。 这 个 期 间 在 下 游 路 径 作 
为 光 探测 器 使 用 ， 同 时 它 使 用 下 游 路 径 剩 余 的 光 进 行 上 游 路 径 的 调制 。 早 期 的 频 分 
双 工 用 于 展示 EAM 的 同步 多 频率 处 理 。 在 文献 [5] 中 ，EAM 实现 了 不 需要 DC 
偏 置 电 压 工 作 的 无 源 极 微小 区 设计 。 在 这 个 实验 中 ，EAM 包含 异 质 结构 的 MWQ 
吸收 层 。InGaAsP/InP 材 料 针对 1550nm 波段 。 无 偏 置 的 3dB 调制 带宽 达到 8. 21GHz 
(注意 一 般 偏 置 条 件 下 的 3dB 带宽 可 达 14GHz) 。 这 个 极 微小 区 可 以 支持 室内 6m 范 
围 的 通信 。 这 个 方案 中 另 一 个 关注 点 是 光 链 路 损耗 ， 下 游 路 径 为 40dB， 而 上 游 路 
径 为 35dB。 该 文献 作者 称 ， 无 源 工作 状态 下 EAM 作为 光 探测 器 的 效率 比 零 偏 调 制 
器 略 低 ， 致 使 下 游 链 路 损耗 要 高 于 上 游 链 路 损耗 。 

其 他 材料 也 可 用 于 MQW， 以 实现 其 他 波长 下 的 工作 。 使 用 最 多 的 材料 为 
GaAs/ (GaAl) As， 它 可 工作 在 850nm 波段 ， 而 其 他 的 材料 如 (GalIn) As/InP 则 
可 工作 在 接近 光纤 低 损耗 窗口 的 1550nm 波段 。 


7.3 反射 型 半导体 光 放 大 器 


反射 型 半导体 光 放 大 器 (Reflective Semiconductor Optical Amplifier, RSOA) 也 
可 用 于 外 调制 。 其 配置 如 图 7.4 所 示 。 这 种 方法 只 能 用 于 上 行 链 路 方向 。 它 使 用 下 
游 方向 剩余 的 光 而 不 需要 另外 的 RAP 作为 光源 。 这 大 大 简化 了 RAP。 不 过 ， 光 环 
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路 必须 区 分 人 射 光 和 反射 光路 ， 这 对 链 路 构架 带 来 了 额外 的 复杂 性 和 成 本 。 

这 一 方法 的 一 个 引 人 注 目的 特点 是 ， 光 源 在 中 心 的 位 置 易 于 为 每 个 RAP 控制 
和 分 配 不 同 的 波长 ， 这 为 下 -Wi 网 络 提供 了 方便 性 和 动态 可 重 构 性 。 

对 比 其 他 链 路 类 型 ，RSOA 链 路 的 一 个 重要 优点 在 于 它 不 需要 预先 分 配 波长 。 
这 意味 着 同一 种 类 型 的 期 间 可 以 用 于 对 应 不 同 波长 的 RAP。RSOA 具有 商业 价值 ， 
不 过 目前 技术 上 还 有 点 完善 ， 特 别 是 针对 模拟 通信 应 用 。 对 比 EAM，RSOA 另 一 个 
优势 在 于 RSOA 的 增益 ， 从 中 心 基站 发 出 的 信号 功率 可 以 相对 较 低 。 


©) 
探测 器 。 ”RoF 反 向 链 路 





图 7.4 Fi- Wi 上行 链 路 的 反射 型 半导体 光 放 大 外 调制 方案 !9] 


7.4 MZI 偏 置 电压 的 优化 


如 何 为 MZI 找到 最 优 的 偏 置 点 一 直 是 一 个 研究 课题 。 在 文献 【68 ] 和 文献 
[69] H, Marco 等 人 研究 了 通过 调制 器 增益 控制 优化 载波 - 噪声 比 和 增益 。 较 高 
的 增益 实际 上 会 增加 噪声 因数 。 在 文献 [70] 的 研究 中 ， 作 者 推导 了 一 种 方法 在 
子 倍 频 程 减 小 噪声 因数 。 同 时 这 种 方法 也 被 证 明 可 以 提升 SFDR。 在 文献 [71] 
中 ， 同 一 作者 提出 了 一 个 线性 度 因 数 用 于 衡量 噪声 因数 、 三 阶 输 出 交 调 截 点 功率 
(IP3), ， 和 功 耗 。 在 文献 [72]」 中 ， 作 者 对 使 用 MZI 和 EDFA 的 模拟 光纤 链 路 进行 
了 一 个 完整 的 分 析 ， 并 推导 了 RF 增益 、RF 噪声 因数 ， 和 SFDR 的 表达 式 。 

图 7. 5 所 示 为 一 个 简单 的 外 调制 ROF 系统 。 它 使 用 CW 激光 器 光源 和 MZI 外 调 
制 器 。EDFA 也 假设 在 链 路 中 以 增加 研究 价值 。 没 有 EDFA 的 系统 解 很 容易 得 到 。 


Vi 


ias 





图 7.5 外 调制 ROF 链 路 框图 
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7.4.1 RF 增益 最 大 化 
RF 链 路 增益 在 电 部 分 的 Gu 为 MZI 输入 的 RF 功率 和 光 探 测 器 RF 输出 功率 的 
比 。 它 可 以 如 下 表示 : 


P 
Gs = i. (7.6) 


式 中 “Pu 为 光 探 测 器 的 输出 功率 ; P 为 调制 器 的 输入 功率 。 
根据 文献 [69] 中 的 增益 分 析 和 文献 [72] 中 的 全 链 路 分 析 ，Cra 可 以 表示 为 
Gy = K[ Geata Sin( Ppias ) |? (7.7) 


式 中 dag = m BERERE Vig EC BE Va DEESA BA 


的 电压 。 
电压 fs 和 V, BEB 2 HAME ELE, K 为 一 个 标量 常数 ， 它 与 探测 
ABE (A), HARFE Ca), ， 和 MZI 内 部 损耗 (a) 等 因数 有 关 。 
现在 ，EDFA 增益 Ceaa 并 不 是 输入 功率 的 线性 函数 。 挫 邹 光 纤 放 大 器 众所周知 
具有 增益 饱和 特性 ， 它 会 限制 高 输入 功率 情况 下 的 增益 。9 
因此 ，EDFA 增益 可 以 写 为 
G 


Gedfa = 3 (7.8) 
l + (c, 
out, max 


ammi | 
式 中 G, 为 EDFA 小 信号 增益 ; am 为 一 经 验 常数 ; Pu mi I MZI 的 输出 ; Po max N 
保证 EDFA 正常 工作 的 最 大 功率 。 
注意 ， 当 Pon, mifi Po, ma tA CE BAT, Crate ~ Goo 
MZI 的 输出 功率 Pu ma 可 以 由 贝 塞 尔 函 数 表示 。 由 于 一 些 实际 原因 ， 我 们 只 考 
虑 表达 式 的 第 一 项 。 其 近似 表达 式 可 以 写 为 
Pocus = -ef = Ju( F) 008i) (7,9) 
式 中 Pon laser I DFB 激光 器 的 输出 功率 ; J, 为 第 一 类 零 阶 贝 塞 尔 函 数 。 
正弦 形式 的 RF 调制 电压 可 写作 V(t) =Vysin(w,t), HP w. =2nf, 为 RF 信和 号 
(调制 电压 ) 的 角 频 率 ， 而 Vi 为 RF 信号 的 峰值 电压 。 因 此 ， 功 率 Pr 可 写 为 
_ _Va 
2RL mai 








Ps (7. 10) 


O EDFA 的 增益 饱和 性 质 会 提升 低能 波长 功率 ， 从 而 对 WDM 系统 有 益 。 不 过 ， 条 件 和 本 应 用 完全 
不 同 。 
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以 及 
Va = SIRP aaa (7.11) 
式 中 Ri 为 从 RF 源 端 看 到 的 负载 电阻 ，7uz 为 调制 器 效率 。 
通过 将 这 两 个 式 子 带 和 人 前 式 ， 我 们 可 以 将 Gu 写 为 








。 2 
G, = 天 asn Pn) _ (7.12) 
Í | Pi 2| 1 Bia snl | 
C P ons: sith 
因此 ， 从 上 式 我 们 可 以 很 清楚 地 看 到 ， 外 调制 ROF 链 路 的 RF 增益 与 MZI 偏 置 电 
压 成 线性 关系 。 


通过 改变 偏 置 电压 Ti 和 计算 RF 增益 7 我 们 可 以 算 出 最 大 增 ta RA ° 通过 对 以 
上 各 式 进 行 数值 分 析 ， 最 大 增益 点 的 值 见 表 7. 1 中 ， 同 时 我 们 从 表 中 可 以 很 快速 地 
理解 链 路 的 工作 状态 。 
表 7.1 用 于 数值 分 析 的 各 链 路 状态 参数 值 





fi 述 参 4 值 
EDFA 小 信号 增益 G, 37dB 
DFB 激光 器 光源 发 射 功率 P aiaa ~2dBm 
调制 器 开关 电压 Ve 3.35V 
EDFA 最 大 饱和 功率 Peas =17dBm 
调制 器 效率 Nasj -8dB (5GHz) 
负载 电阻 RL 500 
探测 器 响应 度 R 0. 8A/W 
光纤 损耗 ar 0dB 
MZI 损耗 ai -4.5dB 
调制 器 输入 功率 Pr 0dBm 
调制 RF 信号 频率 fe 5GHz 
室温 T 290K 
调制 RF 信号 电压 (计算 值 ) Va 0. 126V 


图 7.6 所 示 为 改变 偏 置 电压 时 增益 的 变化 。 当 ying = 0.086 时 ， 可 得 到 
-12.8dB 的 最 大 增益 。 该 图 中 还 显示 了 一 个 有 趣 的 现象 : 为 了 得 到 总 链 路 增益 最 
K, MZI 应 偏 置 在 接近 最 小 偏 置 电 压 处 。 注 意 链 路 增益 也 受到 EDFA 的 增益 压缩 的 
影响 。 

我 们 还 需要 评估 所 需 的 最 优 偏 置 点 ， 以 实现 最 小 的 噪声 因数 和 最 大 额度 
SFDR。 
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图 7.6 RF 增益 与 外 调制 ROF 链 路 偏 置 电压 之 间 的 关系 。 版 权 归 IEEE!) 所 有 


7.4.2 噪声 因数 最 小 化 


在 给 定 偏 置 电压 下 ， 链 路 的 噪声 因数 (NF) 可 以 写 为 
Nout 
NP=¢ xT (7. 13) 
式 中 ”Nu 为 链 路 输出 端 总 RF 功率 谱 密度 ; G4 为 从 前 面 组 件 而 来 的 RF 信号 的 增 
益 ; ky 为 Boltzmann 常数 ;Nu 为 系统 总 噪声 ;7 为 开 氏 温度 。 
根据 文献 [70] 和 文献 [72] 相同 的 分 析 ，N,, 可 以 写 为 
Nout = Nin + Neo + Migsar + Nedi (7. 14) 
式 中 Mins Nios Maser # Neaa 分 别 为 热 噪 声 、 散 粒 噪 声 、 激 光 器 噪声 和 EDFA 品 
声 的 功率 谱 密度 。 
最 基本 的 噪声 功率 是 热 噪声 和 散 粒 噪声 项 。 他 们 可 以 分 别 写 为 
Ny = (Gr +1)KgT (7. 15) 
Ni. = qC Paia mi P out,laser( | — cosgpias ) Ri, 
Ig | Eemi P out, taser (1 = seer) |" 
2P 


(7.16) 





out, max 


式 中 4 为 电子 电荷 。 
激光 器 噪声 ， 即 RIN， 在 第 4 章 中 已 做 过 分 析 ， 描 述 了 它 如 何 随 调制 RF 信号 
变化 。 尽 管 如 此 ， 在 外 调制 中 ,激光 器 并 不 进行 直 调 。 它 偏 置 在 一 个 固定 的 工作 点 
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发 出 CW 光 。 因 此 ，RIN 应 为 常数 。 光 放大 器 噪声 Na 也 不 会 受到 MZ 偏 置 影响 
而 改变 ， 它 也 是 一 个 固定 的 测量 值 。 

我 们 下 面 对 NF 以 dB 为 单位 绘 出 它 与 偏 置 点 之 间 的 关系 ， 如 图 7.7 所 示 。 其 
中 Vi 的 值 在 [0, 2] 之 间 。 从 图 中 我 们 可 以 看 到 ，NF 随 着 偏 置 点 右 移 而 成 近 正 
交 的 趋势 减 小 。NF 的 最 小 值 在 $bissAm =0. 48 处 。 





图 7.7 噪声 因数 与 外 偏 置 ROF 链 路 偏 置 电压 之 间 的 关系 (版 权 归 IEEE 所 有 ) 


如 我 们 预期 ， 数 值 分 析 的 结果 验证 了 ROF 链 路 的 RF 增益 与 噪声 因数 之 间 的 相 
互 制约 关系 。 不 过 ， 注 意 这 种 制约 关系 并 不 仅仅 只 涉及 这 两 个 参数 。 


7.4.3 无 杂 散 动态 范围 最 大 化 


在 第 2 章 已 讨论 过 SFDR。 在 这 里 ,我 们 因 其 重要 性 而 重新 对 其 进行 讨论 。 简 
单 来 说 ，SFDR 是 系统 可 以 在 不 受 非 线 性 失真 或 噪声 影响 下 工作 时 输入 功率 的 范 
围 。 如 图 7.8 Bras, 线性 (基本 ) 输出 信号 功率 有 固定 的 斜率 ， 而 三 阶 交 调 失真 
功率 (IMD3) 的 斜率 为 3. 最 小 可 识别 信号 功率 (MDS) 为 信号 功率 刚刚 增 大 超过 
噪声 电 平 处 。 同 样 的 ， 三 阶 交 调 截 点 (IP3) 为 IMD3 与 信号 功率 相等 处 。SFDR 即 
为 MDS 和 IMD3 超过 噪声 电 平 处 之 间 的 部 分 。 它 可 以 简单 表示 为 


SFDR == (1P3 - MDS) 
对 外 调制 链 路 而 言 ，SFDR 和 IP3 可 以 写 为 
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(7.17) 


Z (1p3 -( -174 +NF)) 


SFDR 
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7.9 SFDR 与 外 调制 ROF 链 路 偏 置 电压 之 间 的 关系 (版权 归 IEEE 所有) 
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以 及 





2 
= wW (7.18) 
mT R, i 


恒定 值 -174dBm 对 应 了 1Hz 带宽 、 噪声 温度 T =290K 时 的 热 噪声 功率 。 因 子 2/3 
表示 三 阶 限制 了 SFDR 带宽 。 对 标准 的 MZI， 式 (7.18) 可 以 计算 IP3。 这 点 需要 
我 们 注意 的 是 ， 改 变 激 光 器 功率 或 偏 置 角 不 会 影响 IP3 。 

图 7.9 所 示 为 SFDR 与 ppa T 的 关系 。SFDR 以 dB. H? 为 单位 。SFDR 以 近 
似 正 交 的 趋势 增加 。 最 大 的 SFDR 值 与 最 小 的 NF 处 偏 置 点 相同 。 因 此 ， 高 偏 置 电 
压 不 会 减 小 噪声 因数 ， 但 是 会 提高 SFDR。NF 和 SFDR 可 以 由 $pias 同 时 进行 优化 。 
不 过 ， 因 为 G4 的 变化 趋势 完全 相反 ， 所 以 这 种 优化 会 造成 Cr 降低。 


7.4.4 合并 品质 因数 


我 们 可 以 很 清楚 地 看 到 ， 调 制 器 最 优 偏 置 点 处 于 正 交 偏 置 点 和 最 小 偏 置 点 之 
间 。 因 此 ， 我 们 可 以 考虑 这 样 一 个 品质 因数 (Figure of Merit, FOM) 如 下 所 示 : 


FOM = =£ (7.19) 


== JP3= 
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图 7.10 自 设 的 品质 因数 与 外 调制 ROF 链 路 偏 置 电压 之 间 的 关系 


注意 ， 最 大 的 MOF 所 对 应 最 优 (或 近似 最 优 ) 的 Poias” 值 应 在 减 小 NF 的 同时 增 
K Gx。 因为 SFDR 和 NF 有 一 一 对 应 的 关系 ， 所 以 这 个 值 也 间接 增 大 SFDR。 因 此 ， 
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式 (7.19) 也 间接 包含 了 SFDR。 

下 面 我 们 以 相对 简单 的 方式 计算 FOM， 如 图 7. 10 所 示 。FOM 的 最 大 值 在 正 交 
和 最 小 偏 置 点 之 间 。 在 本 例 中 ， 最 大 FOM 为 -31.6， 出 现在 gbiss/T =0.31。 这 个 
路 AT 值 所 对 应 的 G39 -18.9dB, NF 为 12.7dB，SFDR 为 107. 6dB . Hz*。 这 个 
参数 所 对 应 的 值 可 以 实现 品质 因数 最 大 、 增 益 最 大 或 噪声 最 小 ( 见 表 7.2 所 示 ) 。 
我 们 可 以 看 到 ， 品 质 因数 最 大 (第 一 列 ) 对 应 了 所 有 三 个 参数 的 最 优化 情况 。 在 
本 例 中 ，FOIM 值 为 负 ， 这 是 在 最 大 化 FOM 函数 时 的 优化 方法 所 致 。 


表 7.2 品质 因数 对 比 其 他 参数 值 








描述 中 biaa/ T Cr NF SFDR 

最 大 FOM 0.31 -18.9 12.7 107.6 
最 大 增益 0. 086 =§2,8 30.9 95 

最 小 NF 0.48 =23.3 10.4 109. 1 


上 述 讨论 以 一 个 简单 的 例子 表明 外 调制 链 路 如 何 进行 优化 。 实 际 中 的 链 路 优化 
会 存在 更 多 的 问题 。 例 如 ， 探 测 器 RF 放大 器 会 存在 增益 饱和 的 问题 。 如 果 用 APD 
替代 PIN 二 极 管 接收 器 ， 分 析 会 因为 APD 的 过 量 噪声 而 变 得 更 加 复杂 。 当 接收 光 
功率 较 高 〈( 散 粒 品 声 占 主导 ) 时 ，PIN 二 极 管 要 比 APD 性 能 占 优 ， 这 是 因为 PIN 
不 存在 过 量 噪声 。 高 增益 的 APD 并 不 永远 是 最 优 方案 。 这 是 一 个 针对 更 复杂 配置 
下 链 路 参数 优化 的 有 意义 的 研究 ， 特 别 是 针对 Fi - Wi 上 行 链 路 。 这 是 因为 RF 信 
号 在 上 行 链 路 会 周期 性 的 波动 ， 而 优化 过 程 需 要 自 适 应 。 当 使 用 AGC 时 ， 这 一 分 
析 将 变 得 更 加 有 趣 。 


7.5 MZI 子 载波 复 用 


MZI 输出 实际 上 为 一 贝 塞 尔 函数 ， 它 既 包 含 基本 频率 ， 也 包含 谐 波 。 我 们 通常 
只 考虑 基本 频率 成 分 ， 因 为 谐 波 很 容易 在 单 频率 RF 载波 调制 时 滤 去 。 不 过 ， 当 两 
个 频率 非常 近 的 RF 信号 在 MZI 调制 时 ， 谐 波 现象 会 带 来 有 一 种 有 趣 的 状态 。 这 种 
状态 如 下 文 所 述 。 

图 7.11 所 示 为 两 个 RF 子 载波 的 外 调制 方案 框图 。MZI 的 输出 可 写 为 


. Vyle) 
Byatt) = Ee (1 iat Ge (7.20) 


AF E, 和 we。 APS Awe IE AU A ERER. Vy (0) 为 调制 器 通过 两 个 
子 载波 时 所 加 的 时 变调 制 电 压 ， 如 下 所 示 : 

Vu(t) = Vbias + Vicoswit + Vycosw,t (7.21) 
AP wi 和 w, 分 别 为 子 载波 Vi 和 WV, 在 峰值 RF 电压 处 所 对 应 的 角 频 率 。V;, 为 
DC 偏 置 电压 。 因 此 ， 子 载波 服用 RF 信号 在 外 调制 时 的 总 输出 场 强 可 写 为 
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Pun ( t) = E,e# ( 1+ elal Vbias + Vj cosw t+ Vzcoswot ) ) (7. 22) 

RMB p = TVpias/ Vn, mi =7V,/V,, WR m, =TV2/V,. HP m Al m 分 别 

为 第 一 个 和 第 二 个 子 载波 的 光 调 制 深度 。 当 Vpis 二 Vi/2 时 ，MZI 工作 接近 线性 。 

除 此 以 外 ， 当 子 载波 Vi 和 VV 的 幅度 都 很 小 时 ， 输 入 电信 号 和 输出 光 信 号 可 以 假设 
成 线性 关系 。 在 中 二 5/2 RFF, Ñ (7.22) 可 写 为 

Bzi(?) = E ein(l + jel micos tmacoat) (7:23) 


E,,(t) = E,e EMzi(®) 


1 


Vult) = Vp + Vicoswit + Vcoswol 
图 7.11 SCM MOF 系统 的 框图 
每 个 指数 函数 形式 的 RF 信号 可 以 由 (7.24) 给 出 的 贝 塞 尔 函数 式 展开 : 


ei ( mcos) = 5 jJ, (m) em (7.24) 


式 中 J, (m) AEK n MERKS. H: 


"OET i (7.25) 


1 1 
xz(0 = [iam em Di" Cm) em] (7.26) 
AP 因为 其 他 阶 项 的 影响 较 小 ， 所 以 n 可 以 只 取 从 -1 到 1。 Pk, EA a al 
情况 下 ， 我 们 可 以 忽略 高 于 帮 的 贝 塞 尔 函数 系数 。 
提出 x(z) 的 式 子 并 依据 第 一 类 贝 塞 尔 函 数 性 质 ，J_,(m) = ( -1)"J,(m) 进行 
整理 ， 我 们 可 得 到 : 
x(t) = jJo(m, )Jg(m,) - Jo(m,)J, (m)l +e] — Jo(m, ) J, (m) [el + ee] 
— JF, (may ) Jy (m3) [elms toad! + @ilorton)e 
-jJi (my) J, (my) [eiloo) + iloro] (7.27) 
相对 与 光 载 波 频率 wD , (7.23) 中 的 光 场 强度 可 变 为 
Evzi(t) = E,[1 + jJo(m,)Jo(mz) -Jo(m) 万 (mi)[eioe + e] 


— Jo(m ) Jy (m) [el + e] 


日 ” 即 假设 w, =0 
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- jd Cm, )J, (mg) Lele + eritoten] 

— jJi Cm, ) J, (m) [eilet + eilor) ] (7.28) 
因为 我 们 在 这 里 不 详细 考虑 光纤 色散 效应 的 影响 ， 所 以 光 场 式 (7.28) 中 的 相位 
部 分 可 以 忽略 。 我 们 对 其 进行 伟 里 叶 变 换 并 忽略 相位 ， 可 得 到 


D, = 2.837E, 

D,= 0.InE, | Esai) | 
D,=5x107nE, 

J, = 900 MHz D; 


fa =2.4 GHz 





(| +o) -w -o w) —a, 0 an (ww) an (wtw) e [rad/s] 


33 8445 O09 0 0.9 1.5 24 3.3 f (GHz) 


图 7.12 MZI 输 出 的 光 场 强 幅 度 谱 


Eyn lo) = 2mBE LV (1 + Hm) Em) Slow) = Jom) J; (m,)[8(w - w,) +6(w +; ) ] 
— Jo(m,) J, (m2) [6(@ - w) + 6(@ +w) | 
— J, (m,) J; (mz) [6(@ - lwi +o!) +8(@ + |w + wl ) | 
— J, (m,) J, (m,) [8(@ - {w — @2}) +6(@ + lw 一 ol)]jj (7.29) 
为 了 画 出 输出 光 场 强 的 幅度 谱 ， 我 们 必须 确定 贝 塞 尔 系数 。 参 考 文献 【73 | 
中 的 式 子 ， 有 
æ _ 1) tm2ttn 
J,(m) = i i (7.30) 
“4 MZI 工作 在 线性 区 时 ， 边 带 只 进行 较 弱 的 调制 。 因 此 ， 调 制 系数 很 小 。 假 
设 m=0.1, 通过 MZ 的 两 个 子 载波 有 相同 的 权重 ， 即 V =v, AEA m =m, = 
m。 我 们 确定 Jo (0.1) ~1 以 及 万 (0.1) =0.05, If =0;/27 为 900MHz, f H 
2.4GHz, st (7.31) 得 到 的 幅度 谱 如 图 7. 12 所 示 。 
Eva(w) = 2mBEo[V[II+ 上 天 (mm))5(o) - Jo(m)J,(m)[8(@ w) +so+w)] 
— Jo(m J, (m) [Elo - w) +6(w + w,)] 
- J; (m) J; (m)[8(@ - |w +0!) +6(@ + |w +@}) ] 
- J; (m)J,;(m)[6(@ - loi - @}) +6(@ + |w -ol)]] (7.31) 
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注意 SCM 信号 包含 每 个 子 载波 中 较 低 和 较 高 的 边 带 频率 ， 以 及 27E， 
VCL+ 上 (mm)) 所 包含 的 光 载 波 成 分 。 它 们 为 基本 (+o to.) 和 交 调 


fA + (wi +@7) 6 


如 果 不 同 的 频率 相 ( wl，tw2) 可 以 忽略 ， 则 MZI 光 场 强度 可 以 简化 为 


Eyy(@) ~ 2m, (1 + Jo(m) )8(@) - Jo(m)J;(m)[8(w -ww) +5(o+owi)] 
— Jo(m) J, (m)[8(@ - w) + 6(@ + 2) J] (7. 32) 
很 多 作者 都 使 用 此 式 。 不 过 ， 根 据 权重 和 偏 置 电压 的 不 同 ， 交 调 积 可 能 会 造成 很 大 


的 影响 。 


8 ROF 链 路 非 线性 的 DSP 建 模 


8.1 引 论 


如 前 面 各 章 所 述 ， 单 模 光 纤 有 足够 的 带宽 可 以 支持 最 高 到 几 个 GHz 频率 的 宽 
带 无 线 信道 。RF 光 调 制 器 和 ROF 链 路 接收 器 也 可 以 定制 以 匹配 所 需 的 带宽 。 不 
过 ，ROF 链 路 的 非 线性 失真 (Nonlinear Distortion, NLD) 是 下 -Wi 应 用 中 主要 关 
心 的 问题 。RF 一 光 调 制 器 的 NLD 是 主要 因素 ， 它 包括 直 调 链 路 中 的 激光 器 和 光 外 
调制 器 的 非 线 性 。 光 探测 器 之 后 的 RF 放大 器 也 会 带 来 非 线性 。 本 章 的 关注 点 就 是 
研究 ROF 链 路 的 NLD 效应 ， 并 讨论 补偿 NLD 的 各 种 方法 。 

电 - 光 调 制 器 的 NLD 以 及 其 补偿 ， 在 有 关 基 于 HFC 的 CATV 网 络 技术 中 已 得 
到 了 广泛 的 研究 [5 T], Bi, Fi- Wi 系统 和 HFC 系统 有 如 下 几 点 显著 的 不 同 : 

1) HFC CATV 网 络 中 并 没有 时 域 离散 无 线 信 号 链 路 串联 非 线 性 光 链 路 的 
架构 。 

2) HFC 网 络 主要 广播 各 种 电视 信道 。 因 此 ， 下 行 链 路 方向 的 通信 量 占 总 通信 
量 的 主要 部 分 。HFC CATV 网 络 的 反 向 (上行) 链 路 ， 一 般 搭载 从 有 线 调制 解 调 
器 发 出 的 比特 率 非常 低 的 数据 。 但 是 ,在 互 -Wi 网 络 中 ， 上 行 链 路 需要 具有 与 下 
行 链 路 相同 的 通信 速率 。 

3) 模拟 视频 信号 (NTSC) 不 关心 搭载 信息 的 基带 符号 的 相位 失真 ?>。 但 是 ， 
fe Fi- Wi 网络 中 ， 相 位 失真 非常 重要 。 

4) 最 后 一 点 ，HFC CATV 网 络 通常 搭载 大 量 RF 信道 ， 它 不 能 被 认为 是 一 个 
带 通 系统 。 因 此 ， 对 HFC 网 络 而 言 ， 奇 次 和 偶 次 非 线 性 积 都 是 非常 重要 的 [75 ] 。 
但 是 ，Fi - Wi 链 路 通常 为 一 个 带 通 系统 。 因 此 ， 奇 次 交 调 积 对 Fi - Wi 系统 格外 
重要 。 


8.1.1 线性 动态 范围 的 要 求 


Fi — Wi 信道 包含 特性 和 要 求 都 与 其 他 信道 不 同 的 无 线 信 道 。ROF 链 路 也 因为 
无 线 信道 的 存在 ， 而 需要 较 大 的 线性 动态 范围 。 动 态 范围 的 要 求 在 上 行 链 路 格外 
高 ， 这 是 因为 信号 在 上 行 链 路 首先 会 通过 无 线 信道 。 在 一 个 典型 的 无 线 小 区 中 ， 从 
移动 端 到 无 线 接 入 点 的 距离 (d) 会 在 几米 到 几 百 米 之 间 变 化 。 不 仅 如 此 ， 无 线 信 


O 对 ATSC 数字 TV 信号 而 言 ， 这 同样 是 一 个 问题 。 
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道 的 平均 路 径 损 耗 ， 也 会 由 于 障碍 物 或 阴影 效应 而 在 dP 到 d“ 之 间 变 化 (第 2 
章 所 述 ) 。 因 此 ， 在 室内 极 微小 区 中 无 线 信号 会 出 现 40 ~55dB 的 波动 ， 而 在 室外 
微小 区 中 ， 信 号 波动 会 超过 80 ~ 90dB201 。 另 外 还 需要 存在 10dB 的 裕 度 以 备 环境 
变化 的 影响 '$1。 动态 范围 要 求 ， 需 要 添加 进 一 个 给 定 无 线 调制 方案 的 最 小 可 接收 
载波 -串扰 比 (C/I) 的 考量 中 。 例 如 ，IS -54 需要 C/I 比 至 少 有 16dB。 另 外 ,一 
个 给 定 的 ROF 链 路 器 件 的 线性 动态 范围 会 随 着 带宽 增加 而 下 降 ， 这 是 由 于 等 效 品 
声 功率 增加 所 致 。 因 此 ， 信 和 号 带宽 越 宽 ， 则 线性 动态 范围 则 越 小 。 

TARE, ROF 链 路 应 该 具有 大 约 100 ~ 120dB 的 线性 动态 范围 ， 以 支持 一 
个 对 失真 不 敏感 的 无 线 服务 。 但 是 ， 大 多 数 IM/DD 系统 的 SFDR 都 要 比 这 个 值 低 
得 多 。 


8.1.2 相位 非 线 性 


ROF 链 路 的 相位 非 线性 实际 上 是 我 们 主要 需要 关心 的 问题 。 通 常 ， 非 线性 信 
道 的 幅度 和 相位 响应 C AM/ AM 和 AM/PM) 假设 在 线性 动态 范围 内 是 线性 的 。 不 
过 ，ROF 链 路 的 相位 非 线性 通常 即使 在 低 RF 功率 水 平 也 依然 存在 。 我 们 可 以 从 图 
8. 1 中 看 到 这 点 。 因 为 大 多 数 无 线 信道 标准 都 使 用 了 一 些 类 型 的 相位 调制 ， 故 我 们 
必须 要 考虑 相位 非 线性 并 对 其 进行 补偿 。 


8.2 减 小 NLD 的 若干 种 尝试 


到 目前 为 止 , 研究 者 们 考察 了 一 系列 既 降 低 ROF 线性 度 要 求 ， 同 时 又 提升 
ROF 线性 度 的 方案 。 本 节 将 快速 回顾 这 些 测试 。 


8.2.1 动态 增益 控制 器 和 衰减 器 


广泛 用 于 减 小 线性 度 要 求 的 方法 是 使 用 自动 增益 (或 幅度 ) 控制 器 , 将 RF 信 
号 限制 在 ROF 链 路 的 线性 范围 内 。 这 一 方法 有 些 时 候 可 行 ' ”1 。 该 方法 一 个 主要 
问题 是 ， 在 ROF 链 路 之 后 ， 系 统 需 要 很 多 (线性 ) 放大 操作 以 克服 额外 的 衰减 。 
这 可 能 对 于 在 功率 分 配 和 SNR 上 本 来 就 已 经 链 路 来 说 ， 附 加 额外 的 操作 不 是 一 件 
好 事 。 刀 一 个 问题 是 自动 增益 控制 器 的 长 响应 时 间 ， 这 使 得 自动 增益 控制 器 非常 不 
适合 无 线 链 路 处 理 。 在 无 线 信道 中 RF 功率 会 快速 变化 。 除 此 以 外 ， 自 动 增益 (或 
幅度 ) 控制 器 通常 也 解决 不 了 相位 非 线性 的 问题 。 


8.2.2 静态 的 光一 电 方 案 


增 大 RF 一 光 调 制 的 线性 动态 范围 是 许多 模拟 系统 的 基本 要 求 ， 因 而 产生 了 很 
多 增 大 线性 动态 范围 的 方法 。 在 本 节 中 很 难 穷尽 这 些 方法 ， 而 只 能 挑选 一 些 进行 
讨论 。 
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图 8.1 实测 一 个 ROF 链 路 的 幅度 与 相位 失真 (版 权 归 IEEE! 所 有 ) 


激光 器 的 等 效 电 路 模型 广泛 用 于 分 析 和 性 能 提升 ， 如 文献 [17] 和 文献 
[28], Tuker 等 人 在 文献 [81] 中 展示 了 一 种 基于 电路 模型 的 电 一 光正 馈 补偿 技 
术 ， 它 可 以 同时 对 激光 器 强度 噪声 和 三 阶 交 调 失真 优化 提升 104B。 电 路 模型 易于 
通过 商用 电路 模拟 软件 包 简 单 分 析 和 开发 补偿 电路 。 

这 种 方案 的 一 个 问题 在 于 其 器 件 相关 性 。 通 常 ， 每 个 激光 器 都 有 不 同 的 特性 。 
例如 ， 在 文献 [83] 中 提 到 的 对 同样 的 分 布 反馈 式 激光 器 ， 个 体 之 间 的 调制 频率 
响应 差别 也 很 大 。 因 此 ， 一 般 地 ， 光 一 电线 性 化 方案 都 需要 针对 每 个 器 件 进行 单独 
优化 。 这 些 方案 通常 无 法 在 工作 状态 改变 时 ， 捕 捉 到 器 件 特性 的 变化 。 


8.2.3 一 些 最 新 技术 


8.2.3.1 网 络 层 方案 

一 些 作 者 提出 在 Fi - Wi 网 络 中 以 不 同 的 方式 减 小 NLD。 一 种 技术 建议 将 频率 
信道 以 不 重 释 交 调 积 的 方式 分 配 到 ROF 链 路 中 [0] 。 一 些 作 者 提议 引入 RAP 分 集 
减 小 非 线性 失真 。 移 动 终端 与 两 个 RAP 同时 通信 。 这 种 方法 实际 上 以 一 个 微分 
集 形式 克服 非 线性 。 
8.2.3.2 扩 频 技术 

扩 频 后 的 RF 信号 一 般 包含 一 个 类 白 噪 声 的 性 质 ， 且 需要 的 动态 范围 较 小 。 因 
Jk, CDMA 网 络 比 OFDM 网 络 更 适合 Fi - Wi 链 路 。 一 些 研究 者 建议 ， 在 TDMA 网 
络 中 利用 扩 频 信号 的 优势 克服 激光 器 的 NLD'S5] 。 在 另 一 个 受 关注 的 研究 中 ， 伪 品 
声 码 分 配 到 每 个 RAP 上 以 对 信和 号 进行 扩 频 。 这 一 方法 构造 了 一 种 码 分 多 -小 区 - 


118 ROF 光 载 无 线 通信 : 从 理论 到 前 沿 





HERE!) 。 在 该 研究 中 ， 光 纤 互 联 总 线 网 络 和 每 个 微小 区 ， 并 通过 彼此 不 重复 的 
伪 品 声 码 加 以 区 分 。 
8.2.3.3 消除 技术 

一 些 方法 使 用 不 同 的 滤波 器 克服 ROF 链 路 的 非 线 性 。Raziq 等 人 在 文献 [87] 
中 使 用 一 个 后 非 线性 补偿 组 件 在 CDMA 链 路 中 进行 NLD 补偿 。 这 个 组 件 对 激光 器 
使 用 Volterra 核 分 布 。 激 光速 率 方程 的 物理 常数 用 于 计算 复原 组 件 的 参数 。 因 此 ， 
补偿 的 精确 性 主要 取决 于 参数 估计 精度 。 

另 一 项 研究 提出 ， 在 接收 端 以 消除 CDMA 网 络 多 用 户 串 扰 相 同 的 方式 消除 
NLD!) , Huang 等 人 稍 后 对 这 一 研究 进行 了 扩展 [8 ， 从 而 在 Fi- Wi CDMA 网 络 
中 消除 多 用 户 串 扰 的 同时 ， 也 消除 了 非 线性 失真 。 这 项 研究 中 ， 光 链 路 近似 为 一 个 
三 阶 多 项 式 。 理 论 分 析 和 数值 结果 显示 ， 消 除 技 术 提升 了 BER 的 量 级 。 


8.3 DSP 方法 


本 书 详细 研究 的 是 一 种 较 有 前 景 的 i - Wi 系统 数字 信号 处 理 (DSP) 技术 。 
DSP 技术 一 般 在 数字 -光纤 光 通信 中 并 不 常用 。 这 是 因为 数字 滤波 带 在 光 领域 , 通 
常 涉及 复杂 的 光 延 迟 线 。 因 为 数字 光纤 链 路 一 般 数据 速率 非常 高 ， 故 DSP 技术 过 
去 在 数字 光纤 通信 中 并 不 是 非常 成 功 。 不 过 ，DSP 方案 非常 适合 Fi -Wi 系统 非常 ， 
其 原因 将 在 下 面 详 述 。 


8.3.1 对 光波 段 失 真 的 基带 补偿 


通常 ， 在 数字 (无线 ) 通信 中 ,信息 由 向 量 调制 基带 符号 传输 。 在 Fi- Wi 系 
统 中 ， 基 带 信 号 经 过 两 个 传输 层面 。 如 图 8.2 所 示 ， 搭 载 信息 的 基带 符号 首先 转换 
通过 RF 层 ， 随 后 再 通过 光 传 输 层 。 因 此 ， 光 传输 层面 的 劣化 会 反映 到 无 线 信 号， 
从 而 最 终 影响 向 量 调制 基带 符号 。 这 些 失 真 可 以 通过 使 用 DSP， 在 基带 层面 轻松 补 
偿 ， 如 图 所 示 。 

“频率 非 相关 无 记忆 带 通 〈 带 内 ) 幅度 和 相位 非 线 性 ， 可 以 由 基带 等 效 完全 描 
述 ” 的 观点 ， 以 在 理论 上 得 到 证 实 '”] 。 这 一 发 现 支持 了 DSP 方法 。 通 过 分 析 输入 
和 输出 向 量 调制 符号 的 幅度 相位 关系 ，ROF 链 路 可 以 完全 由 基带 模型 等 效 。 因 此 ， 
我 们 完全 可 以 ， 并 且 非 常 方便 的 以 基带 符号 速率 ， 通 过 DSP 方法 减 小 ROF 信道 
劣化 。 

不 仅 如 此 ，DSP 技术 还 具有 在 无 线 网 络 中 使 用 高 级 信号 处 理 算法 的 优点 。 这 些 
算法 可 以 在 处 理 无 线 信道 问题 的 同时 ， 处 理光 链 路 劣化 。 

使 用 DSP 还 可 轻松 的 开发 自 适应 方案 ， 更 好 的 处 理 时 变 链 路 和 未 知 链 路 。 该 

算法 可 以 调用 输入 /输出 数据 ， 而 不 需要 进行 复杂 的 测量 。 例 如 ， 大 量 研究 已 经 可 
”以 实现 使 用 DSP 进行 小 区 基站 RF 功率 放大 器 线性 化 的 工作 。 这 些 算法 可 以 进行 适 
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图 8.2 基带 DSP 如 何 可 以 有 效 减 小 理 Wi 系统 的 失真 
当 的 更 新 ， 用 于 ROF 链 路 。 
8.4 非 线 性 系统 的 DSP 基础 


一 个 时 域 离 散 非 线性 有 限 维系 统 可 以 由 如 下 动态 方程 式 描述 : 
x,(n+1) = F(«,(n) ,u(n) ,n) (8.1) 
AP %,(n) 为 状态 向 量 ,，u(n) 为 输入 向 量 ,n 为 离散 时 间 。 我 们 假设 输出 与 状态 
线性 相关 ， 品 声 "(z) 例外 。 输 出 y, (n) TUSA 
y,(n) = Cx,(n) + v(n) (8. 2) 
如 果 有 关 状 态 的 数学 运算 FO ) 为 线性 的 ， 则 式 (8.1) BAK (8.3) ， 我 们 称 其 
为 在 状态 上 线性 。 这 种 情况 下 ， 下 一 个 状态 可 以 由 当前 状态 的 线性 运算 表示 : 
x(n +1) = Fi (un)% + F,(u,n) (8.3) 
如 果 有 关 输 入 的 数学 运算 FO ) 为 线性 ， 则 式 (8.1) 变 为 式 (8.4) ， 我 们 成 为 在 
控制 上 线性 。 即 下 一 个 状态 可 以 由 输入 的 线性 运算 表示 : 
% (N+1) = F(z,n)u + F(x,n) (8.4) 
如 果 系 统 的 状态 和 控制 分 别 都 为 线性 但 不 可 合并 ， 则 我 们 称 其 为 双 线 性 系统 ， 其 可 
表示 为 


x.(n+1) = Ax s(n) + Bun) + Ý Duln)x,(n) (8.5) 


双 线 性 系统 可 以 是 时 变 或 是 时 不 变 的 。 而 且 ， 4 A= B =0 时 ,我们 称 这 样 的 双 线 
HEARSE ATR WA ERO! 。 

如 果 一 个 系统 可 以 只 由 当前 和 之 前 的 输入 完全 描述 ， 则 我 们 称 其 为 Volterra 系 
统 。 通 常 ， 较 轻微 的 非 线 性 系统 都 可 以 由 Volterra 序列 模型 建 模 。 我 们 将 在 8. 4. 1 
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节 中 详细 研究 Volterra 系统 。 
8.4.1 Volterra 级 数 模型 


Volterra 系统 模型 是 一 个 在 非 线性 应 用 领域 相对 较 成 功 的 ， 非 常 通用 的 系统 模 
型 。 这 个 模型 表征 了 各 个 输出 项 和 输入 之 间 的 函数 关系 ， 以 及 必要 的 高 阶 项 。 这 个 
模型 不 需要 知道 中 间 状 态 。 一 个 因果 时 间 离 散 系统 的 输出 d(n) 及 其 输入 u(n) 可 以 
有 关系 : 


Nm 


d(n) =h, + Y. hy(m,)u(n -m ) (8.6) 
"i Na 
+ 之 Dhs (mi, m,)u(n — m,)u(n — mz) +: (8.7) 


=0 mz =0 


Ay oh, (.. . ) Hpi Voltera 核 ，N 为 系统 内 存 。 虽 然 该 式 可 以 有 无 穷 多 高 阶 
项 ， 但 通常 对 一 个 给 定 系统 只 需要 几 项 即 可 。 

Volterra 级 数 模型 非常 适用 于 ROF 链 路 。ROF 链 路 有 若干 个 中 间 参 数 ， 如 光 调 
制 深度 、 输 入 RF 功率 ， 以 及 有 效 光 功率 。 不 过 ， 通 常 一 个 给 定 的 ROF 链 路 只 需要 
输入 RF 功率 进行 建 模 (其 他 参数 都 已 固定 )。 这 是 因为 失真 只 是 输入 RF 功率 的 函 
数 。 不 仅 如 此 ， 通常，ROF 链 路 的 幅度 和 相位 响应 ( 见 图 8.1) 只 有 轻微 的 失真 ， 
AA RF 功率 的 连续 函数 。 这 些 特点 非常 适合 Volterra 序列 建 模 。Volterra 序列 
模型 可 以 进行 权重 自 适应 优化 ， 可 以 处 理 有 记忆 或 无 记忆 的 系统 。 
8.4.1.1 ROF 链 路 的 记忆 

一 个 非 线 性 系统 模型 应 该 反映 状态 数 或 记忆 阶 数 。 在 ROF 链 路 中 ， 从 插入 激 
光 器 这 样 既 有 静态 又 有 动态 非 线 性 的 器 件 开始 ， 系 统 的 非 线 性 就 一 步 一 步 加 重 。 静 
态 〈 无 记忆 ) 非 线性 可 以 直接 从 光电 流 曲线 中 观察 到 。 我 们 可 以 对 零 状 态 无 记忆 
非 线性 ， 假 设 一 个 简单 的 多 项 式 52] 。 

除 此 以 外 ， 半 导体 激光 器 还 有 动态 非 线性 。 它 是 光子 - 电子 反应 机 制 本 征 存在 
的 。 很 多 种 方法 都 通过 求解 激光 器 速率 方程 ， 以 描述 这 种 动态 现象 !7, 32] 。 

在 调制 频率 上 全 通 滤波 的 单 模 光 纤 本 来 就 是 一 种 无 记忆 器 件 。 光 探测 器 通常 工 
作 在 线性 区 。 虽 然 瞬 态 光 信号 可 能 会 造成 光电 二 极 管 饱和 ， 但 这 种 现象 只 会 在 很 短 
时 间 内 出 现 5] 。 光 接收 器 和 RF 放大 器 会 有 非 线 性 且 有 记忆 。 激 光 器 和 探测 器 的 
阻抗 匹配 电路 因为 存在 电感 和 电容 ， 所 以 也 有 一 定 的 记忆 效应 。 

总 而 言 之 ，ROF 链 路 会 有 一 定 程 度 的 记忆 。 不 过 ， 这 中 记忆 智 萤 在 其 记忆 时 
间 远 超过 采样 间隔 时 ， 才 会 对 基带 建 模 产生 影响 。 大 量 研究 文献 显示 ， 这 中 记忆 效 
应 不 会 造成 影响 。ROF 链 路 的 记忆 通常 在 10 个 皮 秒 量 级 ， 而 采样 通常 是 10 个 纳 秒 
量 级 〈 与 系统 比特 率 有 关 ) 。 

在 本 书 我 们 的 讨论 中 ，ROF 链 路 模型 在 离散 时 域 为 无 记忆 非 线性 系统 。 如 果 
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读者 认为 这 种 无 记忆 假设 不 充分 的 话 ， 可 以 很 轻易 将 记忆 效应 引入 Volterra 级 数 
模型 。 
8.4.2 离散 时 域 问题 


DSP 方法 需要 一 个 离散 时 间 域 。 因 为 ROF 链 路 实际 上 是 一 个 模拟 系统 ， 所 以 
我 们 需要 以 适当 频率 对 ROF 链 路 进行 采样 。 采 样 频率 应 该 刚好 可 以 保留 非 线 性 特 
征 。 我 们 可 以 用 两 种 方法 ， 以 离散 时 间 域 表示 连续 时 间 域 系统 [22, PSM 。 

冲击 不 变量 变换 法 : 基本 上 ， 这 种 方法 等 效 于 用 一 个 理想 冲击 函数 进行 采样 。 

双 线 性 变换 法 : 这 种 方法 是 一 个 从 连续 到 离散 时 间 域 的 非 线 性 映射 。 

假如 输入 带宽 为 B;,， 则 

f, =2NB,,, (8.8) 
不 过 ， 最 近 一 些 基于 Zhu 广义 采样 定理 '” 的 结果 ”| 显示， 对 输入 以 Nyquist 频 
率 上 大 =2Bi 采 样 ， 要 比 对 输出 进行 Nyquist 频率 了 大 2NB;, 采 样 更 合适 。 当 非 线 性 呈 
一 一 对 应 而 可 逆 的 时 候 ， 识 别 和 补偿 满足 上 述 结果 。 


8.5 通 频带 复 非 线性 系统 的 基带 表示 


ROF 链 路 和 Fi - Wi 信道 实际 上 是 一 个 带 通 系统 。 为 了 使 用 基带 信和 号 处 理 技 
AR, 我 们 需要 将 这 个 带 通 系统 适当 的 转换 为 一 个 基带 等 效 系统 。 通 常 ， 这 种 转换 会 
生成 一 个 复 基 带 系统 。 这 种 情况 下 ， 它 依然 是 非 线 性 的 。 

因为 分 析 复 非 线 性 系统 会 得 到 一 个 很 长 的 复 变 函数 表达 式 ， 本 节 将 会 展示 一 个 
复 基 带 系 统 如 何 用 两 个 正 交 实 值 基带 系统 表示 。 这 种 变换 既 可 以 处 理 线 性 系统 ， 也 
可 以 处 理 非 线 性 系统 。 

当 一 个 RF 信和 号 通过 一 个 非 线 性 ( 带 通 ) 系统 时 ， 如 ROF 链 路 ， 所 有 的 带 通 
失真 都 会 造成 基带 内 幅度 ( AM/AM) 和 相位 (AM/PM) 失真 。 复 基带 系统 如 图 
8.3 所 示 。 图 8. 3a 的 输入 信号 可 以 表示 为 

q(t) = A(t)cos[ w(t) + A(t) | (8.9) 

其 输出 ra) 为 
r(t) = R[A(t) jecosilwe(b +0(t) + pL A(t) ]} (8. 10) 

式 中 RA AM/AM KARAM, #4 AM/PM 失真 系数 。 方 程 可 以 整理 为 
r(t) = R[A(t) Jeos(p[A(t) ])cos|w,(t) +0(1)| - R[A(t) ]sin(p[ A(t) ]) 

sin|w,.(t) + 0(t) | (8. 11) 

它 可 以 改写 为 
r(t) =r [A(t)]cos{w.(t) + 0(2)} -—r,[A(t) ]sinjw,(t) +0(t)| (8.12) 
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q(t) r(t) q(t) 


a) b) 


图 8.3 如 何 将 一 个 复 非 线性 系统 分 离 为 同 相 和 正 交 实 非 线性 系统 
a) 单 复 变 系统 b) 双 实 系统 


其 中 : 
rpLA(t) ] = R[A(t) Jeos(P[A(t)]); ro[A(i)] = RLA(L) ]sin(p[A(t) ]) 
(8. 13) 
这 是 一 个 重要 的 结论 。 式 (8. 13) 表示 了 一 个 复 基 带 系 统 可 以 由 两 个 正 交 实 


系统 表示 。 它 仅仅 包含 AMAM 失真 。 本 着 这 一 理解 ， 本 书 下 面 的 非 线性 系统 分 析 
都 将 使 用 实 值 系数 进行 。 


8.6 Fi-Wi 链 路 的 非 线 性 建 模 


考虑 ROF 链 路 的 非 线 性 ，Fi - Wi 链 路 可 以 分 别 以 三 个 复杂 度 层 次 建 模 ; 

1) 将 ROF 链 路 假设 为 无 记忆 非 线 性 系统 ， 将 无 线 信道 假设 为 AWGN。 

2) 将 ROF 链 路 假设 为 无 记忆 非 线性 系统 ， 将 无 线 信道 假设 为 记忆 线性 系统 。 

3) 将 ROF 链 路 假设 为 记忆 非 线性 系统 ， 将 无 线 信道 假设 为 记忆 线性 系统 。 

前 面 两 种 模型 在 实际 中 应 用 较 多 。 第 三 种 模型 用 于 需要 考虑 光纤 散射 (有 记 
忆 ) 的 时 候 。 多 模 光 纤 ROF 链 路 涉及 这 一 情况 。 
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上 一 章 对 使 用 补偿 Fi - Wi 链 路 失真 的 DSP 技术 基础 进行 了 研究 。 本 章 将 研究 
自 适应 滤波 技术 。 高 阶 自 适应 滤波 器 可 以 用 于 下 -Wi 系统 建 模 。 自 适应 滤波 器 也 
可 以 用 于 Fi- Wi 系统 反 演 模型 ， 从 而 补偿 下 -=- Wi 链 路 传输 带 来 的 失真 。 

自 适应 滤波 和 静态 滤波 方案 相 比 ， 在 不 明 统计 环境 中 的 性 能 显著 增强 !%1 。 使 
用 自 适 应 滤波 器 对 Fi - Wi 链 路 进行 建 模 和 补偿 可 以 充分 发 挥 这 一 性 质 。 通 常 ， 我 
们 无 法 知道 让- Wi 系统 精确 的 非 线性 特性 ， 这 些 非 线性 来 自 很 多 器 件 和 处 理 。 

在 本 章 中 ， 我 们 考虑 白 高 斯 噪声 (AWGN) 无 线 信道 和 无 记忆 非 线性 光纤 信 
道 。 当 忽略 无 线 信 道 的 多 径 效 应 时 ， 非 线性 补偿 变 得 相当 直接 。 当 无 线 小 区 小 ， 且 
视 距 接收 谱 线 强 时 ，AWGN 无 线 信道 假设 可 以 成 立 。 这 对 应 了 微小 区 的 情况 。 


9.1 ROF 链 路 的 自 适应 模型 


自 适应 滤波 器 是 一 种 传输 函数 可 以 根据 优化 算法 自我 调整 ， 以 减 小 误差 信和 号 
的 滤波 器 。 最 小 方 均 (Least Mean Squares, LMS) 或 递归 最 小 二 乘 (Recursire 
Least Squares, RLS) 算法 等 广泛 应 用 的 算法 ， 可 以 优化 滤波 器 权重 ， 通 过 均 方 
法 ， 减 小 估计 输出 与 期 望 输出 之 间 的 误差 。 当 滤波 器 收敛 时 ， 均 方 误差 会 得 到 一 
个 非常 小 的 不 可 约 值 。 由 于 这 种 优化 算法 的 复杂 度 影响 ， 大 多 数 自 适应 滤波 器 为 
数字 滤波 器 。 

通常 来 讲 ， 自 适应 处 理 包 含 了 开销 函数 ， 它 是 滤波 器 性 能 优化 的 关键 。 开 销 函 
数 支 持 了 自 适 应 算法 ,决定 了 如 何 更 新 滤波 器 传输 函数 ， 以 减 小 下 一 循环 的 开销 。 

使 用 自 适应 滤波 需 的 一 个 缺陷 ， 是 最 小 均 方 误差 伴随 着 相对 较 长 的 收敛 时 间 。 
因此 ， 自 适应 滤波 器 通常 不 用 于 无 线 通信 系统 的 均衡 。 所 以 ， 此 方法 似乎 面临 着 实 
用 性 的 问题 。 不 过 ，ROF 链 路 参数 只 在 极 特定 条 件 改 变 ， 所 以 它 基本 上 是 一 个 静 
态 系统 。 因 此 ， 自 适应 算法 不 需要 非常 快速 的 执行 。 一 旦 自 适应 算法 收敛 ， 滤 波 器 
的 权重 就 可 以 确定 下 来 ， 可 以 一 直 使 用 ， 直 到 系统 参数 发 生 显著 变化 。 所 以 ， 自 适 
应 滤波 器 模型 和 补偿 适合 ROF 系统 。 不 仅 如 此 ， 如 本 章 后 文 所 示 ， 当 滤波 器 的 抽 
头 较 少时 ， 自 适应 滤波 器 的 收敛 时 间 也 会 足够 快 。ROF 系统 就 属于 这 一 类 情况 。 


9.1.1 Volterra 核 优 化 


上 一 章 ， 我 们 看 到 了 ROF 链 路 可 以 用 Volterra 系统 建 模 。 一 个 Volterra 系统 ， 
可 以 由 线性 和 高 阶 的 Volterra 核 同 时 完整 的 定义 。 
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数字 Volterra 系统 的 核 的 值 ， 可 以 根据 各 种 方法 ， 包 括 自 适 应 算法 求 得 。 使 用 
自 适应 算法 时 ， 用 自 适 应 滤波 器 的 抽 头 权重 向 量 W(n) 表示 Volterra 核 。Volterra YE 
波 器 可 由 式 (9.2) 表示 。 其 中 wo, (... ) 为 滤波 器 系数 ，d。(n) 为 估计 输出 : 


N 


deln) = wo + T wim ala =m) (9.1) 
ml =0 
Nm Nan 
b by $ w,(m ,mz)u(n - m,)u(n — m) fore (9.2) 


ml =0 m2=0 

Volterra 核 一 般 以 多 维 形式 定义 系统 的 记忆 和 功率 。 不 过 ， 它 可 以 以 一 个 一 维 
向 量 W(n) 表示 ， 以 方便 自 适应 算法 计算 : 

W(n) = [w,(n);w (n); =] (9.3) 

自 适应 滤波 器 的 工作 ， 是 一 个 一 个 样本 更 新 系数 向 量 WR(n)， 以 确保 估计 误差 
e(n) =d(n) -den(n) 最 小 。 

各 种 文献 中 介绍 了 很 多 自 适应 算法 。 这 些 算法 大 部 分 都 可 以 进行 系数 更 新 ， 读 
者 们 可 以 在 实际 应 用 中 尝试 使 用 这 些 它们 。 我 们 在 这 里 介绍 RLS 算法 。 它 具有 快 
速 收敛 的 性 质 。 

如 式 (9.4) 所 示 ， 在 RLS 算法 中 ， 用 减 小 指数 权重 开销 函数 求 系数 向 量 。 其 
中 Ai 为 遗忘 因子 ， 越 长 的 误差 采样 代表 权重 越 小 ， 且 二 者 成 指数 关系 。Ar 的 值 通 
常 在 0 和 1 之 间 。 它 类 似 于 一 个 移动 窗口 函数 ， 在 非 静 态 环 境 中 消除 前 面 数据 造成 
的 影响 。 它 也 可 以 控制 收敛 率 : 


J(n) = FAF CACK) - dey (hk) )? (9.4) 
k=] 


Wn) 的 最 优 解 ， 即 J(n) 最 小 ， 可 由 一 个 未 知 系统 的 输入 自 相 关 和 矩阵 与 输入 输 
出 互相 关 和 矩阵 的 乘积 得 到 !%] 。 它 可 以 表示 为 
WP (n) = Bri (n)Byq(n) (9.5) 
AP Aan) EMANE u(r) AY HAREE, aln) fA Ti Bet ulna) 和 所 求 响 应 
d(n) 的 互相 关 和 矩阵 。 自 适应 算法 可 以 一 步 一 步 的 减 小 开销 函数 ， 直 到 滤波 器 权重 
接近 最 优 值 。 
9.1.2 滤波 器 阶 数 和 记忆 


我 们 需要 对 Volterra 型 自 适应 滤波 器 的 阶 数 和 记忆 做 一 些 声明 。 在 线性 抽 头 滤 
波 器 中 ,” 阶 数 ” 代 表 了 延迟 抽 头 数 ， 也 表示 了 滤波 器 记忆 。 不 过 ，Volterra 滤波 
器 的 “ 阶 数 ” 概 念 没 有 那么 直接 ， 因 为 Volterra 滤波 器 同时 有 抽 头 延迟 〈( 记 忆 ) 项 
和 高 阶 〈 次 数 ) 项 。 因 此 ， 我 们 需要 按照 惯例 ， 在 文中 ， 以 “ 阶 数 ” 代 表 Volterra 
滤波 器 的 最 高 次 。 抽 头 延 迟 数 只 表示 滤波 器 的 记忆 (NN,,， 如 式 (9.2) 所 示 ) 。 

如 8.4. 1 WER, ROF 链 路 可 以 假设 为 一 个 数 Mbivs 速率 的 无 记忆 系统 。 因 
此 ， 我 们 可 以 将 ROF 链 路 用 无 记忆 Volterra 滤波 器 建 模 (Na =0)。 所 以 ,滤波 器 
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的 阶 数 在 这 里 代表 滤波 器 的 最 高 次 数 ” 。 

最 小 均 方 误差 (MMSE), ，E[ez(n) ] ， 可 以 作为 选择 滤波 器 阶 数 的 标准 。 合 适 
的 滤波 器 阶 数 ， 是 可 以 满足 所 需 MMSE 的 最 小 整数 。 

基于 自 适应 滤波 器 方案 建 模 的 ROF 链 路 的 区 块 图 如 图 9. 1 所 示 。 图 中 ，ROF 
链 路 和 自 适应 滤波 器 的 输入 都 用 U(n) 表 示 。 它 们 的 输出 分 别 为 4&Cz) deC), 
一 个 符号 一 个 符号 的 进行 比较 ， 生 成 误差 e(n)。 自 适应 算法 根据 这 个 误差 计算 滤 
波 器 系数 2 。 滤 波 器 系数 不 断 进行 更 新 直到 误差 足够 小 。 





图 9.1 自 适 应 模型 方案 的 详细 配置 


注意 ROF 链 路 是 一 个 复 基带 非 线性 系统 ， 它 同时 存在 幅度 和 相位 失真 。 不 过 ， 
如 前 一 章 所 述 ， 一 个 复 基 带 非 线 性 系统 可 以 建 模 为 两 个 正 交 实 非 线性 系统 。 我 们 可 
以 用 Cartesian 坐标 表示 两 个 实 系统 ， 这 时 只 存在 幅度 失真 ， 如 8. 5 节 所 述 。 

相似 地 ， 复 基带 非 线性 系统 也 可 以 用 极 坐标 表示 两 个 实 系 统 。 一 个 实 系统 对 幅 
ERRER (或 反 建 模 ) ， 而 另 一 个 实 系统 对 相位 失真 建 模 (或 反 建 模 )。 这 样 的 
幅度 和 相 建 模 配置 如 图 9. 1 所 示 。 该 配置 略 便于 分 开 处 理 AM/AM 和 AM/PM 失真 。 
注意 ， 通 常 幅 度 和 相位 失真 都 上 只 和 输入 RF 功率 有 关 。 

在 图 9. 1 的 幅度 和 相位 非 线 性 配置 中 ，U; (n) 是 幅度 建 模 滤波 器 的 输入 向 量 ， 
U,(n) 是 相位 建 模 滤波 如 的 输入 。 幅 度 滤波 器 的 输入 U,(n) 如 式 (9.6) 所 示 ,， 其 
中 是 滤波 器 的 阶 数 ，a(n) 是 输入 幅度 ; p(n) =a? (n)/2 是 假设 10 电阻 负载 时 
的 输入 功率 。 

U,(n) = [1;p(n) sp?(n) ;p(n)] (9. 6) 

图 9. 1 中 ROF 链 路 的 输出 相位 与 输入 相位 线性 相关 ， 而 与 输入 幅度 非 线性 相关 。 
因此 ， 相 位 建 模 滤 波 器 U,(n) 可 如 下 表示 : 

U,(n) = (13p(n) sp (n); =p“ (n),0(n) | (9.7) 





O RUF, AM/PM 失真 代 1 表 了 记忆 。 不 过 ， 加 入 系统 的 时 间 常 数 比 调制 频率 周期 小 很 多 的 话 ， 则 
可 将 这 个 系统 考虑 为 类 无 记忆 系统 !”) 。 在 类 无 记忆 系统 中 ,在 且 只 在 某 个 瞬间 ， 输 出 的 幅度 和 相 
位 是 输入 功率 的 函数 。 对 较 大 时 间 常 数 的 系统 而 言 ， 建 模 也 需要 考虑 前 面 采样 的 影响 。 

O ”可 以 在 滤波 器 中 插入 延迟 以 匹配 ROF 链 路 延迟 。 不 过 ， 实 际 上 ， 这 个 延迟 要 比 采样 间隔 小 很 多 ， 通 
常 可 以 忽略 。 
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图 9. 2 表示 了 如 何 用 自 适应 算法 对 无 记忆 Volterra 系统 的 幅度 响应 建 模 。 该 图 
阐明 了 自 适应 算法 一 个 非常 有 用 ， 但 不 常见 的 用 法 。 我 们 需要 对 此 仔细 观察 。 通 
常 ， 自 适应 滤波 器 用 抽 头 延迟 并 有 记忆 。 不 过 ， 图 9. 2 中 是 一 种 无 记忆 的 结构 。 在 
图 中 ， 滤 波 器 权重 与 高 阶 项 相 乘 代 替 了 延迟 符号 。 因 此 ， 此 配置 同样 可 以 自 适应 的 
求 多 项 式 系 数 。 

图 9.3 表示 了 如 何 用 自 适 应 算法 对 无 记忆 Volterra 系统 的 相位 响应 建 模 。 由 于 
ROF 链 路 的 幅度 和 相位 失真 都 与 输入 功率 有 关 ， 所 以 图 9. 2 和 图 9. 3 并 没有 太 大 区 
别 。 不过， 图 9. 3 中 存在 对 输入 相位 的 附加 权重 Woo 在 ROF 链 路 中 ，W 的 最 优 
值 是 一 个 常数 相位 延迟 。 

当 Volterra 系统 (ROF 链 路 ) 存在 记忆 时 ， 可 以 考虑 添加 抽 头 延迟 。 例 如 ， 图 
9.4 中 用 自 适应 算法 对 一 个 刚好 只 有 一 个 单位 记忆 的 Volterra 系统 进行 了 建 模 ”。 
注意 ， 这 里 对 恒定 、 线 性 ， 和 每 个 高 阶 输 入 只 适用 了 一 个 抽 头 延迟 。 权 重 向 量 的 长 
度 为 2K。 我 们 可 以 根据 记忆 增加 而 添加 更 多 的 抽 头 延迟 。 不 过 ， 滤 波 右 的 复杂 度 
(和 权重 向 量 的 长 度 ) 会 随 着 延迟 组 件 的 增加 快速 增加 。 这 种 情况 下， 不 仅仅 是 长 
度 增 加 ， 而 且 每 个 权重 向 量 集 的 统计 属性 也 会 发 生 改变 。 传 统 自 适应 算法 适合 线性 
系统 ， 它 以 相同 方式 处 理 所 有 权重 向 量 。 当 每 个 权重 向 量 集 的 统计 属性 不 同时 ， 标 
准 自 适 应 算法 将 会 难以 收敛 ， 必 须 进行 适当 的 改造 。 这 一 课题 还 有 待 更 多 研究 。 





图 9.2 天 阶 无 记忆 Volterra 系统 幅度 响应 的 自 适应 模型 


© 指 AMZANM 系统 。AM/PM 系统 也 可 用 相似 方法 建 模 。 
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a(n) 





图 9.4 有 一 个 单位 记忆 的 K 阶 无 记忆 Volterra 系统 的 自 适 应 模型 


9.1.3 实例 研究 


我 们 对 ROF 链 路 的 无 记忆 Volterra 模型 的 权重 计算 进行 了 仿真 。 我 们 用 MAT- 
LABTM 环境 中 的 SimulinkTM 软件 实现 自 适 应 滤波 器 。 我 们 以 图 9. 1 所 示 结 构 模 拟 
ROF 链 路 ， 传 输 向 量化 符号 以 配置 滤波 器 。 仿 真 每 个 时 间 片 段 循环 2000 次 。 在 更 
态 环境 中 遗忘 因子 Ag 设 为 1。p(n) 在 仿真 中 在 0 和 2mW 的 pw 范围 内 变化 。 
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9.1.3.1 幅度 响应 建 模 

MMSE 和 滤波 器 阶 数 的 关系 如 图 9. 5a 所 示 ， 其 中 当 SNR 为 20dB, K =3 情况 下 
可 得 到 足够 低 的 MMSE 2. 1291 x10 5。 增加 天 只 会 极 微小 的 减少 MMSE。 因 此 ， 可 
以 认为 三 阶 滤波 器 适合 对 特定 ROF BERRI AM/AM 失真 建 模 。 注 意 其 收敛 性 是 pi。 
(动态 范围 ) 和 SNR 的 函数 。 我 们 同时 给 出 了 SNR 为 10dB 时 的 曲线 以 供 参考 。 


1.E+00 





1.E-01 





1.E-02 


SNR = 10 dB 


MMSE 


A 
1.E-03 


].E-04 








1.E-05 


输入 功率 /mW 





输入 功率 /mW 
b) 


图 9.5 FA RLS 自 适 应 滤波 器 对 ROF 链 路 建 模 
a) MMSE 和 RLS 自 适应 滤波 器 阶 数 之 间 的 关系 ，b) 测量 和 仿真 数据 
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在 10dB 的 SNR 情况 下 ，MMSE 值 与 滤波 器 阶 数 无 关 。 这 表明 ， 噪 声 〈 或 噪声 
存在 与 否 ) 对 滤波 器 收敛 性 起 到 关键 作用 。 
图 9. Sb 表示 了 滤波 器 输出 响应 的 测量 值 和 估计 值 , K HR 1, 2, 3, 4KS3 
时 ,我 们 可 以 得 到 非常 好 的 估计 结果 。 即 使 是 对 天 =2 情况 ,估计 值 也 与 测量 值 
接近 。 
收敛 后 ， 抽 头 权重 包含 三 阶 多 项 式 系数 ， 如 式 (9.8) 所 示 。DC 幅 移 (第 一 
项 ) 大 约 为 0.2。 这 是 零 输 入 时 的 输出 。 很 有 趣 的 是 ， 这 个 值 与 本 底 噪 声 相 同 。 
W =[0. 01966 ;1. 3275; -0.7914;0. 1509 | (9.8) 
9.1.3.2 相位 响应 建 模 
我 们 根据 图 9. Sa 模型 ， 根 据 不 同 滤波 器 阶 数 ， 对 相位 补偿 的 MMSE 进行 了 计 
算 。 如 图 所 示 , K=3 ht, MMSE 为 2.3949 x10 飞 。 因 此 ， 可 以 认为 三 阶 滤波 器 同 
样 适合 对 特定 ROF 链 路 的 AM/PM 失真 建 模 。 抽 头 权 重 向 量 如 式 (9.9) 所 示 。 注 
意 ,， 输 入 相位 的 权重 (下 的 最 后 一 项 ) 为 1， 它 代表 了 输出 相位 时 输入 相位 的 线性 
函数 。 常 数 项 为 2. 5159 ME, Be 144°, RAMA 8. 1 中 输入 功率 几乎 为 零 时 的 
相 移 。 
W=[2.5159; -1.5765 ;0. 6060; -0.0276;1.0001] (9.9) 
从 仿真 可 得 ，ROF 链 路 的 三 阶 无 记忆 Volterra 滤波 器 建 模 ， 或 三 阶 多 项 式 建 
模 ， 有 足够 好 的 精度 。 其 他 研究 也 支持 这 一 结论 。Nakagawa 等 人 的 研究 表明 ， 在 
静态 条 件 下 ， 激 光 器 可 以 用 三 阶 多 项 式 建 模 !8?] 。 与 此 相似 ，Bosh 等 人 的 研究 显 
示 ，RF 功率 放大 器 也 可 以 用 三 阶 多 项 式 近 似 '”]。 
9.1.3.3 了 噪声 影响 
建 模 精 度 与 SNR 也 有 关 。 结 果 显 示 即 使 SNR 较 低 时 ， 滤 波 器 也 可 捕捉 信和 号 的 
有 效 值 。 不 过 ， 噪 声 功 率 会 造成 MMSE 也 较 高 。 从 图 9. Sa 可 以 看 出 ， 当 SNR 较 低 
时 (SNR =10dB) ，MMSE 较 高 ， 且 与 滤波 器 阶 数 无 关 。 


9.2 非 对 称 补偿 


对 非 线性 系统 (ROF 链 路 ) 进行 适当 补偿 ， 是 无 失真 通信 采用 的 一 种 方法 。 
在 Fi-Wi 系 统 中 ， 对 正 向 和 反 向 链 路 的 补偿 最 好 配置 在 中 心 基 站 。 这 一 非 对 称 补 
偿 的 复杂 配置 如 图 9.6 所 示 。 

非 对 称 架 构 有 很 多 优点 。 它 不 需要 对 移动 终端 进行 升级 ， 这 意味 着 用 户 可 以 自 
由 在 让 -Wi 系统 和 其 他 无 线 网 络 间 漫游 。 将 复杂 工作 放 在 基站 而 不 是 在 移动 端 更 
易于 接受 ， 因 为 基站 的 建设 费用 是 平 挫 在 很 多 用 户 上 的 。 不 仅 如 此 ， 集 总 处 理 也 便 
于 维护 和 升级 。 

在 非 对 称 配置 中 ， 在 上 行 方向 ，RF 信号 从 移动 终端 首先 经 过 空中 接口 ， 然 后 
通过 ROF 链 路 。 信 号 经 过 带 通 滤波 、 放 大 ， 基 带 解 调 。 基 站 是 进行 后 验 补偿 滤波 ， 
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纠正 非 线性 失真 的 最 好 位 置 。 在 下 行 方向 ， 从 基站 发 出 的 基带 符号 会 先 经 过 预 补 
偿 ， 随 后 进行 基带 - RF 调制 。 随 后 ，RF 信号 通过 ROF 链 路 和 无 线 信道 ， 失 真 会 
在 这 一 过 程 中 混入 信号 中 。 














图 9.6 下 -Wi 链 路 的 非 对 称 补偿 配置 


9.2.1 预 补偿 与 后 验 补偿 


对 实际 中 用 于 非 线性 补偿 的 数字 滤波 器 , 对 (. ) 求 反 是 可 行 的 ， 其 中 
(. ) 是 原始 失真 函数 。 根 据 在 非 线性 信道 前 补偿 或 在 非 线性 信道 后 补偿 的 不 同 ， 
它 的 约束 条 件 也 不 相同 〈 见 图 9.7) 。 
9.2.1.1 预 补偿 

通过 预 补偿 进行 线性 化 ， 其 约束 条 件 如 式 (9.10) Prax, 其 中 G(. ) 为 一 个 
反 非 线性 函数 。 通 常 ， 由 预 补偿 进行 线性 化 ， 比 通过 后 验 补偿 进行 线性 化 更 难 实 
现 。 这 是 因为 非 线性 失真 会 出 现在 预 补偿 的 补偿 滤波 器 之 后 ， 而 补偿 过 程 必须 对 此 
进行 估计 : 

F(G(%)) œx (9. 10) 

通常 ， 预 补偿 方案 同时 校正 幅度 和 相位 失真 。 不 过 ， 校 正 饱 和 幅度 通常 较 困 
难 ， 这 是 因为 预 补偿 滤波 器 的 输出 幅度 必须 足够 大 以 克服 饱和 。 当 进入 强 饱 和 区 
时 ， 预 补偿 滤波 器 会 支持 非常 高 的 输入 振幅 (输入 ROF 链 路 ) ， 这 可 能 会 造成 激光 
器 二 极 管 损坏 。 为 了 避免 他 和， 有些 时 候 ， 我 们 需要 在 预 补偿 线性 化 过 程 中 减 小 动 
态 范 围 ( 幅度 衰减 ) 。 

与 此 相反 ， 预 补偿 方案 进行 相位 非 线性 的 校正 通常 较 容 易 实现 。 这 是 由 于 如 下 
两 个 原因 。 首 先 ， 任何 相位 校正 都 可 以 在 不 损伤 激光 器 二 极 管 的 情况 下 混入 输入 信 
号 。 其 次 ， 相 位 失真 是 输入 RF 功率 的 函数 ， 它 在 预 补偿 阶段 已 知 2 。 
9.2.1.2 后 验 补偿 

后 验 补偿 是 针对 接受 信号 进行 适当 的 校正 。 例 如 ,如 G(. ) BFC.) HRA 
数 ， 则 后 验 补 偿 的 线性 化 的 约束 条 件 如 式 (9. 11) 所 示 : 


9 ROF 链 路 非 线性 的 自 适应 补偿 131 








线性 化 系统 
b) 


图 9.7 对 非 线性 失真 的 预 补偿 与 后 验 补偿 
a) 预 补偿 方法 b) 后 验 补偿 方法 


G(F(x)) ox (9. 11) 

后 验 补偿 通常 可 以 处 理 大 多 数 非 线 性 ， 包 括 常 见 的 饱和 失真 ， 以 及 不 那么 常见 

的 指数 递增 失真 。 指 数 递 增 失真 通常 出 现在 雪 骨 二极管 中 '*1]。 对 于 饱和 失真 ， 后 

验 补偿 滤波 器 会 单纯 的 在 饱和 区 增加 更 多 的 增益 (以 及 在 必要 时 ， 在 下 端 减 少 增 
益 )。 这 一 方法 在 ROF 链 路 之 后 进行 ， 所 以 不 会 造成 激光 器 二 极 管 损 坏 。 


加 ”后 验 补 偿 与 此 不 同 , 如 下 文 所 述 。 
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一 个 需要 注意 的 问题 是 ， 后 验 补 偿 时 ，Volterra 滤波 器 的 输入 是 ROF 链 路 之 后 
的 接收 功率 ， 而 失真 是 进入 ROF 链 路 之 前 的 发 射 功率 的 函数 。 这 两 者 功率 存在 非 
线性 的 关系 。 因 此 ， 使 用 失真 的 接受 功率 ， 替 代 与 发 射 功率 相关 的 失真 ， 作 为 补偿 
条 件 ， 不 会 得 到 非常 好 的 结果 。 尤 其 是 针对 饱和 区 补偿 的 情况 更 是 如 此 。 这 是 因为 
在 饱和 区 ， 接 收 功 率 和 发 射 功率 的 相关 性 很 低 。 


9.2.2 非 对 称 补偿 的 共性 


在 本 节 中 ， 我 们 将 会 描述 针对 后 验 补 偿 和 预 补偿 自 适 应 滤波 器 进行 优化 的 通用 
方法 。 注 意 在 两 种 非 线性 补偿 情况 中 ， 可 以 用 Volterra 系统 建 模 的 ROF 链 路 ， 是 自 
适应 滤波 器 对 应 的 另 一 个 Volterra 系统 的 反 演 模型 。 在 收敛 后 ， 补 偿 滤波 器 的 抽 头 
权重 将 会 是 一 个 高 阶 函 数 ， 它 是 原始 非 线 性 函数 的 反 函 数 。 使 用 RLS 自 适 应 算法 
对 权重 进行 优化 的 方法 ， 如 9. 1 节 所 述 。 自 适应 算法 的 工作 是 逐一 样本 更 新 权重 向 
量 WW(n)， 以 将 所 求 输出 d(n) 和 估计 输出 deln) 之 间 的 估计 误差 e(n) 的 均 方 
值 减少 到 最 小 : 

e(n) =d(n) —d,,,(n) (9, 12) 

该 方案 可 在 图 9. 6 中 的 系统 中 实现 。 后 验 补偿 配置 如 图 9. 8b 所 示 ， 预 补偿 配 
置 如 图 9. 8a 所 示 。 为 了 简单 起 见 ， 我 们 假设 从 移动 终端 到 基站 间 ， 除 了 ROF 链 路 
外 ， 所 有 组 件 均 为 线性 的 。 基 于 这 一 假设 ， 接 受 序 列 的 非 线性 失真 只 发 生 于 ROF 
链 路 。 现 在 ， 考 虑 一 个 幅度 a(n) 和 相位 b(n) 已 知 的 训练 序列 dC), FE ROF 链 
路 传输 : 

d(n) =a(n)et™, (9. 13) 

在 上 行 链 路 方向 ， 移 动 终端 发 射 4(n)。 我 们 可 以 假设 d(n) 在 RAP 不 会 出 现任 何 

AWGN 无 线 信道 失真 。 在 通过 ROF 链 路 之 后 ， 接 收 符号 d (an) 存在 失真 幅度 
az (nm) 、 相 位 误差 8,(n): 

d,(n) =a, (n) +n] (9. 14) 

在 下 行 链 路 方向 ， 中 心 基站 发 射 4(n) 。 在 通过 预 补 偿 后 ， 内 部 信号 d,(n) 存 
在 幅 移 a(n), 、 相 移 bi(m) ， 作 为 ROF 链 路 的 输入 : 

d;(n) =a,(n) elt +] (9.15) 

在 上 行 和 下 行 双 方向 上 ， 组 合 系统 (滤波 器 加 ROF 链 路 ) 的 输出 为 & (nm)。 
它 具有 幅 移 ass(z) ， 和 相 移 $s (n): 

daln) =a, (n) ell bn) tenlta) ] (9.16) 

在 双 (上 行 和 下 行 ) FWE, daln) HA d(n) 进行 比较 。 在 上 行 链 路 ， 
de(n) 在 中 心 基站 与 预存 的 d(n) 进行 比较 。 在 下 行 链 路 ，d,,, (n) 只 能 经 由 
RAP 回 传 到 基站 进行 比较 。 这 一 过 程 有 若干 难点 ， 我 们 将 在 9. 3 节 进 行 讨 论 。 在 
任 一 情况 中 ， 因 为 滤波 器 反 演 了 链 路 模型 ， 在 收敛 后 的 ds (n) 将 会 接近 d(n), 
而 误差 e(n) 将 会 趋 近 于 零 。 这 意味 着 baln) 将 会 趋 近 于 零 ， 而 a (nn) 将 会 趋 
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a(n) 


幅度 预 
补偿 滤波 器 





Uin) 






相位 预 补偿 
滤波 器 









相位 后 验 补偿 
滤波 器 





b) 
图 9.8 非 线性 自 适应 滤波 器 的 训练 配置 (版 权 归 IEEE 所 有 ) 
a) 预 补偿 滤波 器 的 训练 配置 b) 后 验 补偿 滤波 器 的 训练 配置 
近 于 a(n)。 假 如 我 们 定义 $6s(n) = 由 (m) +0.4(n)， 则 gs(n) 将 会 趋 近 于 g$(n)。 
假设 每 一 位 置 有 19 的 负载 电阻 ， 则 RF 功率 对 应 的 符号 为 
p(n) =a?(n)/2 (9.17) 
p,(n) =a?(n)/2 (9. 18) 
现在 ， 自 适应 滤波 器 可 以 根据 RF 功率 补偿 基带 符号 。 因 为 幅度 与 相位 的 非 线 
性 彼此 相关 性 很 小 ( 见 图 8. 1) ， 所 以 分 开 对 幅度 和 相位 滤波 会 得 到 更 好 的 效果 。 
两 个 滤波 器 有 相同 的 架构 ， 只 是 幅度 补偿 的 系统 输出 是 和 aln) 比较 的 结果 ， 而 相 
位 补偿 的 系统 输出 是 和 b(n) 比较 的 结果 。 对 上 行 和 下 行 链 路 都 是 如 此 。 这 一 配 
置 如 图 9. 8 所 示 。 无 记忆 补偿 滤波 器 对 大 多 数 无 线 系统 的 常见 数据 速率 都 可 胜任 。 
在 这 些 应 用 中 ，g$(n) 可 以 设 定 为 零 ，Volterra 序列 表达 式 如 式 (9.2) 简化 的 多 项 
式 所 示 。 现 在 ,定义 后 验 补偿 滤波 器 的 抽 头 输入 向 量 U, (n) 为 
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U,(n) =[13p,() sp (a) s espr ]" (9. 19) 
U.(n) 对 幅度 和 相位 补偿 滤波 器 相同 。 不 过 其 阶 数 N, 不 需要 相同 。 输 入 向 量 与 幅 
度 后 验 补偿 滤波 器 的 权重 向 量 WW (n) 相 乘 ， 得 到 输出 ass(n) ， 如 式 (9.20) 所 
示 。 与 此 相似 ，U,(n) 与 相位 后 验 补偿 滤波 器 的 权重 向 量 Wu (z) 相 乘 ， 得 到 输出 
gea(n)， 如 式 (9.21) Bras: 
ea (nr) =W,(n) Ul (n) (9. 20) 
Dex (n) =Wy(n) UF (n) (9.21) 
这 意味 着 滤波 器 的 输出 ， 是 输入 RF 功率 的 一 个 加 权 多 项 式 函 数 。 注 意 在 后 验 补偿 
H, ROF 链 路 输出 功率 p(n) 是 滤波 器 的 输入 ， 而 失真 是 ROF 链 路 输入 功率 p(n) 
的 函数 。 这 个 问题 已 在 9. 1. 3 节 中 详细 讨论 过 。 随 后 ，aca (n) 和 中 .n(n) 与 预存 
的 a(n) Moln) 分 别 进行 比较 ， 生 成 如 图 9. 8b 所 示 的 误差 项 。 
在 下 行 链 路 方向 ， 预 补偿 滤波 器 的 抽 头 输入 向 量 Uy(n) 定义 为 
U,(n) =[1;p(n) 3p? (n) ;pl (9.22) 
注意 ， 和 上 行 链 路 不 同 ，Us(n) 包含 原始 符号 d(n) 的 RF 功率 ， 它 可 以 简化 预 补 
偿 。 该 输入 向 量 与 幅度 和 相位 滤波 器 的 权重 向 量 分 别 相 乘 ， 各 得 到 a(n) 和 
$i(n)， 如 图 9. 8a 所 示 。 Art, 注意 a(n) 和 中 ;(n) 在 比较 前 会 通过 ROF 链 路 ， 
IFE] aea ln) 和 deg (2) 。 


9.2.3 自 适 应 DSP 补偿 的 实例 研究 


9.2.3.1 幅度 预 补偿 

图 9. 9 所 示 为 一 个 典型 的 三 阶 无 记忆 多 项 式 滤 波 器 的 预 补偿 结果 。 绿 色 曲 线 为 
ROF 链 路 未 补偿 的 输出 。 在 不 进行 衰减 的 情况 下 ， 使 用 三 阶 滤波 器 进行 饱和 补偿 
并 不 是 容易 。 红 色 曲 线 是 其 结果 。 它 显示 了 我 们 预想 的 预 补偿 滤波 器 的 输出 。 我 们 
可 以 看 出 ， 当 ROF 链 路 高 幅度 输出 时 ， 补 偿 滤波 器 的 输出 幅度 也 较 高 。 这 种 方案 
不 可 行 。 而 预 补偿 线性 滤波 器 对 动态 范围 进行 了 309% 的 训 减 。 在 这 种 情况 下 ， 我 
们 可 以 进行 适当 的 补偿 。 结 果 如 图 中 蓝 色 曲 线 所 示 ， 该 滤波 器 线性 化 的 曲线 近乎 于 
直线 。 因 此 ， 我 们 可 以 做 出 结论 ， 幅 度 预 补偿 必须 在 弱 饱 和 情况 下 (或 进行 衰减 ) 
才 可 实现 。 
9.2.3.2 相位 预 补偿 

结果 显示 ， 相 位 预 补偿 工作 非常 良好 。 二 阶 滤波 器 就 可 得 到 小 于 +/ -0.01 弧 
度 的 误差 。 这 是 因为 相位 失真 是 输入 RF 功率 的 函数 ， 它 与 滤波 器 输入 RF 功率 相 
同 。 不仅 如 此 ， 相 位 值 可 以 在 不 考虑 损坏 E/0 转换 器 的 情况 下 简单 调整 。 
9.2.3.3 幅度 后 验 补 偿 

幅度 后 验 补偿 在 弱 补 偿 非 线性 情况 下 可 以 相对 较 好 的 工作 。 二 阶 滤波 器 的 线性 
化 幅度 响应 ， 以 及 未 补偿 的 信道 输出 如 图 9. 10 所 示 。 补 偿 输出 可 以 呈 线 性 还 原 
90% 峰值 输入 。 


9 ROF 链 政 非 线 性 的 自 适应 补偿 135 





不 衰减 时 预 失真 滤波 器 输出 


输出 RF 功率 /mW 


链 路 输出 (不 进行 预 失真 ) 


链 路 输出 (进行 预 失真 ) 





% 0.25 0.5 0.75 1.0 
输入 RF 功率 /mW 


图 9.9 三 阶 滤波 器 的 幅度 预 补偿 


原始 斜率 
Ee ERaSaaNE 








输出 RF 功率 /mW 








0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
输入 RF 功率 /mW 
图 9. 10 二 阶 滤波 器 的 幅度 后 验 补 偿 (来源: Fernando 4A [2002] 版 权 归 IEEE 所 有 ) 
但 是 ， 当 饱和 很 严重 时 ， 后 验 补偿 也 无 法 得 到 较 好 的 结果 。 这 是 因为 滤波 器 输 
入 功率 p.(n) 和 输出 估计 p(n) 之 间 的 相关 性 在 强 饱 和 区 快速 下 降 所 致 。 图 9. 11 
显示 ， 在 强 饱和 区 (输入 功率 >1.2mW) ， 即 使 使 用 五 阶 滤波 器 ， 依 然 无 法 得 到 满 
意 的 线性 结果 。 我 们 可 以 看 到 即使 在 在 较 低 电 平 出 ， 也 能 看 到 斜率 明显 的 波动 。 线 
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性 〈 五 阶 ) 滤波 器 在 强 饱 和 区 无 法 使 用 ， 它 甚至 出 现 了 负 功 率 这 种 不 可 能 的 结果 。 
9.2.3.4 相位 后 验 补 偿 

相位 后 验 补 偿 的 一 个 问题 是 ， 相 位 失真 是 ROF 链 路 输入 RF 功率 的 函数 。 而 相 
位 校正 滤波 器 只 能 以 ROF 链 路 的 得 出 功率 做 参考 。 注 意 当 以 失真 的 输出 作为 输入 
时 ， 误 差 会 在 高 输入 幅度 处 增加 。 这 是 因为 p(z) 和 p,(n) 的 相关 度 很 低 ， 而 滤 
波 器 使 用 了 p,(n)， 但 是 失真 却 是 p(n) 的 函数 。 

为 了 减 小 这 个 问题 的 影响 ,需要 将 复原 的 (线性 的 ) RF 功率 反馈 给 相位 后 验 
补偿 滤波 器 。 这 一 配置 如 图 9. 12 所 示 。 通 过 仿真 可 以 验证 得 到 ， 当 衰减 后 的 动态 
范围 为 ImW (83.3%) 时 ， 这 一 配置 下 的 相位 误差 小 于 +/ -0. 03 IUES, 


输入 RF 功率 /mW 





0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
输入 RF 功率 /mW 
图 9.11 不 同 阶 滤 波 器 的 幅度 后 验 补偿 (版 权 归 TEEE!*?! 所 有 ) 









Uea(n) 


d(n) 
Pay (n) 


I< 


degn) 


图 9.12 最 终 的 非 对 称 补偿 配置 (版 权 归 TEEE!*?! iA ) 


O 为 了 限制 幅度 复原 滤波 器 而 减 小 动态 范围 。 
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9.2.4 查询 表 与 自 适应 滤波 补偿 


基带 DSP 非 线 性 补偿 ， 不 论 是 在 链 路 前 或 后 进行 ， 都 可 以 以 不 同方 式 实现 ; 

基于 查询 表 的 补偿 : 这 种 方法 将 全 动态 范围 分 为 很 小 的 片段 。 因 为 这 些 片 段 很 
小 ， 每 个 表 项 都 可 以 认为 是 线性 的 。 表 项 反映 了 每 个 片段 内 幅度 和 相位 的 校正 值 ， 
其 是 输入 功率 的 函数 ， 它 们 最 终 构成 了 查询 表 。 在 传输 中 可 以 进行 校正 工作 。 根 据 
一 些 学 习 算法 可 以 生成 表 项 [%] 。 基 于 查询 表 的 补偿 广泛 用 于 RF 放大 器 的 线性 化 。 

基于 高 阶 自 适应 算法 的 补偿 : 非 线 性 系统 可 以 根据 Volterra 序列 模型 建 模 。 另 
一 个 Volterra 系统 则 对 原始 非 线性 模型 进行 反 演 。 两 个 模型 的 系数 ， 可 以 由 实际 系 
统 的 输入 /输出 数据 自 适应 生成 。 在 传输 中 ， 可 以 使 用 反 滤 波 进 行 信号 补偿 。 该 技 
术 已 在 本 章 详细 讨论 过 。 

使 用 高 阶 滤波 器 而 不 使 用 查询 表 进 行 补偿 时 ， 只 需要 在 预 补偿 滤波 器 储存 几 个 
抽 头 权重 。 当 非 线 性 是 一 个 缓 变 连 续 函 数 ， 且 可 以 在 给 定 动态 范围 内 得 到 精确 的 反 
多 项 式 时 ， 高 阶 滤波 器 补偿 才 可 能 实现 。 这 种 条 件 不 是 总 可 以 被 满足 。 当 反 演 模型 
无 法 用 Volterra 系统 精确 表示 时 ， 查 询 表 可 以 得 到 更 好 的 结果 。 通 常 ， 查 询 表 可 以 
校正 大 多 数 、 甚 至 很 复杂 的 剧烈 变化 的 非 线性 。 但 是 ， 生 成 查询 表 是 一 件 很 困难 的 
工作 。 在 训练 中 ， 和 输入 功率 需要 以 非常 小 的 步 长 增加 ; 而 表 中 需要 存储 这 些 步 长 的 
每 个 校正 值 。 


9.3 总 结 


在 本 章 中 ,我 们 研究 了 ROF 链 路 非 线性 自 适 应 非 对 称 基带 数字 补偿 方案 。 我 
们 还 进行 了 一 个 典型 实验 /数值 实例 研究 ， 以 方便 理解 这 个 技术 。 表 9. 1 总 结 了 正 
向 和 反 向 链 路 补偿 方案 的 配置 ， 以 得 到 最 好 的 结果 

DSP 方法 最 突出 的 优势 在 于 ， 自 适应 滤波 器 的 参数 与 ROF 链 路 物理 参数 无 关 。 
因此 ， 不 需要 对 链 路 组 件 进行 实验 测量 。 滤 波 器 系数 可 通过 在 ROF 链 路 中 传输 一 
个 已 知 训练 序列 求 的 。 基 于 训练 的 自 适 应 算法 非常 适用 于 无 线 通信 环境 。 在 这 一 领 
域 中 DSP 已 得 到 广泛 应 用 。 男 一 个 优势 是 ROF 链 路 是 一 个 静态 系统 。 因 此 ， 不 需 
要 对 滤波 器 进行 频繁 训练 。 

在 ROF 链 路 中 实现 自 适 应 补偿 方案 ， 还 需要 注意 以 下 几 个 实际 问题 : 

1) 我 们 假设 ROF 链 路 为 无 记忆 、 弱 非 线 性 系统 。 实 际 情况 不 总 是 满足 这 一 假 
设 。 当 考虑 光纤 色散 时 ， 就 需要 考虑 ROF 链 路 的 记忆 。 

2) 另 一 个 问题 是 训练 预 补偿 滤 波 器 。 在 中 心 基站 的 预 补 偿 滤波 器 需要 得 到 输 
出 合计 Cal) 和 den (za) )。 这 通常 不 容易 实现 。 有 两 种 方法 可 以 完成 这 一 
工作 : 

a) 由 移动 终端 向 中 心 基站 发 送 a(n) 和 go(n)。 不 过 ， 这些 符号 在 ROF 
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上 行 链 路 中 也 会 遭遇 失真 。 处 理 这 一 问题 的 一 种 途径 是 ， 先 完成 上 行 方 向 的 补偿 ， 
在 进行 下 行 方 向 的 补偿 。 

b) 另 一 个 解决 办 法 是 ， 在 调制 后 立刻 反馈 E/O 转换 器 的 输出 。 这 种 方法 需要 
一 个 光纤 分 光 器 和 一 个 OE 转换 器 。 这 是 一 种 稍微 复杂 的 办 法 ， 因 为 中 心 基站 要 
完成 所 有 这 些 工 作 。 这 一 配置 如 图 9. 13 所 示 。 该 配置 有 一 个 需要 注意 的 地 方 ， 在 
于 RAP 中 的 RF 放大 器 非 线 性 失真 没有 被 补偿 。 

3) 实际 的 DSP 滤波 器 无 法 处 理 不 断 变化 中 幅度 值 。 因 此 ， 需 要 另外 进行 合适 


的 A/D 和 D/A 转换 处 理 。 
RIL 非 对 称 无 记忆 补偿 方案 总 结 








幅度 
后 补偿 略微 衰减 后 可 很 好 工作 
需要 进行 足够 衰减 ， 以 
预 补偿 使 激光 器 有 功率 处 理 的 
裕 度 








使 用 预存 幅 值 进行 估计 时 ， 可 很 好 工作 








因为 失真 是 输入 功率 的 函数 ， 而 滤波 器 使 用 
相同 输入 功率 进行 估计 ， 所 以 可 很 好 工作 













图 9.13 预 补偿 滤波 器 的 训练 配置 


不 仅 如 此 ， 我 们 为 了 对 问题 分 而 治之 ， 假 设 除 ROF 链 路 之 外 的 所 有 组 件 都 是 
理想 的 。 这 些 组 件 的 非 线 性 需要 被 考虑 到 (特别 是 在 无 线 信道 ) ， 以 得 到 完整 的 解 
决 方案 。 这 些 内 容 将 会 在 后 面 各 章 讨论 。 


10 Fi- Wi 信道 的 联合 估计 


在 上 一 章 中 , 我 们 在 AWGN 无 线 信道 条 件 下 ， 研 究 了 基带 自 适应 信号 处 理 技 
术 对 Fi - Wi 系统 性 能 的 改进 作用 。 在 高 速 无 线 链 路 中 ， 无 线 信道 的 多 径 特 性 显著 。 
因此 ， 在 本 章 和 下 一 章 中 , 我 们 将 会 综合 考虑 多 径 无 线 信道 和 非 线 性 光学 信道 级 联 
的 情形 ， 并 对 这 种 组 合 系统 进行 联合 评估 。 


10.1 Ti-Wi 链 路 的 Wiener 和 Hammerstein 系统 模型 


我 们 在 第 2 章 中 研究 了 无 线 信 道 的 一 些 重要 问题 。 多 径 传播 毫 无 疑问 是 一 个 主 
要 问题 。 多 径 传播 会 造成 接收 端 收 到 多 个 不 同 延 迟 的 发 射 信号 。 当 符号 持续 时 间 小 
于 延迟 扩散 时 ， 多 径 传播 会 导致 码 间 串扰 的 发 生 。 因 此 ， 无 线 信道 的 记忆 可 以 定义 
为 交叉 扩散 的 延迟 信号 数 。 在 Fi -Wi 系统 中 ，ROF 链 路 非 线 性 会 混入 无 线 信 道 
记忆 中 ， 从 而 非常 难以 处 理 。 

Fi - Wi 组 合 信道 是 一 个 有 记忆 的 非 线性 系统 ， 其 同样 可 以 用 Volterra 系统 建 
模 。 不 过 ， 非 线性 有 记忆 系统 的 Volterra 序列 分 布 有 几 个 显著 的 缺陷 ， 需 要 结合 输 
入 /输出 测量 进行 表征 '”]: 

收敛 性 : 许多 种 常见 的 非 线 性 系统 一 一 如 饱和 非 线 性 一 一 因 其 对 所 有 输入 都 收 
A, MEH Volterra 序列 充分 表征 。 

可 测 性 : 只 有 在 每 个 Volterra 算 符 的 贡献 可 从 其 他 系统 啊 应 中 分 离 的 情况 下 ， 
Volterra 核 才 可 测量 。 而 这 种 情况 通常 较 难 出 现 。 


h 
x(n) qin) F) rin) 


线性 系统 非 线性 系统 
图 10.1 Wiener 系统 的 区 块 图 ( 仿 下 - Wi 上 行 链 路 ) 


站 = 


非 线 性 系统 线性 系统 
图 10.2 Hammerstein 系统 的 区 块 图 ( 仿 Fi- Wi 上行 链 路 ) 





O 注意， 在 无 记忆 的 情况 下 ， 信 道 冲 击 响应 即 一 个 脉冲 ， 而 无 ISI。 
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若干 种 方案 可 以 绕 过 这 些 问 题 。 在 1949 E, Wiener 研究 了 一 种 表征 非 线性 系 
统 的 新 方法 000] 。 他 从 Gaussian 输入 的 Volterra 核 推 导 了 一 组 正 交 函数 ， 称 之 为 C 
函数 。 这 些 G 函数 可 以 大 幅 简化 非 线性 系统 表征 。Wiener 表明 ， 对 Gaussian 输入 ， 
任何 有 界 -输入 /有 界 -输出 、 静 态 、 记 忆 状 态 有 限 的 非 线 性 系统 都 可 用 Wiener 系 
统 建 模 ， 其 由 一 个 有 记忆 线性 系统 级 联 一 个 静态 非 线 性 系统 组 成 。 与 此 类 似 ,一 个 
静态 非 线 性 系统 级 联 一 个 有 记忆 线性 系统 的 模型 ， 称 为 Hammerstein 系统 。 这 两 个 
系统 分 别 如 图 10. 1 和 图 10.2 Pra, KE, 我们 可 以 看 到 ，Volterra 系统 只 是 
Wienner 系统 的 一 个 子 集 [”]。 当 Wiener 函数 给 出 了 一 个 正 交 基 函数 时 ， 理 论 上 ， 
每 个 基 函 数 的 贡献 都 可 以 单独 确定 。 

Wiener/ Hammerstein 系统 模型 ， 可 以 非常 精确 的 对 Fi - Wi 系统 建 模 。Fi - Wi 
上 行 链 路 ， 存 在 一 个 线性 动态 无 线 信 道 和 一 个 静态 非 线 性 ROF 链 路 ， 可 以 用 Wie- 
ner 系统 建 模 。 而 反 向 的 下 -Wi 下 行 链 路 则 可 以 用 Hammerstein 系统 建 模 。 





10.2 Ri-Wi 信 道 估 计 


现在 ， 让 我 们 看 看 如 何 用 Weiner/ Hammerstein 系统 方法 进行 Fi - Wi 信道 估计 。 
首先 ， 需 要 估计 站 -Wi 信道 参数 。 信 道 参数 佑 计 既 可 以 通过 广泛 测量 ， 也 可 通过 
在 已 知 输入 的 情况 下 观察 输出 得 到 。 后 一 种 方法 便于 在 通信 系统 中 施行 。 无 线 信道 
通常 可 根据 传输 已 知 训练 序列 进行 估计 。 我 们 将 在 以 后 介绍 这 种 方法 。 

因为 Fi - Wi 信道 是 一 个 非 线 性 系统 ， 发 射 ( 输 入) 与 接收 (输出 ) 序列 的 相 
关 性 分 析 是 必须 的 。 我 们 可 以 对 Fi- Wi 信道 的 线性 和 非 线 性 组 件 分 别 进行 此 
Zy o > 


v(n) 
2 h(n) h 
" i k i ion 


发 射 滤波 器 无 线 信道 非 线性 链 路 
图 10.3 下 -Wi 上 行 链 路 的 区 块 图 


Fi - Wi 系统 的 上 行 链 路 和 下 行 链 路 有 不 同 的 特性 。 上 行 链 路 方向 的 传输 往往 
比 下 行 链 路 更 易 受 复杂 环境 影响 。 多 用 户 RF 功率 首先 通过 无 线 信道 ， 然 后 要 经 受 
多 径 衰落 和 非 线性 失真 。 这 两 个 问题 在 ROF 链 路 中 混合 在 一 起 。 

介 于 上 行 链 路 的 特点 ， 我 们 首先 考察 Fi - Wi 上 行 链 路 估计 ， 然 后 导出 上 行 链 
路 的 均衡 器 结构 。 下 行 链 路 的 非 线性 可 以 通过 一 种 适当 预 失真 方案 处 理 。 最 后 ， 我 
们 对 上 行 和 下 行 链 路 进行 综合 讨论 。 


10 下 -Wi 信道 的 联合 估计 


141 





10. 2.1 输入 /输出 相关 法 


Fi- Wi 上 行 链 路 模型 如 图 10.3 Sra. Rew, SMM h(n), Ae 
动 端 实现 。 多 径 无 线 信 道 可 由 分 接 延 迟 线 滤波 器 建 模 。 它 的 冲击 响应 为 hew(zm)。 
在 途中 ， 全 ROF 链 路 〈 从 激光 器 二 极 管 到 光 接 受 器 ,包括 RF 放大 器 ) 则 由 非 线 


性 函数 F(. ) 建 模 。 
让 我 们 定义 线性 冲击 响应 h(n) 为 
h(n) =h,(n) *hy(n) 
如 图 10.4 所 示 。 则 内 部 信号 g(n) 为 
q(n) =x(n) *h(n) 
接受 信号 r(n) 为 a(n) 的 非 线性 变换 : 
r(n) =Flq(n) | +v(n) 


v(n) 
x(n) D q(n) fm | © r(n) 


线性 部 分 非 线性 部 分 
图 10.4 化 简 的 再 -Wi 上 行 链 路 区 块 图 


(10.1) 


(10.2) 


(10.3) 


对 大 多 数 ROF BERR, FCO) 在 给 定 的 动态 范围 内 连续 。 因 此 ， 根 据 Weierstrass 


EH, FC) 可 以 近似 为 一 个 任意 精度 e >0 的 1 阶 多 项 式 : 
r(n) =A,q(n) +4 (n) +A (n) +v(n) 
式 中 vln) 为 所 有 光 和 无 线 信道 噪声 成 分 的 总 和 。 


(10.4) 


为 方便 起 见 ， 改 写 r(n) 为 独立 高 阶 项 w;(n) 的 和 。 这 个 模型 如 图 10.5 所 示 。 





1 
Af)! 
wn ) 


图 10.5 下 -Wi 上 行 链 路 表示 可 分 离 Volterra kernel 区 块 图 
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r(n) =w,(n) +w,(n) +w3(n) +-+-w,(n) +0(n) (10. 5) 
其 中 
wi(n) = A, > h(m)x(n - m) (10.6) 
w (n) sh 2 Wr 2. h(m,)x(n - m3) (10. 7) 
wa (n) SA È h(m,)x(n - m, ) > h(m,) x(n — mz) 
y h(m;)x(n - nm) (10. 8) 
最 终 可 得 
oo æ i 
wi(n) = A x -5 []#(m;)2(n - mi) (10.9) 


这 种 形式 有 利于 分 离 相应 的 Volterra C , ERNIE LE i 阶 可 分 离 Volterra 
核 g; 为 
gi(mism2 s,m) = A; TT - 0) (10. 10) 


F= -0J 


这 一 一 般 定义 包含 了 记忆 项 r。 不 过 ， 在 我 们 的 模型 中 ， 我 们 假设 FR(. ) 无 记 
忆 。 因 此 ，g; 化 简 为 


&{(m,,my,°**,m;) = A; [[ A(m;) (10. 11) 
j=4 
将 此 核 描述 式 代 入 ， 一般 项 w;(1<i<71) 可 表示 为 
w;(n) = 2 e by gi(m ,mz ,mi) [[ x(n - m;) (10. 12) 
m=-% m=-% j=l 


从 前 面 的 推导 可 以 得 到 ， 对 一 个 给 定 的 发 射 序列 x(n) ， 接 收 信号 r(m) 442% 
彼此 相 乘 的 当前 和 前 一 采样 的 高 阶 项 。 
10.2.2 线性 部 分 估计 
从 式 (10.12) X (10.5), HRM on) 可 写 为 
r(n) = yy E gi(m ,m2 , vm) eCn =m) +v(n) (10.13) 


其 中 x(n) 为 长 度 为 Nf DUBE EIS 如 式 (10.5), r(n) 可 以 简写 为 
L 
r(n) = $ w;(n) +v(n) (10. 14) 
i=] 





日 ” 伪 品 声 序列 可 实际 替代 Gaussian 输入 。 其 具有 与 Gaussian 输入 相近 的 多 种 白 噪 声 特性 。 
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定义 零 均值 过 程 (n) =r(n) -r(n) -r(n)， 以 及 xx(n) =x(n) -x(n)， 其 中 
上 加 线 表 示 均 值 。 则 r Ax 的 方 均 差 ，. 罗 .为 
(a) =rr(n)xx(n-o) (10. 15) 
零 均值 过 程 rr(n) EREA 
rr(n) = 5 x ET Bi(mi ,ma ,mi;) 


i=l mi= 


(10. 16) 


[Hm = Y x =m) | + v(n) 


假如 我 们 假设 加 性 噪声 v(n) 和 输入 序列 x(n) 无 关 ， 则 均 方差 函数 Zalo) 
可 写 为 


Bx (a) = pa £ pa 2, gi( m1 ,mz,°**,m;) 








| x(n =m) - II *(n-m) |[x(n-o) -x(n-a@) ] 
j=l j= 
(10. 17) 


上 面 的 方程 《10. 17) 实际 上 是 xx(n) 与 每 个 rr(n) 的 wi(n) 的 相关 和 。 它 可 以 
简写 为 


Ralo) = F A,(0) (10. 18) 


需要 指出 的 是 ， 假 如 A. (0) 直接 按照 上 文 定义 进行 估计 ， 会 出 现 错 
误 H "3]。 这 是 因为 ,虽然 Rala) 是 一 个 一 阶 均 方 差 ， 但 其 包含 了 高 阶 相关 性 
函数 ， 这 个 函数 不 一 定 总 是 可 计算 的 中。 可 以 通过 一 些 方法 将 一 阶 均 方差 函数 
Ry (oO) 隔离 出 来 ， 从 而 避 开 这 个 问题 。. 罗 ,,(o) 是 必须 的 ， 因 为 其 与 h(n) 直 
接 成 比例 。 
10.2.2.1 多 电 平 传输 

一 个 可 实现 的 方案 是 将 训练 序列 以 不 同 幅度 重复 发 送 若干 次 ( 设 为 N) I) 。 
这 一 步骤 用 NN 个 含 一 阶 相关 方程 的 联 立 方程 蔡 代 式 (10. 18) 中 的 高 阶 相关 方程 。 
这 一 步骤 可 实现 快速 求解 . 罗 ,,(o)。 让 我 们 考虑 多 电 平 输入 信号 axla), Hp, 
MHA iA] A a; Aa. WA: 


L 
R a(r) = F ERa) i =1,2,-,N, (10. 19) 
i j=l 


注意 ， 因 为 NM 并 不 直接 参与 多 项 式 系 数 计算 ， 所 以 不 需要 与 非 线性 阶 数 相等 。N 
可 以 取 2 或 者 3 这 么 小 的 值 。 在 本 仿真 中 ， 所 有 结果 都 在 N, =3 条 件 下 得 到 。 
将 式 (10.19) 扩展 为 矩阵 形式 ， 有 : 
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Fisl) a am e + a | Aux) 
Regula) a ó + * a || Ayx(o) 
la kar y . (10. 20) 
tall lon ae eee 
矩阵 系数 a 可 以 改写 为 : 
a 0 0 … 0 1 a a? © al! 
oe t = li w we » of 
0 Q a 
0 
0 0 0 aed og ah oe oft 


对 所 有 a; 头 0， 第 一 个 对 角 和 矩阵 为 非 奇 异 和 矩阵 。 第 二 个 矩阵 是 一 个 Vandermonde 4fi 
阵 。Vandermonde 矩阵 的 行列 式 如 下 ， 当 a*a 时， 这 个 行列 式 不 等 于 零 。 


(a = aj) 
I<isjSN, 


因此 ， 对 所 有 值 ， 式 (10.19) 有 特 解 Realo); 其 中 i=1, 2, =, Mo 
RAR (10.6), Ayo) 可 以 表示 为 


Fey Ao) = Ay 5 h(m).#,,(a0 - m) (10.21) 
其 中 Ralo) 为 PN 序列 x(n) 的 自 协 方差 ， 为 
N,-1 
Fala) = X x(n)x(n +0) (10, 22) 


函数 Rala) 为 一 个 周期 序列 ， 当 x(n) 为 最 大 长 度 序列 时 ， 可 以 简单 确定 这 个 
序列 2 。 在 这 种 情况 下 ， 因 x(n) 有 单一 的 幅 值 ， 故 
假如 er = 0 mod N, 


1 
Balo) = | (10. 23) 
-1/N, 假如 er 40 mod N, 


假设 芯片 级 同步 可 实现 ， 且 Ne >> 1。 假 如 时 间 周 期 0<n<N. - 1 内 相关 度 可 
计算 , WA. 0) MERK Balo) =5(c)。 因 此 , X (10.21) 可 简化 为 


N.-1 
Bylo) = Ay È mal =m) (10. 24) 

应 用 冲击 函数 的 卷 积 性 质 ， 上 趟 可 以 化 简 为 
Fy .( 0) =Ah(o) (10. 25) 





O ”序列 的 最 大 长 度 可 由 二 进 制 移 位 寄存 器 反馈 得 到 ， 其 满足 进位 和 加 法 性 质 。 
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它 等 同 与 : 
Ky x(n) = A,h(n) (10. 26) 


上 式 为 一 个 未 知 线性 信道 的 冲击 响应 h(n) 与 静态 增益 A 的 非 线性 信道 相 乘 。 
因此 ， 我 们 已 估计 了 这 个 未 知 线性 信道 的 冲击 响应 。 注 意 ， 为 了 完整 的 识别 h(n)， 
PN 序列 的 长 度 必须 大 于 信道 记忆 。 该 估计 的 分 辩 率 取决 于 芯片 本 振 。 


10.2.3 非 线 性 部 分 估计 


识别 Wiener 系统 的 线性 部 分 之 后 ， 接 下 来 就 是 识别 Wiener 系统 的 非 线 性 部 
分 。 传 输 已 知 训练 序列 x(n) 和 线性 部 分 的 冲击 响应 估计 h(n) 的 同时 ， 就 可 以 佑 
计 未 知 内 部 信号 gn) =x(n) *h(n)。 非 线性 部 分 输出 r(n) 与 9(n) 的 关系 在 接 
收 端 已 知 。 下 面 只 需 估 计 多 项 式 系数 Ai(1<i<1) ， 以 满足 式 (10.4) 中 的 关系 。 
即 


l 
r(n) = J A(n) +v(n) (10.27) 
i=l 


我 们 可 以 通过 多 种 方法 进行 这 一 工作 。 下 面 让 我 们 讨论 其 中 两 种 方法 。 
10. 2.3.1 最 小 二 乘 多 项 式 拟 合 

曲线 拟 合 方法 的 目标 ， 是 拟 合 一 组 样本 点 以 生成 一 个 多 项 式 ， 并 保证 真实 样本 
点 与 该 多 项 式 估 计 值 之 间 的 平方 误差 最 小 。 该 方法 要 求 多 项 式 次 数 ! 要 比 样本 数 
Ni 小 。 这 个 要 求 很 宽松 (通常 1 << Ni ) 。 问 题 就 等 效 为 求解 Ni 个 /元 超 定 方程 。 
此 处 ， 有 和 Ni =N.xN， 其 中 Ne 为 PN 序列 长 度 ，N, 为 不 同 传输 电 平 的 数量 。 


下 面 给 出 估计 信号 r(n) 用 估计 系数 4; 表示 的 函数 : 
aj sAn) tAE oA in ata (10. 28) 


现在 , 我们 的 目标 是 找到 一 个 最 小 二 乘 多 项 式 的 系数 向 量 4， 它 的 长 度 为 (1+1)， 
如 : 


m N, å À i 

A= arg | min X Lr; -ri(gi;40… Ai) J? | (10. 29) 
~ del 
A 


注意 ，Ni 的 最 小 值 可 等 于 多 项 式 次 数 : Ni =!。 这 种 特殊 情况 ， 成 为 精确 多 项 式 
拟 合 
10.2.3.2 QR 分 解法 

让 我 们 定义 长 度 为 MN 的 两 个 向 量 g 和 r+， 分 别 对 应 信和 号 g(n) 和 r(n)。 同 时 ， 
定义 Vandermonde 矩阵 了 ， 其 每 一 行为 4 的 数据 点 所 对 应 的 多 项 式 ， 即 V 有 Ni 
行 和 (!+1) Bi, YER, V, 和 10. 2.2 节 中 的 Vandermonde 和 矩阵 a 之 间 没 有 关系 。 
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ga aaay = gF 1 


g2) aO) = aB) 1 
V, = ae = oa aa 1 (10. 30) 
g(Ni) aN) = gq(Ni) 1 
求 式 (10. 29) 中 最 小 的 平方 误差 和 ， 需 要 求解 系统 方程 : 
V,A=r (10. 31) 
计算 p 最 快捷 的 途径 是 对 Vandermonde 矩阵 V, 进行 正 交 / 对 角 分 解 ， 如 下 所 示 : 
V,=Q,R, (10. 32) 
RP Rb EASE; 0, 为 阶 数 与 V, 相同 的 正 交 矩阵 。 
通过 分 解 〈 即 QR 分 解 ), 式 (10.31) 可 以 改写 为 
Q,R,A=r (10. 33) 
因 单位 矩阵 O, 有 OT =O-' 的 性 质 ， 所 以 上 式 可 化 简 为 
R,A=Q'r (10. 34) 


式 中 Qir 是 一 个 长 度 为 (1+1) 的 向 量 。 因 为 R。 a PAE, IARU 
求解 方程 。 实 际 数据 -(n) 和 计算 值 之 间 的 平均 误差 为 
e=r-V,A (10. 35) 

最 后 ， 选 择 适当 的 多 项 式 次 数 ! 和 数据 分 布点 数量 以 得 到 最 小 均 方 误差 。 
10.2.3.3 算法 

L 选择 一 个 已 知 的 训练 符号 ， 乘 以 一 个 长 度 为 Ne 的 已 知 PN 序列 。 这 个 序列 
以 幅度 a, BIEN, Ko 

2. 重复 上 一 步 又 W 次 ， 每 一 次 以 不 同 的 电 平 wm (1 <i<N,) 发 送 。 

3. 在 接收 端 ， 存 储 接收 序列 并 求 N, 次 平均 。 通 过 发 送 的 PN 序列 和 协 方差 广 
R (o) (0<o<N。) 的 平均 值 ， 可 求 得 每 个 电 平 wm (1<i<N,) 的 相关 性 。 

4. 通过 Vandermonde EREM Zlo), RMA, ,(o)。 线 性 部 分 h(n) 
H Rula) 的 标量 化 结果 。 

S. 非 线性 部 分 估计 可 如 下 进行 : 通过 h(n) Maln) 求 卷 积 计算 9， 由 4 求 


V,。 然 后 通过 QR 分 解 得 到 R 和 Q。 随 后 ， 通 过 求解 (10.34) 得 到 4。 
10.3 实例 研究 


为 了 评估 这 个 算法 ,我 们 在 不 同 的 信道 冲击 响应 ， 和 不 同 非 线性 参数 条 件 下 进 
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行 仿真 。 仿 真 使 用 Simulink"™ 和 Matlab™ 环 境 进 行 。 
10. 3.1 线性 系统 识别 

我 们 通过 仿真 验证 这 个 算法 。 线 性 系统 以 离散 时 间 抽 头 延迟 线 过 滤器 模型 仿 
真 。 非 线性 系统 由 一 个 多 项 式 滤波 器 建 模 。SNR 设 定 为 30dB。 接 收 信号 r(n) 在 
单元 数 N, 的 缓冲 器 中 缓冲 。 移 除 有 效 的 r(n) 和 x(n)， 进 行 相关 性 运算 ,得 到 输 
Hh, (0)。 然 后 存储 这 个 输出 ， 并 以 三 个 不 同 a 值 (NN, =3) 重复 进行 仿真 。a 
IEX a =1, a =1.2, a, =1.4。 然 后 ， 由 式 (10.19) 的 关系 计算 2 (0)。 

Wiener 系 统 识 别 


实际 值 h(n 


幅度 响应 





实际 值 he) 


幅度 响应 


so ae Sen 





0 5 10 15 20 25 30 35 
延迟 = 


图 10.6 ”四 个 离散 路 径 的 信道 冲击 响应 的 实际 和 估计 值 ( 原 载 于 IEEE] ) 


我 们 考虑 两 个 不 同 的 冲击 响应 h(n)。 其 中 一 个 冲击 响应 具有 有 四 个 路 径 项 ， 
另 一 个 有 八 个 路 径 项 。 它 们 分 别 为 
h(n) =6(n) -0. 88(n -7) +0. 68(n -13) -0.45(m -17) (10. 36) 
h(n) =6(n) -0. 86(n-5) +0. 68(n-9) -0.456( -11) +0. 38(n -14) 
—0. 56(n -17) +0. 46(n -21) +0. 16(n -25) (10. 37) 
原始 冲击 响应 和 冲击 响应 估计 ， 分 别 如 图 10.6 和 图 10.7 所 示 。 
理论 和 仿真 显示 ， 所 述 的 算法 可 以 快捷 的 识别 Wiener 型 非 线 性 系统 。 电 平 数 
入 :与 非 线性 阶 数 ! 无 关 。 在 本 实例 中 ， 我 们 使 用 20 个 符号 作为 训练 符号 CN, = 
20) 。 这 利于 仿真 给 出 非常 好 的 结果 。 在 这 种 噪声 功率 下 ， 几 个 符号 就 足够 进行 估 
计 。 理 想 情况 〈 即 无 噪声 ， 且 数字 精度 非常 高 的 情况 ) 下 ， 训 练 符号 只 需 使 用 一 
个 符号 。 重 复 符号 的 过 程 可 通过 平均 减 小 噪声 。 在 本 例 中 ， 采样 速 率 与 本 振 速 率 相 
同 。 因 此 ， 冲 击 响应 的 分 辨 率 取决 于 本 振 时 间 。 信 道 记忆 可 以 等 于 PN 序列 长 度 。 


148 ROF 光 载 无 线 通信 : 从 理论 到 前 沿 





Wiener 系 统 识别 


实际 值 


O000 late eee 


冲击 响应 


| 





| 估计 值 


Q 


冲击 响应 


20 symbols with a spread of 31 


T i O00 00000 





0 5 10 15 20 25 30 35 
延迟 = 
10.7 ”从 个 离散 路 径 的 信道 冲击 响应 的 实际 和 估计 值 ( 原 载 于 IEEE °°! ) 


10.3.2 非 线 性 系统 识别 


我 们 对 线性 系统 和 非 线 性 系统 分 别 识别 。 对 非 线性 系统 识别 来 说 ,我们 考虑 两 
种 情况 : 一 个 是 四 阶 〈 偶 次 ) 系统 


r(n) = —0.6q*(n) +1. 2q7(n) (10. 38) 
一 个 是 三 阶 (4K) 系统 ， 
r(n) = -0.35q*(n) +q(n) (10. 39) 
接收 的 符号 r(n) 和 估计 曲线 ， 通 过 正 交 /对 角 分 解 算法 计算 ， 如 图 10.8 所 示 。 结 
非 线性 信道 识别 


0,7 





© 输出 数据 1 

一 多 项 式 估计 
0.6[ | o 输出 数据 2 

一 多 项 式 估计 


—0.35x° +0.99x 


输出 幅度 


—0.61x4 二 .19x2 


0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 
输入 幅度 


图 10.8 ”两 种 非 线 性 信道 情况 的 接收 信号 和 多 项 式 估计 结果 ( 原 载 于 IEEE] ) 
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果 显 示 ， 多 项 式 可 以 很 好 的 拟 合 接 收 数据 点 。 由 分 解 算法 ， 计 算 接 收 数据 求 得 的 估 
计 多 项 式 如 下 所 示 : 
r(n) = -—0.61g*(n) +1. 19q?(n) (10. 40) 
r(n) = -0.35g (n) +0. 99g(n) (10. 41) 


10.4 总 结 


本 章 提出 了 一 个 算法 ， 简 单 高 效 的 识别 ROF 链 路 的 非 线 性 特性 ， 并 通过 发 送 
一 个 已 知 训练 序列 识别 无 线 信道 的 冲击 响应 。 重 要 的 一 点 是 ， 该 算法 工作 情况 与 非 
线性 形状 无 关 。 通 过 设 定 多 项 式 次 数 ， 该 算法 可 以 精确 识别 任意 非 线性 曲线 。 其 唯 
一 的 受 限 因素 在 于 ， 非 线性 函数 C) 必须 为 一 个 单 值 函数 。 另 外 ， 采 样 点 最 好 
履 盖 所 需 动态 范围 的 整个 区 间 。 实 际 中 ， 当 线性 信道 存在 很 严重 的 多 径 效 应 时 ,， 采 
样 点 覆盖 区 间 的 条 件 很 好 满足 。 假 如 信道 无 法 满足 条 件 时 ， 就 需要 增加 电 平 数 N,， 
以 保证 全 动态 范围 都 被 覆盖 。 该 算法 的 计算 复杂 度 取 决 与 接收 的 样本 数 Wi 和 多 项 
式 次 数 1。 


11 Fi-Wi 信 道 的 联合 均衡 


在 上 一 章 中 ,我 们 描述 了 一 个 算法 以 估计 组 合 Fi -Wi 信道 。 当 信道 已 知 ,我 
们 就 可 以 使 用 合适 的 均衡 器 ， 消 除 信道 中 的 失真 。 本 章 的 重点 就 是 讨论 这 样 的 均 
衡器 。 


11.1 无 线 信道 的 均衡 


这 个 研究 课题 已 经 非常 成 熟 。 在 若干 文献 中 ， 存 在 数量 众多 的 频 域 和 时 域 均衡 
器 ， 处 理 各 种 类 型 的 无 线 信道 缺陷。 在 这 些 技术 中 ， 判 决 反馈 均衡 器 (DFE) 是 一 
种 非常 成 熟 的 均衡 器 ， 用 于 减轻 常见 的 码 间 串扰 。 码 间 串 扰 一 般 出 现在 信号 带宽 高 
于 信道 相干 带宽 的 时 候 。 在 实际 中 ， 这 种 均衡 器 可 以 有 效 缓解 频率 选择 性 衰落 信道 
中 常见 的 频谱 零点 带宽 问题 。 

需要 注意 的 一 点 是 ， 基 本 型 DFE 本 身 是 非 线 性 的 ， 这 是 因为 其 包含 的 阔 值 探 
测 器 和 反馈 环 所 臻 〈 见 图 11.1) 。DFE 消除 了 接收 (模拟 ) 符号 中 的 ISI 和 噪声 ， 
并 对 发 射 的 数字 符号 进行 判决 。 反 馈 环 通过 前 一 (正确 ) 判决 进行 均衡 ， 并 消除 
后 标记 成 分 。 其 思路 与 IR 滤波 器 类 似 ， 与 FIR 滤波 器 相 比 结构 较 简 单 且 参数 较 
少 。 对 基本 型 DEF， 可 以 得 到 其 有 如 下 几 个 特点 : 

-虽然 DFE 是 非 线性 的 ， 但 它 可 以 有 效 的 均衡 线性 (无线 ) 信道 ; 

-在 基本 型 DFE 中 ， 反 馈 和 正 馈 滤波 器 都 是 线性 滤波 器 。 

像 再 一 Wi 信道 这 样 的 信道 ， 都 是 包含 了 AM/AM 和 AM/PM 失真 的 非 线 性 信 
道 。 基 本 型 DFE 可 以 通过 一 些 改进 ， 补 偿 附加 非 线性 失真 。 这 些 经 过 改进 的 DFE 
结构 可 以 在 很 多 文献 中 找到 。 我 们 可 以 把 它们 统称 为 非 线 性 增强 型 DFE (或 NEDFE)。 
下 面 就 让 我 们 简明 扼要 的 讨论 几 种 NEDFE 技术 。 

判决 部 件 





线性 反馈 滤波 器 
图 11. 1 基本 判决 反馈 均衡 器 
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11.1.1 非 线 性 增强 型 判决 反馈 均衡 器 


最 初 的 改进 办 法 是 将 DFE 的 反馈 滤波 器 (FBF) 和 正 馈 滤波 器 (FFF) 替换 为 
非 线性 滤波 器 。 例 如 ,在 文献 [105] 中 ， 两 种 滤波 器 被 改进 为 Volterra 型 滤波 器 。 
这 种 均衡 器 可 以 均衡 带 记忆 效应 的 非 线 性 信道 。 但 是 ， 其 复杂 度 过 于 高 。 它 要 求 
102 个 非 线性 抽 头 系数 ， 特 别 是 要 求 “ 交 叉 相 乘 系数 ”。 文献 [107] 提出 了 一 种 
复杂 度 略 小 的 Volterra 滤波 器 ， 它 只 使 用 了 抽 头 延迟 线 和 乘法 器 。 文 献 [108] 使 
用 了 格 型 线性 预测 器 作为 FFF 和 FBF。 在 文献 [109] 中 ， 反 馈 滤 波 器 替换 为 线性 
记忆 滤波 器 串联 非 线性 无 记忆 滤波 器 。 有 趣 的 一 点 是 ， 这 种 结构 的 DPE 实际 嵌入 
了 一 个 Wiener 型 滤波 器 。 

第 二 类 方法 是 将 DFE 的 架构 进行 了 轻微 的 改进 。 其 架构 如 图 11.2 中 的 区 块 图 
所 示 。 这 个 架构 使 用 了 一 个 附加 滤波 器 (AF) 以 合并 非 线性 。 在 文献 [110] 中 ， 
AF 是 一 个 模糊 逻辑 型 滤波 器 。 文 献 [111] 和 文献 [112] 中 使 用 了 神经 网 络 作为 
AF, 文献 [113] 和 文献 [114] P, AF 为 “普遍 性 小 脑 算数 计算 模型 "。 文 献 
[115] 中 的 AF 为 非 FFF 和 FBF 的 双 线性 滤波 器 2。 双 线性 均衡 器 架构 非常 有 趣 。 
虽然 这 种 均衡 只 能 用 于 第 二 阶 信道 ， 但 其 双 线 性 滤波 器 均衡 器 的 性 能 却 远 胜 Volterra 
DIE。 这 可 能 是 乘法 反馈 项 造成 的 。 注 意 ，Volterra 滤波 器 没有 反馈 环 。 


附加 滤波 器 判决 部 件 





反馈 滤波 器 
图 11.2 儿 种 非 线 性 增强 型 判决 反馈 均衡 器 (NEDFE) 的 区 块 图 (版 权 属 IEEE! 所有) 


11.1.2 Hammerstein 型 DFE 


AUT a ABR PER, a aR FE i i 1 ERPE 
道 。 如 果 有 可 能 的 话 ， 最 好 将 线性 和 非 线性 失真 分 开 ， 分 别 进行 补偿 。 当 然 ， 这 只 
有 在 能 将 信道 的 线性 部 分 和 非 线性 部 分 隔离 开 时 ， 才 有 可 能 实现 。 幸 运 的 是 ,在 
Fi - Wi 系统 中 ， 线 性 信道 和 非 线 性 信道 部 分 在 物理 上 是 分 离 的 。 不 仅 如 此 ， 我 们 
会 在 最 后 一 章 中 看 到 ， 如 何 对 线性 和 非 线 性 信道 参数 分 别 进行 独立 的 估计 。 因 此 ， 
我 们 现在 可 以 对 线性 和 非 线性 失真 分 别 进行 均衡 。 





O FFF 和 FBF 在 所 有 其 他 例子 中 都 为 线性 的 。 
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均衡 器 的 结构 应 该 严格 反 向 信道 结构 。 因 为 Fi - Wi 上 行 链 路 是 一 个 Wiener 系 
统 ， 所 以 均衡 器 应 该 是 一 个 Hammerstein 系统 。 因 为 非 线 性 出 现在 信道 末端 ， 所 以 
均衡 器 应 该 首先 均衡 这 种 非 线性 。Hammerstein 型 均衡 器 如 图 11. 3 所 示 。 

在 图 11. 3 P, PLF 是 一 个 无 记忆 N 阶 多 项 式 滤波 器 。FFT 为 线性 正 馈 滤波 器 ， 
而 FBF 是 线性 反馈 滤波 器 。FFF 和 TBF， 以 及 判决 组 件 组 合 在 一 起 ， 构 成 一 个 标准 
的 DFE。 很 明显 ， 非 线性 PLF 用 于 补偿 非 线性 失真 。 


判决 部 件 






无 记忆 
非 线 性 滤波 器 


线性 滤波 器 
图 11.3 Hammerstein 型 判决 反馈 均衡 器 


11.1.3 振幅 和 时 域 处 理 


有 趣 的 一 点 是 ，HDFE 的 DFE 部 分 和 PLF 部 分 可 以 认为 是 在 两 个 独立 的 ,或 
是 正 交 的 域内 工作 的 ， 这 两 个 域 分 别 为 时 域 和 幅度 域 ( 见 图 11.4) 。 多 项 式 滤 波 器 
无 记忆 效应 。 因 此 ， 它 在 时 轴 上 为 一 个 单 点 。 它 实际 上 工作 在 幅度 域 上 。 而 与 此 相 
反 ， 带 记忆 效应 的 线性 滤波 器 在 时 轴 上 是 一 个 向 量 。 但 它 假 设 只 有 一 个 幅 值 (在 
比较 器 之 后 ) 。 因 此 ，PLF 和 DFE 参数 的 优化 可 以 分 开 进行 。 





图 11.4 多 项 式 滤波 器 和 线性 滤波 器 在 两 个 不 同 域 上 的 工作 
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11.2 多 项 式 滤波 器 参数 优化 


根据 图 11.3， 无 记忆 多 项 式 滤 波 器 的 输出 z(n) 可 以 表示 为 
z(n) =go +gir(n) +gr (n) +-gyr’(n) (11.1) 
其 中 为 滤波 器 阶 数 。 权 重 & (0<i<N) 可 以 由 在 给 定 动态 范围 求 反 信 道 非 线性 
函数 FC) 得 到 的 多 项 式 确定 。 换 名 话说 ，z(m) ， 是 r(z) MRR, ES q(n) 成 
TEL. Bp 
z[r(n) ] <q(n) (11.2) 
权重 g, 的 选择 应 该 满足 这 个 要 求 。 


11.2.1 直接 生成 逆 多 项 式 


在 本 节 中 ， 我 们 寻找 一 种 可 以 从 接收 信号 r(n) 直接 生成 逆 多 项 式 的 方法 。 因 
为 q(n) 已 经 得 到 估计 ， 所 以 直接 求 逆 是 可 能 的 。 我 们 可 以 用 若干 种 方法 进行 这 一 
工作 ， 如 QR 分 解法 ， 以 及 自 适应 算法 。 
11.2.1.1 QR 分 解法 

进行 QR 分 解 ，r(n) 首先 展开 成 一 个 NV 行 (N+1) 列 的 Vandermonde 和 矩阵 
Vio Arin) 的 样本 点 数 : 


t iy rag = PO) mD 
1 r(2) r(2) se Y=) rN (2) 

¥ = 1 aie ne 555 aie ont (11:3) 
1 (N) P(N) = HM) rN) 


式 (11.1) 可 以 写成 矩阵 形式 : 
V,G =z (11.4) 
定义 一 个 长 度 Ni 的 向 量 9: 
q=[9(1) gq(2) 9(3) … g(N,)]" (11.5) 
TER, g 的 元 素 为 发 送信 号 x(n) 和 估计 的 信道 冲击 响应 h(n) 的 卷 积 。 现 在 ， 我 
们 确定 向 量 G 的 权重 : 


V.G=q (11.6) 
式 中 “9 为 9 的 估计 值 。4 应 该 和 = 非常 接近 。_- 种 计算 G 的 有 效 方法 是 对 Vander- 
monde 和 矩阵 V HEITES Xt fA ZF 

V,=Q,R, (11.7) 
式 中 RR, 为 上 对 角 算 阵 ，Q, 为 与 V, 阶 数 相同 的 正 交 (单位 ) 矩阵 。 式 (11.6) 现 
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在 可 以 改写 为 

ORG=e (11.8) 
因为 单位 矩阵 有 性 质 OF =Q-', X (11.8) 可 化 简 为 

R.G=0" q (11.9) 


HE, OT q 为 一 个 长 度 是 (N+1) 的 向 量 。 因 为 是 一 个 对 角 和 矩阵 ， 方 程 求解 G 的 
最 快 方法 是 回 代 。 实 际 数据 9 和 计算 值 9 =z 之 间 的 误差 可 由 : 

yp (11.10) 
给 出 。 可 以 通过 不 断 增加 滤波 器 阶 数 V， 将 误差 降 到 足够 小 。 
11.2.1.2 自 适 应 法 

在 这 一 节 中 ， 我们 用 自 适应 法 求解 权重 向 量 G。 自 适应 算法 的 目标 是 更 新 权重 
G， 以 使 所 需 输 出 @ 与 PLF 输出 z 之 间 的 估计 误差 ©, (n) 均 方 值 最 小 。 

RLS 算法 可 以 实现 这 一 目标 ， 它 具有 与 输入 相关 的 最 快 收敛 性 特点 。 在 本 应 
用 ， 因 为 输入 幅度 变化 率 远 小 于 采样 速率 ， 所 以 r(n) 的 相 邻 样本 相关 。 根 据 RLS 
算法 , 式 (11.11) 的 指数 加 权 的 代价 函数 最 小 。 其 中 Ar 为 遗忘 因子 (0 < A 
<1), 它 决定 了 上 一 样本 的 权重 。 在 非 稳 态 环境 中 : 


J(n) = DAR Loe -alkio BN) ]? (11. 11) 
k= 


让 我 们 定义 PLF 的 输入 向 量 U, (n) 为 
U.(n) =[1 rín) (n) == (ny)? (11. 12) 
输出 z(n) 可 表示 为 
z(n) =U'(n) G(n) (11. 13) 
注意 z(n) 为 内 积 ， 所 以 它 是 一 个 标量 。 
G 的 最 优 解 ， 即 J(n) 最 小 ， 可 以 表示 为 


GP (n) = Ra (n) Byq(n) (11. 14) 

AP Ay (n) HAE U, (n) 的 自 相 关 和 矩阵 ， 它 定义 为 
R,,,(n) = S ag UE UIE)] (11.15) 

Ry (n) 为 输入 向 量 U,(n) 和 所 求 响应 之 间 的 互相 关 向 量 ， 
Feyg(n) = PE LAOTI (11.16) 


在 训练 熟练 之 后 ， 假 如 MMSE 始终 较 高 ， 则 可 改变 滤波 器 阶 数 后 再 重复 训练 。 
在 给 定 的 动态 范围 内 ,一 般 的 ， 多 项 式 滤波 器 的 补偿 精度 ， 可 以 随 可 用 样本 数 和 补 
偿 多 项 式 阶 数 增 大 而 提高 。 
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11.3 线性 滤波 器 参数 优化 


假设 PLF 可 以 完全 补偿 信道 的 非 线性 ， 线 性 滤波 器 的 系数 优化 只 针对 均衡 无 
线 信道 劣化 的 部 分 进行 。 均 衡器 系数 可 以 根据 不 同 的 标准 进行 优化 ， 如 根 绝 峰 值 失 
真 标准 或 MMSE 标准 等 。 在 众多 较 常 见 的 MMSE 标准 中 ，FFF 和 FBF 可 以 同时 进 
行 优化 ， 或 分 别 进 行 优 化 。 同 时 优化 既 可 以 通过 求 正 交 误 差 面 的 全 局 最 小 值 ， 也 可 
以 按照 正 交 原理 进行 。 然 后 ， 通 过 求 自 相关 和 矩阵 的 逆 矩 阵 的 方法 ,求解 滤波 器 系 
数 。 对 单独 优化 MMSE 的 情况 ， 后 标 和 前 标 ISI 被 分 开 处 理 "] 。 这 两 种 方法 在 数 
学 上 是 恒 等 效 的 。 如 文献 [118] 所 示 ， 在 与 信号 不 相关 的 白 噪声 条 件 下 ， 两 种 优 
化 方法 会 得 到 唯一 结果 。 分 开 优化 的 方法 有 更 多 的 自由 度 ， 且 更 方便 观察 滤波 器 有 
限 长 度 效 应 ! ?1 。 

因此 ， 我 们 选择 分 开 优化 的 方法 。 因 为 在 本 例 中 ， 噪 声 和 信号 相关 ， 所 以 我 们 
必须 考虑 互相 关 性 质 。 分 开 优化 法 更 便于 处 理 。Cioffi 等 人 在 文献 [119] 应 用 这 
种 方法 ， 处 理 针 对 编码 ( 自 相 关 ) 数据 。 


11.3.1 模型 描述 


图 11.5 中 展示 的 DFE 架构 包含 两 个 滤波 器 ， 一 个 有 Ni 个 抽 头 的 反 时 序 正 馈 渡 
Bar (FFF)， 一 个 有 和 V 个 抽 头 的 正 时 序 反馈 滤波 器 (FBF)。 两 个 抽 头 位 置 在 符 
号 中 〈 即 形成 一 个 缺口 ) 中 间隔 7.。 如 图 11.6 所 示 ， 正 馈 滤波 器 的 输入 z(n) 就 
是 PLF 的 输出 q(n)。 不 仅 如 此 ，g(n) 为 线性 信道 的 输出 ， 且 z(n) 应 与 g(n) AE 
常 近似 ， 两 者 相差 很 小 的 误差 ， 如 175 页 式 (11. 10) 所 示 。 因 此 ，z(n) 可 写 为 


L 
z(a) = Y Amx(n - m) +n,(n) (11.17) 
m=0 





线性 滤波 器 
图 11.5 HDFE 接收 器 的 判决 反馈 部 分 


AP “为 信道 记忆 ， 且 有 


n (n) =n(n) +e,(n) (11. 18) 
AP Dy PLP 输入 噪声 ，s, 为 PLF 存在 的 误差 。 然 后 ， 定 义 如 下 向 量 : 发 射 数 
据 ， KEX N +L: 
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a(n) =["(n+N,-1)«(n+N,-2)--x(n-L) |" 

以 及 z(n)， 长 度 为 Ni: 
z(n) =[2z(n+N,-1)2(n +N, -2)…z(7m)] 

还 有 噪声 样本 ， 长 度 为 Ni: 

n,(n) =[n,(n+N,-1)n,(n+N,-2)---n,(n) J" 
则 式 (11.17) 可 以 改写 为 矩阵 形式 : 

z(n) =Hx(n) +n,(n) 

其 中 五 为 信道 冲击 响应 矩阵 ， 其 阶 数 为 (Wx (Np +L)): 


ho h, one hy, 0 0 
H- j ho hı os hy, 0 
0 = O ho Ay = h, 


(11. 19) 


(11. 20) 


(11.21) 


(11.22) 


(11.23) 


接 下 来 ,我 们 定义 数据 自 相 关 和 矩阵 罗 .， 它 是 一 个 阶 数 为 〈Ni +L) 的 正方 


Hermitian $E ; 


Boa = El x(n) x4 (n) ] 
无 线 接 入 点 








线性 部 分 和 ,。 非 线性 部 分 





图 11.6 下 -Wi 信道 和 接收 端的 完整 区 块 图 


以 及 阶 数 为 Wi 的 噪声 自 相关 和 矩阵; 
Ban =E[n,(n)nl(n) | 


(11. 24) 


(11.25) 


注意 ,我 们 没有 对 x(n) 和 nn,(n) 假设 任何 静态 属性 。 接 着 我 们 定义 z(n) 的 自 


相关 和 矩阵 ， 它 的 阶 数 为 Ni: 
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Ry =E[z(n)zt(n)] (11. 26) 
通过 将 z(n) FLASK 〈11.22) ， 并 假设 噪声 和 信和 号 无 相关 性 ，. 罗 .可 以 写 为 
Ry, “HR H” +B (11.27) 
BUS, (BMRA SATA, (Ne +L) x Ni SY AR A, SE: 
Roy El x(n)z"(n)] (11.28) 
= 2H" 


注意 ， 当 x(n) 为 白 噪声 时 ， 上 面 的 互相 关 和 矩阵 为 信道 冲击 响应 。 
从 图 11.5 中 ， 可 以 推导 出 均衡 器 的 输出 : 
0 Nb 
x(n) = > wiz(n -i) -= X w; x(n - i) (11. 29) 
i= 一 Ni+1 i=] 
RP aln) 为 第 n 个 信息 符号 的 估计 值 。w; 为 滤波 器 的 抽 头 系数 。 对 当前 符号 而 
S, FE ix (n-1) x (n-M,)} 个 之 前 已 检测 的 符号 。 假 设 均衡 器 的 正 馈 部 
分 有 Nt 个 抽 头 ， 反 馈 部 分 有 Nm 个 抽 头 。 两 个 滤波 器 的 组 合 权 重 向 量 为 


w=[wWw!f wrt (11. 30) 
其 中 WA WENA 
W,=[W-n+1 Wana … Wo)" (11.31) 
W,=[w * wy, ]" > (11, 32) 
因此 ， 数 据 估计 值 为 
x(n) =UIW (11.33) 
其 MSE， 是 滤波 器 长 度 的 函数 ， 可 以 写 为 
JCN N,) =EL a(n) -x(n)]? (11.34) 
替换 si， 并 联 立 式 (11. 33) 可 得 到 
E[Ui(x(n) - UW) ] =0 (11. 35) 
或 与 此 等 效 的 : 
E[U,UL]W=E[x(n)U, ] (11.36) 


对 第 (Nr+1) W, 假设 z(n) ~g(n) 且 剩余 的 和 NV, 项 为 零 ， 则 p 估计 El x(n)z 
(n+m)]=h,,. BA 


h_; te} —N;,,--, -1,0} 
m=| 4 A (11.37) 
所 以 优化 权重 可 写 为 
W=2-'p (11. 38) 
这 些 矩 阵 方程 也 可 以 改写 为 一 系列 线性 方程 1%1 。 对 正人 馈 滤波 器 ， 有 
0 
È Ww = hat = — Ne, - 1,0 (11. 39) 


1==Ns 
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式 中 更 定义 为 
-三 ai + N,6y,l, =- Ni 一 1,0 (11.40) 


i 均衡 器 中 反馈 滤波 器 的 系数 ， 可 依照 正 馈 部 分 系数 给 
B, WTA: 
oS E E T -Ny (11.41) 


J= =-Nr 


反馈 系数 的 值 可 完全 消除 从 前 一 探测 符号 中 的 ISI， 得 到 正确 的 判决 结果 ， 且 有 Nb SL. 
11.3.2 参数 优化 


非 理想 的 FFF 和 FBF 抽 头 权重 ， 会 造成 x(n) 和 x(n) 之 间 的 误差 始终 存在 。 
在 本 节 中 ， 我 们 对 滤波 器 权重 进行 优化 ， 以 减 小 误差 的 均 方 值 。 线 性 滤波 器 误差 序 
列 €] 可 写 为 


a(n) = x(n) ~ x(n) 
(11.42) 


Ns 


= x(n) 一 = Mies = + ami x(n =i) 


反馈 向 量 所 ,是 一 个 增 广 癌 量 ， 方便 起 见 ， 它 可 写 为 
W, esa Low, = wy, Osar=h=N=1)] (11.43) 
AFP A (OSASN,+L-1) 为 正 馈 滤 波 器 的 延迟 。 我 们 可 以 改变 这 个 延迟 ， 以 减 
小 均 方 误差 。 注 意 ， 我 们 可 以 使 酌 , 的 长 度 等 于 Ni +L， 以 调整 若干 个 额外 的 零点 。 
因此 ， W, 可 以 与 x(n) 相 乘 。 该 条 件 也 可 以 表示 为 (NM +L) > (Nm +1)。 通 常 
NV 二 L， 所 以 该 式 恒 为 真 。 现 在 , 式 (11.42) 可 以 写 为 
e(n) = W,x(n) — Wrz(n) (11.44) 
均 方 误差 用 为 


E R 2 
=E[x(n)-x(n)] (11.45) 


= WHR. W, ~ Wi RW; = WER „We 下 Wr .2%,, Wi 
在 实际 的 SNR 条 件 下 ， 可 以 假定 前 面 的 探测 符号 都 是 正确 的 。 则 MSE， 即 误 
差 的 正 交 函数 e(n) =x(n) -x(n)， 对 于 当前 抽 头 权重 而 言 最 小 。 最 小 化 的 过 程 
等 效 于 ， 对 信和 号 样本 z， 使 得 误差 a 正 交 5%6] 。 因 此 有 
E{zte,(n) ] =0 


SWR, = W? Z., (11. 46) 
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联 立 式 (11.45) 与 式 (11.46) ， 并 代 换 Wr ， 我 们 得 到 : 


J =WiZ,,W, (11.47) 
其 中 Ay, HK 
Rop = Ry Rahna Rua (11.48) 
为 了 求 RaW, RII Al, 进行 Cholesky 分 解 : 
R = ADA" (11.49) 


RP A 为 一 个 (Nr+L) 维 下 三 角 首 一 矩阵 ,了 为 (Nr+Z) 维 对 角 和 矩阵 。D 也 
可 写 为 


D = diag( dy ,di, ,dy,414-1) (11. 50) 
通过 分 解 ， 我 们 可 以 得 到 均 方 误差 为 
J, = MSE = W#{ A#-!|D-A-' N, (11.51) 


为 了 消除 所 有 的 后 标 串 扰 ， 反 馈 抽 头 和 ,需要 大 于 信道 记忆 长 度 N SL), i 
可 能 的 简单 解 是 取 Nb =L (假设 我 们 知道 工 是 多 少 ) 。 对 这 种 情况 ，Cioff 等 人 在 文 


献 [119] 中 ， 通 过 选择 A， 以 使 W, 等 于 A 的 列 ， 而 A 的 指数 等 于 对 角 阵 DD 中 的 
最 大 值 ， 从 而 得 到 最 小 的 MSE。 即 : 
max {dy —1, dy "s d+L-i| 


该 指数 等 于 最 优 延迟 Au,。 式 (11.52) 为 它 的 数学 表达 式 。 最 后 ，Wr 可 以 通 
过 代 换 式 (11. 46) PW, 得 到 
We" =4(all rows, (Asp +1)th column) (11.52) 


11.4 总 结 


在 本 节 中 ， 我们 阐述 了 一 种 Hammerstein 型 反馈 均衡 器 ， 用 于 Fi - Wi 上 行 链 
路 的 补偿 。 同 时 ， 我 们 还 介绍 了 两 种 方法 优化 多 项 式 滤波 器 参数 ， 一 种 是 不 需要 明 
确 的 信道 估计 ， 在 接收 端 进 行 QR 分 解 的 方法 。 另 一 种 是 递归 最 小 二 乘 自 适应 算 
法 。 线 性 滤波 器 参数 的 优化 根据 相关 和 矩阵 的 Cholesky 分 解 进 行 。 

对 线性 和 非 线 性 失真 进行 分 立 补 偿 有 如 下 有 点 : 

1) 当 线 性 动态 系统 为 一 个 快速 变化 的 无 线 信道 时 ， 该 架构 有 独特 的 优势 。 它 
只 需要 更 新 线性 滤波 器 系数 ， 而 不 需要 改变 非 线性 补偿 滤波 器 系数 。 

2) 这 种 架构 同样 对 多 用 户 共享 一 个 非 线 性 链 路 的 情况 非常 有 效 ， 如 光纤 信 
道 。 在 这 种 情况 下 ，PLF 可 以 对 所 有 用 户 统一 设置 ， 而 只 需要 针对 不 同 用 户 分 别 设 
置 线性 滤波 器 。 
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上 一 章 开 发 了 一 个 针对 组 合 焉 - Wi 上 行 链 路 的 有 效 均衡 方案 。 这 个 方案 分 离 
了 时 变 无 线 信道 补偿 和 静态 非 线 性 补偿 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 对 这 种 Hammerstein 型 
DFE 的 性 能 进行 考察 。MSE 评估 对 多 项 式 滤波 器 (Polynomial Filter, PLF) 和 DFE 
分 别 进行 ， 以 独立 理解 每 个 部 分 的 工作 情况 。PLF 的 误差 是 信号 功率 、 噪 声 功率 
( 即 SNR)、 信 道 级 数 、 补 偿 多 项 式 ， 以 及 动态 范围 的 函数 。DFE 的 误差 幅度 是 
SNR 以 及 正 馈 和 反馈 滤波 器 长 度 的 函数 。 


12.1 多 项 式 滤波 器 评估 


在 本 节 中 ， 先 来 评估 多 项 式 滤波 器 的 估计 误差 ,=z(n) -gq(n)。 
由 式 (10. 12) ， 每 个 可 分 离 Volterra 核 w(n) 都 是 信道 记忆 工 和 补偿 多 项 式 
次 数 N 的 函数 。 由 式 (10.5) 可 知 ， 接 收 的 信号 r(n) 是 wi(n) sisl) 的 和 。 
所 以 ，MSE J, 与 信道 多 项 式 次 数 1!、 信 道 记忆 LK， 和 补偿 多 项 式 次 数 NN 的 关系 可 如 
下 表示 : 
J,(1,L,N) =E[es] =E[lz(n) -q(n)1°] (12. 1) 


12.1.1 时 间 色 散 的 非 线性 变换 


假设 无 线 信道 的 冲击 响应 如 图 12. 1 所 示 。 在 图 中 ， 存 在 Li 个 前 标 和 L, 
标 ， 总 共有 (Z+1) =Lr+ 刀 个 标记 信号。 设 |x(n)| 为 足够 长 的 数据 序列 。 则 ， 
由 式 〈10.6) ， 第 一 阶 核 刚好 为 线性 卷 积 : 


Ls 
w,(n) =A, > h(m)x(n - m) (12.2) 
m= -Ly 


它 可 以 展开 为 

wi(0) =A, |x( —L)h(L,) +++ +x(O)A(O) +--+ +a0(Lp)h( =L)} (12.3) 
设 在 n=0 时 进行 判决 ， 则 所 求 项 为 x(0)h(0) ， 并 存在 工 个 干扰 符号 。 换 言 之 ， 在 
任意 时 刻 n 的 接收 信号 都 是 上 +1 项 和 。 一般 对 线性 信道 ， 满 足 这 种 规律 。 不 过 ， 
在 我 们 的 例子 中 ， 存 在 更 高 阶 项 。 例 如 ， 冲 击 响应 的 二 阶 项 为 


Ly Ly 
wa (n) = A, >. h(m,)x(n - m) = h(m,)x(n — my) (12.4) 
m, = -Ly my = -Ly 
它 可 以 展开 为 
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< 一 一 一 一 一 ‘ť 
(L+1) 


图 12.1 无 线 信道 的 典型 冲击 响应 


wa(0) =A, {x?( -Lp )h? (Lp) +2? ( -Lp +1) A? (Lp -1) + +27 (Lh? - Ly) 
+2[x( —L,)h(L,)x( =L, +1) ACL, -1) +] 
+x(L,-1)h( —L, +1)x(L,)h( -L,)} 
(12.5) 
假设 ,对 所 有 a Alb, x(a)h(b) Al A(b)x(a) 两 项 不 一 样 ， 则 因为 二 次 非 线性 的 
存在 ， 会 出 现 (上 +1) 个 项 。 相 应 的 ， 假 设 对 所 有 ao Ab, x(a)h(b) 和 h(b)x 
(a) 两 项 不 一 样 ， 则 会 因为 三 阶 非 线性 ， 存 在 
Ly 
w3(n) = A; > h(m,)x(n - m) > h(m,)x(n — m,) 
m = —Ly, m = —Ly, (12.6) 


Ls 
x J, h(m)x(n - m) 


mz = -Ly 
三 阶 项 有 (L+1) 个。 继续 进行 展开 ,我 们 可 以 看 到 ， 色 散 信道 的 非 线 性 映射 串 
扰 项 数量 N;; ， 呈 成 几何 级 数 增加 。 它 可 以 表示 为 
Nig = b+ (+1)? + (£41)? +e + (L241)! (12.7) 

在 上 式 中 ， 信 道 记 忆 为 八 ， 加 上 三 阶 非 线性 ， 总 共有 818 个 串扰 项 。 当 信道 记 
忆 为 10， 且 包括 五 阶 非 线 性 时 ， 串 扰 项 增加 为 161051. 

除 此 之 外 ， 还 有 另外 一 个 问题 需要 解决 。 因 为 非 线性 映射 ， 前 标 和 后 标 项 会 出 
现 交 叉 相 乘 。 展 开 式 〈12.6) ， 并 如 式 (12.8) 一 样 分 离 所 求 项 x*(0)h(0) 后 ,可 
以 很 明显 看 到 这 一 点 。 另 外 ,在 式 (12.8) 中 ， 前 标 和 后 标 项 也 会 和 所 求 项 相 乘 。 
因为 DFE 中 实际 采用 两 种 滤波 器 分 别处 理 前 标 和 后 标 项 ， 所 以 交叉 相 乘 问题 会 对 
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性 能 造成 严重 影响 。 除 非 多 项 式 滤 波 器 可 以 足够 程度 削弱 它们 。 不 仅 如 此 ， 还 有 一 
点 需要 说 明 的 是 ， 功 率 偶 次 项 永远 为 正 ， 而 奇 次 项 则 有 正 有 负 : 


wa(0) =A; E: x (m)h?(- m) +34(0)0(0) Z x? (m)h?(- m) 
mae 


Ly 


+ 3x(0)7h(0)? >, x(m)h(- m) 
m= -Ls 
不 天 0 


+3 5 x (m )h*(- m) > x(m)h( - m3) 
m, = -L5 m= -by 
aai m#m;,0 ( 12.8) 
Lr 


+ 3x(0)h(0) > x(m,)h(- m) > x(m)h(— m) 
a, pore! 


Lr 


+ Ly Mme is 5 x(my,)h( — m) 


ry |= mz = =l} 
ery m2#m, ,0 


x ` x(ma)h(— m; ) 


12.1.2 逆 多 项 式 变换 


多 项 式 滤 波 器 通过 另 一 种 多 项 式 变 换 ， 去 除非 线性 项 。 在 第 10 章 中 ， 我 们 有 
Bl] r(n) =w,(n) +w(n) +++ +w,(n) +v(n)。 现 在 ，PLF 输出 可 以 表示 为 z(n) = 
go +gir(n) ++ +gnr(n)。 假 如 我 们 用 wi;(n) 代 换 r(n)， 求解 z(n)， 则 PLF 输出 
出 现 的 串扰 项 数量 NV,,w 也 会 出 现 几 何 级 数 增长 ， 且 步 长 不 同 于 原 串 扰 项 增加 的 步 
长 。 这 两 种 呈 几 何 级 数 趋势 增加 的 串扰 项 数量 和 是 二 1! 和 的 函数 。 当 假设 对 所 
Aab, x(a)h(b) 和 有 h(b)x(a) 两 项 不 一 样 时 ， 级 数 最 高 阶 为 : V+1。 由 性 质 
wi(n) cw (n) (Sis) ,我 们 可 以 导出 串扰 项 的 总 数 为 
Now = D {BC+} (12.9) 


i=l ~ j=l 


考虑 串扰 功率 Pi,,， 它 从 其 他 符号 混入 所 求 符号 x(0)。 我 们 可 以 得 到 串扰 功率 
的 如 下 几 个 性 质 : 

1) 双 几 何 级 数 的 阶 数 是 W + !。 因 此 ，Piu 有 极其 多 项 。 当 1!=3，N=>2， 取 上 
阶 数 为 10 时 ，Piu 超 过 两 百 万 项 。 

2) 每 一 个 Pi 项 都 是 x(n) 和 h(n) 的 高 阶 交叉 相 乘 项 ( -L,<n<L,), Gxt 
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(12.8) 类 似 。 因 此 ，Pi, 与 数据 x(n) 高 度 相关 。 

3) HUER, Pmt hln) (-L,<n<L,; n40) 同样 显著 相关 。 

4) 在 实际 情况 中 ，Piu 远 小 于 信和 号 功率 。 

最 后 ，PLF 的 输出 z(z) Maln) 成 正比 。 因 为 gq(n) 是 线性 信道 h(n) 包含 
L 阶 串扰 项 的 输出 ， 所 以 z(n) 也 包含 工 阶 线性 串扰 项 的 和 。 另 外 ， 非 线性 部 分 会 
造成 更 高 阶 的 串扰 项 ， 当 残 差 为 ep 时 ， 其 功率 为 Pino 

因此 ，Wiener 型 非 线性 信道 的 码 间 串扰 功率 Pu， 与 信号 和 信道 冲击 响应 相 
关 。 不 过 ， 根 据 Weierstrass 定理 ， 我 们 可 以 通过 选择 合适 阶 数 的 有 界 输入 /有 界 输 
出 多 项 式 滤 波 器 ， 使 这 个 功率 缩小 到 任意 小 。 


12.1.3 多 项 式 滤波 器 误差 的 期 望 


在 本 节 中 ， 我们 对 多 项 式 滤波 器 误差 e(n) =z(n) -g(n) 的 方 均 值 : 
J ,=E[s?] =2 (n) -2z(n)g(n) +g (n) (12. 10) 
进行 评估 。 
我 们 假设 独立 恒 等 分 布 (i.i. d) 数据 序列 x(n) e | -1,1|。 对 所 有 nn 有 均等 
的 概率 ; 且 对 所 有 m#n, x(n) 与 x(m) 不 相关 。 则 有 


Ly 
E{q(n)] = 5 h(n-m)E[x(m)] =0 (12. 11) 
L 


因为 x(n) e| -1,1| ， 所 以 对 所 有 m, x°(m) =1。 假 设 每 个 信道 路 径 间 无 交互 相 
K, 我们 可 以 得 到 : 


Li 
Elg (n)] = X, W(n-m) (12. 12) 


m= -Ly 
FA a’ (m) =x(m) xx’ (m) =x(m), HEL x(m)] =0 (均等 概率 性 质 ) ， 我 们 可 
以 得 到 
Lr 
E[q(n)] = J, Bln-m)Elx(m)] =0 (12. 13) 


m= -Ly 


因为 E[x*(m)] =E[x (m) xx’ (m)]=1, MAE 


Lr 
Elg (n)] = ¥ A*(n-m) (12. 14) 


m= —L, 


同样 的 ， 我们 可 以 得 到 g(n) 所 有 奇 次 项 的 期 望都 为 零 。 所 有 偶 次 项 的 期 待 ， 为 相 
应 的 信道 冲击 响应 h(n) 的 高 阶 项 之 和 。 其 结果 如 下 所 示 。 我 们 定义 一 个 一 般 符号 
oh 为 
Ly 
a, = © hi(m) (12. 15) 


m=-L, 


则 有 
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elg] Panam 
0 i kare 
AP i 为 正 整 数 。 在 上 式 和 接 下 来 的 各 式 中 ,我们 将 会 不 使 用 时 标 (n) ， 这 是 方 
便 读者 明 日 所 有 操作 都 是 在 高 散 时间 片段 中 完成 的 。 

现在 ， 考 虑 信道 非 线性 ~ = ‘Ia 4d +0. 只 需要 考虑 奇 次 项 ， 因 为 偶 次 非 线 
性 项 产生 的 谐 波 ， 一 般 都 要 比 载 波 频率 高 一 个 倍 频 程 。 在 这 种 情况 下 ， 假 设 ! 为 奇 
数 ， r 可 以 写作 : 


(12. 16) 


(1-1)/2 
r= J Aung" +v (12. 17) 
1=0 
现在 ， 我 们 需要 分 析 高 功率 时 的 期 望 。 考 虑 一 个 函数 : 
l 
f(a) = Ya; (12. 18) 
t=1 
Xf n HIERZ, sia aa) 变 为 n 次 后 ,其 每 一 项 的 a; 的 次 数 都 是 nn 次 ， 
Mar, aa, ++, a? >, AA r 只 包含 的 奇 次 项 ， 所 以 + 扩大 奇数 次 后 ， 同 
PELE q BANE, 
由 式 (12.11) 和 式 (12.13), g 的 奇 次 项 期 望 是 零 ， 所 以 r 的 奇 次 项 期 望 也 是 零 : 
E[ri(n)] =0 ie€1,3,5,7,...,0 (12. 19) 


这 里 假设 噪声 是 零 均 值 ， 且 与 信号 无 关 的 。 
为 了 评估 7 的 偶 次 项 期 望 ， 我 们 首先 定义 二 阶 期 望 o: 


o =E[r’] (12. 20) 
则 ， 由 式 (12.17) 和 式 (12.16), ， 对 所 有 正 奇数 7， 二 阶 期 望 ATP] 可 写 为 
(1-1) (l-1)/2 
加 [ 产 ] = 2 Axon? + >. Ari Ay aon” + oy (12. 21) 
ij=0;i#Żj 
AP o 为 噪声 方差 。 例如 ， 当 1=3 Hf, 式 (12.21) 化 简 为 
o? =Aio?t +4306 +2A1As30t +07 (12. 22) 
对 给 定 的 1， 高 阶 ( 偶 次 ) 奇 次 期 望 为 
(1-1)/2 . 
EL] =E[{ E Aya” +o}"] (12, 23) 
i=0 
AY j 为 正 整 数 。 例 如 ,对 1=3, E [t] =04 为 
or =Atoh + Ajop +44, Aso}? +4A3A305 +64?A208 +o" (12. 24) 


PERE, R (12.24) 中 4 的 次 数 为 4。 
下 面 计算 > = DY gir! 的 高 阶 期 望 。 由 式 (12.19) 的 性 质 以 及 推导 EL] 
的 方法 ， 我 们 可 以 直接 得 出 : 


El2] = yao + A gies” (12.25) 
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现在 ,我 们 考虑 zg = 于 ,gir'g 。 我 们 需要 求 B[zg] = DY) wk l rg). RN 
AOR rq =r xg 的 期 望 


(1-1) 


rg = 2, Ang? +7 (12.26) 
同样 假设 ! 为 奇数 ， 且 噪声 与 信号 无 关 ， 我 们 可 以 得 到 
(1-1) /2 
Elrg] = X, Ayak” (12. 27) 
i=0 


注意 ， 虽 然 E[r] =0, 但 是 [rg] 40. AJ KHE El rq] =0 只 包含 4 的 奇 次 
项 。 同 理 ， 所 有 的 偶 次 期 望 ， 如 Erg], El rq] 都 为 零 。 由 式 (12.28) 可 得 所 有 
的 奇 次 期 望 ， 其 中 为 正 整数 : 

(1-1)/2 


El ri-q] = Elq 天 之 Az" +o} ] L12. 28) 


最 后 ， 将 以 上 结果 代入 式 (12. 10) ， 则 多 项 式 滤波 器 的 均 方 误差 为 
J, =E] -2E[ z4] +E[q?] 
N 


-Tar F ah 


i=l ij=]1 
ižjii+j= 3 


~ 2X aklrq] + Oy, (12. 29) 


TER, Jp Wi MMA hn), SRRABMBSARAM A; 和 &i， 以 及 噪声 功 
率 oo 

为 了 求 的 上 界 和 下 界 ， 我 们 需要 在 最 坏 和 最 好 情况 下 估计 几 。 设 1=1 且 = 
1， 即 无 非 线 性 。 则 取 g =A, =1， 代 入 式 (12.29), AJ, = 只。 这 就 是 最 好 情况 
对 应 的 Jp 下界。 其 他 情况 下 ，J, >o?。 不 过 ， 当 1>1 it, Jp 也 是 h(n) 的 函数 。 
Jo 的 上 界 对 应 了 信道 最 坏 情 况 的 冲击 响应 。 在 12. 3. 1 节 中 ， 我 们 已 经 对 这 种 情况 
进行 了 分 析 。 


12.2 线性 滤波 器 评估 


上 一 节 对 多 项 式 滤 波 器 的 均 方 误差 性 能 进行 了 评估 。 本 节 将 关注 线性 滤波 器 的 
均 方 误差 性 能 。 对 比 多 项 式 滤波 器 ， 在 非常 多 的 文献 都 可 找到 对 标准 的 线性 滤波 器 
DFE 性 能 的 研究 。 


12.2.1 无 限 长 结果 


Salz 等 人 ”1 ， 得 到 了 无 限 长 度 正 馈 和 反馈 滤波 器 DFE 的 最 小 均 方 误差 。 其 
MMSE ， 作 为 实际 DFE 的 性 能 边界 ， 为 
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1/2k 
MMSE; = exp{T. fi la eck af} (12. 30) 
-1/2T, 


式 中 N, Ay See DS ea STS RE, HOA h(n) EA BR, HE 
义 为 
H(f) = 5 h(n)e?™ (12. 31) 


n = — %0 


12.2.2 有 限 长 结果 


HX D 的 最 大 值 ， 可 以 得 出 DFE 的 MMSE。 其 矩阵 最 大 值 在 Nei 到 
dyp- ZEPS , 因此 有 
MMSE =max|dy, ,.dy,.°°*»@y,+0-11 | (12. 32) 
=d, (12. 33) 
通常 ，MMSE 是 Wi 和 Nm 的 函数 。 但 当 Nm 并 时， 不 存在 误差 传播 ， 后 标 效应 可 以 
忽略 [%] 。 因 此 ， 此 时 的 误差 只 是 Ni 的 函数 。 


12.3 实例 研究 


在 本 节 中 ， 我 们 由 式 (12. 29) Xf Hammerstein 型 DFE 的 性 能 进行 数值 评估 。 
12.3.1 多 项 式 滤波 器 的 方 均 误差 


在 本 节 中 ， 我 们 考虑 在 两 种 不 同 的 信道 中 ， 对 多 项 式 滤波 器 的 MSE 性 能 进行 
评估 : 一 种 是 实际 的 多 径 信道 ， 另 一 种 是 带 有 均等 强度 的 多 路 径 的 理想 信道 。 第 一 
种 信道 有 实际 意义 ， 而 第 二 种 则 提供 了 一 种 最 坏 情 况 。 
12.3.1.1 实际 信道 

多 项 式 滤 波 器 的 MSE 是 信道 冲击 响应 上 (nz) ， 信 道 非 线性 !、 多 项 式 滤 波 器 阶 
数 和 噪声 功率 o? 的 函数 。 为 了 评估 MSE， 需 要 在 室内 环境 中 测量 功率 延迟 特 
性 。 图 12. 2 所 示 为 室内 信道 的 功率 延迟 特性 测量 结果 。 测 量 环境 位 于 Calgary 的 
NovAtelIM 大 厦 的 三 楼 [211 。 

由 图 12.2， 我 们 可 以 得 到 最 大 延迟 大 约 为 150ns。 由 此 可 以 得 到 数据 仓位 数 
L,， 它 反映 了 比特 率 。 例 如 ， 对 32 的 延迟 扩散 ，10Mbit/s， 码 片 时 间 为 3. 125ns。 
因此 ， 可 得 L, ~150/3. 125 =48 。 信 道 冲击 响应 of 的 高 阶 期 望 如 图 12. 3 所 示 。 从 
图 中 我 们 可 以 看 出 ， 在 较 低 比特 率 〈 较 少 的 数据 仓位 ) 时 , A (a) 的 高 阶 期 望 更 
明显 。 在 高 比特 率 时 ， 其 高 阶 期 望 显著 下 降 。 图 12. 4 和 图 12. 5 为 选择 不 同 补偿 多 
MRA N Ht, PLF 的 MSE 与 SNR AL, WA. A 12.3 中 的 数据 显示 ，MSE 随 
着 LMM, ii ot 会 随 着 L, 下 降 。 不 仅 如 此 ， 对 比 两 张 图 我 们 可 以 得 到 ， 对 相同 的 
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SNR， 三 阶 补偿 (N=3) 的 MSE 小 于 二 阶 (N=2) 补偿 。 

另外 ，MSE 随 着 SNR 下 降 的 趋势 是 非 线 性 的 。 在 图 12.6 和 图 12.7 中 可 明显 
看 到 这 一 现象 。 当 SNR 超过 20dB 时 ，MSE 下 降 非 常 少 。 这 是 因为 这 种 情况 下 ， 品 
声 不 再 是 限制 因子 ， 而 二 L, AN 的 影响 将 更 大 。 


相关 性 功率 /dB 
2 


-120 
0 50 100 150 200 250 300 


时 间 /ms 
图 12.2 室内 无 线 信道 的 功率 延迟 特性 测量 值 .1 


方差 of 与 仓位 数 的 关系 
10 


10° 


107! 


10-2 


ok 的 值 


10° 


Zaghloul EA MAP E p 
响应 (1991) 


10+ 





阶 数 从 
图 12.3 图 12.2 中 功率 延迟 特性 信道 的 高 阶 期 户 
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MSE 


MSE 


PLF 的 MSE 与 比特 率 的 关系 


Al=—0.29052; A2=0; A3 = 1.078 


N=3 





ELZ (Lp) 
图 12.4 多 项 式 滤波 器 MSE 与 三 阶 补偿 数据 仓位 数 L, 之 间 的 关系 


PLF 的 MSE 与 比特 率 的 关系 


Al =—0.29052; A2=0; A3= 1.078 


N=2 





仓位 数 (Ly) 
图 12.5 多 项 式 滤波 器 MSE 与 二 阶 补偿 数据 仓位 数 局 之 间 的 关系 
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PLF 的 MSE 与 SNR 的 关系 


Al =-0.29052; A2 = 0; A3 = 1.078 


N=2 


MSE 





10 15 20 25 


SNR /dB 
图 12.6 AED MSE 与 二 阶 补偿 SNR 的 关系 
PLF 的 MSE 与 SNR 的 关系 


Al =—0.29052; A2 = 0; A3 = 1.078 


N=3 


MSE 





“3 10 15 20 25 


图 12.7 多项式 滤波 器 MSE 45 Brahe SNR 的 关系 
12.3.1.2 最 坏 情况 信道 
对 最 坏 情 况 评 估 ， 我 们 首先 假定 多 径 信道 的 所 有 路 径 都 有 相同 的 强度 。 
(+1) 路 径 的 冲击 响应 如 式 (12.34) 所 示 ， 它 包含 了 一 个 维 数 归 一 化 因子 (1 x 
(L+1))。 信 道 记忆 长 度 为 L。 
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(12. 34) 


1 
h(n) =a lls ltt) 


最 坏 情况 信道 的 高 阶 期 望 如 图 12. 8 所 示 。 我 们 可 以 看 到 ， 高 阶 期 望 会 随 着 信道 记 
忆 工 增加 而 快速 减 小 。 图 12. 9 和 图 12. 10 表示 了 多 项 式 滤 波 器 的 均 方 误差 与 信道 
信道 记忆 与 方差 o 的 关系 


100 


10> 





> 10718 
过 
= 
ee 
ns 
107% 
10725 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
Br Bik 
图 12.8 最 坏 情况 信道 的 记忆 方差 on (版 权 归 下 EEL ”所 有 ) 
PLF 的 MSE 与 信道 记忆 的 关系 
Al =-0.29052; A2 =0; A3 = 1.078 
gl =0.9280; g2 = 0); g3 = 0.8796 
四 
n 
= 





0 5 10 15 20 25 30 35 
信道 记忆 上 


图 12.9 ”最 坏 情况 信道 下 三 阶 补偿 PELF 的 MSE 与 信道 记忆 的 关系 〈 版 权 归 EEEL 所有) 
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GHA, RATT AE, abet 很 大 时 饱 
和 。 这 两 种 现象 的 原因 是 相同 的 。 归 一 化 使 得 每 条 路 径 的 增益 (了 +1 会 随 着 工 增 
加 而 减 小 。 | 
PLF 的 MSE 与 信道 记忆 的 关系 


Al =—0.29052; A2 =0; A3 = 1.078 


gl = 1.3762; g2=0 * SNR = 25 dB 





0 5 10 15 20 25 30 35 
信道 记忆 


图 12. 10 最 坏 情况 信道 下 二 阶 补偿 PLF 的 MSE 与 信道 记忆 的 关系 
图 12. 11 表示 了 二 阶 补偿 PLF 的 MSE 与 最 坏 情况 信道 的 SNR 之 间 的 关系 。 
PLF 的 MSE 与 SNR 的 关系 


Al =—0.29052; A2 =0; A3 = 1.078 


gl = 1.3762; g2=0 


MSE 





0 5 10 15 20 25 30 
SNR /dB 
图 12. 11 ”最 坏 情况 信道 下 二 阶 补偿 PLF 的 MSE 与 SNR 的 关系 
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MSE 随 着 SNR 呈 非 线性 下 降 。 当 SNR 超过 20dB 时 ，MSE 几乎 水 平 。 这 是 因为 这 
种 情况 下 ， 噪 声 不 再 是 限制 因子 ， 而 二 、!， 和 六 的 影响 将 更 大 ， 


12.3.2 线性 滤波 器 的 方 均 误差 

线性 滤波 器 的 方 均 误差 如 式 (11.51) 所 示 。 延 迟 A 函数 表示 FFF 有 足够 长 度 且 
N, =L, 一 般 的 ， 最 优 延迟 Aan FE (N; =] <Aon <N, a = ) 2B] ) 最 优 延迟 对 应 T D 
的 最 大 值 。 为 了 确定 Ap 的 准确 值 ， 我 们 进行 了 仿真 ， 并 确定 HDPE 的 最 优 延迟 为 Ni - 
1。 图 12. 12 所 示 为 仿真 的 结果 ， 其 中 D 的 归 一 化 峰值 对 应 的 延迟 为 15 单位 。 此 延迟 刚 
好 对 应 了 MSE 的 最 小 值 。 我 们 在 仿真 中 假设 W 为 16。 此 结果 与 Ciof 等 人 的 结果 一 致 
在 Coiffi 等 人 的 研究 中 ， 足 够 长 的 正规 滤波 器 对 应 的 最 优 延 迟 也 为 Nr -1 








延迟 对 MMSE 的 影响 
z 
= 
z 
g 
R 

上 上 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
FFF 相 关 性 延迟 
0.01 





0 a 1 _L 1 
6 8 10 12 14 16 


FFF 相 关 性 延迟 


图 12. 12 MMSE 与 正 馈 滤波 器 延迟 之 间 的 关系 





N 
= 


12.3.3 HDFE 的 BER 性 能 


最 后 ，HDFE 的 BER 性 能 如 图 12.13 所 示 。 最 下 方 的 曲线 为 线性 信道 中 基本 
DFE 的 性 能 ， 其 FFF 和 了 BF 滤波 器 参数 设置 相近 。 
另外 三 条 曲线 为 非 线 性 信道 r(n) = - 0. 29052q(n) + 1.0789? (nm) 条 件 下 DFE 的 性 
能 。 仿 真 设 置 了 一 条 主要 直线 Rician 衰落 信道 路 径 ， 和 四 条 更 大 衰落 的 路 径 ， 所 
以 上 =4。 线 性 滤波 器 的 长 度 设置 为 N, =L, Ne=5L, Rician 信道 的 K 因子 为 0.4. 
不 考虑 多 普 勒 扩散 。 仿 真 使 用 Matlab™ 环 境 中 的 Simulink™ BAAS HAR. 

结果 显示 通过 适当 补偿 (由 一 个 五 阶 PLF 补偿 三 阶 信道 ) ，HDFE 的 性 能 在 线 
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10% 非 线 性 信道 阶 数 =3 
数据 仓位 数 =4, Nb =4, Nt=20 \% 








-7 L 
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SNR/dB 


图 12.13 HDFE 的 比特 误 码 率 性 能 与 DFE 的 比较 (版 权 归 IEEE! "7! 所 有 ) 


性 信道 中 与 DFE 近似 。 它 与 较 高 SNR 时 的 线性 DFE 性 能 接近 。 这 是 因为 在 较 低 
SNR 时 ， 非 线性 失真 和 噪声 影响 了 HDFE 的 性 能 。 当 使 用 二 阶 HDFE 时 ， 性 能 会 出 
现 劣化 。 不 过 , 在 高 SNR F, <E HDFE 会 比 标准 DFE 性 能 更 优 。DFE 在 较 高 
SNR 时 ， 因 为 NLD 的 ， 有 无 法 克服 的 BER 瓶颈 。 


12.4 总 结 


本 章 分 析 了 HDFE 的 性 能 。 首 先 ， 当 多 径 信道 后 级 联 非 线性 系统 时 ， 串 扰 码 的 
数量 将 大 幅 增 加 。 这 取决 于 信道 记忆 和 非 线性 。 我 们 也 考察 了 非 线性 传输 后 ISI 项 
的 静态 性 质 。 

本 章 还 推导 了 多 项 式 滤波 器 估计 误差 J, 的 均 方 值 。 其 下 界 为 噪声 功率 。 典 型 
值 取决 于 信道 信道 响应 of 的 高 阶 期 望 ， 以 及 多 项 式 系数 g; 和 阶 数 N。 

我 们 在 实际 和 最 坏 情 况 信道 条 件 下 对 MSE 进行 了 数值 评估 ， 并 得 到 一 个 最 优 
的 比特 率 工 以 使 MSE 最 小 (ILE 12. 4 和 图 12. 5) 。 另 一 个 有 意义 的 发 现 是 最 优 应 
与 SNR 和 补偿 阶 数 无 关 。 它 主要 取决 于 特定 信道 的 冲击 响应 。 

最 后 ， 我 们 得 到 了 在 适当 补偿 情况 下 HDFE 的 BER 性 能 ， 三 阶 信道 使 用 一 个 
五 阶 PLF 进行 补偿 。 在 线性 信道 中 ，HDFE 的 性 能 与 FFF 和 FBF 参数 设置 相似 的 
DFE 性 能 非常 接近 。 


13 多 用 户 CDMA Fi- Wi 系统 


第 4 代 (4G) 无 线 系统 可 以 支持 最 高 1Gbit/s 的 空中 接口 数据 速率 ， 提 供 真 正 
意义 的 无 线 多 媒体 互动 体验 122] 。 不 过 ， 为 了 实现 高 速率 ， 我 们 需要 解决 很 多 技术 
问题 。 一 个 基本 ， 但 是 非常 重要 的 问题 ， 是 RF 功率 需要 支持 如 此 高 数据 速率 的 传 
输 一 一 如 我 们 在 第 1 章 所 述 。 我 们 可 以 很 明显 的 了 解 到 ， 因 为 每 比特 的 能 量 与 比特 
率 呈 反比 关系 ， 所 以 在 同 传输 功率 和 路 径 损耗 情况 下 ， 接 收 SNR 会 随 比特 率 呈 正 
比 关系 下 降 。 自 由 空间 路 径 损耗 随 载 波 频率 增加 ， 会 造成 在 高 频 劣 化 的 状况 ， 而 这 
些 频段 正 是 4G 某 些 操作 需要 使 用 的 。 不 仅 如 此 ， 在 相同 多 径 条 件 下 ， 收 到 ISI 影 
响 的 符号 数量 ， 也 会 随 着 比特 率 提高 而 显著 增加 。 在 这 些 情 况 下 ， 移 动 设备 的 功 耗 
也 会 由 于 传输 功率 和 附加 信和 号 处 理 量 的 增加 而 增加 。 所 有 这 些 问 题 都 表明 ， 在 4G 
网 络 中 ， 小 区 面积 将 会 显著 减 小 。 因 此 ， Fi-Wi 将 会 是 4G 网 络 的 一 个 理想 的 
方案 。 

直 扩 码 分 多 址 (DS-CDMA) 方案 ， 由 于 若干 优势 而 被 4G 无 线 网 络 所 采 
用 023,24] DS -CDMA 不 需要 用 户 之 间 同 步 ， 从 而 可 以 实现 低 功 率 传输 。 

因此 在 本 章 中 ,我们 将 会 讨论 DS -CDMA Fi - Wi 网 络 的 信道 估计 和 均衡 
策略 。 


13.1 多 用 户 Fi - Wi 上行 链 路 模型 


在 本 节 中 ， 我 们 将 对 非 线 性 多 用 户 Fi - Wi 上 行 链 路 进行 分 析 。 表 13. 1 总 结 了 
前 文 使 用 过 的 一 些 符号 。 针 对 每 个 用 户 的 分 立 无 线 信道 的 多 用 户 CDMA 环境 如 图 
13. 1 所 示 。 每 个 用 户 产 生 的 数据 都 由 独立 的 PN 序列 区 分 。 这 个 信和 号 通过 无 线 信 道 
(针对 该 用 户 )， 并 混入 独立 的 无 线 信 道 噪声 。 在 RAP 上 ， 接 收 的 多 用 户 RF 信和 号 
被 重新 组 合 ， 并 通过 非 线性 光 链 路 。 在 中 心 基站 中 ， 带 有 光 接 收 器 噪声 的 RF 信号 
被 复原 。 这 个 信号 经 过 下 变频 ， 进 行 基带 信号 处 理 。 该 信号 带 有 大 量 失真 ， 如 : 

1) 无 线 信 道 的 ISI; 

2) 不 同 路 径 的 损耗 (对 每 个 用 户 ) 影响 动态 范围 ; 

3) 混和 人 的 无 线 和 光 信 道 噪声 ; 

4) CDMA 的 多 址 串扰 (MAI); 

5) 非 线性 光 链 路 造成 的 载波 再 生 、 带 内 失真 ， 和 交叉 相 乘 项 。 
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表 13.1 Ri- Wi 上 行 链 路 的 符号 总 结 











描 8 
输入 PN BUFR, 1<j<N 
无 线 信道 冲击 相应 ，1 <j<N 





np (n) 无 线 信道 高 斯 噪声 ，1 <j<N 
q (n) 送 往 光 信道 的 信号 

F (+) 光 信道 非 线性 函数 

yy (n) 光 接收 器 高 斯 噪声 


送 往 中 心 基站 的 信号 





首先 ， 我 们 定义 系统 输出 。 图 13. 1 中 RAP 集 总 的 所 有 无 线 信道 可 写 为 


N 
q(n) = X [ x(n) *h(n) + nyc (n)] (13.1) 
jal 





nwala) 












y(n) 







asthe, 


nya (n) 









op 


qin) H R fn (n) 


Ayn) 基站 
村 i 
h,(n) 无 线 
x, (0) 接 入 点 


无 线 信道 
图 13.1 多 用 户 CDMA HH Fi- Wi 上 行 链 路 ， 显 示 分 立 的 无 线 信 道 和 
信号 非 线性 ( 光 ) 信道 (版 权 归 IEEE? 所 有 ) 
式 中 < ”为 卷 积 ; NOW PN 序列 的 数量 ; 也 就 是 用 户 数量 。 在 非 线 性 信道 后 ， 
Fi- Wi 上行 链 路 的 输出 为 


i 
r(n) = hig (n) + ny, (n) 
C=1 


L N k 
ZA > [xj(n) * h(n) + nw (n)]) + no(n) (13.2) 


j=1 
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最 终 输出 为 
sa S [Ih Cm)a;Cn ~ m) + nko (n))| 
(13. 3) 
+ CMT +n,, (n) (13.4) 
式 中 交叉 相 乘 项 (CMT) 可 以 通过 多 项 式 性 质 求 得 ， 它 有 [2 xN] 项 ，! 阶 。 
输出 也 可 以 写成 ! 阶 每 个 独立 的 核 的 输出 总 和 : 
r(n) =w; (n) +w,(n) +: +w (Nn) +7,,(7) (13: 3) 
其 中 CMT 包含 在 项 wi (n) ,ws(n),…,wi(n) 中 。 由 式 (13.5) 推导 出 输出 是 接 下 
来 求 相关 性 的 关键 一 步 。 线 性 和 非 线性 信道 都 要 通过 研究 输出 r(n) 和 输入 x(n)， 
也 就 是 输入 x;(n) 和 第 一 阶 核 输出 w (rr) 的 相关 性 进行 估计 。 


13.2 相关 性 关系 


进行 Fi - Wi 信道 估计 的 下 一 步 ， 是 通过 PN 序列 相关 性 性 质 ， 进 一 步 处 理 上 
文 定义 的 输入 -输出 关系 。 


13.2.1 广义 输入 -输出 相关 性 


定义 输入 z(n)， 男 z(n) =xj(n)， 代 入 以 下 推导 。 输 入 z(n) 与 输出 r(n) 的 互 
协 方差 可 写作 2 : 
Rula) =(r(n) -r(n))(z(n-0) -zs(n-o)) (13.6) 
. 本 章 中 将 广泛 涉及 互 协 方差 关系 。 如 上 文 定 义 , 对 1<j<N, r(n), q(n), ny 
(n)，z(n)， 和 %(n)，nwo)(n)， 各 表示 相应 的 信号 的 均值 移 除 绝对 差 。 在 一 些 
情况 下 ， 平 均 电 平 会 与 输入 相 加 以 保证 式 (13.5) 的 奇 次 项 和 偶 次 项 都 可 求 第 一 
阶 输入 输出 互相 关 。 不 过 ， 在 这 些 情况 中 ,我 们 只 关心 第 一 阶 核 的 输出 ( 稍 后 会 
讨论 ) ， 所 以 不 需要 平均 电 平 。 移 除 均值 后 ， 互 协 方差 可 以 写 为 
Ralo) =r(n)z(n-o) (13.7) 
代入 式 (13.5) 并 简化 后 有 


Balo) = [Ww (n) +02 (n) ++ tui(n) tnos(n)] [za(n-o)] 








=w,(n)z(n-o@) +w,(n)z(n-0) + +w,(n)z(n-o) +n,,(n)z(n-o) 

=w,(n)z(n-0) +w,(n)z(n-0) + +w,(n)z(n-0) +n, (n)z(n-a) 

= By, (O) + By (0) +2 + Bey (0) + Ban (0) (13. 8) 
它 可 以 进一步 合并 ， 得 


O 注意 我 们 并 没有 考虑 传输 的 近 远 场 问 题 ， 这 个 问题 将 会 单独 进行 研究 。 
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g 
B lF) = >》 BolT) + By (0) (13.9) 
k=1 


假设 输入 PN 序列 和 噪声 处 理 都 是 统计 无 关 的 ， 即 no,(n)z(n-o) =0Vo, Bi 
以 Bongo) 可 以 忽略 不 计 。 式 (13.9) ZH 


R (Tr) = > Bw, (o) (13. 10) 
k=) 


不 过 ， 加 入 直接 按 上 文 定义 评估 Ralo), LiB (o) SAW PN 序列 的 多 维 自 
协 方差 .而 增加 出 现 不 正常 的 值 "”]。 这 一 问题 可 通过 用 多 电 平 输入 测试 分 离 
Ry (0) 而 解决 。 我 们 需要 注意 ， 假 如 信道 是 线性 的 ， 则 不 需要 分 离 Zu (0). 
因为 在 线性 信道 中 ，.%,, (7) = Rale) o 
多 电 平 测试 可 以 从 An (0) 提取 Ro (ce)。 这 一 步 是 关乎 无 线 信道 估计 成 
败 的 关键 一 步 。 多 电 平 测试 可 以 在 RAP 中 使 用 信号 angln) 进行 ， 其 中 a, 天 am 
Vm 关 1。 测 试 重复 1 次 。 例 如 ， 对 一 个 三 阶 非 线 性 ， 多 用 户 系统 的 输出 可 写 为 
r(n) =A,q(n) +A (n) +4393(P) t+nop(n) 
=w,(n) +w,(n) +w3(n) +n,,(n) (13.11) 


对 多 电 平 输入 ajg(n) ， 上 式 变 为 


ra (n) =Aiaig(n) +4010 (n) +A3a3g’(n) +nsp(n) 


=a,w,(n) +w (n) +a}w;(n) 十 Pop (n) (13. 12) 
当 用 上 式 求 Z,.(0) 时 ,由 式 (13.10) 可 归纳 得 到 
l 
Ra (0) = Yan Bey, (o) sm = 1,2,1 (13. 13) 
-d k=1 


其 中 rw。 是 多 电 平 输入 的 系统 响应 。 使 用 多 电 平 输入 进行 非 线性 系统 识别 的 一 个 重 
要 条 件 ， 是 电 平 数 应 该 不 小 于 多 项 式 最 高 阶 1) 。 我 们 假设 它们 相等 。 
因此 ， 用 矩阵 形式 表示 式 (13.13), A 


Fe) fa .TB (0) 
Bay (a) Q> a ab Bow, (a) 

S| s w a eoa ; (13. 14) 
Rora ( a) a) aj s 2 al Ry, ( a) 


为 了 检查 上 面 a 矩阵 的 奇异 性 ， 我 们 将 它 为 两 个 矩阵 ; 
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Qt 0 0 1 Ql ati [=i 
0 a 0 Ol a œ a 

0 0 CIAIS 
0 0 “ 。 Ql ji ay a? a ajm! 


Xt a, £0, R (13.15) 中 的 左 侧 矩 阵 显 然 是非 奇 异 矩 阵 。 式 (13.15) KAME 
阵 是 一 个 Vandermonde 矩阵 ， 它 的 行列 式 不 为 零 ， 对 a*a 有 
II (œ = a) (13. 16) 


l1<i<jsl 
因此 ,对 所 有 的 值 r， 式 (13.14) 有 唯一 的 解 By, (o), i=1, 2, =, Le 现 
在 ， 可 以 提出 FZ, (0) (RA - 核 相关 性 ) ， 识 别处 理 的 最 后 一 步 ， 是 求 得 Baw 
(o) 与 信道 冲击 响应 (Channel Impulse Response, CIR) 之 间 的 相关 性 。 注 意 ， 奇 
异 矩 阵 是 一 个 正方 阵 时 ， 没 有 逆 和 矩阵 。 一 个 奇异 矩阵 的 行列 式 等 于 上 且 只 等 于 0。 


13.2.2 多 用 户 下 的 输入 - 核 相 关 性 
BMA (n) 和 第 一 阶 核 输出 wi (n) 如 前 文 所 定义 的 ， 且 没有 广义 的 失真 ， 
则 两 者 之 间 的 互 协 方差 可 写 为 
Rey (0) =m (n)a (n-0) (13. 17) 
由 式 (13.14) 和 式 (13.15) 蔡 换 wi (n), 可 得 


Rey (0) = fa, ¥ | $, Cm a(n m) + nu (n) ) bias Cn -= 0) | 


j=1 ‘m=- 





(13. 18) 
上 式 的 前 几 项 可 以 进行 如 下 扩展 ， 以 更 明了 的 表示 协 方差 : 


Ram (7) = A, > [hy (m) x(n -m )x (n -0) + hy (m) x(n -m )x (n - o) 


m; =-~% 








EPEN + hy(m, ) xy (n —m,)x,(n = a) ] + ny) (n) x(n -a) 
+ Ny(2) (n) x(n 7) or nyn) (n)x (n - 0) (13. 19) 


简化 该 式 ， 可 得 


Fram (0) = Ay ba [hy (m ) Zx (my -0) + h (m ) Z, (m =g) A e + hy (m, ) 


m=- 


Bm - 0) ) + Ben T) + Bangg (O) Fi 0) (13. 20) 
在 单 用 户 环境 中 ， 只 有 上 式 中 右 侧 的 罗 ,。。(mi -o) 项 ， 就 可 完成 无 线 信道 的 识 
Bo 不过， 对 多 用 户 环 境 ， 另外 需要 两 种 不 同类 型 的 项 : 

1) [N] 互 协 方差 项 . 罗 ,,， (o) 


w(i l <jsN) 
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2) 另外 的 (N-1] 互 协 方差 A,» cy (MO) 

第 一 个 互 协 方差 是 所 求 用 户 信号 和 无 线 信道 噪声 之 间 的 互 协 方差 项 。 当 假设 用 
户 信 号 和 噪声 是 统计 无 关 时 ， 这 类 项 可 以 被 忽略 。 但 是 ， 对 很 多 用 户 的 情况 ， 这 一 
类 噪声 项 会 在 识别 中 造成 一 些 问 题 。 它 会 对 我 们 方案 的 SNR 造成 约束 。 我 们 将 会 
在 13. 4 节 中 看 到 这 一 问题 。 

第 二 个 互 协 方差 是 所 求 用 户 输入 和 其 他 用 户 输入 之 间 的 互 协 方差 项 。 这 是 主要 
的 串扰 源 ， 即 非 线性 耦合 MAI。 该 类 串扰 与 线性 CDMA 中 的 串扰 不 同 。 该 类 MAI 
必须 在 系统 识别 中 消除 。 因 为 随 着 用 户 数量 的 增加 ， 该 类 MAI 也 会 增加 。 消 除 
MAI 可 以 通过 两 种 两 种 方法 实现 : 

1) 加 长 PN 序列 以 改善 协 方差 关系 

2) 通过 迭代 技术 减少 MAI 

第 一 种 办 法 相对 简单 ， 但 是 很 难 实现 。 我 们 重点 讨论 第 二 种 方法 。 
迭代 算法 : 

步骤 1: 运行 算法 仿真 。 Vila) x(n) ayn), r (n) (包含 MAI), ， 初 始 CIR 
估计 hf (n) hP (n), 

步骤 2: 使 用 初始 /更 新 的 CIR 估计 并 得 到 PN A, AR RAP 输入 信号 
y(n) “yn(n) 

步骤 3: 分 离 用 户 ， 通 过 进行 以 上 估计 方法 ， 从 所 有 劣化 的 输入 rn) PRE 
所 有 的 线性 MAI。 

例如 ， 对 用 户 1 和 用 户 2， 减 去 MAT 的 输出 分 别 为 

r(n) =r(n) —(¥2(n) + ¥3(n) 十 十 YN(P) ) (13. 21) 
r(n) =r(n) — (Yi(n) + ¥3(n) +2 +¥y(n)) (13. 22) 

它 给 出 每 个 用 户 的 输出 估计 ， 而 不 是 其 他 用 户 的 MAI。 

ERA: 分 别 用 每 个 用 户 输入 PN 序列 间 的 协 方差 ， 以 及 它们 各 自 的 去 掉 MAI 的 


输出 x) (n) …sN(n) ,求解 更 新 CIR 估计 hP (n) AP (n), SH p BRYA. 

步骤 5: 重复 进行 步骤 2 HEATER, RAARO (完成 CIR 估计 ) 

步骤 6: 进行 光 信道 估计 

我 们 应 该 注意 步骤 3， 步 又 1 中 带 失 真 的 输出 永远 要 减 去 线性 MA 的 估计 值 。 
随 着 每 一 次 迭代 ， 减 去 的 MAI 数量 逐渐 增 大 。 因 为 第 一 阶 核 w (n) 的 输出 由 多 电 
平 测试 提取 ， 所 以 只 需 减 去 线性 MAI。 此 算法 的 优点 是 ， 它 在 进行 CIR 估计 的 同 
时 ， 可 以 去 除 错误 的 峰值 ; 我 们 将 在 13.4 节 中 对 这 一 点 进行 更 多 考察 。 注 意 迭 代 
技术 需要 合适 的 CIR 初始 值 。 换 名 话说， 初始 估计 需要 包含 实际 CIR 的 广义 特性 。 





O EAR (G) 意思 是 第 i 次 循环 
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在 用 户 数量 增加 时 ， 这 可 能 成 为 一 个 问题 。 和 迭代 带 来 的 估计 性 能 提升 ， 会 因为 用 户 


数 增加 而 出 现 劣化 。 
对 用 户 1 信和 号 减 去 MAI， 并 且 假 设 输 入 和 噪声 是 统计 无 关 的 ， 式 (13.20) 变 为 
Raw (7) =A F, hy (m,) Bex, (m -0) (13. 23) 


由 PN 序列 的 自 协 方差 性 质 (. 玫 (A) =N CA), No 为 PN 序列 的 长 度 ) 以 正 冲击 
函数 的 卷 积 性 质 ， 上 式 变 为 
Ne-l 


Ryu (0) = AN, X, hy (m,)6,(m, -@a) (13. 24) 
m, =0 


Ray (0) =A Nhi (o) (13. 25) 
可 得 到 最 终 的 互 协 方差 关系 。 通 过 求解 该 式 ， 可 以 得 到 CIR 估计 值 hi (oc). 


13.3 ROF 信道 估计 


光 信 道 的 估计 可 以 由 非 线性 系统 输入 输出 间 的 最 小 二 乘 多 项 式 拟 合 得 到 。 在 
Fi - Wi 信道 中 ， 无 法 在 RAP 访问 内 部 信号 aln) ( 非 线 性 系统 的 输入 ) MARN 
也 必须 对 该 值 进行 估计 。 参 考 图 13. 1， 内 部 信号 可 以 如 下 估计 ; 

1) 最 终 的 CIR 估计 值 由 2 (n) AP Cn) 与 相应 的 PN 输入 xi(n) an(n) 
求 卷 积 。 

2) 求 所 有 卷 积 的 和 ， 得 到 信号 4(n)。 

随后 ， 用 最 小 二 乘 多 项 式 拟 合 求 信号 估计 值 5 (nz) 和 输出 测量 值 r(n) 。 

我 们 可 以 用 上 述 信号 和 合适 的 曲线 拟 合算 法 估计 多 项 式 系数 。 设 多 项 式 系数 的 
估计 值 为 


A= [Ay Ay A, e AI (13. 26) 
非 线 性 系统 的 输出 信号 估计 值 x(n) 为 
r(n) =Ay +A, q(n) +4252(n) +…+ 和 5(m) + Ny (n) (13. 27) 


向 量 g 和 分别 定义 为 信号 9(n) Alr(n). Vandermonde 矩阵 VV 的 每 一 行为 多 项 

式 相应 的 4 的 数据 点 。 则 为 

1 q(0) q° (0) q° (0) : q' (0) 

1 q (1) qg (1) q(l). q‘(1) 
3 . s (13.28) 


1 q(N,-1) q°(N, -1) q°(N, -1) " q'(N, -1) 
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用 和 矩阵 符号 表示 多 项 式 拟 合 ， 可 得 到 
r=VA (13. 29) 
我 们 用 前 文 提 到 的 QR 分 解法 求解 A。 不 过 ， 我们 在 这 里 使 用 自 左 乘 求解 。 由 转 置 
矩阵 V" AER, 求解 4: 
A=(VIV) -Vir (13. 30) 
实际 数据 r 和 估计 数据 7 之 间 的 误差 为 。=r - VA。 选择 适当 的 多 项 式 阶 数 1 以 使 
MSE 最 小 。 
EN cena 
度 和 CIR 估计 高 度 相 关 ， 所 以 CIR 估计 算法 优异 与 否 是 非常 重要 的 。 


13.4 实例 研究 


我 们 用 非 同步 多 用 户 环境 进行 仿真 ， 以 定量 验证 上 述 数 学 推导 。 虽 然 仿 真 在 非 
同步 环境 进行 ,但 PN 互相 关 性 质 ( 即 部 分 互相 关 ) 可 以 保证 算法 对 同步 和 非 同系 
统 识别 都 有 效 。 


13. 4.1 仿真 参数 


13.4.1.1 CIR 和 多 项 式 信道 

所 有 CIR 仿真 都 采用 单位 能 量 性 质 ， 即 并,IjP(z) 1? =1， 以 保证 无 无 线 信道 放 
大 发 生 。 每 条 路 径 的 增益 以 瑞 利 衰落 模型 做 参考 。 光 信道 以 三 阶 无 记忆 非 线性 模型 
建 模 ; 

y= 十 Co (13. 31) 

13.4.1.2 用 户 数 和 PN 序列 长 度 

我 们 仿真 十 个 移动 用 户 的 情况 。 仿 真 同样 考虑 其 他 用 户 的 影响 。 根 据 若 干 个 索 
引 ，PN 序列 长 度 为 4095 (2”-1)。 对 比 单 用 户 的 情况 ， 考 虑 到 IS] 之 外 的 MAT, 
多 用 户 环境 中 的 识别 需要 序列 长 度 更 长 。 
13.4.1.3 互 协 方差 

众多 PN 序列 中 每 条 序列 都 由 不 同 的 最 大 长 度 LFSR 多 项 式 生 成 。 传 统 技 术 
(当前 CDMA 系统 ) 使 用 单 PN 序列 不 同 延 迟 表 示 不 同 的 用 户 。 “延迟 ”技术 需要 
先 验 信道 记忆 ， 且 不 易 实 现 。 加 入 PN 序列 偏 移 小 于 记忆 ， 则 需要 多 次 识别 。 
13. 4.1.4 噪声 

我 们 假定 仿真 中 无 线 噪声 (n,(n) ) 和 光 品 声 (n。,(n) ) 均 为 高 斯 噪声 ， 它 们 的 
初始 种 子 不 同 以 保证 相互 是 统计 独立 的 。 每 个 移动 用 户 和 RAP 间 的 SNR 设 为 
25dB ， 光 噪声 功率 设 为 与 无 线 品 声 功率 相等 。 
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13.4.1.5 拟 合 的 质量 
CIR 估计 值 与 实际 值 之 间 的 拟 合 质量 可 以 通过 归 一 化 估计 误差 参数 测量 ， 它 定 
义 为 
D; olhem (k) — helk) ]? 
iaz 
式 中 Dig DAAA PEK CIR 记忆 长 度 。p 除 以 Lano TRIERS CIR 记忆 
无 关 。p 越 小 标志 着 CIR 估计 结果 越 好 。 


13.4.2 无 线 信道 识别 


因为 仿真 用 三 阶 非 线 性 建 模 ， 所 以 进行 CIR 识别 需要 使 用 三 个 电 平 输入 。 其 
电 平 为 w=1.0，1.2，1.4。CIR 识别 中 的 多 项 式 阶 数 ， 应 该 刚好 等 于 使 用 的 电 平 
数 (a) (更 多 关于 多 项 式 的 约束 条 件 将 在 13. 5.2 市 中 讨论 ) 。 

图 13.2 中 分 别 表示 了 对 第 一 个 用 户 的 信道 ， 实 际 的 CIR、 初 始 CIR (Ait, Al 
迭代 CIR 估计 结果 。 该 信道 为 


0.8 


(13. 32) 






— 实际 的 CIR 
一 x 初始 CIR 估计 
一 一 日 迭代 CIR 估计 






0.6 





“0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
延迟 (nT) 


图 13.2 信道 的 实际 CIR、 初 始 CIR 估计 和 和 迭代 CIR 估计 结果 (版 权 归 IEEE] 所 示 ) 


hı (n) =0.078(n) —0. 218(n -5) -0. 58(n -9) +0. 728(n -12) +0. 368(n - 16) 
-0. 218(n - 19) +0. 0658(n -23) -0. 0658(n -27 ) (13. 33) 
在 13.4. 3 节 中 ， 我 们 将 会 看 到 ， 和 迭代 CIR 估计 会 使 多 项 式 估计 更 加 精确 。 这 主要 
是 因为 迭代 算法 可 以 去 除 小 的 非 零 错误 峰值 ， 并 对 实际 的 CIR 峰值 做 出 更 好 的 估 
计 。 由 于 相互 关联 的 影响 ， 即 使 CIR 估计 的 一 小 点 的 提升 都 将 对 多 项 式 估计 起 到 
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很 大 的 帮助 。 

最 后 ， 图 13. 3 表示 了 p (五 次 迭代 后 ) 与 SNR 之 间 的 关系 。 虽 然 理 论 上 噪声 
与 信号 不 相关 , (Ap 会 在 SNR <20dB 快速 增加 。 这 其 实 是 一 个 实际 限制 因素 ; 算 
法 需要 SNR > 20dB 以 得 到 可 接受 的 识别 结果 。 因 此 ， 我 们 在 所 有 仿真 中 设 SNR 为 
25dB ( 即 高 斯 噪声 方差 为 0.003162) 。 


10° 


= 104 





5 10 15 20 25 30 35 
SNR /dB 


图 13.3 BRAM p 与 SNR 的 关系 (版 权 归 IEEE] 所 有 ) 


13.4.3 光纤 链 路 识别 


如 前 文 所 述 ， 多 项 式 估 计 直 接 依赖 于 无 线 信道 估计 的 质量 。 实 际 上 ，CIR 估计 
是 否 有 效 ， 可 以 通过 考察 它 生 成 的 多 项 式 估 计 结 果 是 否 接近 实际 值 来 得 到 验证 。 任 
何 哪怕 是 极 微小 的 CIR 估计 误差 都 会 对 内 部 信号 g9(n) 估计 造成 消极 影响 。 

由 前 文 所 述 ， 多项式 可 以 写作 : 

r(n) = -0.35g (n) +q(n) 30<q(n) <1 (13. 34) 

非 线性 系统 必须 有 一 个 线性 系数 4; ， 这 点 非常 重要 。 无 论 是 线性 信道 或 是 非 
线性 信道 ， 都 可 以 进行 识别 。 假 如 没有 系数 4; ， 与 CIR 式 式 (13.25) 相关 的 互 协 
方差 都 将 变 为 零 。 算 法 将 会 识别 这 个 多 项 式 。 非 线性 识别 的 拟 合 与 可 用 数据 数量 有 
关 ， 所 以 需要 输入 可 以 覆盖 较 大 的 动态 范围 。 长 PN 序列 和 强 多 径 环境 可 以 实现 这 
一 点 。 

图 13. 4 所 示 为 多 项 式 估计 结果 (包括 进行 迭代 和 不 进行 迭代) 。 和 迭代 可 以 显 
著 提 升 多 项 式 估计 的 精度 。CIR 估计 中 ，SNR =25dB。 多 项 式 估 计 结 果 ( 进行 迭 
代 ) 为 
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r(n) = —0. 3559q?(n) -0. 0095q7(n) +0. 97169(n) (13. 35) 


与 原始 多 项 式 (13.34) 对 比 ， 可 以 看 到 它 拥有 足够 的 精确 度 。 其 MSE X 5.5954 
x10-*, 4 SNR 下 降 时 ， 识 别 的 精度 也 会 相应 的 降低 。 对 
r(n) = -0.3505g’(n) —0. 02414? (n) +0. 66939(n) (13. 36) 


HI SNR, MSE % 4. 288 x10 一 。 结 果 再 一 次 显示 了 这 一 算法 的 实际 限制 因素 。 


0.7 


一 一 一 实际 多 项 式 
一 一 一 估计 多 项 式 (5 次 迭代 ) 
“一 .一 估计 多 项 式 (无 迭代 ) 


© o 
an fo.) 


> 
BR 


从 ROF 链 路 而 来 的 输入 幅度 





0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 


ROF 链 路 输入 幅度 
13.4 10 个 用 户 的 非 线性 估计 (版 权 归 IEEE] 所 有 ) 
13.5 Fi -Wi 上行 链 路 均衡 


Fi - Wi 均衡 器 的 结构 如 图 13.5 所 示 。 接 收 器 为 一 个 多 项 式 ， 它 是 光 链 路 的 反 
演 模型 ， 级 联 在 DFE 补偿 色散 的 无 线 信道 后 。 


13.5.1 无 线 信道 均衡 
当 CIR 进行 过 估计 ， 最 优 DFE 系数 可 以 确定 。 因 此 ，FFF 和 FBF 抽 头 也 可 以 
很 快 确定 。 
13.5.2 序列 回归 线性 化 
非 线性 信道 可 以 由 一 个 逆 多 项 式 (或 附加 滤波 器 ) 进行 补偿 ， 如 前 文 所 述 。 
序列 回归 是 一 种 最 简单 的 非 线 性 补偿 方法 ， 也 因此 存在 局 限 性 。 序 列 回归 的 一 


般 操 作 如 Tsimbinos [125] 文献 所 示 。 序 列 回归 的 优点 是 简单 ， 当 严 (. ) 已 知 时 ， 
可 直接 求 得 G(. ) 系数 。 它 的 缺陷 是 求 逆 的 幅度 区 间 受 限 和 与 非 线性 程度 相关 。 
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图 13.5 Fi- Wi 上 行 链 路 均衡 方案 的 区 块 图 
(注意 对 所 有 用 户 通 用 一 个 逆 多 项 式 滤波 器 ， 而 DFE 不 同 的 用 户 各 不 相同 ， 版 权 归 IEEE S 所 有 ) 


在 我 们 的 例子 中 ,序列 回归 可 以 显著 提升 BER， 如 下 面 的 13. 6 节 所 示 。 
多 项 式 尺 [. ] 与 逆 多 项 式 C [. ] 定义 为 
r(n) =Flq(n) ] +Mo,(n) =Aig(n) +43 (n) ++- +Ag'(n) +n,,(n) 
(13. 37) 
§(n) =GLr(n)] =g1r(n) tg (n) +83 (n) += +g, re(n) (13.38) 
式 中 “为 多 项 式 的 阶 数 ， 而 各 ,为 着 多 项 式 的 阶 数 。 逆 多 项 式 C [. ] 的 序列 回归 
生成 系数 由 Ay 得 出 。 我 们 必须 选择 逆 多 项 式 的 阶 数 1,,, ， 以 使 线性 度 最 大 。 得 到 的 
补偿 结果 中 ， 包 含 产生 失真 的 高 阶 非 线 性 项 。 当 信号 幅度 较 低 时 ， 可 以 忽略 这 些 高 
阶 非 线性 项 。 但 是 当 信号 幅度 变 高 时 ， 则 会 对 补偿 区 间 产 生 不 好 的 影响 025] 。 


13.6 均衡 : 仿真 结果 和 讨论 


仿真 参数 如 13. 4. 1 节 所 示 。 信 道 估计 基于 多 用 户 环境 ， 对 每 个 用 户 独立 进行 
均衡 。 附 加 参数 定义 包括 逆 多 项 式 C [. ] 的 阶 数 和 DFE 的 抽 头 数 。 仿真 测试 多 个 
逆 多 项 式 阶 数 ， 并 最 终 选 择 7 阶 多 项 式 。 此 时 可 得 到 阶 数 和 线性 度 的 最 好 折 圳 。 
DFE 的 抽 头 数 可 根据 图 13. 2 中 的 CIR 记忆 得 到 。 其 中 记忆 (L) 为 28。 为 了 完全 
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消除 后 标 串 扰 ，FBF 抽 头 数 必须 满足 Ks SL ARE), HA, FFF 的 抽 头 数 一 
般 为 25。 因 此 ， 仿 真 采用 56 个 FFF 抽 头 和 28 个 FBF Hiko 

图 13. 6 所 示 为 两 种 不 同 环境 下 估计 算法 的 BER 性 能 。 一 种 环境 为 “多 用 户 估 
计 ”( 具 体 如 途中 所 示 )， 其 均衡 参数 由 多 用 户 条 件 得 出 (如 13.4 节 所 述 ) 。 另 一 
种 环境 为 “ 单 用 户 估 计 ” ， 其 均衡 参数 由 单 用 户 条 件 得 出 。BER 仿真 使 用 Matlab™ 
CDMA 工具 组 件 ， 同 步 传输 大 量 数据 帧 。 因 此 ， 我 们 可 以 仿真 10 -BER。 

由 图 13.6， 我 们 可 以 总 结 出 如 下 几 点 : 

1) 不 进行 迭代 的 多 用 户 估计 和 无 非 线 性 补偿 的 多 用 户 估计 无 法 得 到 满意 的 


10° 


—O— MU 估计 (5 次 迭代 ) 

一 六 一 MU 估计 (无 迭代 ) 

10 —8— MU 估计 (无 非 线性 ) 
一 会 一 MU 估计 (无 多 项 式 补偿 ) 
一 全 一 单 用 户 估 计 





10 15 20 25 30 35 
SNR /dB 


Al 13.6 下 -Wi 上 行 链 路 的 CER (版 权 归 IEEE! 7°! 所 有 ) 


BER ( * 和 A 表示 的 曲线 ) 

2) 五 次 迭代 的 多 用 户 估 计 (°*) 可 得 到 与 单 用 户 估计 CO) 相似 的 良好 结果 。 
这 显示 我 们 的 算法 通过 反复 迭代 ， 即 使 在 非 线 性 存在 的 情况 下 ， 都 可 以 几乎 完美 的 
去 除 MAI (本 例 为 5 次 迭代 ) 。 

3) 正方 形 表示 的 曲线 为 线性 信道 的 DFE 性 能 ， 以 作 参 考 ， 

注意 比 序列 回归 更 好 的 非 线 性 补偿 方法 一 一 如 正 交 多 项 式 和 正 交 道 多 项 式 一 一 
可 以 克服 残留 项 带 来 的 负面 影响 M3] 。 

通常 ，BER 性 能 与 多 径 效应 的 严重 与 否 有 关 !%] 。 发 送 数据 要 求 为 10 -5， 在 
SNR 大 约 27dB 时 算法 可 以 满足 这 一 要 求 。 这 一 结果 与 文献 [46] 中 DFE 的 BER 
性 能 相当 。 
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13.7 总 结 


本 章 针对 多 用 户 CDMA Fi- Wi 网络， 研究 了 一 种 识别 算法 和 上 行 链 路 均衡 算 
法 。 估 计 使 用 了 PN 序列 的 相关 性 性 质 。 均 衡 使 用 了 一 种 特殊 的 分 立 线性 和 非 线性 
模型 均衡 器 。 算 法 还 过 若干 次 迭代 减 小 MAI。 该 技术 工作 在 非 同步 CDMA 环境 中 ， 
最 适合 4G 的 上 行 链 路 。 

研究 发 现 ，CIR 估计 质量 与 CIR 特性 有 关 。 一 个 主要 因子 是 多 径 接收 的 能 量 扩 
散 。 简 而 言 之 ， 在 越 严 重 的 多 径 环 境 中 ， 算 法 可 以 工作 的 越 好 。 在 较 轻微 的 多 径 
(强直 线路 径 ) 条 件 时 ， 非 线性 估计 结果 不 佳 。 不 过 ， 如 果 非 线性 是 饱和 类 型 ， 则 
算法 总 可 以 收敛 。 

当 考 虑 系统 级 多 电 平 测试 时 ， 估 计算 法 的 应 用 还 存在 若干 问题 。 不 过 ， 在 CD- 
MA 系统 功率 控制 算法 的 协作 下 ， 多 电 平 传输 可 以 随 之 解决 。 例 如 ， 当 移动 终端 远 
离 基 站 时 ， 它 的 接收 功率 将 不 断 下 降 。 中 心 基站 这 时 将 增加 发 射 功率 (一 般 以 14B 
为 步 长 增加 ) ， 知 道 可 以 满足 应 用 要 求 。 所 以 克服 多 电 平 测试 问题 的 一 种 方法 ， 是 
在 功率 控制 算法 调整 功率 时 记录 数据 。 假 设 无 线 信道 冲击 响应 在 数据 采集 时 只 发 生 
很 小 的 变化 。 该 技术 可 以 进行 多 电 平 测试 ， 以 满足 估计 需要 。 

另 一 些 相关 性 算法 的 局 限 在 于 

1) 当 用 户 过 多 时 ， 识 别 质量 开始 快速 下 降 ; 

2) SNR 要 求 相 对 较 高 ; 

3) CIR 估计 的 质量 和 非 线 性 估计 的 质量 存在 内 部 关联 性 。 
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在 本 章 中 ， 我 们 将 对 过 去 、 现 在 和 未 来 的 无 线 网 络 的 关键 方面 进行 研究 ， 并 考 
察 光 纤 馈 线 如 何 帮 助 提升 这 些 网 络 的 性 能 。 最 新 的 研究 表明 ， 无 线 网 络 正 在 不 断 向 
着 小 型 ( 微 、 极 微 、 超 微 以 及 极 超 微 ) 无 线 蜂窝 小 区 架构 、 低 延迟 高 数据 速率 以 
及 高 服务 质量 和 稳定 性 的 方向 发 展 。 这 一 切 都 意味 着 光纤 馈线 将 会 在 新 兴 的 网 络 中 
发 挥 关键 作用 。 

移动 通信 的 进化 历史 可 以 追溯 到 早期 的 “0G”， 如 移动 电话 服务 (MTS), H 
后 又 出 现 了 第 一 代 “1G” 模 拟 蜂 窝 网 络 、 第 二 代 “2G” 数 字 蜂 帘 网 络 ， 当 前 还 占 
主流 的 第 三 代 “3G” 宽带 数据 服务 ， 以 及 可 以 支持 峰值 比特 速率 1Gbps 的 第 四 代 
“4G” AP 无线 网 络 。 而 未 来 的 第 五 代 “5G” 一 一 被 一 些 人 称 为 万 维 无 线 网 
(World Wide Wireless Web, WWWW) 的 服务 ， 有 望 实现 更 完美 的 无 线 互 联 性 。5G 
无 线 网 络 将 会 支持 数量 空前 的 各 类 智能 设备 接 入 及 其 不 断 增长 的 网 络 流量 。 因 此 ， 
在 5G 系统 中 ,我 们 可 以 期 待 无 线 传输 速率 显著 提高 ， 比 如 可 以 实现 每 小 区 8 ~ 
10bit/s/Hz 的 10Gbit/s 峰值 数据 速率 。 不 仅 如 此 ， 节 能 理念 也 将 会 完全 融 人 未 来 的 
无 线 通 信 系 统 中 ， 从 而 更 加 环保 。 

5G 网 络 将 会 兼容 既 存 的 和 未 来 的 无 线 网 络 技术 ， 以 保证 从 一 种 网 络 到 另 一 种 
网 络 漫游 时 可 以 无 缝 地 自由 移动 。 我 们 可 以 设想 ，5G 网 络 将 会 通过 多 种 不 同 的 网 
络 技术 ， 不 间断 且 尽 量 保 持 最 好 的 连接 质量 ， 为 终端 用 户 提供 宽带 多 媒体 应 用 。 这 
一 方案 实际 上 集成 了 核心 网 络 和 多 种 无 线 接 人 技术 。 

不 仅 如 此 ，4G， 特 别 是 5G 协议 将 会 基本 上 完全 基于 宽带 IP CAE HE AIL 
交换 传输 实现 。 这 意味 着 这 些 网 络 将 可 以 通过 无 线 骨 干 网 集中 所 有 的 接 入 技术 、 服 
务 、 应 用 ， 和 设备 。5G 技术 期 望 可 以 提供 超过 10Gbit/s 的 最 大 数据 吞吐 量 。 我 们 
还 期 待 5G 网 络 可 以 有 更 高 的 系统 频谱 效率 (每 一 个 区 域 单元 的 数据 卷 )， 更 低 的 
能 耗 ， 更 低 的 停摆 率 (更 高 的 无 故障 率 ) 、 在 覆盖 区 域内 有 更 大 的 面积 可 以 支持 高 
比特 率 传输 ， 以 及 延迟 更 小 ， 支 持 设备 数 更 多 、 基 建 费用 更 低 ， 通 用 性 和 可 扩展 性 
更 强 ， 还 有 通信 的 可 靠 性 更 高 等 。 所 有 这 些 都 表明 ，5G 无 线 小 区 将 会 更 小 ， 通 常 
在 十 米 (室内) 或 百 米 (室外) 半径 范围 这 样 的 量 级 。 

因此 ROF 以 及 广义 的 光纤 馈线 将 会 在 5G 网 络 中 扮演 关键 角色 ， 以 缩短 空中 接口 。 
缩短 无 线 信 道 将 会 显著 减 小 移动 端 和 无 线 接 入 点 的 功 耗 。 更 短 的 空中 接口 同样 也 会 为 高 
速 无 线 链 路 提供 更 好 的 环境 ， 如 1.5 节 中 我 们 所 讨论 过 的 。Fi - Wi 增强 方案 一 般 对 无 
线 接 入 部 分 的 技术 细节 ， 如 有 具体 的 调制 或 编码 方案 ， 并 不 敏感 。 这 一 特点 使 及- 三成 
为 满足 兼容 各 种 无 线 接 入 技术 的 4G/5G 网 络 的 最 适合 的 解决 方案 。 
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14.1 蜂窝 通信 系统 简 史 


第 一 代 蜂窝 通信 系统 (1G) : 1G 是 基于 模拟 技术 ， 且 基本 面向 模拟 电话 的 通 
信 系 统 。 它 诞生 于 80 年 代 初 ， 是 移动 通信 的 第 一 个 基本 框架 一 一 包含 了 基本 蜂窝 
小 区 架构 、 频 分 复 用 ， 和 漫游 的 理念 。 高 级 移动 电话 服务 (AMPS) 就 是 一 种 主流 
1G 技术 。 

第 二 代 蜂 帘 通 信和 系统 (2G): 2G 网 络 标志 这 移动 通信 技术 从 模拟 走向 了 数字 
时 代 。 这 个 引入 了 数字 信和 号 处 理 技术 的 通信 系统 诞生 于 1992 年 。2G 系统 第 一 次 引 
和 人 了 流行 的 用 户 身 份 模块 (SIM) 卡 。 主 流 2G 接 入 技术 是 CDMA 和 TDMA, GSM 
是 一 种 非常 成 功 的 TDMA 网 络 ， 它 从 2G 的 时 代 到 现在 都 在 被 广泛 使 用 。2. 5G 网 
络 出 现 于 1995 年 后 ， 它 引入 了 合并 包 交 换 技术 ， 对 2G 系统 进行 了 扩展 。 

第 三 代 蜂 窝 通信 系统 (3G): 3G 的 基本 思想 是 在 支持 更 高 带宽 和 数据 速率 的 
同时 ， 提 供 多 媒体 服务 。3G 同时 采用 了 电路 交换 和 包 交 换 策略 。 主 流 3G 接 人 技 
术 是 TDMA 、CDMA 、 宽 频带 CDMA (WCDMA) 、CDMA2000， 和 时 分 同步 CDMA 
(TS -CDMA) 。 

第 四 代 蜂 窜 通 信 系统 (4G) : 广泛 普及 的 4G 包含 了 若干 种 宽带 无 线 接 人 通信 
系统 。4G 的 特点 可 以 用 MAGIC 描述 ， 即 移动 多 媒体 、 任 何 时 间 任 何 地 点 、 全 球 漫 
游 支 持 、 集 成 无 线 方 案 ， 和 定制 化 个 人 服务 。4G 系统 不 仅 支 持 升级 移动 服务 ， 也 
支持 很 多 既 存 无 线 网 络 。 

第 五 代 蜂窝 通信 系统 (5G): 对 于 5G 和 超 4G 无 线 网 络 通信 ， 有 一 系列 的 设 
想 。 一 些 人 认为 它 将 是 高 密度 网 络 ， 有 着 分 布 式 MIMO 以 提供 小 型 绿色 柔性 小 区 。 
先进 的 串扰 和 移动 率 管理 也 伴随 着 不 同 传输 点 和 重 释 的 覆盖 区 之 间 的 协作 而 实现 。 
对 每 个 小 区 的 上 行 链 路 和 下 行 链 路 传输 ， 资 源 的 使 用 也 将 更 加 灵活 。 用 户 连接 支持 
多 种 无 线 接 和 技术， 并 且 在 它们 之 间 切 换 时 真正 做 到 无 颖 兼容 。 人 们 普遍 期 待 的 认 
知 无 线 技 术 ， 即 智能 无 线 技术 ， 将 会 在 主 用 户 离开 时 ， 通 过 自 适 应 查找 并 使 用 未 占 
用 的 频谱 ， 支 持 不 同 的 无 线 技 术 高 效 共 享 同 一 个 频谱 。 这 一 动态 无 线 资源 管理 将 基 
于 软件 无 线 电 技术 实现 。 

实际 上 ， 志 界 上 主要 有 两 个 不 同 的 组 织 分 别 沿 着 两 条 道路 ， 进 行 着 3G 到 4G 
的 技术 推进 。 它 们 分 别 是 

1) 全 球 范围 互通 性 微波 接 入 ( WiMAX) : WiMAX 主要 由 Sprint, Clearwire 和 
Intel 主导 。 

2) 长 期 演进 (LTE): LTE 主要 由 Ericsson, Nokia 和 其 他 几 家 公司 组 织 主 导 。 


”14.1.1 全 球 范围 互通 性 微波 接 入 
WiMAX 得 名 于 正 EE802. 16 协议 。 该 协议 支持 一 公里 内 无 线 宽带 空 载 传 输 或 
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网 络 接 入 应 用 。 在 Sprint 于 2006 年 发 布 它 时 ，WiMAX 是 第 一 个 自称 4G 的 技术 。 
有 趣 的 一 点 是 ， 虽 然 WiMAX 的 很 多 细节 ， 如 OFDM， 与 LTE 暗合, 但 它 源 自 于 
Wi-Fi (IEEE802. 11) 而 不 是 蜂窝 通信 技术 。 

WiMAX 实际 上 一 开始 是 解决 家 用 和 商用 固定 无 线 宽带 接 人 的 方案 ， 它 如 同 升 
级 版 的 Wi-Fi, WiMAX 成 功 实现 了 家 用 网 络 无 线 缆 连 接 互 联网 ， 速 度 一 般 可 以 达 
到 5 到 10Mbits 之 间 ， 或 者 与 数字 用 户 环 路 连接 速度 相当 。 

Sprint 于 2006 年 首先 提出 了 “移动 WiMAX” 的 概念 ， 并 于 2008 年 九 月 正式 
面世 。WiMAX 同时 也 得 到 了 Intel 的 支持 ，Intel 承诺 将 在 笔记 本 电脑 设备 上 文 持 
WiMAX， 并 协助 将 WiMAX 协议 国际 化 。Nokia， 当 时 作为 世界 上 第 一 大 移动 电话 
生产 商 ， 也 对 WiMAX 密切 关注 。 

但 很 不 幸 ，WiMAX 的 发 展 非常 缓慢 。 在 2010 年 一 月 ， 全 美 只 有 3 千 万 用 户 使 
FA WiMAX。 在 美国 以 外 地 区 ，WiMAX 在 俄罗斯 、 蒙 古 和 巴基斯坦 取得 了 一 些 成 
Th, 但 在 西欧 同样 陷入 停滞 。 

同时 ， 移 动 电话 产业 开始 转向 LIE， 它 的 背后 是 曾经 推出 CSM， 并 承诺 为 既 
存 移动 电话 设备 提供 更 好 兼容 性 的 组 织 。LTE 协议 与 2008 年 11 月 面世 。 

现在 ，Sprint 和 Clearwire 都 在 建设 LIE 网 络 ，Sprint 已 经 声明 它们 将 不 会 再 继 
续 支 持 新 的 WiMAX 建设 ， 既 在 网 络 将 维持 工作 到 2015 年 。WiMAX 现在 作为 一 种 
发 展 中 国家 农村 网 络 履 盖 的 实现 方式 。 例 如 BSNL ( 印度 移动 ) 和 印度 国家 电信 和 集 
团 已 经 推出 一 个 宏大 的 计划 ， 将 用 WIMAX 覆盖 全 印度 ， 以 提供 宽带 无 线 接 人 。 


14.1.2 长 期 演进 


LTE 是 一 种 全 IP 无 线 宽带 技术 ， 支 持 手 机 和 手提 设备 的 漫游 互联 网 接 人 。 因 
为 LTE 对 以 往 的 蜂窝 小 区 通信 协议 进行 了 大 幅 提 升 ， 所 以 可 以 说 它 是 与 WiMAX 并 
列 的 4G 技术 。LTE 的 显著 特点 包括 提高 上 载 和 下 载 速率 ， 提 升 频谱 效率 和 服务 质 
量 ， 对 既 存 通信 标准 更 好 的 兼容 性 ， 以 及 内 嵌 安 全 性 的 提高 等 。LTE 支持 VoIP 和 
其 他 下 服务 。LTE 理论 上 可 以 实现 300Mbps 的 下 载 速率 ， 实 验 显示 其 可 以 实现 更 
高 的 速率 。 但 是 ， 实 际 网 络 中 ，LTE 的 独立 子 载波 可 共享 网 络 带 宽 很 少 。 

用 一 个 词 可 以 很 好 地 描述 LTE， 这 个 词 就 是 “集成 "。LTE 无 颖 集成 了 不 同 的 
技术 和 网 络 以 满足 日 益 增 长 的 用 户 需求 。LTE 技术 组 合 了 不 同 的 既 存 和 未 来 无 线 网 
络 技术 ， 如 互联 网 通信 协议 第 6 版 (IPv6)、OFDM、 多 载波 CDMA (MC - CD- 
MA) 、 大 区 域 同步 CDMA (LAS - CDMA) ， 以 及 本 地 多 点 分 布 式 系 统 (LMDS ) , 
以 保证 自由 移动 和 不 同 技术 网 络 间 的 无 颖 漫游。LTE 可 以 提供 连续 稳定 的 链接 ， 通 
过 多 种 技术 支持 多 媒体 应 用 。 

LTE 同时 支持 多 媒体 消息 服务 (MMS ) 、 视 频 聊 天 、 移 动 TV， 和 高 清 电视 
(HDTV )。 它 可 以 在 无 线 局 域 网 内 漫游 。 实 际 上 第 一 个 LTE 网 络 在 瑞士 投入 运营 ， 
LTE 在 世界 绝 大 部 分 地 区 支持 智能 手机 。 
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14.2 无 线 接 入 方案 


随 着 无 线 通 信 标 准 的 发 展 ， 接 入 技术 也 在 频谱 效率 、 容 量 和 可 扩展 性 方面 不 断 
进步 。 第 一 代 无 线 通信 标准 采用 纯 TDMA 和 FDMA。FDMA 占用 较 多 带宽 用 于 防护 
频带 ， 以 避免 相 邻 信道 串扰 。TDMA 相当 成 功 并 用 于 很 多 主流 网 络 ， 如 GSM 中 。 
不 过 ， 它 由 于 缺少 灵活 性 且 劣 于 后 来 更 先进 的 接 人 技术 ， 所 以 它 并 不 是 最 好 的 方 
案 。TDMA 实质 上 也 是 一 种 电路 交换 技术 。 

在 第 二 代 无 线 通 信 标 准 中 ， 引 入 了 一 种 被 称 为 CDMA 的 接 入 技术 。CDMA 的 
面世 引起 了 巨大 的 禾 动 。 它 是 一 种 扩 频 技术 ， 人 允许 多 个 用 户 同时 使 用 一 个 频率 进行 
传输 。 扩 频 信 号 为 CDMA 带 来 了 若干 个 关键 的 优势 。 相 干 信道 用 户 的 动作 所 造成 
的 串扰 与 加 性 噪声 相似 ， 可 以 很 轻易 去 除 。 在 实际 中 ，CDMA 支持 相 邻 小 区 使 用 同 
一 RF 载波 频率 (普遍 频率 复 用 ) 不 仅 如 此 ，CDMA 通过 话音 活动 检测 ， 为 并 发 用 
户 提 供 了 了 更 好 的 统计 复 用 。 普 遍 频 率 复 用 具备 软 切 换 功 能 ， 给 蜂窝 小 区 系统 带 来 
了 大 尺度 分 集 的 优点 。 

CDMA 技术 第 二 个 优势 领域 实在 无 线 局 域 网 应 用 方面 上 。 由 于 多 个 WLAN 
之 间 无 法 很 好 共享 同一 频带 ， 而 扩 频 多 址 技术 就 成 为 无 线 局 域 网 应 用 的 较 好 
选择 。 

不 过 ，CDMA 系统 也 有 一 些 问题 。 众 所 周知 的 有 近 - 远 场 问题 ， 以 及 功率 控制 
存在 缺陷 。 这 些 问题 ， 加 上 低 衰 落 无 切换 情况 下 的 信道 分 集 不 足 等 原因 ， 造 成 了 下 
行 链 路 的 容量 较 低 。 第 三 代 CDMA 网 络 ， 通 过 在 下 行 链 路 增加 快速 功率 控制 和 发 
射 分 集 ， 使 这 一 问题 得 到 改善 。 

CDMA 在 实践 中 受 限 的 关键 问题 是 它 在 建筑 内 环境 的 性 能 ， 在 建筑 物 内 多 径 延 
迟 分 散会 远 远 小 于 室外 。Qualcomm 的 IS -95 只 使 用 1.25MHz 带宽 和 1. 2288Mc/s 
的 码 片 速率 。 因 此 CDMA 的 rake 接收 器 智能 识别 超过 单 码 片 时 长 (大约 800ns) 
的 多 径 延 迟 。 所 以 ，CDMA 在 室内 (GERD KAE 100 ~ 200ns 量 级 ) 需要 采用 
同时 考虑 瑞 利 衰落 和 Ricean 衰落 的 链 路 分 配 。 除 此 以 外 的 一 种 方法 ， 是 在 建筑 内 
通过 分 布 式 天 线 系统 ， 附 加 传播 延迟 ， 从 而 人 工 引 入 一 条 多 径 。 另 外 ， 每 个 CDMA 
基站 都 需要 GPS 时 钟 ， 而 在 大 建筑 物 内 很 难 收 到 这 样 的 时 钟 信号 。 

最 新 的 光纤 分 布 式 系统 ， 可 以 支持 从 外 部 或 顶层 基站 到 建筑 内 的 全 蜂窝 小 区 / 
PCS 频谱 传输 。 同 时 ， 建 筑 外 的 微小 区 可 以 覆盖 建筑 内 ， 并 提供 足够 的 信道 时 间 分 
集 。 拥 有 更 大 带宽 的 3G CDMA 系统 可 以 通过 扩 频 码 ， 为 建筑 内 环境 提供 更 多 的 多 
径 分 集 。 


14.2.1 正 交 频 分 复 用 接 入 
多 载波 调制 方案 ， 如 OFDM， 通 过 将 高 速 序列 数据 流 分 割 为 若干 个 并 行 的 比特 
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率 更 低 的 比特 流传 输 数据 。 这 些 子 数据 流 调制 若干 个 并 行 子 载波 2。 这 实际 上 是 将 
数据 分 散在 频 域 中 。 合 并 信和 号 随后 会 升 频 至 RF 波段 并 发 送出 去 。 在 OFDM Fi - Wi 
系统 中 ，RF 信号 会 通过 ROF 链 路 中 继 发 送 至 远程 天 线 。 图 14. 1 所 示 为 OFDM 
Fi -Wi 系统 的 基本 功能 区 块 图 。 

OFDM 于 1970 年 获得 美国 专利 。 它 有 密集 分 布 的 子 载波 ， 它 们 存在 调制 信号 
在 频谱 上 的 交 徐 。 正 交 基 带子 载波 如 图 14. 2 所 示 。 我 们 可 以 看 到 ， 虽 然 在 波形 上 
子 载波 存在 交 释 ， 但 它们 并 不 存在 串扰 。 


OFDM 符号 BB-RF 调制 





添加 循环 前 绥 






去 除 循环 前 组 


比特 流 并 行 所 
到 串 行 





图 14.1 OFDM ROF Fi -Wi 系统 的 高 层面 区 块 图 





日 ”请 读者 不 要 混淆 OFDM 子 载波 和 前 面 各 章 讨论 的 光子 载波 之 间 的 概念 。 
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OFDM HY SRE iba 7, ORE EAP E Se, (AP RB Zl ey TEX 
PE. TER MAE ne, FY DA peak fe oy ae (FFT) 生成 这 样 的 波形 。OFDM 
可 以 在 频率 相关 性 不 好 的 环境 中 发 挥 出 色 的 性 能 ， 这 是 由 于 OFDM 将 频率 选择 性 
衰落 信道 分 成 了 若干 个 平坦 衰落 信道 ， 从 而 得 以 克服 了 频率 相关 性 缺陷 的 影响 。 

因为 对 低 码 率 并 行 子 载波 ,符号 时 长 增加 ， 所 以 OFDM 对 多 径 训 落 和 码 间 串 
扰 有 很 强 的 稳健 型 。 注 意 对 一 个 给 定 的 延迟 扩散 ，OFDM 接收 器 的 配置 复杂 度 要 远 
远 小 于 单 载波 接收 器 加 均衡 器 的 复杂 度 。 

在 OFDM 方案 中 ， 每 个 子 载波 的 数据 速率 可 以 根据 信道 条 件 和 服务 质量 要 求 
(QoS) ， 通 过 自 适应 调制 〈 自 适应 比特 、 功 率 负载 ) 轻松 改变 。 相 似 的 ，OFDM 系 
统 可 以 通过 避免 在 特定 频带 传输 ， 或 选择 较 低 调制 深度 和 较 高 子 载波 功率 ， 轻 松 克 
服 在 某 一 频率 的 串扰 或 大 幅度 衰落 。 因 此 ，OFDM 可 以 有 效 利用 可 用 的 RF 频谱 ， 
实现 按 需 分 配 带宽 和 更 高 的 频谱 效率 。 

男 一 个 有 点 在 于 频率 分 集 。 因 为 接收 端 会 在 彼此 无 关 的 正 交 子 载波 上 接受 不 同 
的 符号 ， 它 们 在 接收 端 彼此 不 相关 ， 从 而 实现 频率 分 集 。 

在 OFDM 系统 中 ， 子 载波 可 以 由 FFT 和 IFFT 生成 。 对 OFDM 系统 ， 典 型 的 
FFT 长 度 为 128、256、512、1024 和 2048。 支 持 的 带宽 为 5、10 和 20MHz。 作 为 该 
技术 的 一 个 长 处 ,带宽 可 以 进行 自 适应 调整 。 即 使 总 带宽 发 生 改 变 ， 但 较 小 的 带宽 
单元 仍 可 保持 不 变 。 例 如 ，10MHz 的 带宽 分 配 可 以 分 为 1024 个 较 小 带宽 单元 ， 而 
5MHz 带宽 则 可 分 为 512 个 带宽 单元 。 RESUME GA TARR Tey 通常 在 
10KHz 量 级 。 

OFDM 可 以 兼容 众多 告诉 无 线 协 议 ， 如 最 高 24Mbivs 的 数字 地 面 广播 电视 
(DVB-T); 数据 速率 达 230Mbit/s 的 IEEE802. 11a/g/n 无 线 局 域 网 (Wi-Fi); 以 
及 数据 速率 100Mbit/s 的 IEEE802. 16 (WiMAX) 。 其 中 WiMAX 和 DVB -T 都 可 以 
在 室外 传播 相对 较 远 的 距离 。 
14.2.1.1 OFDMA 

OFMDA 是 对 OFDM 技术 的 发 展 。OFDM 通过 扩 频 解决 了 信道 劣化 的 问题 。 
OFDMA 在 这 方面 更 进一步 ， 并 支持 多 用 户 接 入 。 其 背后 的 技术 与 OFDM 相同 , 但 
在 功能 上 进行 了 提升 。 在 OFDMA 中 ， 子 载波 被 编组 成 较 大 的 单元 ， 称 为 子 信 道 。 
这 些 子 信道 被 进一步 编组 为 脉冲 ， 分 配给 不 同 的 无 线 用 户 。 

每 一 个 脉冲 分 配 即 可 一 帧 一 帧 地 变化 ， 也 可 根据 调制 深度 变化 。 基 站 可 以 根据 
当前 系统 要 求 动态 调整 带宽 使 用 率 。 除 此 为 外 ， 因 为 每 个 用 户 只 占用 总 带宽 的 一 部 
分 ， 所 以 每 个 用 户 的 功率 也 可 根据 当前 系统 要 求 进行 调制 。 在 OFDMA 系统 中 ， 
QoS 可 以 兼容 不 同 用 户 的 应 用 ， 如 语音 、 流 视频 或 互联 网 接 人 。 

但 是 ，OFDM 系统 也 有 一 些 问 题 。OFDM 信号 的 相位 及 其 正 交 成 分 会 交 秋 很 多 
相位 随机 的 正弦 波 。 因 此 ， 它 存在 较 大 的 峰值 - 平均 功率 比 (Peak -to - Arevage 
Powe Rati，PAPR)。 这 是 一 个 主要 问题 ， 特 别 是 对 OFDM ROF 系统 。 当 OFDM RF 
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信和 号 通过 光纤 链 路 时 ， 也 会 出 现 频率 剪 波 、 饱 和 以 及 相位 非 线性 问题 。 非 线性 失真 
会 在 基带 子 载波 中 混入 交 调 积 。 这 会 导致 子 载波 的 正 交 性 出 现 劣化 ， 最 终 导致 
失真 。 

除了 失真 以 外 ， 由 于 非 线性 的 影响 ，OFDM ROF 链 路 还 存在 严重 的 带 外 辐射 
(频谱 泄漏 ) 问题 。 这 是 许多 对 泄漏 有 严格 要 求 的 通信 标准 所 无 法 接受 的 。 


14.3 减 小 峰值 -平均 功率 比 的 技术 


通常 认为 ，OFDM 符号 及 其 紧密 相关 的 数据 图 形 存在 较 大 的 PAPR。OFDM 系 
统 的 PAPR 可 以 写作 : 


a) (14.1) 


PAPR = 10log;o( 站 本 
其 中 x(t) 在 下 面 的 式 (14.3) 有 定义 。Max1x(1)?| 为 峰值 功率 ,而 E[x(1)”] 为 
OFDM 信号 平均 功率 的 期 望 值 。 

PAPR 可 以 由 互补 累积 分 布 函 数 (CCDF) W., CCDF 是 PAPR KF file Mw 
值 p, 的 概率 : 

CCDF =P( PAPR >p, ) (14.2) 

第 一 种 办 法 是 减 小 相关 性 。 可 以 轻松 通过 几 种 可 能 的 途径 实现 。 用 4 率 或 K 
“压缩 解压 缩 ”( 在 发 射 端 压缩 ， 在 接收 端 解压 ) 编码 ， 可 以 减 小 PAPR。 这 种 方法 
与 语音 电话 系统 的 语音 压缩 类 似 。 压 缩 解 压 是 一 种 简单 的 技术 ， 复 杂 度 较 低 。 但 
是 ， 接 收 端 解压 得 到 准确 的 发 射 信 号 的 过 程 并 不 简单 。 

一 种 可 能 比较 好 的 方法 是 交织 数据 以 减 小 符号 相关 性 ， 从 而 减 小 PAPR。 我 们 
可 以 使 用 伪 随 机 比特 (或 符号 ) 交织 引入 随机 性 。 交 织 间隔 可 以 自 适应 调整 ， 以 
得 到 所 需 的 PAPR 值 。 比 特 交 织 的 性 能 比 符号 交织 要 好 ， 相 应 的 复杂 度 也 较 高 。 该 
技术 简单 易 行 ， 但 减 小 PAPR 的 程度 有 限 。 显 著 减 小 PAPR 需要 数量 更 多 的 交织 
单元 。 

另 一 种 通过 减 小 相关 性 从 而 减 小 PAPR 的 方法 ， 是 由 包含 零 幅 值 信号 点 的 方法 
实现 的 527] 。 在 该 方法 中 ，log>1 比特 中 的 M 比特 图 形 中 的 一 个 图 形 会 映射 到 零 幅 
值 星座 点 。 这 种 方法 会 生成 MM 个 独立 的 OFDM 符号 。 在 它们 中 间 ， 选 择 一 个 PAPR 
最 低 的 点 ， 与 包含 映射 关系 的 辅助 信息 一 起 发 送 。 这 一 方法 的 开销 是 每 个 OFDM 
符号 都 需要 进行 MK IFFT 运算 。 在 该 方法 中 ， 因 为 对 给 定数 据 ， 独 立 OFDM 符号 
数量 由 调制 深度 M 决定 ， 所 以 PAPR 减 小 程度 同样 受到 M 的 限制 。 

另 一 种 非常 流行 的 方法 是 子 载波 预 留 技术 。 在 该 方法 中 ，PAPR 可 以 通过 向 
OFDM 信号 中 附加 时 域 信号 (在 IFFT 之 后 ) 而 减 小 。 这 种 “ 道 峰 值 信号 ”根据 
OFDM 时 域 信号 生成 ， 所 以 到 加 后 的 补偿 信号 的 PAPR 值 减 小 。 这 种 人 工时 域 信号 
可 以 从 可 用 子 载波 中 预 留 特定 的 子 载波 生成 。 因 为 OFDM 系统 的 每 个 子 载波 在 频 
域 上 不 想 交 ， 所 以 这 种 补偿 不 会 造成 失真 ， 接 收 端 跳 过 预 留 子 载波 上 的 数据 符号 ， 
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就 可 以 轻松 复原 原始 数据 符号 。 因 为 不 需要 根据 信号 星座 图 ， 确 定 为 了 减 小 PAPR 
而 预 留 的 子 载波 幅度 ， 所 以 该 预 留 子 载波 幅度 可 以 自由 选择 ， 以 减 小 OFDM 传输 
信号 相对 于 平均 值 的 波动 。 该 技术 对 带 反 馈 环 的 系统 特别 使 用 ， 因 为 峰值 减 小 子 载 
波 可 以 选用 SNR 小 的 子 载波 ， 所 以 可 以 提升 带宽 效率 。 

一 种 有 趣 的 方法 包含 了 OFDM 信号 电 平 ， 它 使 用 单一 调制 。 根 据 n 维 欧 几 
里 德 空间 性 质 ， 我 们 可 以 得 到 n+1 个 等 距 信号 点 。 因 此 ， 一 个 包含 四 个 信号 点 的 
4 维 星座 图 可 以 化 简 为 一 个 包含 四 个 信号 点 的 三 维 星座 图 。 因 此 ， 对 QPSK 星座 ， 
它 可 以 首先 表示 成 4 维 ， 然后 使 用 性 质 化 简 为 三 维 。 不 过 ， 现 在 每 个 星座 点 对 应 的 
信号 电 平 也 相应 的 减少 。 但 带宽 却 因此 扩大 了 3/2。 在 OFDM 系统 中 ， 三 维 星座 图 
对 应 了 三 个 正 交 载 波 : 一 个 余弦 波 ， 一 个 同 频 率 的 正弦 波 ， 和 男 一 个 不 同 ( 正 交 ) 
频率 的 余弦 波 。 单 一 符号 方法 适用 于 非 线性 超过 带宽 影响 的 ROF 系统 。 不 过 ， 该 
方法 对 高 阶 调制 ， 如 16QAM、64QAM 等 无 效 。 当 nn 很 大 时 ， 维 数 减 1 并 不 会 造成 
显著 的 影响 。 不 仅 如 此 ,nn 的 增 大 标志 着 需要 更 多 的 正 交 轴 表示 一 个 符号 ， 而 由 
PAPR 减 小 带 来 的 带宽 效率 的 提高 作用 相对 不 大 。 


14.4 OFDM ROF 系统 进化 


减 小 PAPR 是 在 ROF 链 路 线性 动态 范围 内 减 小 非 线性 失真 的 主要 方法 。 减 小 
PAPR 也 是 在 减 小 蜂窝 小 区 基站 高 功放 非 线 性 失真 方法 中 研究 最 深入 的 一 种 。 不 
过 ,在 ROF 链 路 中 ， 低 功率 情况 也 会 发 生 相 位 非 线性 。 而 这 种 相位 非 线性 无 法 通 
过 减 小 PAPR 独立 解决 。 因 此 ， 我 们 需要 研究 其 他 的 减 小 OFDM 非 线性 失真 的 
技术 。 

其 中 一 种 方法 ， 是 在 下 行 链 路 方向 上 ， 在 发 射 端 估计 ROF 链 路 非 线 性 并 进行 
预 补 偿 。 从 而 通过 直接 减 小 非 线性 失真 ， 获 得 更 好 的 性 能 。 这 一 方法 使 用 MMSE 
原理 。 首 先 ， 按 照 前 文 所 述 的 自 适 应 非 线性 系统 识别 技术 ， 在 发 射 端 估计 非 线性 。 
该 方法 在 非 线性 相对 稳定 ， 且 估计 MZI 激 光 器 非 线性 可 得 到 足够 精度 的 ROF 系统 


较 适 用 。 
基带 OFDM 信和 号 可 以 表示 为 
Nm-! 
x(t) = y È Xp( PtH) o <r <7 (14. 3) 


AP Ni 为 子 载波 总 数 ; 7 为 OFDM 符号 时 长 ; X(k) 对 应 了 M-QAM 符号 ， 如 
图 14. 3 中 所 示 。 

因为 Ns 通 常 较 大 ， 根 据 中 心 极限 定理 ，x(t) 近似 于 无 限 长 度 高 斯 分 布 。 在 高 
比特 率 ROF ASE, 一般 使 用 Mach - Zehnder 调制 器 ， 其 具有 无 记忆 非 线 性 。 
Mach - Zehnder 调制 器 非 线性 在 基带 可 等 效 表示 为 一 个 第 一 类 贝 塞 和 尔 函数 129] 
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X(k) X(t) 激光 器 





图 14.3 自 适应 调制 系统 方案 区 块 图 


f (p) =27 (72) (14.4) 


式 中 p=1x(t)1， 它 表示 了 一 个 纯 AM/AM 压缩 ; v, 为 一 个 器 件 参 数 ， 表 示 了 产 
生 调 制 器 双 臂 间 oe 相位 差 所 需 的 最 小 偏 置 电 压 。 


14.4.1 自 适 应 调制 技术 


在 本 节 中 ， 我 们 研究 一 种 减 小 非 线性 失真 的 简单 算法 。 我 们 假定 已 经 对 非 线性 
进行 了 估计 。 对 每 个 OFDM 符号 ， 其 对 应 的 时 域 信号 x(1) 通过 (已 估计 的 ) 非 线 
性 信道 传输 ， 并 在 接收 端 进行 FFT， 如 图 14. 4 所 示 。 随 后 ， 计 算 每 个 子 载波 内 符 
号 上 的 失真 。 有 趣 的 一 点 是 ， 非 线性 对 某 些 子 载波 的 影响 要 大 于 其 他 子 载波 。 由 于 
符号 相关 的 原因 ， 这 些 子 载波 普遍 有 较 高 的 时 域 幅度 ， 且 无 法 简单 的 找 出 哪些 子 载 
波 受到 更 大 的 影响 ， 而 不 同 于 非 线性 信道 中 实际 传输 的 组 合 信号 。 

接 下 来 ， 观 察 每 个 子 载波 的 失真 ， 找 出 高 失真 的 子 载波 并 减 小 这 些 子 载波 的 调 
制 深度 。 随 后 ， 再 一 次 在 非 线性 信道 中 传输 组 合 信号 。 重 复 这 一 过 程 ， 知 道 每 个 子 
载波 的 失真 都 低 于 阔 值 。 在 这 一 步 ， 我 们 假设 算法 收敛。 然后 ， 我 们 可 以 在 ROF 
链 路 中 传输 OFDM 符号 ， 和 带 有 每 个 子 载波 调制 信息 的 辅助 信息 。 

还 有 另 一 种 方法 ， 可 以 减 小 原始 的 OFDM 时 域 信号 *(:) 和 带 有 非 线性 的 失真 
时 域 估计 信号 之 间 的 差 [a0] 。 这 是 一 种 略微 复杂 的 技术 。 不 过 ， 在 此 方法 中 ,不 需 
要 对 每 个 子 载波 进行 独立 失真 识别 。 每 个 子 载波 的 失真 可 以 由 FFT 得 到 ， 如 图 
14.5 所 示 。 这 种 方法 在 牺牲 复杂 度 的 同时 ， 可 以 得 到 更 好 的 性 能 。 

自 适应 调制 方法 是 一 种 可 行 方法 ， 在 OFDM 方案 中 ,我 们 可 以 自由 为 每 个 子 
载波 独立 选择 调制 深度 。 另 一 方面 ， 因 为 子 载波 的 调制 水 平 彼此 无 关 ， 所 以 改变 一 
个 子 载波 不 会 很 明显 的 影响 式 〈14.3) IFFT 对 应 的 时 域 信号 x(z) 。 因 此 ， 通 过 识 
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别 高 失真 的 子 载波 ， 并 减 小 其 调制 水 平 ，BER 性 能 可 以 得 到 整体 提升 。 

我 们 可 以 很 明显 看 到 ， 这 种 方法 在 处 理 非 线性 上 ， 实 际 对 比特 率 进 行 了 折 中 ， 
以 提高 BER 性 能 。 不 过 ， 适 当 的 选择 冰 值 du 和 片段 (根据 所 需 间隔 ) ， 可 以 保证 
在 带宽 和 复杂 度 折 中 最 小 的 情况 下 ， 实 现 所 需 BER 性 能 。 
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图 14.5 估计 非 线性 后 的 OFDM RF 信和 号 功率 谱 密 度 


14. 4.1.1 算法 
初始 设 定 : 首先 对 所 有 子 载 波 设 定 初始 调制 水 平 | Mo，Mi ，…，Mw_11， 其 
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中 1 国有 较 高 的 调制 阶 数 V,。 随 后 ， 预 确定 阔 值 常数 dr。 

步骤 1: 计算 每 个 子 载波 上 符号 的 失真 。 失 真 向 量 可 写作 : 

RE = [do d ree dy_,] 

如 果 所 有 子 载波 失真 都 低 于 阔 值 ， 即 对 ke{0,1, =, N-1| A dk <dy., WA 
运行 结束 。 和 否则 ， 进 行 步骤 2。 

步骤 2: 寻找 失真 超过 立 值 的 子 载波 索引 ， 并 按 失 真 量 级 降序 排列 。 即 对 ke 
10, 1, =, N-1} 有 di dinro 

步骤 3: 序列 中 的 子 载波 数 与 预先 定义 的 长 度 相 除 ， 找 到 需要 添加 到 解 集中 的 
子 载波 数 。 

步骤 4: 更 新 解 集 ， 并 根据 全 解 集 元 素 ， 确 定 下 一 轮 循环 的 自 适应 子 载波 信 
息 。 返 回 步 又 1。 
14. 4.2 ”实例 研究 

我 们 使 用 64 个 子 载波 (Na =64) 的 OFDM 系统 进行 评估 。 我 们 选择 了 两 种 
调制 水 平 : 非 线性 失真 低 于 赣 值 时 使 用 16 - QAM， 高 于 阔 值 时 使 用 4 - QAM。 结 
果 显 示 ， 其 性 能 与 文献 [131] 符号 交织 算法 使 用 20 个 交织 器 相当 。 无 记忆 非 线 
性 由 第 一 类 贝 塞 尔 函 数 表示 ， 如 前 文 所 述 。 其 中 nV, =1。 数 值 评 估 验 证 了 自 适 应 
调制 技术 可 以 显著 提升 BER 性 能 。 

让 我 们 考虑 自 适 应 调制 技术 的 平均 传输 效率 。 我 们 定义 发 送 效 率 为 ， 发 送 的 比 
特 数 与 本 来 可 以 发 送 的 比特 数 之 比 。 根 据 这 一 定义 ， 自 适应 调制 技术 的 发 送 效率 为 
96. 77% ， 而 符号 交织 技术 为 100% 。 这 是 因为 符号 交织 技术 不 会 损失 数据 速率 。 
自 适应 调制 算法 平均 每 个 OFDM 符号 进行 2. 4305 次 循环 。 每 次 循环 都 需要 两 次 
FFT 运算 (一 次 IFFT 和 一 次 FFT) ， 并 包含 解 调和 失真 估计 。 当 考虑 IFFT 矩阵 的 
对 称 性 时 ， 算 法 的 复杂 度 还 可 以 进一步 减 小 ， 实 际 上 只 有 子 载波 片段 的 调制 会 在 每 
次 循环 中 减 小 。 符 号 交织 求解 (20 个 交织 器 ) 的 复杂 度 为 每 个 符号 20 次 FFT 运 
算 。 考 虑 到 FFT 运算 的 对 称 性 ， 符 号 交织 的 复杂 度 无 法 进一步 碱 小 。 这 是 因为 对 
一 个 伪 随机 阶 数 ， 每 个 交织 器 都 会 对 数据 符号 进行 操作 。 


14.5 OFDMA 和 CDMA 的 融合 


有 趣 的 是 ， 流 行 的 CDMA 和 OFDMA 系统 ， 可 以 通过 过 若干 中 途径 有 效 融 合 以 
相得益彰 。CDMA 是 一 种 时 域 扩 频 方法 ， 而 OFDM 是 频 域 扩 频 方法 ,它们 各 自 有 各 
自 的 优点 。 两 者 的 结合 ， 诞 生 了 混合 OFDMA -CDMA 接 和 系统， 如 MC -CDMA 和 
OFCDMA。 因 此 ， 组 合 时 - 频 优 化 方法 可 以 自然 而 然 的 扩展 到 OFDMA - CDMA 系 
统 中 。 未 来 无 线 通信 系统 很 可 能 与 OFDMA 和 CDMA 融合 系统 近似 。OFDM - CD- 
MA 融合 有 若干 种 ; 
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- 频 域 扩 频 OFDMA (MC -CDMA 或 CDMA - OFDMA) ; 

- 时 域 扩 频 OFMDA (MC -DS -CDMA 和 MT - CDMA) ; 

=- 时 域 和 频 域 双 扩 频 OFDMA ( 正 交 频 率 码 分 多 址 (OFCDMA ) 。 

当 应 用 高 复 串 扰 消除 技术 时 ， 扩 频 因子 为 Ne 的 纯 DS-CDMA 只 能 支持 NV. 个 并 
发 用 户 。 实 际 中 ， 该 方法 易于 实现 。 对 比 纯 DS-CDMA, MC -CDMA 及 其 变种 可 
以 对 多 并 发 用 户 共享 频谱 。 这 些 方案 同时 使 用 时 域 和 频 域 分 集 。 

与 此 相对 ， 为 了 避免 在 大 衰落 情况 的 子 载波 出 现 超 量 比特 误 码 ，OFDM 通常 会 
进行 编码 。 因 此 ， 子 载波 数 要 比 同时 发 送 的 比特 或 符号 数 大 。MC - CDMA 用 一 个 
N x N 和 矩阵 运算 替代 编码 器 ， 从 而 得 到 更 好 的 BER. 


14.6 AA 


在 本 章 中 ， 我 们 主要 面 对 非 线性 失真 问题 ， 对 OFDM ROF 系统 进行 了 研究 。 
我 们 描述 了 减 小 非 线性 失真 的 自 适 应 调制 方案 ,识别 高 失真 的 子 载波 ， 并 自 适 应 减 
小 其 调制 水 平 ， 知 道 满足 要 求 。 该 方法 会 造成 数据 速率 相应 减 小 大 约 4% 。 

很 多 文献 都 涉及 了 减 小 PAPR 的 各 种 技术 。 该 问题 不 仅仅 是 ROF 链 路 所 要 面 
对 的 。 在 混合 OFDM -CDMA 系统 中 ， 由 于 时 域 扩 频 的 作用 ，PAPR 较 小 。 该 系统 
可 以 很 好 地 与 ROF 链 路 协作 。 
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三 阶 互 调 积 

物 联网 

三 阶 交 调 载 取 点 
IS-95, IS -54 标准 
码 间 串扰 

国际 通信 联盟 

局 域 网 

受 激 辐 射 式 光 频 放大 器 
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LED 发 光 二 极 管 
LMDS 本 地 多 点 分 布 式 系统 
LMS 最 小 均 方 误差 
LNA 低 品 声 放 大 器 
LTE . 长 期 演进 
M2M 机 对 机 (通信) 
MAC 介质 访问 控制 层 
MAI 多 址 干扰 
MDS 最 小 可 辨 信号 功率 
MIMO 多 输入 多 输出 
MINER 采矿 改善 与 新 应 急 响应 
MMF 多 模 光 纤 
MMS 多 媒体 短信 服务 
MMW ZK 
MQW 多 量子 阱 
MSE 均 方 误差 
MMSE; 最 小 均 方 误差 
MSK 最 小 移 频 键 控 
GMSK: 高 斯 滤波 最 小 移 频 键 控 
MTS 移动 电话 服务 
MU 多 用 户 
MWP 微波 光子 学 
MZI Mach - Zehnder 干涉 仪 
MZM Mach - Zehnder 调制 器 
NF 品 声 因数 
NLD 非 线 性 失真 
NTSC 全 国电 视 制 式 委 员 会 
O/E 光电 转换 
OFDM (A) 正 交 频 分 复 用 (多 址 ) 
OFCDMA: 正 交 频率 码 分 多 址 
OIP3 输出 三 阶 互 调 点 
PAPR 峰值 平均 功率 比 
PIN 本 征 层 二 极 管 
PLF 多 项 式 滤 波 器 (DFE 的 ) 
PON 无 源 光 网 络 


PSD 功率 频谱 密度 
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PSK 移 相 键 控 基 带 到 RF 调制 方案 
BPSK: 二 进 制 移 相 键 控 
QPSK: 正 交 移 相 键 控 
DPSK: 差分 移 相 键 控 
DQPSK: 差分 正 交 移 相 键 控 
OQPSK: 四 相 偏 移 相 键 控 

QAM 正 交 幅度 调制 

QoS 服务 质量 

RAP 无 线 接 人 点 

RIN 相关 性 强度 噪声 
IN: 强度 噪声 

RF 射频 

RLS 递归 最 小 二 乘 

RMS 均 方 根 

ROF 光 载 无 线 通 信 

SCM TREH 

SDINR 信号 交 调 失真 噪声 比 

SDNR 信号 失真 噪声 比 

SFDR 无 杂 散 动态 范围 

SIM 子 载波 强度 调制 

SINR 信和 号 交 调 噪声 比 

SMF 单 模 光 纤 

SNR 信 噪 比 
cSNR: 累积 信 噪 比 
ESNR: 电信 噪 比 
OSNR: 光 信 噪 比 

SU 单 用 户 

TDMA 时 分 多 址 

UMTS 通用 移动 通信 系统 

UWB 超 宽带 

VoIP IP 网 络 传送 语音 服务 

WDM 波 分 复 用 

WiMAX 全 球 互联 微波 接 入 技术 

WLAN 无 线 局 域 网 
Wi -Fi， 基 于 IEEE802. 11 的 标准 无 线 局 域 网 

WWWW 万 维 无 线 网 
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